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1 |NOTICE DESCRIPTIVE é

1-1 REFERENCE R

&
Référence du produit : CENTRALE D’ALARME HERMES. S
La centrale d’alarme HERMES a ét€ congue et est fabriquée en FRANCE par,ﬁsocnéhé
Am- §

0)

La centrale d’alarme HERMES satisfait aux exigences de la norme NF-§48211 (Détection
d’intrusion. Centrale d’alarme. Regles.). Classée en type 3, ellcestde@unéehpmtégcr
cfficacement les locanx A hauts risques. §®@

>
La centrale HERMES est complétée par des boitiers indépendants référencés BC1, BCIS et
BC3S, pour les commandes ct les contrdles a distance. Qoq’
%)
o

N
{Z)

Z@
\-\
<
EO

1-2 PRESENTATION GENERALE

<
&
é\Q

. Q@
* le bol¥ier;: S
Lc boftier en tble d'acier est robuste et comporte un double fond pour lc passage des cbles,
un emplacement pour une batterie de 24 Ah et des protections contre 1’arrachement et
’ouverture. La pose de scellés est pré%u% sur le boitier.

O
* Lalimensation: o | |
L’alimentation principale de la centrale provient du réseau public (230V). Le module alimen-
tation/chargeur est indépcnda.nésﬁlne batterie de secours de 24 Ah lui assure une autonomie
dcuomjomsmcasdcooup@cdusectcm

La centrale est conforme hch norme NF-C-92-130 pour la sécurité €lectrique.
¥

*® e S '
umm A microprocesseur, dispose de sept entrées détections et

d’une entrée autosgrveﬂ]xncc
Deux cntrées mc@pendanws pour scrrures déportées sont disponibles.

Les dlsposng\.x d’alarme (sirénes, alarmes lumineuses, transmetteur t€léphonique, contrleur-
enregxsn‘c@ sont actionnés par quatre contacts de relais et PAar (rois sorties sur transistor A

sécmltéo&smve

Cmgf sorties supplémentaires sont prévues pour le déport des informations de contrdle suivan-

tg? contrdle boucles général, mémoire d’alarme, contrdle de mise en service / préalarme,

Aiise en service, misc ¢n service pour contrleur enregistreur.

o
q}@
>
N

N Notice HERMES Page !-1
N
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* [es branchements.

<
Ixsdispoddfspﬁiphﬁiquuwwnnw@tdsémmtmumca&spédﬂchbmﬁmm@s

posés (cf. parag. 2.3). La carte électronique de traitement est indépendante ct débrochable.
Des cosses sont prévues pour relier les blindages des c8bles a leur entrée dans le coffret.
bQ)

* le paramétrage: &
Les parametres suivants sont programmmables a 1’installation, en introduisant des ségﬁcnoes
spéciales au clavier (cf. parag. 3.4): \’0

- temporisations d’entrée et de sortie pour chaque boucle de détection &

- temporisation d’alarme .

- type €jectable ou permanent de chaque boucle S

- temporisation avant éjection des boucles en cas de détection continue 5,\
- séparation des boucles de détection en zone intéricure ou pénmémq
- sélection d'options diverses de fonctionnement (cf. parag. 3-5 ct 3- @?
* lemploi de la centrale: Q&w
Les buit voyants verts de la centrale visualisent, hors scrvwc,‘g'ém des boucles d’entrée
(voyant allumé = pas de détection, voyant éteint = détecnon;. Si une boucle est commutée, le
voyant correspondant clignote. -
Le voyant rouge visualise la mémoire d’alarme. La wugﬁ «BOUCLE» permet de visualiser
la mémoire d’alarme par boucle grice aux voyants V@gs.
La touche «TEST» actionne les dispositifs d’ a.lnrmgg

\.

Les commandcs de mise en et hors service s cﬁ;&mentamtparlcchwahcodcsdclnocn
trale, soit par des serrures a clés déportées. é‘\\

&
N
bOC)
Q@
(4
1-3 CONFIGURATION o
o
O
o
(g@
>
Les boitiers de commande exde contrble BC1, BC3S et BCIS (Figure 1-1) compRtent la
centrale d’alarme HERMQS'.
- Le boitier BC1 pcrmét le contrdle visuel et sonore de la mise en service de la centrale. Son
avertisseur sonore @n &tre audible de 1'extérieur des locaux surveillés.
-cho'x‘naBCagpcrmctlannsccncthorsscmccdclaccntmlcparuncsanmhclés
déportée, aveog\\‘mpon de la visualisation de contrfle.
R
-Le boitu,;? BC1S permet la télécommande extérieure en procédure de fonctionnement 5. Une
acumgmlascrmmdcce boftier lance les temporisations d’entrée qui autorisent 1'accs 2 la
comnainde de mise hors service de 1a centrale.
@
Q)C')o
q?@
>
N _
;DQCO Notice HERMES Page 1-2
S



1 | NOTICE DRSCRIPTIVRE
QQ)
(%)
Le boitier BC1 de contrfle de mrise en service est néoessaire en |'absence de commande @\Q’
déportée (BC1S ou BC3S), ou, en présence dn bottier BC3S, mlcooﬁnolcsoocrcmmcgﬁ

bottier BC3S n’est pas andible de |'extériear des locaux surveillés. ‘Q,)g)
e}
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2-1

MONTAGE ET FIXATION DU COFFRET

Surélevation du capot:

Pour surélever le capot de la centrale, afin de permettre I'emploi d'une baumc@% Ab, visser
les quatre entretoises fournies aux quatre coins du coffret. Les deux vis, 6ga;)&nemfommcs ,
se vissent dans le capot, co regard des deux mtchesd'autosmvcﬂ]nmeagouvmdcla
centrale. \o

&
()

Maintien du capot ouvert sur le coffret: ch)
Les deux encoches situées smlcmonmmdmitduoofﬁumwmgﬁtlcshngumdusuppon
de la carte électronique, fixé sur lc capot de la centrale. En ghssgm les languettes dans les
encoches, le capot de 1a centrale peut &ire maintenu plmso:rqfncnt sur le coffret ouvert,
facilitant les ciblages. .QS)\
<
9
Fixation du coffret: §’
La centrale est prévue pour un usage intéricur avec legconditions snivantes d’environnement:
- gamme de température; -10 A +50 °C 00‘2’
- humidité relative maximale; 60 % $
Prévoir un emplacement en conséquence pour f fixer la centrale.
,§>
Le coffret de la centrale d’ alarmcHERME&scﬁxehuncparmvcmcalc planc. Quatre points
d’ancrage sont prévus sur le fond du co@t. Les deux points supérieurs permettent de soute-
nir la centrale et les deux points infériegrs assurent son maintien fixe contre la paroi.
Utiliser le gabarit de pergage pour ;ggﬁnonncr sur la paroi les quatre points d’ancrage.

Une vis doit &tre fixée dans la pagﬁ au niveau du switch d'autosurveillance A I'arrachement
de telle sorte que 1a téte de la vis vienne appuyer sur la languette du switch lorsque le coffret
estphquéconmlapami.l.%zbositiondeocttcvisestindiqnée sur le gabarit de pergage.

S
&
§§
'A\(D
QQ
Qb
N
2
O
R
S
Ny
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Q
é\@
C.)O
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‘ 2 | NOTICE D'INSTALLATION o

2-2 RACCORDEMENT DE L’'ALIMENTATION

2-2-1 RACCORDEMENT AU SECTEUR &

L'alimentation pnnapalcdclacmualcd’alm}IERMESprovwmduréscauptighcdc
distribution (secteur 230VAC, fréquence 50 Hz). I.comn’antmanmumoonsogmé
centrale est de 315 mA. §

Le raccordement du résean smlaoentralcdoxtsefmmparunc&blchu'omqmdwwm'sdom
un de protection assurant 1a liaison avec la terre. Izsdcuancsconduc@lnssontrchésl’
& une ligne de phase et 1’autre au neutre de 1'installation électrique. &

9

Le schéma de distribution d’éaergie doit tre du type TN ou TT. ng
>

Envuede !’ cnmamdmpomufdesecﬂonncmmtdodt&ﬂepﬁud&nslmsmllamnpom

séparer la centrale de son alimentation. Le dispositif de sccnogﬁcmt doit déconnecter

simultanément les deux pdles (phase et neutre). (\Q,
@

Le clible de raccordement 2 trois conducteurs doit &re MtMlcmfﬁctparl’onﬁce
circulaire muni d"un passe fil protecteur situé au fond du coffret. Pour éviter le contact du
cablcavcclcuansfarmamminséralcc&blcdamlgzdcuxgmdcsdmposéskwcﬁa.Coupa
le cble 2 hauteur du connecteur 2 trois vis situé sur le chargeur. Preadre soin de relier le
conducteur de terre A la borne repérée par le symbdie (==) . Le conducteur de la phase doit

&tre vissé dans la borne située pres du fusiblesecteur I
>
6\,
La conception de la centrale, en classe I, garantit la sécurité de 1'opérateur. La protection
contre les chocs électriques est assmé%&’condiﬁon que toutes les parties accessibles & 1'opéra-
teur soient reli€es parfaitement 2 la temre et que ’installateur vérifie la bonne mise & 1a terre
du conducteur de protection de terre’
o
o
O

Q
2-2-2 RACCORDEMENT DE LA BATTERIE
@)
o
Bn cas de coupure du te , |'alimentation principale est remplacée par I’alimentation
secondaire oonstituéc(b une batterie d’accumulateurs.
RN

L'aatonomie de l'gﬁinwtaﬁon secondaire de la centrale est de 3 jours (72 heures).

Pour assurer cett? autonomie, les batteries FULMEN PE 12024 - TUDOR TD24

STECO SAP@ 240 - YUASA NP 12-24 - SONNENSCHEIN F312-24.

\.\

Brancluégm de la batterie:

La ccntrﬁe cst livrée avec 2 cosses Faston méles, pour adapter les bornes des batteries propo-

sécs a;n cosses femelles des fils de connections provenant du chargeur.

et les cosscs Faston miles aux bornes de la batterie A I'aide de vis et d’écrous MS. Les
connections peuveant étre enduites de vaseline ou de graisse au silicone.
Cﬁlmlabanmcdans le coffret de 1a centrale A droite du chargeur puis, A la mise sous ten-
é@ sion, insérer les cosses Faston miles dans les cosses des fils de connections pour la batterie (e
\\}% fil rouge au + ct le fil noir au -).

& Notice HERMES Page 22
N
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2 i NOTICE D'INSTALLATION

2-2-3

\0‘27
(00

S{'b
$$

Pour assurer 1’autonomie de 72 heures, le courant permanent disponible pour les détecteurs
ou les autres dispositifs périphériques est de 250 mA. (082’
¥
Courant permanent maximum disponible: 250 mA K\Q‘)@
Q
\O

Vérifier le non dépassement de cette valeur en sommant la consommation des d:sg%smfs
alimentés depuis les bornes +V de la carte de connections et depuis la borne 8 d&chargcur
(alimentation auxiliaire). o)
O
NOTE: \\00)
Undispositif de déconnection automatique de 1a batterie est prévu sgﬂe chargeur pour
empécher 1a décharge compléte destructive de la batterie. La ,génsmn minimale 2
laquelle intervient la déconnection est de 9 V.

Q?
@)
AN
Q@
Q

LE MODULE CHARGEUR @@
4

Le module chargeur est constitué d’un circuit primaire, ga‘yi\m transformateur de classe IT et

d’un circuit secondaire. §,
’Q\

Une protection par GEMOY sur le circuit primaixg.‘%mpéche les surtensions parasites du

secteur d’endommager les circuits 6lecu'oniquc§§ﬁc la centrale.
N

Q
Le circuit secondaire comporte un connecteuf de liaison 2 la carte de conncctions et 2 la
batterie, un bornier (B2) & deux bornes s «7» et «8» pour une alimentation auxiliaire,
le dispositif électronique de régulation Qz tension, et un relais de déconnection de la batterie.
¥
Le chargeur est protégé contre l’mvg?sxon de polarité de 1a batterie et contre les court-circuits
des liaisons batterie. Il déconnect@amomanqucment la batterie en cas de décharge importante
(tension inférieure A 9V). \(g@
>
O
O
Pour alimenter la centrale, relier le connecteur d’alimentation 4 4 points, débrochable, 2 la

carte de connections. §

@
NOTE: ’\\0”
Pour un foncqbnncment sur batterie seule, amorcer obligatoirement 1’alimentation
avec le secfe\\t’lr 230V.

~§

Protection p@@’ ﬁmbles:

S
Le fusih;p‘bn (T 315 mA) protége le circuit primaire.

‘Z)

Les {usxblcs F2, F3 et F4 du circuit secondaire prot2gent les sorties en basse tension. Le
c%&mnt continu maximum disponible est de 2,6A, au total, sur les sorties basse tension.

\
N

Notice HERMES Page 2-3



2 \ NOTICE D'INSTALLATION
&
o)QQ)
Le fusible F2 (F 2,5 A) prottge les bornes +V d'alimentation disposées sur 1a carte de con- (,}Q’
nections, et |’ ilimentation de 1a carte €lectronigne (tension13,8V), @5
Le fusible F3 (F 2,5 A) prottge la sortie «8» du bomier B2 du chargeur (tengion 138\’).,@
sortic «7» étant une borne de masse OV.
Le fusible F4 (F 2,5 A) prot2ge la sortie «+V SIRENES» de la carte de connections (&nmon
14,5V) qui permet Ia chirge des batteries des dispositifs d*alarme autoalimentés. E@@1 absence
dclnhmmnonprmcxpalc(scctcur)oucncudctcstdcsdmpoﬂdfsdalmmc,g\&ummn-

sion n’cst présente sur cette sorte. \Q,
X
Q
Qo
En cas de remaplacement éventuel de fusibles, le dépanneur doit 8’ assurer que ceux-ci répoo-
dent aux normes NF-C-93430. S
S N
Q
S
o
&
o
QQ)
N
2
CABLE SECTEUR &
A 3 CONDUCTEURS | o
FUSIBLE SECTEUR ' SO PUSBLES F4, F2. 13
FY (7 315 mA) Ve o ) S (F 25 4)
< AL, AVYILARE
O - O QO? A / »
e $ #V OV
® FXQ ® UAISON A LA CARTE
s OE CONNECTIONS :
® i i
000 % il ]
(5
g - A {
‘\’ .
/ ? t ZBATTERIE
O | | 1BA
c\
© a
S 8 .
— ® 2\ o
o ety vy O @ o -
T 1
CRCUT PRIMARE & TRANSF ORMATEUR CRCUT SECONDARE
. S CLASSE |
— CONNECTION TERRE/BOITIER
.O"
N
>
\}Q
S
S
> Figure 2-1: Présentation du module chargeur
&
S
Q@
2
Q
@@
Q)C')o
S
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2-3 CONNECTIONS AUX DISPOSITIFS PERIPHERIQUES

2-3-1 PRINCIPE DU CABLAGE s

Pour les braachements, utiliser des cibles multi-conducteurs comportant bn bhndag;sknémﬂi-
que. Introduire les clbles dans 1a centrale par les deux ouvertures ovales percées dés le fond

du coffret. §
A l'entrée des clbles dans la centrale, une série de 8 cosses & souder sont dispg;%ées permet-
tant de connecter les blindages des cibles i Ia terre. o?

Enlever la gaine de chague cdble jusgu'a nivean des cosses, et souder les @trému& des
blindages sur les cosses en prenant soin de relier au plus court chaque b&.dngc A nne cosse

(longueur de 1a ligison {nférfeure d 1 cm). ,g
N

anonnecuon,ilnterre,delensembledeablmdages(gﬁ’acébles reliés a la
centrale assure A la centrale un fonctionnement parfnl\bet durable méme dans
un environnement électromagnétique perturbé, é}
(2]

N
Les extrémités des conductears se visseat tous sur la carte de connections fixée sur le fond de
la centrale. Cette carte est reliée 2 1a carte aomomqmqﬁ: moyen d'un cible plat SO points
débrochable. 0
Desbonncrssépm‘:ssmtprévuspomlcsscrmres Adtecteurs et sorties (dispositifs d’alarme,
reports de visnalisation, ...). Un bornier 4 4 pomés\hbtm est rajoutd pour faciliter les épissu-
res. ,fo‘
Les interrupteurs d'autosurvedlance de la Wc (ouverture et axrachement) sont reliés sur

1 carte par trois Connectenrs. >
S
. 0 Connactaurs Connecleur de
W
'B°"“°'B pour Fusibles (1, 5$) pour  d'ayto—survelllance llalson 8 lo
es ’el"""“ les d&tecteur du coffret corte dlectronique
l N I
[ B l{ oof o
S mon [ T
o E WE D r
A ey L 0
- J v = e
N ey ' 53 L ;:’_.. T
L - . fDAU sy 4 - PRALNSR = oy AR
o N ov : ! o ! o : : wom : ov MOt Mamet
a0 = \\C) Al ey ! ax E v _ -— EOnact plr s
: 5 g b ! b PUARBL [e—
t o 1 as e L LIy ~= b :::‘u ="
L‘D N avw . (W  (OAmaT
§ = o~ o ': = r-?—i— :v-"-" [ srosom
=i oHg s A=
//..Q o = " e f— [ 1ov oV oy
BN k = ! = | A » l
23 fu ) N SOA e
Q‘b oo
‘ M D \ _Dr
(b \ - = Y - Y
orres T
Hibres
§ C_onnactcur Bomliers pour Cosses de mise a Io Borniers pour
Q)g) d alimentation les détecteurs terre des blindoges les sorties
&
N
\}‘b loure
O\ - H e b i il {3 H 454 = 4 o i
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2 | NOTICE D'INSTALLATION

2-3-2

2-3-3

2-3-3-1

§
N
@
<~
S
Q

@
S

$

&
CABLAGE DES DETECTEURS Q)Q@?

Les différents détectenrs se branchent sur les borniers repérés par les indications BOU@LEI A
BOUQLE7.

Pour chaque boucle de détection, six broches sont disponibles sur les borniers: 2 b@cbcs pour
I’alimentation des détecteurs, protégée par fusible (F 1,6 A), 2 bxoches pour Q*

I"autosurveillance et 2 broches pour la boucle de détection. 6\\(27

O

2
Les contacts normalement fermés (NF) des détecteurs sc branchent en § cgé S'ilyenn
plusieurs, il y a lieu de ciibler les contacts NF en série. \
Lzs contacts normalement ouvert (NO) se branchent entre 1 et §; s'il g%n a plusieurs, les
clbier en paralldle. (éo\?
Les contacts d’ amosmvmﬂnnchFscc&bimtenm3ct4cnségc N'utiliser que des contacts
h sécurité positive (donc NF) pour 1*autosurveillance. Qg\

P
\QJ
&\@@
O 12 v +v o P~ + ) Almentation
@ 0 V, rasse 8 ov 2 o des ditecteurs
=) g /=Y ol
pyf Putomrvetiance L 8 m] S } Contacts d'AS
- = — o o .
de detectioni : S = Contocts de
() @ H—I (™) boucie
IS 3
)
§
t}OC)
Figure 2-3: Cablage sg@lu borniers BOUCLE 147
O
&
C)O

CABLAGE DES SERm‘ﬁREs

PRINCIPE DU CABLSA%E DES SERRURES

Bien que les oonnnmdes de mise en ou hors service puissent se faire au clavier de la centrale,
elles peuvent s’ e%&rwnusmdemam&mdﬁpa'téchl aide de serrures & clés, ou de claviers A
codes. N

S
Sur la cm'w\@% connections de 18 centrale, deux borniers & 6 broches permettent le ciblage des
serrures déportées. 115 sont repérés par les indications SERRURE 1 ct SERRURE 2. Le
ciblage:des serrures sur les entrées de serrure est identique au ciblage des détecteurs sur les
cnmﬁgg’dc détection.

Notice HERMES Page 26
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2-3-3-2

Les serrures ou claviers branchés doivent délivrer une impulsion de dgge inféricure 3 6
secondes. Deux impulsions se succédant dans un intervalle de tcmpg:&.f&cm A 6 secondes ne

sont pas prises en compte séparément par la centrale.

(%)
NOTES IMPORTANTES : ,\g@
S

Pomassmhpmtecﬁmdcshmsonscnmlacgf&u]:ctlum il est impératif
dcgardcrunoonducmmhéhlabmnc2(0§)§dansch&qm cdble de liaison. Cette
regle doit étre appliquée mérme lorsque hma@sc(OV)n cst pas utilizée au niveau de
la serrure. {5\\0

\,

- Pour assurer 1a protection de 1a ccmrgﬁ: contre les éventuelles décharges électrosta-

tiques, relier obligatoirement les bo@m mélliques des serrures, anx hlindages des

céibles de connections (ces bhnd%%s étant reliés A 1a terre au niveau de la centrale).
O

CABLAGE DU BOITIER BE CONTROLE ET DE COMMANDE BC3$

<
Le boitier de contrble q;béﬁ commande de mise en et hors service BC3S est adapté A la cen-
trale HERMES pour la‘mise én et hors service départée.
Il comporte, en plu.gé‘tme serrure A clés, un buzzer et trois voyants pour le contrdle de la
présence du sectc@ la visualisation de 1°€tat de 1a centrale, le contrdle de misc en service et
le signalement sg%om des temporisations d’entrée et de sortie.

\,\
N
9

Effectuer le¢blage représenté sur la figure suivante,

N
Ny
K4

&
@

C.)O

2
&

g
&

S
S

%
F
$$
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i

amcraada | aproeee

- heew [ dad 1 1 204

7
/Y

Figure 2-5: Schéma.8e raccordement entre la centrale
HERMES et le bottier BC3S
S

Q

N
QS
2:3-3-3 OPTIONS PROPOSEES POUR LES SERRURES
¥ v
Différentes possibilités.$ont offertes pour les mises en et bors service etpour les types de
SCITUIT. Q&

S

NG

a) Mise gn service totale de Vinstallation: _
La seiire doiit &tre branchée sur le bornier SERRURE 1. La mise hors sexvice est
possible par une serrure branchée sur le barnier SERRURE 1 on SERRURE 2.

(,o\\\'\
&
o b) Mise en service partielle de Pinstallation:
Q»);’D La semure doit étre branchée sur le bomier SERRURE 2. Dans ce cas, seules les
S boucles appartenant A la zone périmetrique (cf. 3.4.3) sont mises en service. LLa mise
O§ bors setvice est possible par une serrure branchée sur le bornier SERRURE | ou
& SFRRURE 2.

Notice HERMES  Page 248
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&
(]
&
c) Serrure de type marche/arrét: &
A condition de sélectionner par programmation 1'option SERRURE DEPORTEE &
MARCHE/ARRET (cf. 3.5.3), une sermure de ce type peut s'adapter sur le bornier .&
SERRURE 1 uniquement, pour la misc en et hars scmdclamhwdcl'msm@

tion.
Q)

d) Lancement des temporisations d’entrée: oé
Le choix de ’option PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT 5 (cf. 3. Q@?) exige
une t€lécommande extérieure pour 1'entrée dernitre issue temporisée. Ioc bornier
SERRURE 2 est alors réservé pour cette t€lécommande qui permet lg]?anccmcnt de
temporisations en entrée. En sortie, la télécomandspcrmtdcoogﬁa les
temporisations de sortie en cours.
Le choix de cette option annule la possibilité d’une mise en s%ucice partielle dépor-
tée.
:@ro
2-3-3-4 CABLAGE DU BOITIER DE CONTROLE ET DE COMMANDE BC1S

&

Le boitier de contrdle et de commande référencé BC1S pcxmﬁ’ql)c lancement des temporisa-
tions d’entréc, lorsque I'option PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT S est choisie. II
compaorte un voyant et un buzzer pour le contr8le de rm@n service et pour le signalement
des temporisations d’entrée et de sortic.

Le schéma de raccordement cntre la centrale HERME)% ¢t le boftier BC1S est donné ci-apres.

‘Q:o

<
= ene W \9

il

anranspa

G/Lk swroupu | pmran
O,

7
)
><

— > -
QQ [
>
Q - CAVALIER BUR "W
L
Ofo
Q (=3
&
Q@
2
&
§ o)
o
(f Figure 2-6: Schéma de raccordement entre le centrale
\0% HERMES et le boftier BC1S
Q
S Notice HERMES Page 2-9
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&
Q@
Q
2-3-4 CABLAGE SUR LES BORNIERS DE SORTIE @&@
N
@
2-3-4-1 LES BORNIERS DE SORTIE {é)@(\
RS
Tous les dispositifs d’alarme et de contrdle se ciblent sur les bomniers de sortie mpérgsb«A» et
«B». Ry
S
. Q@Q
| 1 N
O] +v &
Transmetteur Ruzzer % o] +v.
(dlarme) | S cowrs. B
1K | |1K OF_I'PREALARME

MEMOIRE
SERVICE
TRANSMET.

, |[C[oRPIRE
H

Contrdleur Siréne extérieure [~
enreglstreur (+ blocage) §’ ov
1 Ry 1] ov
s

9

Figure 2-7: Céblage sugpk dornier de sortie A

Le bornier «A» présente les sorties .nds&\ues
+V : alimentation 13,8V protégée p@' lo fusible F2 du chargeur

CONTR. B. : pour voyant de cgnublc boucles général; une tension de OV active est délivrée,
centrale hors-service, si [oul\%ﬁcs boucles prises en compte sont fermées.

>
@)

PREALARME : pour v ?Oamou buzzer de préalarme ct de contrdle de mise en service; une

tension de OV active ivrée au moment de la mise en service et durant les temporisations

d’entrée et de sortie.
&
MEMOIRE : pgﬁ voyant de mémoire d’alarme générale; une tension de 0V active est
d€livrée, centrale hors-service, si une alarme est mémorisée.
IS
S
SERVI(IEO‘;\\ pour contrdler 1'état en ou hors service de 1a centrale; une tension de OV active
est déli‘g& lorsque 1a centrale est en service. La sortic n'est activée qu’a 1'issue de la
tcmp%@aﬁon de sortie.
)
gh[@NSMET. : sortie alarme pour transmetteur éléphonique; une tension de OV active est
ivrée sauf en cas d’alarme.
&

§
N
@
<~
S

Notice HERMES Page 2-10
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ALARME C.E. : sortic alarme pour contrdleur enregistreur; une tengion de 12V active est &
d€livrée sauf cn cas d’alarme.

CTR. ENR. : état ¢n ou hors service pour le contrleur earegistreur; une tension de 12V o,
active est d€livrée en sexvice (cf. parag. 2-3-4-4). o
9

SIRENE EXT. : sorti¢ alarme pour sirtne extéricnre; une tension de 12V activcc%fﬁﬂivrée,

mais disparait, si la centrale est en sexvice, en cas d’alarme. 2
Q
Qo
0V : massc de |'alimentation Ofo%
S
&

- i i - Q)@
We!ots ntemes N

——= >
| I Wn ==/ Nr SIRENE $

: >4 N QQ?
[ | S | |—'—'c——| .Q,}Q)Q

| o +V ALABME Q‘)\

l +V_' 1% OF] +v moes aLAR
PR — .

| w v Rl x
| P I LR

= O
I Feo 1 S S

|\, \commun =R
|| S

I o4 6 ’\8
L === S5V swoas

3 + Alimentation des sirénes
~ comportant une batterie
A
¥
Figure 2-8: Clblage n@i bornier de sortie B
=
S
Q

O
Le bornier «B» présente les sod?-ms sulvantes:
e

S
STRENE INTERIEURENF/NO : contact sec du relais de siréne intérieure; hors alarme Jes
bornes NF sont reliées, €n cas d'alarme les bornes NO sont reliées.
&
+V ALARME : sog?c alimentation 12V en cas d’alarme.
S
+V HORS ALARME : sortic alimentation 12V sanf en cas d'alarme.
S

(o}
ECLAIRAGE EXTERIEUR NF/NO :contact sec d*un relais d’alarme; hors alarme les
bommes H(?som reliées, en cas d’alarme les baones NO sont reliées.
>
ECLAIRAGE INTERIEUR NF/NO :contact sec dun relais d’alarme; hors alarme
le%&rnes NF sont reli€es, en cas d’alarme les bornes NO sont reliées.
&

N
@
9
S

§fo Notice HERMES Page 2-11



2 | NOTICE D'INSTALLATION

QJ\[O
g
+V SIRENES : pour 1'alimentation des dispositifs d'alarme autoalimentés; unctcnsloncg’(\
14,5V, protégécparlcﬁmblcmduchargcm.cndéhvrécmxfcncasdcooupmdum&cur
ou en cas de «test sirdness. @b
&
K
be
L'alimentation de 1a sirne est A relier A 1a centrale. l.z(+)dclaureucsctn§chcsmlc+v
SIRENESdnbarmcrdcsochctlc()dclamtncsmlcOVdubormcrdcch
En cas d’alimentation autoniome, il faut relier lcs()des‘lnhmtauons\o)
L'entrée blocage de la sirdne est A relier 3 1a sortie + V HORS ALARME (tcngion de 12 V
présente hors alarme). ‘z’

2-3-4-2 CABLAGE D'UNE SIRENE INTERIEURE AUTOALIMENTEE

Insérer Je contact d "autosurveillance de 1a sirtne dans la boucle Aé@}%: 1a centrale, au niveau
des bomiers d'entrées. &
&
2
S v ‘é}@e
+ N -
S +v \Q)@ S :
S coxmm. » ISR
S rexaramr @b S 1 +v susux
S wnome Q@ 611 +v moRs iLiw,
SL] sxxvirx NS S
S TRarenrr. & D
S]] aume cx ;\\OQ S
O[] ch nm N4 =
Q% SOENE KX & S z DTERIRUR
S ov Oc? S[
S[Fror & OS] +v smas
Y .
A bQ) b ]
Boucls d'auto— )
survellonce °
ar :
S Bl8  [Sl® &
-+
S cutosurv. oltm, 1 blecogs )
~’Z>§ $IRENE_INTERIEURE Batteria de la sirane
X
S
$

Q
F!gurg}?-B Raccordemeni d’une siréne intérieure qutoalimentée

2-3-4-3 CABLAqgif D*UNE SIRENE EXTERIEURE AUTOALIMENTEE
b
L'n]@nmnondclaméuccst 2 relicr & |a centrale. Le (+) de 1a siréne se branche sur le + V
S du bornier de sortic B et Ie (-) de la sirtne A une borne OV.
E@md alimentation autonome, il faut relier les (-) des 2 alimentations. L'entrée blocage de
QﬁnnrénccsthmhuhS[RENEEXT du bormier A. La sortie se fait sur un transistor A collec-
< teur ouvert, une tension de 12 V est présente sur le bornier hors alarme.
La sirtnce extéricure n'est pas activée si la centrale est hors-service.
Notice HERMES

§
N
QO
N
S
Q
)
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&
(]
SH] +v S R
SD +y S : KHENE @\Q)
6] coNnTR B S &
SL] riLaE Sl +v ataswx &S
S wiome G +v noms an 2
S sguvcE S[] &
O] TRaxsuET. S :: TeTRIEUR ‘,‘@»b
S aLAmME cE. S Q;\Q)
SLC]lem o S O
603 e e ST B
S} ov S §
S oY Y- +V Sl'!%ﬁm
A » 009
. N
Boucle d'auto— e o2
surveillance B K
a &
slo] [sle ® N
- )
autosurv. allr:. + blocoge é\o
SIRENE EXTERIEURE P : Batteria de la sirene
N
Figure 2-10: Raccordement d une siréne extélé\m autoalimentée.

(%]
N

Q
2.34-4 CABLAGE D’UN TRANSMETTEUR TELERHONIQUE
<

2-34-8

L
L'information d'alarme est disponible pour uff transmetteur téléphonique sur la sortie
TRANSMET. La teusion de sortic, de ovgéim alarme, est d€livrée par un transistor NPN 2
collecteur ouvert. b00
Si I'information de mise en ou hors service doit 8tre transmise, connecter également la sortie
SERVICE (transistor NPN 2 collectaiir ouvert) au transmetteur (cf. figure 2-11).
Véniier toutefois 1a compan'biliwo@in ces sorties et les entrées du transmetteur.
o
@

CONTROLEUR ENREG@'REUR

K
Deux sorties ALARM. GE. et CTR.ENR. permettent d'cnregistrer :
- 'alarme QL
- 1a mise en scrvicc#&rU' rticlle ot totale de la centrale

S

Q
La sortic ALARM. C.E. délivre par I'intermédiaire d’un transistor PNP une tension de 12 V
IS
hors alarme. (.}Qo

O
Q
La sortic €TR. ENR. posside trois modes de fonctionnement différents: le mode SERVICE
PARTIEL HACHE, le mode SERVICE TOTAL ct le mode SERVICE PARTIEL.
Le cg”bix du modc s’effectue par programmation (cf. parag. 3-5-4 et 3-5-5),

Page 2-13
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+V o
=4 +v @0
O[] coNr B. &
O rRmaramix ¥
O[] v ¥
6FE] smvice .K‘\Q}@
rnmn'r@Q
o Aum;\fk
>4 CTR
oLl sm(:oﬁt EXT.
< 0659
S @g
+ - +] |- | -+ -0
oo [eld o0 OO
entrée entrée entrée eng‘rée
alame  service alarme g.hrvlce
TRANSMETTEUR couTROLEEﬁ%
TELEPHONIQUE ENREGIgﬁQEUR
<
O

Figure 2-11: Raccordement c’% transmetteur téléphonique et & un
contrileur enregistreur §
bOC)
\{b
En mode SERVICE TOTAL, 1a sortiébn'cst activée que lorsque la centrale ¢st en service total,
toutes les boucles d’entrées Mtﬁm en compte.
o
S
En mode SERVICE PARTIEL; 1a sortic n’est activée que lorsque la centrale est en service
partiel, les boucles d’entrées'n’étant pas toutes prises en compte.
K

En mode SERVICE P@Dﬁ‘lEL HACHE, 1a sortie est activée de manidre continue lorsque la
mise en service cst to&le ¢t de maniére hachée lorsque la mise en service est partielle. Ce
mode choisi 2 la h@mson est adapté pour les contrdleurs enregistreurs & bande.

Q
lorsqucla sonéCI‘R.ENR. est activée, une tension de 12 V est délivrée. La tension

n’apparait qgs‘il issue de la temporisation de sortie.

Lafigm&g 12 présente les différents modes d'activation de la sortie CTR. ENR..

Notice HERMES . Page 2-14
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E}'\
(%)
«Q’@Q
0{0
@
| l TOTAL | ] PARTIEL ] bqjo
Sy
MODE "SERMCE | . K
PARTIEL HACHE" | 5w
l || &
.
*SERVICE TOTAL" | > o
| | &Q’ |
Q
| | | | & |
%)
MOOE | \ | K2
"SERVICE PARTIEL® | . . & - v
l | | &2
<
\}Q)"{)
bo°
\Q
Figure 2-12: Modes d'activation de lagortie service pour contrileur
enregisireur %\@Q
&
$

2-3-4.6 AUTRES DISPOSITIFS D’ALARM%)O
\(b
Utiliser les contacts secs des relais d’alarme ou d’éclairages du bomnier «B» pour connecter
d’autres dispositifs d’alarme (averfisseur sonore, flash Jumineux, ...) en commutant I’ alimen-
tation de ces dispositifs par un%dihlson NO de relais.
& _
Pour commander un dlsposgi\f de puissance (230V), rajouter un relais adéquat intermédiaire
(bobine pour 12V=, contg& pour 230V), a I’extérieur de la centrale et en prenant soin de
souder obligatoirement ane diode (1N4001, IN4148, ...) en inverse, ct en paralidle sur la
bobine. L
&

QQ

2-3-4-7 REPORT D’INFORMATIONS - BOITIER BC1
S

S
I est powQ&}: de reporter A distance les infarmations suivantes:
9

S
- COl!(I;PROLE BOUCLES GENERAL
Une tension active de 0 V est présente sur la borne CONTR. B du bomier de sortie A, cen-
hors-service, si aucune entrée détection prise en compte (non commutée) n’est en défaut.
Ql)qﬁh défaut sur I'entrée d’autosurveillance désactive 1a sortie CONTR. B.

S Notice HERMES Page 2-15
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S

2

&

- MEMOIRE GENERALE D’ALARME &
Si une alarme a ét€ activée sur 1’'une des 7 boucles ou sur l’auwsurveillanoe,une tension actg&
chVestprésenwmhbwncMEMOIREdubormerdesomeA,ommlehomserwceba
uniquement, &

La mémoire d’alarme est annulée au passage en service. Q:@,b

N
- ETAT EN/HORS SERVICE £
Sur la borne SERVICE du bornier de sortie A, une tension actwcdeOVastpr@cntc centrale
EN SERVICE uniquement. o)o(\
La tension n’apparait qu’a la fin des temporisations de sortie. O?fo”

N

- PRESENCE DU SECTEUR 2
Une tension de 14,5 V est présente sur la borne +V SIRENES du bontier de sortie B lorsque
la centrale est alimentée par le secteur 230V. @rﬁ

23
- CONTROLE DE MISE EN SERVICE &
usornePREALARMEdnbormcrdesmueAptéscnwun@nsxon active de 0 V pendant la
temporisation de sortic. La mise en service effective de la&emrale peut donc &tre contrdlée,
en connectant un voyant ou un buzzer i cette sortie. x\
En I’absence de temporisation de sortie, 1a durée d’ac@atlon est fixée & 6 secondes.
L’activation, continue cn cas de misc en scrvice totalé, est intermittente en cas de mise en
service particlle de 1’installation.

N

N
N
Y
@
>
§
(@)
o)

$;
&

LEDS (attention & la tp\olarlté)

@—C___—_|7 i
N =
g L —6Of]
f\o —
— L +—16]
}+—6F]
S 1
® R -
. \(_)“ =
S =
Q L}
obo ]
§ n

(o}

Q

.b\@

@
2
& Figure 2-14: Report des informations a distance
S
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&
N
N
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¢
CABLAGE DU BOITIER DE CONTROLE BC1 &
¢
bQ)

Le boitier de contrdle BC1 complite La centrale d*alarme HERMES pour le contrdle dc(gﬁlsc
en service. 11 comporte un voyant et un buzzer pour la signalisation visuelle et souored!u

contrdle de mise en service. S
Le schérna de raccondement entre la centrale HERMES et le boitier BC1 cst préseaité ci-apres.
S
o
S
N
&
N ETED K< Ko\?(z)
=&
; , [T n
: : 5
H v \‘Z‘)Q) w 5
' ‘ | T f’ 2. 8_:: o
: . 2 » \}Q’ a oy e
N H H 4 $ — o e
. ¢ ¢ 0 e; — Cry
L L I b) [ - LA
t ¢ « S m DG
2 | 1 i s P -:.c. g:
: : : m—e | Og S5
[} -] [ ]
€ ¢ [ | & ¥ SOws
: : L
3 . gg -
@
A $
A\ —
NV
——af,
=\ 9E|[.
& (OB SONS O
(}fo [ T'| e—~f—cavaLmR sur W
¢ [ )
<
s§ ' o
Q@
.\()“
S
\}Q
Qb
N O
2)
$
&
Q@
2
&
O§ Figure 2-15: Schéma de raccordement entre la centrale
§Q" HERMES et le boftier BC1
¥
N
;Z)Q(O Notice HERMES Page 2-17
S



2 | NOTICE D'INSTALLATION

2-4 VERIFICATION DES BRANCHEMENTS

2-5

Lorsque tous les dispositifs périphériques ont ét€ connectés A la centrale, cffectuer les contrd-
les suivants: ¥
S
- Vérifier que toutes les autosurveillances sont cblécs sur tous les bomiers d en&%m (boucles
et serrures). Rajouter des straps entre les bornes AS non connectées. \Q’
- Mettre un strap sur les entrées S1 ctS2d¢5deuxbormcrsdcsumrcdanslé’casohaucunc
serrure déportée 0’y est connectée. o(”
-Mcttrcunstrnp sur les entrées B1 & B7 dmbormmdcbouclcsdanslq\%aso&aucundéwc-
teur n’y est connecté. Q)@
&

Aprs avoir personnalisé 1a face avant de contrdlc (cf. parag. 2—51§q§1uvn: les instructions
Suivantes: &

- Vérifier que la carte €lectronique est raccordée A l@%mc de connections par le

céble en nappe 50 conducteurs. ‘\‘Z’

- Relier le résean publique (230V) an cbm’geurgn actionnant le dispositif de section-

nement externe.

- Véifier la linison entre le chargeur et la cgflc de connections (bormier débrochable

A 4 fils). u

- Véiifier que la battene est reliée an ch@'geur

- Appuyer sur le bouton «RAZ» s1mé{é%té composant en xas 2 droite de la carte

électronique (le repérage RAZ pcn@t de le localiser c6té€ soudure).

QJ
O§

PERSONNALISATION DE LA FACE-AVANT

o

S
La centrale d’alarme HERME§est livrée avec un kit de personnalisation de 1a face avant
comprenant un support cmc%iné et des étiquettes autocollantes de zones A surveiller.

o

Coller les étiquettes i tes sur le support cartonné, en fonction de la zone surveillée par
chacune des boucles dédétecnon Dévisser les quatre vis qui fixent le support de la carte
électronique sur le ca\bot de la centrale.
Glisser le support@monné dans la fine fente du bord gauche du tableau plastifi€ de face
avant, pour lmsg& appargitre les étiquettes A travers les fenétres transparantes.
Rcmontcrlcgffypondclacmn €lectronique sur le couvercle de la centrale A I'aide des quatre

visde ﬁxat;aen

Notice HERMES Page 2-18



2 | NOTICE D'INSTALLATION

2-6 POSE DE SCELLES

Pourempéchertoutctenmnvedacoéshlawnn'alcparmalveﬂlanoesanslmsmden'ag%

significative, des scellés sont apposés suivant les instructions qui suivent: &OQK
2
a) Fixer fermement, horizontalement, 1a languette de plombage sur la uge ﬁlctéc qui

lui sert de support (sur le montant droit de la centrale). (o?
O

S
b) Positionner le couvercle de 1a centrale en prenant soin d’ins&g}ola languette de

plombage dans le rainure du couvercle. \)ng
X

Q
¢) Visser le couvercle aux quatre coins. @q’

d) Poser un premier scellé smlalangucttedeplombagg,ﬂ\

¢) Poser un deuxi®me scellé par les trous percés stgoie montant gauche de la centrale.

\.
bOQ
(%}
N
Q\Q
$
Q@
;\\'O
9@
&
S
()
Y
Ny
¥
&
Q)g,o
&
@
F
Y
&
§§
‘A\(D
QQ
Qb
N
23
(o}
N
S
Ny
\TD
(%)
é‘@
Q)C')o
&
N
O
N
§(0 Notice HERMES P¢8¢ 2-19
§$



3 NOTICE DE MISE EN SERVICE

3.1 ACCES A L’ETAT HORS SERVICE

Apres avoir fermé 1a centrale, pour accéder A 1¢tat hors service appuyersmlnéﬁuchc#du

clavier. A présent la centrale fonctionne et se trouve A I'état hors service. @

La centrale contrdle et visnalise 1’état des boucles et peut prendre en comp@l ’ensembie du

clavier.

Le voyant vert AS doit étre allumé faute de quoi la boucle d'autosurvq&me est activée

(boucle ouverte) et une alarme est immédiatement déclenchée (sauf gﬁr la sirdne extéricure),
S

Si le voyant vert AS est éteint, ouvrir la centrale, appuyer sur le étgbuton RAZ simé sous la

carte €lectronique et vérifier les branchements. o

@
&

Si lors de I’accds a 1’état hors-service, la centrale réagit sa@n les indications qui suivent, les
connections des serrures déportées ou des contacts de hMlc d’antosurveillance sont A
vérifier. NG
| S
Tous les voyants verts sont alternativement alluriés et éteints pendant 6 secondes.
Mauvais branchement sur SERRURE 1 ou surSERRURE 2 (ou voir la remarque ci-aprés).
a2 &
o, Q)é\
Presque tous les voyants verts sont alte@ﬂvcmcm allumés pendant 6 secondes et éteints
pendant 6 secondes. §
Manvais branchement sur SERRUb%'E 2.
Cas 3°: §
O
Presque tous les voyants verts’sont allumés. Au bout de 6 secondes la centrale émet une
succession trés rapide de bips sonores aigus.
Mauvais branchement sup SERRURE 1 (ou voir la remarque ci-apres).
§§
Cﬂi !o. §
Le voyant rouge de\\mémon'c d’alarme s’allume, le voyant vert A.S. ne s’allume pas et les
dispositifs d'nln@lc sont activés.
Boucle A S. cgﬁiéfaut.

o)
N
(] ‘\\,

Le voyagtt rouge de mémoire d’alamme s'allume, le voyant vert A.S. ne s’allume pas et les
dlsposﬁfs d’alarme sont activés. Apres 15 secondes, les dispositifs d'alarme sont désactivés,
le vgy:mt vert A.S. clignote et la centrale émet une succession treés rapide de bips sonores

mgus
C)&)uclc A.S. en défaut et mauvais branchement sur SERRURE 1.
.
&
Ky
N
§co° Notice HERMES Page 3-1
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3 | NOTICE DE MISE EN SERVICE )

Q{o
Casg°: &
Le voyant rouge de mémoire d’alarme s'allume, le voyant vert A:S. ne §'allume pas et I 2
dispositifs d'alarme sont activés. Apres 15 secondes, les dispositifs d'alarme sont désactivés,
le voyant vert A.S. clignote rapidement 6 fois puis tous les voyants verts clignotent leﬁtcmcnt
alors que la centrale émet une succession trés rapide de bips sonores aigus. S
Boucle A.S. en défaut et mauvais branchement sur SERRURE 2. Q«O

REMARQUE: §i une sexrure Marche/Arrét est utilisée sur SERRURE l,famao}?conmdcla
sermure, en afterulant la programmation du type de la serrure déportée (cf. pamgy?a-s-:!).
x

Q;@Q)
CONSEIL: Recherche d'un défaut gur la boucle d'autosurveillance:’
La tension de 1a boucle d*autosurveillance, lorsqu elle est bien fedhée, est environ 12,5V,
Si la boucle est cuverte, les différentes bormsASsomMmpotcgne.lchVoude 13,8V par
rapport A une bome «0V». Le défaut provient alors du ccmacfd autosurveillance dont les
bomes ne sont pas au méme potentiel ‘.,‘\é

&
N

NOTE TECHNIQUE: S
Le potentiel des boucles de serrure (S1 ctS2)mdegétecuon(Bl AB7)estd’environ 3V par
rapport A une bome «0V», lorque les boucles or

(¢
K
,§°

3-2 VISUALISATION DE L’ET@T DES BOUCLES

b
NG
&

Les voyants verts de boucle ont pgmcurs fonctons:

-visualiser 1'état des entrées (acm%cs ou non)

-visualiser 1a pnise en comptceu ron de chaquc entrée (cf. parag. 4-3)
-visualiser la mémoire d’ ala@%c (cf. parag. 4-6)

~contrdler le pmmétmgc@k la centrale (cf. parag. 3-4, 3-5 et 3-6)

Dans le cas de Ia vusugﬁsauon de 1’état des entrées, un voyant allumé indigue que 1a boucle
correspondante n cgﬁpas activée (pas de détection) et un voyant éteint indique que 1a boucle
correspondante esp vactivée.
Les voyants dcg%uclcs font donc office de contrdle boucles.

o
La wsuahsa}lon du contrdle boucles persiste 1 minute apres avoir appuyé sur une touche
quclcomlgb du clavier. Passé€ ce temps le voyant d’autosurveillance seul clignote toutes les 10
seco dg?pom indiquer que la centrale est & 1'¢tat hors service.

@@
Q;c')o
&
N
R4

S

S ;
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34

3-4-1

TEST ALARMES K
xQ
Q

La centrale étant & 1’état hars service, une action sur le bouton «TEST» déclcnc\t'm les disposi-
tifs d’alarme suivants: ®§

- sirtne intérieure &

- sirtne extérieure S

- &clairage intérieur &

- éclairage extéricur K

- transmetteur téléphonique &
le déclenchement persiste tant que le bouton est appuy€.

)

)

@)
Pendant le test, 1’alimentation principale est coupée, la ocnu'%l)\%(\ fonctionne sur batterie (le
voyant secteur s'éteint) et les dispositifs autoalimentés branéhés sur 1'alimentation +V SIRE-
NES fonctionnent sur lcurs propres batteries. <

Un bip sonore indique toutes les 15 secondes que l’ali@nmﬁon principalc cst
coupée.

PARAMETRAGE

@
&
Q
&
Q@
P
4
N
o
S
S
S

@

UTILISATION DU CLAVIER
C)O

Le paramétrage de hoentmlcg%ffecmc en introduisant un code suivi de séquences spéciales
au clavier, Un bip sonore ac(@@mpagne la prise en compte de chaque touche. Un bip sonore
plus grave accompagne lavalidation d’une séquence de programmation. -

&

N
En cas de fausse mangguvre, réinitialiser 1'acods au clavier en appuyant deux fois sur la
touche #, ou en patientant 15 sccondcs.
Apres 3 erreurs successives dans 1'introduction du code, le clavier est gelé pendant 30 minu-
m.Unbiptr%%ﬁ?gusigmlc la non prise en compte d’une touche en cas de gel du clavier.

o
A 1a livraisoil, des paramdtres standards sont prédéfinis (codes 2 0000, toutes les boucles
immédiates et éjectables aprés 10 minutes, temporisation d’alarme & 3 minutes, serrures 3
impulsion ...). La programmation de nouveaux parametres cst accompagnée d'une
wmﬁanon de contrdle sur les voyants de boucles.

Notice HERMES Page 3-3



3 | NOTICE DE MISE EN SERVICE &

A 'issue de la programmation, une séquence spéciale doit &tre introduite au clavier pour Q}i\%
empécher un accds ultérieur au parametrage. Cet accs cst A nouveau permis en ouvrant la@i\‘
\2)

centrale ¢t cn appuyant sur le bouton RAZ S

3-4-2 PROGRAMMATION DES CODES

La centrale dispose d"un code principal et d’un code secondaire pa'mcttanto)l?%coés an
parameétrage et la mise en et hors service de la centrale. S

Seul le code principal permet la modification des deux codes. §

A 1a livraison les codes a 4 chiffres sont fixés tous deux a 0000. &
. @rﬁ&
Changement du code principal:

entrer 1a séquence suivante au clavier: # CCCC #1 CC’)Q(’Z’C'C’
CCCC représente le code principal actuel >
C'C’C'C’ représente le nouveau code principal. é,‘@

N\

\Q)"/.)
X
. bOQ
Changement du code secondaire:
séquence: # CCCC#2C°C'C'C’ .8
CCCC représente le code principal ncmgF
C'C'C’C’ représente lc nouveau code scoondaire.
‘\{;\'O
&
S

3.4-3 AFFECTATION DES BOUC].@% AUX ZONES

(4
La centrale dispose de 2 zones: iq&é?‘ieurc ct périmetrique qui peuvent &tre miscs en service
séparément ou ensemble. Ch::.q(z)mi> boucle est affectée soit A la zone intéricure soit A la zone
périmétrique. $
A 1a livrsison toutes les boygles sont en zone intérieure.
¥

# CCCC #ng n..*n# avecn=1,2,..,7

CCCC représente I'un quelconque des deux codes actucls.
N
Q
S
Exemple: ¥ partir de 1*état initial (toutes les boucles en zone intéricure) on
affecte 168 boucles 5, 6 et 7 en zone périmeique.
Taper:# CCCC#3*5*6*7#

2N
Ofo

Q
%ﬁ&mmrmmmcmmmmm#ccccn*u
N
G
Urg;\visualismion assiste ces opérations. Apres I'entrée au clavier de # CCCC # 3 le voyant
correspondant 3 unc boucle appartenant A 1a zone périmetrique est allumé, ainsi que le voyant
qf& la boucle d’autosurveillance (qui appartient aux deux zones).

@S La mise en service de la zone pénmétrique peut se faire par Ia SERRURE 2 (cf. 2-3-3-3).

§®
§§(0 Notice HERMES Page 34
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3 [ NOTICE DE MISE EN SERVICE

3-4-4 TYPE PERMANENT OU EJECTABLE DES BOUCLES

(Z)
Chaque boucle, autosurveillance incluse, peut étre parametrée de type permanent ou 6,E&mblc.

A 1a livraison, toutes les boucles sont de type éjectable.

En cas de défaut persistant sur une boucle éjectable, les dispositifs d’alarme ne resgg\nt activés
que pendant une certaine durée comrespondant A 1a temporisation avant éjection dQ‘unc boucle

(cf. parag. 3-4-7). @

¥CCCC#4%n..on# avecn=01..7

Exemple: apamrdelemimml(mlesboudesdctypeejeau@“ﬁmpassclamclc

d’autosurveillance en type permanent. @
taper: # CCCC#4*0# &
CCCC représente 1'un quelconque des deux codes actucls. é’

Si 'on veut repasser 1a boucle en type éjectable, tapcrinog\w

#CCCC#4*0#
o
&

Une visualisation assiste & nouvean ces opérations. Algf\s 1’entrée au clavier de # CCCC # 4

le voyant correspondant a une boucle de type pa-nngent est allumé.

/

\
N
K
Y
&0

3-4-5 REGLAGE DES TEMPORISAT@NS D’ENTREE ET DE SORTIE

bOC)

\{b
11 est possible de régler, pour chaqué‘boucle séparément, les temporisations d’entrée et de

sortie de 0 2 180 secondes avec u§ précision d’une seconde.
Toute valeur supéricure a 180 limitée a 180 secondes.
A 12 livraison, toutes les val%ﬁ's sont A 000 (actions immédiates).

bOO

#CCCC#Ségttt....‘nttt#

fixe la tempotisation d’entrée de la boucle n (n = 1,2,...,7) & ttt secondes
(il est i.m@‘im’fd‘cnmr les 3 chiffres «t»).

Y
Exemplé: A partir dc I"é1at initia] (toutes les temporisations d’entrée A 000
) passer les temporisations d’entrée des boucles 1, 2et 3 &

respectivement 30, 60 et 180 sccondes.

Téper.

HCCCCA5*1030*2060%3 180 #

@OCCCrepwsenwl un quelconque des deux codes actuels.
& Sionveut ramener la boucle 1 en entrée immédiate et modifier la temporisation
& delaboucle 3 & 120 secondes taper.
#CCOCH#S5*1000% 31204

Q
N
o
N
& Notice HERMES

&
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Q)§
R
\Q)
&
i\g)o
Q0

Régiage d'une temporisation de sortie; ¥
#CCCCH#6%nttt...*ntit# &

fixe la temporisation de sortie de la boucle n (n =1,2,..,7) A ttt secondes. ;¥

N

K
Une visualisation assise ces opérations. Apres 'entrée au clavier de # OCCC # S@u de #
CCCC # 6, le voyant correspondant A une boucle temporisée, en entrée, ou en g@-nc. est
allumé.

OOJ
OQ)
N
\

ATTENTION: Selon les normes NF, la temporisation d’ ennéedmemﬁféncmou égale
a]atemporisation de sortie. Laccmm]cl{ERMESrtajustcamomnnq@nmtlmtcmpoma
tions, pour une boucle donnée, en fonction de cette exigence. é@

Ainsi 1a programm ation d"une tem porisation d’ muvéesupmeumuawmponsanmdc sortie
de 1a méme boucle, a]ustelatemponsaumdemticauncdugéeégnlchhlcmpoﬂmm
d'erirée programmeée. Dememclapmgmmmanmdmnza@%ﬁmdemeMneum
A la temporisation d'entrée, diminue 1a emporisation d'éntrée A une durée égale 2 la

temponisation de sortie programmée. \\Q)@
Q
bo

Q

3-4-6 REGLAGE DE LA DUREE D’ALARM'{%QQ

O

A
S

\

I est possible de régler la durée d’atarme m@ 90 et 180 secondes. Toute valeur inféricure A
%sccondcsscraforcéchQOsccondcscttqﬁtcvalcmsupénmilBOsmforoéch 180 s.
A |a livraison, la durée ¢st fixée & 1805 O
\fo

Réglage de la durte d'alarnie:

#CCCC#7ttt $

fixe la temporisation d’alarme A ttt secondes (il est impératif d'entrer les 3

chiffres «t»). &

CCCC rcprtscntc [ @1 des deux codes actuels,

Exemple: Onvcul\@crladmvécd alarme & 120 s, taper. # CCCC #7120

'A\(D

O
S

Q
3-4-7 Réglage de Iatemporisation avant I’éjection d’une boucle
IS

N
Dans e casQéf'unc boucle éjectable, il s’agit du terps au bout duquel les dispositifs d’alarme
sont coupés si I'activation de 1a détection persiste,
D est pd§51blc de régler cette temporisation par minutes, de 10 A 99 mn. Toute valeur infé-
m:ur@hl(]mn sera forcée A 10 mn. A la livraison la temporisation st fixée & 10 mn.

é‘
Q)C')o
&

N
\}‘27

(oo\ ;
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‘ 3 i NOTICE DE MISE EN SERVICE

Réglage de la temporisation avant éjection d'une DOUCIE: &
#CCCC#81t &
fixe la temporisation avant éjection d’une boucle 2 tt minutes. 6@,@’
CCCC représente 1’un quelconque des deux codes actuels. b@fo
Q
Exemple: on veut mettre cetie temporisation A 30 minutes, taper: # CCCC# 8 30 Q’éé\
\O
\’Z>Q
S
3.5 OPTIONS PROPOSEES S
>
9
ré(éb
3-5-1 PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT Wé\
(°4)
S
AN

A 1a livraison, 1a centrale est programmée pour fonctionner %ﬂm la procédure n°4 des nor-
mes NF-A2P : installation d’alarme avec une entrée/sortie @d@rmére issue temporisée.

g
La centrale HERMES permet également le fonctionnc@nt sclon la procédure n°5, en accep-
tant une t€lécommande extérieure branchée sur le boguer SERRURE 2.
Cette t€lécommande permet, en sortie, de metire I’k Sue de sortie en service avant I’écoule-
ment complet de la temporisation de sortie et, en\éhu'ée de lancer 1a temporisation d’entrée

pour I’acces 2 la serrure principale. §
G
&
lure de /7 taper:
# CCCC # 9 1 # °
Pour repasser 2 la procédure dc foncnonncmcnt n°4, retaper la méme séquence.
¥

Une visualisation assiste ces opéré\ons Apres ’entrée au clavier de # CCCC # 9 le voyant 1
allumé indique le fonctionneme t de la centrale selon la procédure n°4, et le voyant 1 éteint
indique le fonctionnement de. la centrale selon la procédure n°S5.

3-5-2 BOUCLE 24h/24+°

+O°
S
9

Pour certaines aig}@}lcauons spécifiques, une boucle de détection doit étre en service
connnuelleme% 4h/24, quel que soit 1’état, en ou hors-service, de la centrale. C’est le cas si
I'on désire connecter un détecteur d'incendie 2 la centrale, un bouton panique pour les per-
sonnes seul?s ou encore un détecteur d’anomalie technique.

qﬁn tapant la séquence suivante au clavier, la centrale réserve le bornier BOUCLE 7 2

@‘Z’ des détecteurs nécessitant une mise en service continue 24hi24,
< #CCCC#9*24#

C)O

é?..a méme séquence permet d’annuler cette option.

§®

groco Notice HERMES Page 3-7
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oy
X
\Q)
s\‘o
Une visualisation asgiste ces opérations apres 1’entrée au clavier dc # CCCC # N4
9. Le voyant 2, s’il est allumé, indique la prise en compte 24h/24 de la boucle bq’,@’
1. b@(o
29
REMARQUES: N

Dans ce cas de 1a boucle 7 en service 24h/24, Incommmanonauclawcrdeceneboéé%mste
toujours possible (cf. parag. 4-3).

Al'éathors service, si le voyant de laboucle 7 clignote, iln)nhqucsoﬂl’é_bcdonﬁnomadque
&ummmmamwmmmummmmmmramg&m Al'éat
hors service une alarme déclenchée parun défaut sur la boucled’ amosurvcﬂlﬁxccstmuptm
prioritaire sur une alarme déclenchée par la boucle 24h/24. \

Encasd’ alarmedédunhéeparlabmdc?lomthocrmﬂeesthmswoc,l introduction
au clavier du code, Ou une action sur unc serrure déportée, arréts immédiatement les
dispositifs d’alammuc. Silcdéfmnpcmstc,labmdc7csté)eaéeagﬁ’anaﬁqnemcm_ﬂlc&
reprise en compte dés que le défaut disparaft.

3-5-3 SERRURE DEPORTEE MARCHE/ARRI%EP
N

&
A la livraison, la centrale est programméc pour aggcptcr unc serrure 3 impulsion sur le bornier
SERRURE 1. i~

&
Dans centains cas, notammment pour des commandes de mise en et hors-service automati ques,
il est parfois nécessaire d’indiquer & 1a @mﬂc I’adoption d’une serrure du type Marche/
Arrét, branchée sur le bornier SERRLL& 1.
A

e/Arrél: taper au clavier

-~ K - .
La méme séquence permet g#rcpasser A une serrure A impulsion.
¥
Apres avoir taper au clagﬁer# CCCC #9, le voyant 3 indique le type de serrure pris en
compte :
- le voyant 3 allumé éom:spond 3 une serrure Marche/Arrét
- le voyant 3 6wu§¥om:spond A une serrure A impulsion

o
Notes: Qb
Dans le'g?as d’une serrure Marche/Arrét branchée sur le bomier SERRURE 1 entre les bornes

Set ,
- sitfe contact est fermé, 1a centrale passe et reste hors-service
\ﬁlecontaammven.laommlepasscetrestcmsewice
é?Une mise en ou hors-service au clavier de la centrale ne pourra éire effective alors que
& el secondes
& quelques .
& Le bomier SERRURE 2 n'accepte pas de serrures de type Marche/Arrét
¢ L'utitisation dune serrure de type Marche/Arrét n'est pas autorisée dans le cadre de 1'agrément

L NF A2P de I centrale.
S
(00
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&
3-5-4 SORTIE DE MISE EN SERVICE TOTALE Q)géz’o
6&;‘

A 1a livraison, la sortic «CTR. ENR.» permet d’enregistrer, sur la bande en papicr d’uf
contrdleur-coregistreur €lectromécanique, la mise en service partielle ou totale de Jg centrale.
En cas dec mise en service partielle, le signal envregistré est haché (mode SERVIC@?’ARTIEL
HACHE). Q
Pour €liminer le signal hachécncasdemlseensawcepmelle.cmhdxmggurn activer la
sortic «<CTR. ENR.» qu’en cas de mise en service totale de 1a centrule, tapef’au clavier:

-

O

#CCCCHI* 44 &
(%)

9
Lamémcséqucnccpcrmctdcmprcndxcenoomptclcmgmlbach{&%casdc mise
en service partielle (mode SERVICE PARTIEL HACHE). L

®®

Apres avoir tapé au clavier # CCCC # 9, le voyant 4 mhquc@‘\‘

- 8'il est allomé, 1’inhibition du signal haché en cas de rm#cn service partielle (mode SER-
VICE TOTAL), @

- §'il est éteint, I’activation du signal haché en cas de ansc en service particlle (mode SER-
VICE PARTIEL HACHE), ou la programmation du mode SERVICE PARTIEL (cf. parag.

3.5.5). &
&
O
Le mode SERVICE TOTAL est utile noumm@% pour I'utilisation d’un contrSleur enregistreur
numérique. @\\O
&
S
O
S
@
4

S

3-5-5 SORTIE DE MISE EN SERVICE PARTIELLE
@
L’information de mise en gérvwc particlle de la centrale est disponible sur la
sortic «CTR. ENR.» dc la centrale en tapant au clavier 1a séquence suivante:

#CCCC#ﬁs#

Dans ce cas, 1a s@'nc «CTR. ENR.» n’est active (présence de 12 V) qu’en cas de mise en
service pamcgb de l1a centrale (mode SERVICE PARTIEL).

IS

O
La pmgr@manon de cette option annule le mode SERVICE TOTAL (cf. 3-5-4) pour la sortie
CTR %ﬁm ainsi que le mode SERVICE PARTIEL HACHE programmé A la livraison.

Lagﬂmcséqucncc#CCCC#9‘S#pcrmctdcrcpmndrccncomptclcnmchERVICE
WIEL HACHE programmé A 1a livraison.

C)
o

N
N
O

N

9 B
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Apres avoir tapé au clavier # CCCC # 9, le voyant 5 indique: 2
- s'il est allumé, 1a programmation du mode SERVICE PARTIEL &
- 8'il est éteint, 1a programmation du mode SERVICE PARTIEL HACHE ou du mode S@?I
VICE TOTAL. S
¥
K
3-5-6 CODE SECONDAIRE 0
&
La centrale HERMES accepte deux codes a 4 chiffres: le code pnncxpalo;?t’lc code secondaire.
q
Elimination de la prise en compte du code secondaire, pare*ia séquence suivante:

#CCCC#9*7#
CCCC représente soit le code principal, soit le code seeﬁidmm

Le code secondaire n’est plus accepté pour la mise en ou h@% service, ni pour le parametrage.
11 ne peut plus &tre modifié par {e code principal. \
Pour reprendre en compte le code secondaire, retaper la&hémc séquence # CCCC #
9 * 7 # avec e code principal (le code secondaire n Q\sﬂm plus pris en compte).
O
Apres avoir taper # COCC #9, le voyant 7, 5’1l egg@allumé indique que le code secondaire
n’cst pas accepté par la centrale. $
O
: @
APPLICATIONS: S
Les trois applications suivantes sont %ggéréespmrl utilisation des codes:

- APPLICATION I: CL[ENTSE!&
Ehmmcrlapnseenounptcm@bdesecmdmm seul le code principal reste actif, Pas de
conﬁmmposmblepourled%@t.pou:dmngcrdccode une seule séquence suffit.

- APPLICATION 2: CI.[@:T + EMPLOYE DU CLIENT
Garder les deux codwé&:ﬁfs Le chent choisit A 1’gide de son code principal, le code

secondaire qu'il hsmcmployé L’employé A 1’aide de son code secondaire a jusie
acces A la mise en service de 1a centrale et A la comuy utation des boucles. En cas de
changement d’ o yé, le client modifie le code secondaire.

S

< APPLICATION 3: CLIENT + INSTALLATEUR

L'installateur se réserve le code secondaire, le code principal reste réservé au client Le
paraméugfc terminé, I'installateur gele son code secondsire. Le client n*a alors pas accds A
ce codesinstallateur.

mw%@xmmmlmwmmt remadifier le paramétrage, sang connafire le code du
client, A condition que ce dermicrle lui autorise en dégelant le code secondaire par 1a séquence
#;??CCC#9*7# Apres modification du parametrage et essais éventuels a1° gide de son code,
Ei”msta]lam:ur regdle A nouveau son code.

@

&

o
Ny
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3-5-7 MEMOIRE D’ALARME DES BOUCLES COMMUTEES

3-6-1

F
&

%
N
S

La centrale HERMES enregistre les défauts apparaissant, centrale en service, sur les boufles

non priscs en compte.
Pour permettre de visualiser, centrale hors-service, des défauts apparus sur des bouql’cs non
prises en compte, introduire la séquence suivante au clavier : Q\O
\fb
#CCCCHI*9# %o’\*‘
Si apres avoir taper au clavier # CCCC # 9 le voyant rouge d’alarme s a@nc la visualisation
de ces défauts est autorisée des la prochaine mise hors-service. @@
Q
N
La méme séquence annule cette option. @rﬁ@
&

L’option étant choisie et la centrale hors-service, appuyer sur l&)touche BOUCLE pour
visualiser la mémoire d’alarme. Les voyants de boucle qui c]jgnowm indiquent les boucles
non prises en compte sur lesquelles un défaut est apparu. N

\-\
S
e;

<
S
&
OPTIONS SUPPLEMENTAIRES®§
X
IS
Les possibilités supplémentaire suivantes so%%ffenes au niveau des modes d'activation des
sorties. &
S
QO
¥

La programmation @
Q)

La programmation des possnbnhtés@puonncllcs offertes au niveau des modes d'activation des

sorties s'effectue par le clavier dgc?a centrale, en y introduisant une des séquences définies ci-

apres. Les mémes séquences @metnent de dévalider les options programmées.

Dans la notation de§§%qucnccs, "CCCC" représente un des codes a quatre chiffre de la
centrale. &
.A\(D
Griice aux voyants Qu*la centrale, l'on peut vérifier la prise en compte ou non d'une option de

fonctionnement.
\}Q

Mode "C@RELON"

La sortie @%vuc pour le contrle boucles général (CONTR.B.) peut étre programmée pour
assurcr,z;ﬁ fonction carrillon.

Danse cas la sortie CONTR.B. ne sera activée, en délivrant un potentiel de OV, que si une
bolg: e d'entrée temporis€e et appartenant A la zone intéricure est ouverte, centrale hors ser-
\gce L'arrivée d'une personne par 1'issue peut étre facilement signalée.

Norice HERMES Page 3-11
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Séquence : #CCCC#0*6#

Vérification : {
Taper # CCCC # 0; si le voyant 6 est éteint, alors la sortic CONTR.B. sert & I'informa
tion de contrdle boucles général, si le voyant 6 est allumé la sortic CONTR.B., ekt pro-
grammée en mode "CARILLON".

N
Q@Q
(g
3-6-2 Sortie 0V hors service o)o’i\\

o
Pour plus de souplesse dans le ciblage de certains dispositifs de contrbl\@gnotammcm pour
allumer un voyant lorsque la centrale est hors service, il est possible g& programmation
d'inverser l'activation de la sortie SERVICE. QQ‘D
Dans ce cas la sortie d€livre une tension active de OV lorsque la c{:\g\trale est a 'état hors
service. o
Cette possibilité n'est pas retenue dans le cadre de l‘agrémcn%ﬁ’F—MP de la centrale.

S&
Séquence : #COCCH#0*3 # S
Vérification : Y

Taper # CCCC # 0; si le voyant 3 est éteint, la°sortie SER VICE présente une tension de

OV en service, si le voyant 3 est allumé la sortic SERVICE présente une tension de OV

hors service. &

S

&

Q
3-6-3 Sortie supplémentaire 0V en segﬁce
¥
Pour éviter les interférences entre detix dsipositifs de contrdle reliés paralltlement sur la
sortic SERVICE, il est possible Stransformer la sortic TRANSMET. en sortic délivrant un
0V en service, permettant ainsi Ja connectiondes deux dispositifs de contrdle sur deux sorties

distinctes. (g{(g’
>
Séquence : #CCCCHO* 4 #
S
Vérification : >

Taper # CCOC # 0,; si le voyant 4 est éteint, la sortie TRANSMET. est une sortie
d'alarme (OQSQhors alarme), si le voyant 4 est allumé 1a sortic TRANSMET. est une
sortie dc:b contrdle de I'état en ou hors service de la centrale (OV en service).

IS
9
2

3-6-4 Sorti%ﬁ en service total

@
La %@}ﬁe TRANSMET. peut étre transformée en sortie service supplémentaire (OV en ser-
vice).

Dans ce cas il est possible, en plus d'inhiber I'activation de cette sortie lorsqu'une ou plusieurs
o'boucles ne sont pas prises en compte au moment de la mise en service. La sortie convient

& alors pour délivrer l'information de mise en ou hors service pour un contrleur enregistreur.
4
o)
9
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&

N
&
%
R
&

Vérifier d'abord que 1a sortice TRANSMET. est programmée en sortie supplémentaire OV en Q)§°
service. &
o>
. L
Séquence : #CCOCCH#0*5#4 &
Vérification : Q\\

Taper # CCCC # 0; si le voyant S est éteint, la sortic TRANSMET. semactﬁréc en
service partiel ou total, si le voyant 5 est allumé la sortie TRANSMET. néscn activée

qu'en service total. S
Ofo
\\OO)
3-6-5 Sortie alarme 0V a sécurité positive pour contréleur enrgﬁ’l
o
La sortic TRANSMET. peut étre programmée pour qu'elle reste aﬁhvéc (OV) en cas de TEST
des dispositifs d'alarme. Dans ce cas I'on peut y connecter l'cnu'gE’ "ALARME" d'un contrd-
leur enregistreur. <&
Qy’\Q)
Vérifier d'abord que la sortie TRANSMET. n'est pas prog;mmée en sortie supplémentaire
0V en service, mais en sortie d'alarme A sécurité positig(ﬁ
(%}
Séquence:  #CCCCH#O*5# &
@é\
Vérification : ES
Taper # CCCC # 0; i le voyant § csté.@nt.lumedalnrchRANSMET répond 2 la
touche TEST, si le voyant § est allumé 1a sortie TRANSMET. ne répond pas 2 la solli
citation de la touche TEST et pcut servir pour |'information d'alarme d'un contrbleur
enregistreur. o>
bQ)\
3-6-6 Contact d'alarme non actlvéven TEST
Le contact sec d'alarme ECL:%&AGE INTERIEUR peut &tre paramétré pour qu'il ne réponde
pas a la sollicitation de la togchc TEST.
Séquence : #CC@#O*M#
Vérification : : o*
Taper # CCec# 0; si le voyant 2 est éteint l'option n'est pas sélectionnéc, si le voyant 2
est allumé le contact ECLAIRAGE INTERIBUR ne sera pas activé lors d'un TEST des
dispositifs d'alarme
&
@Q
3-6-7 Conurct d'alarme non activé hors service
e’?
L/séé%nmct scc d'alarme ECLATRAGE EXTERIEUR peut étre paramétré pour qu'il ne
g&nnmw. en cas d'alarme, qu'a 1'état en service de 1a centrale.
(&@
&
N
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Séquence : #CCCC#0*1#

Vérification :
Taper # CCCC # 0; si le voyant 1 est €teint I'option n'est pas sélectionnée, si le voyant 1
est allumé le contact ECLAIRAGE EXTERIEUR ne scra jamais activé a 1'état h
service. &

3-6-8 Sortie 12 V en service

Pour plus de souplesse dans le ciblage de certains dispositifs de conu'ble,\t%st possible par
programmation d'activer la sortic CTR. ENR. lorsque la centrale est en gErvwc, que la mise en
service soit totale ou partielle. o

Dans ce cas cette sortie ne peut plus étre utilisée pour y connecter @conuiblcur enregistreur.
L'utilisation de ce mode d'activation sert notamment 2 dispenser lc;nformanon de "contrdle"
pour la mémorisation des alarmes sur certains détecteurs. é’

Cette possibilité n'est pas retenue dans le cadre de I' agx‘émcn%ﬁ?-AZP de 1a centrale.

Séquence : #CCCC#HI9*4*5#

Vérification : &
Taper # CCCC#9 : N
—> si les voyants 4 et 5 sont allumés, la sorﬁc CTR. ENR. est activée en service total et
en service partiel. Si un seul voyant est aﬂ’nmé et non le voyant 5, la sortie CTR. ENR.
n'est activée que dans le cas d'unc mlsg\:bn service totale.
—> si le voyant 5 est allumé, et non lfvoyam 4, 1a sortic CTR. ENR. n'est activée que
dans le cas d'une mise en service Rﬁtlcllc
--> si ni le voyant 4, ni le voya:g\'S ne sont allumés, la sortic CTR. ENR.est activée de
maniére continue en cas de en service totale, et de maniére hachée en cas de mise
en service partielle (mode SERVICE PARTIEL HACHE).

e
Cette possibilité n'est pas pnsgg(\n compte dans le cadre de I'agrément NF-A2P.
bOO
&
3-6-9 Mode "test” d'une installation
RN

Afin de procéder p@%ﬂaisément au contrdle du bon fonctionnement d'une installation
d'alarme, le modg,Qtest" d'une installation peut étre programmé,

o
Dans ce cas,@ temporisation d'alarme programmée (entre 90 secondes ¢t 3 minutes) n'est pas
effacée, maﬁs est remplacée par une temporisation d'alarme de "test” fixée a 4 secondes.

fv
Pour pgbgrammer le mode "test” d'une intallation, introduire la séquence suivante au clavier
de la&cntralc
O
g&;ucncc: #CCCC#9*6 #
@
o\\@
f§(0 Notice HERMES Page 3-14
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Vérification : L
Taper # CCCC #9; si le voyant 6 est éteint, e mode "test” d'une installation n'est pag?
retenu, si le voyant 6 est allumé le mode "test” est programmeé, la temporisation bq’,@’
d'alarme est de 4 secondes. b@

Q

Notes : Q’é&’\
En mode "test", si un défaut persiste sur une entrée, les dispositifs d'alarm@oexccptée la
siréne extéricure, restent activés, au dela de la temporisation de 4 secon@ jusqu'a la
disparition du défaut. o
A la fin du "test" de l'installaion, dévalider obligatoirement le mode éxcst" en introdui-
sant la méme séquence, puis la séquence de blocage de I'acces a lngﬁ'ogrammanon peut
étre introduite. (cf. parag. 3-7). 2

3-6-10 Mise en service forcée de la centrale &
©
Q

Cette possibilité n'est pas prise en compte dans le cadre de gﬁgxﬁncnt NF-A2P.

La centrale d'alarme HERMES refuse la mise en scrwcg\]m'squ une boucle de détection
immédiate est en défaut. Cet avantage présente I mcoﬁwément de rendre difficile
lautomausanon éventuelle des mises en service. .

Q\
\Q

La centrale pcut étre programmée pour qu'un grgane de commande reli€ au bornicr SER-

RURE 2, puisse provoquer la mise en scmcg»‘?mmédme de I'ensemble des entrées non

commutées, quitte & provoquer le déclenchﬁncnt d'une alarme si une de ces entrées est en

défaut. Oo
S
Séquence : #CCCC#0O*7 # b@\{b
. ) <
Vérification : &

Taper # CCCC # 0; si levo voyant 7 est €teint, la mise en service forcée sur SERRURE 2
est impossible, si le vﬁ’ant 7 est allumé une action sur SERRURE 2 provoque la mise

en service forcée dc&h centrale.
§§§
- Applications .A\q;

1°/ Mxmmlg_mmc_mnmmxm
Le contact d' ghe horloge est connecté sur l'entrée SERRURE 2. A I'heure programmée, par

cxemple 2%3\1 I'horloge délivre une impulsion qui provoque la mise en service forcée de la
ccntralc.bﬁ la centrale est déja a 1'état en service, 1'impulsion n'a aucun effet sur la centrale.

gﬁ: serrure de type Marche/ Arrét ou une horloge délivrant un contact de méme type est
<Yeliée a I'entrée SERRURE 2. Tant que le contact reste fermé, par exemple 1a nuit ou pendant
\@'ﬁ le week—cnd., une mise hors service éventucllc est perturbéc 1mméd1atcmcm par une mise en
S _
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3°/ Issue de secours

Une serrurc & impulsion, située d l'extériewr des locaux surveillés, permet la mise en servic
immédiate de 'ensemble de |'installation en cas de sortie par l'issue de secours. L'entrée
les locanx surveillés est ompossible par la méme voie. .@b

- Notes & propos de la programmation d’une ""'mise en service forcée"

a) la serrure de mise en service forcée n'cstva]idéc,uncfoislaséqu\@%cdc
programation introduite, qu‘aprés un premier passage A 1'état en sai‘rioc.

Q)

N
b) la mise hors service est impossible a lmdcdsclasanm:oonﬁectéc sur le bornier
SERRURE 2. @
QQ)
IS

¢) la durée de I'impulsion délivrée par la serrure de tms@%n service forcée peut étre
quelconque. o

o

\.

d) dans le cas d'un contact Marche/Arrét connecngsm SERRURE 2, si Ic contact est
ouvert, la centrale passe A 1'état en service. Uncﬁnsc hors service obtenue par un autre
organec de commande ne sera alors effective qp\e durant quelques secondes.

QJ
¢) la programmation d'une serrure de rms@%n service forcée est incompatible avec la
programmation du mode foncuonncmeg? °5 nécessitant une serrure de lancement de

temporisation d'entrée., §
bOC)
@
Q)
3-7 SEQUENCE DE FIN DE?PROGRAMMATION
g
é&
A la fin du parametrage et @'és le choix des options disponibles, ’installateur peut vérifier le
parametrage, puis doit cng%chcr tout acces ultérieur a celui-ci.
{0
VERIFICATION:
Taper suoccsswcm@t
#CCCC#3 4
#CCCCHIH
#CCCCH54
# @CCC #6#
H#CCCC#94#
pour v1§imhscr avant chaque # de fin de séquence, respectivement 1'affectation des boucles
aux deux zones, le type &jectable ou permanent des boucles, les boucles teraporisées en en-
m@p les boucles temporisées en sortie et les options choisies.
&
%cﬁ
N
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D
S
MEMORISATION: 8
&

Pour mtmdmre les paramatres en mémoire permanente, mettre la ceatrale en service, pb@s
revenir 3 1'état hors service. A condition que la mise en service, ait été bien acccptéc des

parametres programmés restent présents méme en cas de coupure compléte de 1 ah@enm—
tion. Q

BLOCAGE DE LA PROGRAMMATION:

Pour bloquer définitivement la programmation, introduire la séquence @Yinvamc au clavier:
#CCCC#9*0# 0

Ainsi, ie parametrage demeure protégé de toute fausse mnmpu]anqﬁ Toute la visualisation

reste cependant accessible. &

Pour vérifier le blocage de la programmation, taper au claweréﬁ’ séquence # CCCC #9. Si

le voyant A_S. est allumé, I’'acces au parametrage est mtcrd.lé\@par la centrale.

Pour accéder de nouveau a la programmation, 1’ mstal.lagur doit ouvrir le coffret de la
centrale, appuyer sur le bouton «RAZ» situ€ sur la cm’h: €lectronique, refermer 1a centrale
puis appuyer sur la touche # du clavier. 0

Le parametrage est alors possible 2 I'aide du con@mclpal et, A condition que le code
secondaire ne soit pas gelé, & I'aide du code secoidaire.

&

Le blocage de 1a progranmation est obligaégmc au terme de celle-ci.
>
NOTE: S
Apnis]’introduction en mémoire anente de 1°ensemble des paramétres programmés,
par une premidre mise en service'de 1a centrale, le fait d*appuyer sur le bouton «RAZ»
memrhcamébcuuﬂquene(ﬁodiﬁeenrbnlespméuupmgwmmés Si parcontre,
gucune mise en service de la gentrale n’a 616 effectuée a1 "issue de la programm ation par
l'installateur, mpmoggﬁrhbwm«%oﬁmmlwpammémsmodiﬂés
@)
¥

§§

3-8 REMHALISKTION TOTALE DES PARAMETRES

N
Q§
\\,r

1 peut parfms@' avérer nécessaire de réinitialiser complétement les parametres de fonction-
nement de lga\oentra.lc notamment pour réinitialiser les codes & 0000.
Cette proq&lurc exceptionnelle ne peut s'eftectuer qu’apres avoir ouvert la centrale.
Suivre ]@s instructions suivantes:
«? 1° Quurir la centrale.
@@ 2° Appuyer sur le bouton de remise & zéro situé cdté composants de la carte
S €lectronique et localisé par I'indication RAZ.
&
>
N
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>
N
S

F
S

3° Appuyer au clavier successivement sur les touches BOUCLE puis 7.

&
N
4° Refermer la centrale. N4
Q
¥

5° Appuyer sur la touche # du clavier.

Apres réinitialisation totale des parametres, les parametres pris en compte
sont les mémes qu'a la livraison.

EJECTION DE LA BOUCLE D’AUTOSURVEILLANCE

&
Q)@

La centrale étant hors service, le déclenchement d*une alarme par 1a g;Sucle d’autosur-
veillance provogue 1’activation des dispositifs d’alarme (sauf 1a s:re‘ﬁc extéricure) pendant la
durée d’alarme. Une action sur une serrure ou ’introduction d'unS’codc d’acces au clavier
permet de les désactiver. Le voyant rouge de mémoire d almng?’s allume des le déclenche-
ment. &

81 le défaut pcmste sar la boucle d’autosurvcnl]anoe, l action sur une serrure ou Iintroduction
d’un code d’acces au clavier ne désactiveront les mfs d’alarme qu’au moins 15 secon-
des apres le déclenchement de 1'alarme. Dans ce ¢as 1a boucle d’autosurveillance est définiti-
vement éjectée; le voyant AS clignote rapxdcmcgt. La mise en service n’est plus autorisée car
'installation d’alarme est considérée comme gﬁmt en défaut.

La boucle d’autosurveillance est 6gnlemc:§> défim tivement €jectée, automatiquement, en Cas
d'un défaut permanent, A I’issue de la t@ponsauon avant éjection d’une boucle (programmeée
4 10 minutes 2 la livraison) et si la boutle d’autosurveillance est programmée de type éjecta-
ble (cas a la livraison). <’

1°/ Ouvrir la cenu;gﬁg; aucune alarme n'est déclenchée.

S .
2°/ Vérifier la-gontinuité de la boucle d’autosurveillance et le bon état de 1'installa-
tion d’ alarmge

3%/ App@cr sur le bouton de remise A zéro (RAZ) situé sur la carte €lectronique c6té

compq&nts

4t§’%cfcrmcr la centrale
\cv
> 750/ Appuyer sur la touche # au clavier. Le voyant vert de contrdle de la boucle
@@ d’autosurveillance doit &tre allumé.

(&@ 6°/ Introduire au clavier la séquence de blocage de la programmation: # CCCC #9 *
0 # o CCCC représente un code actif.
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R
\Q)
0{0
g
La centrale HERMES s’emploie de maniére aisée ct immédiate apres lecture de la présenté\
notice. o
¥
N
4-1 LES DEUX ETATS DE LA CENTRALE Q@Q
_ S
S
Deux états sont possibles pour la centrale : 090’
- I'état HORS SERVICE N
- 1’état EN SERVICE &
\0“
A l'état EN SERVICE, 1a centrale surveille les locaux et est préted & déclencher une alarme des

qu’une intrusion est détectée. &

IS

&L
A 1'état HORS SERVICE, 1a centrale surveille toute 1'installation d’alarme (autosurveillance
ou AS); une alarme ne sera déclenchée que lorsqu’une tQﬁftatnvc de sabotage de I'installation
d’alarme est détectée. bo
<
Quel que soit I’état de la centrale, le voyant vert m indique la présence du secteur.
En cas de coupure du secteur, ce voyant s’étemt@éi 1a centrale est alimentée par sa propre
batterie. Un bip bref signale toutes les 15 sec(g;acs I’anomalie.
&>

Le passage entre les deux €tats de la centrale s’effectue soit & I'aide du clavier intégré a la
centrale par 'introduciion d’un code A 4:% soit 2 1’aide d’une ou plusicurs serrures
déportées. \,b

Q)

La centrale étant a 1'état HORS-S&RVICE le tableau de contrfle ergonomique 2 clavier
intégré permet :

- 1a mise en service lacenu'alectlannsehors -service de la centrale par 1'intro-

duction d’un code d”accs a 4 chiffres

- 1a visualisation instantanée de I'état des boucles

- 1a visualisation de la mémoire d’alarme

- le test des dispositifs d’alarme

- I'€limination temporaire d’une ou plusieurs boucles de détection

- Iapro@mmanondcsZ codes d’acces a 4 chiffres

>
Silorsde I’ uéhsauon du clavier, une erreur de touche est commise, une fausse opération
cffectuée, gh un mauvais code introduit, appuyer deux ou trois fois sur la touche #, ou atten-
dre 15 sge%ndcs, pour réinitialiser le clavier. La centrale est alors A nouveau préte pour enre-
gisn'quoute nouvelle séquence introduite au clavier.

@@
Q)C')o
&
%‘b
N
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42 CONTROLE DE L’ETAT DES BOUCLES @@
bQ)

L’installation d’ almpcuteﬂediviséeenuncminnéﬁcmectuncmucpﬁmmgﬁ)c.A
chaque zone A protéger, correspond une ou plusicurs boucles de détection. La visualisation de
I'état des boucles d’entrée est possible griice aux voyants verts de boucles, lorsqus'la centrale
cst HORS SERVICE. §

@

- un voyant éteint indique que la boucle correspondante est en dé@%t (détection

d'une présence).

- un voyant allumé indique que la boucle correspondante est g‘l’ém normal (pas de

détection), (5

@ .
Au bout d’une minute, |’affichage s’£teint et seul le voyant d'au@%smvcillancc clignotc toutes
les 10 secondes pour indiquer que la centrale est HORS SERVL@E.
Q)

Pour obtenir A nouveau !’affichage, appuyer sur n unpoquﬁuellc touche du clavier.

.
<
bO

4-3 COMMUTATION DES BOUCLES &

N

O
Q@
S
N
G

IS

La centrale étant A I'état HORS SERVICPQ@on peut supprimer 1a prise en compte d’une
boucle en tapant au clavier sums:vcm@t le signe #, un code & 4 chiffres ¢t le numéro de la
boucle. N

EXEMPLE: ‘b'
Taper au clavier # 4292 6§

pour suppnmm'lamscengémptcdelabouclc6 en supposant que 4292 corresponde a I'un
des deux codes d’ aooésp§grammé&

A\(b

.\Q“
- Q§
. §
-ubo@lcestwpnsccncompmavechmemccommandc
-Le w@yam d’'une boucle non prise en compte clignote; 1’état de la boucle n'est donc
pluMualxsé
-(ﬁusncm's boucles peuvent étre commutées sans rappeler le code.
@5} Un bip sonore grave accompagne la validation de chaque opération. Si ce bip de
$ validation est absent 2 la fin d’une séquence, appuyer 2 ou 3 fois sur la touche # et
o  retaper la séquence.
S

§
N
@
<~
S

F
&
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ATTENTION:
En cas d’introduction de 3 mauvais codes complets & 4 chiffres successifs, le clang?

est blogué pendant 30 muinutes. Le refus de La prise en compte des touches est sx%ﬁflé
par un bip aigu & chaque pression sur le clavier. Q

4-4 MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE

La mise EN SERVICE de la centrale est possible au clavier par I’ mtxﬁcuon du signe *, suivi
d’uncodch4cb1f&es,pmsduchﬁm 1,0u2ou3. Le dernier chifffe 1,20u3 md:quehla
centrele si la mise en service concerne la zone intérieure, la mncﬁénmétnquc ou la totalité de

I'installation. a
{ZJ
EXEMPLE: \e?
En supposant que 4292 représente le code d’ ac@s i quatre chiffres, il faut taper au
clavier: @

* 4292 1 pour mettre EN SERVICE la tom.l,@dc I’installation
* 4292 2 pour mettrc EN SERVICE 1a zope intéricure
* 4292 3 pour mettre EN SERVICE 1a @ne périmetrique

N

ATTENTION:
En cas d’introduction de 3 mauva:,ﬁ:od&c complets & 4 chiffres successifs, le clavier
est bloqué pendant 30 minutes. lgmfus dela prise en compte des touches est signalé
par un bip aigu A chaque pressﬁﬁn sur le clavier.

>
S
§
9
o

Dans tous les cas, les boucles @nnutécs, c’cst & dire dont la prise en compte st supprimée,
ne peuvent déclcuchcr d’ a]an@e

La surveillance est 1 e d2s la mise EN SERVICE, sauf pour I’issue d’entrée/sortie pour
laquelle 1a surveillance n'est effective qu’apres un certain délai appelé «temporisation de
sortie». (D

Aprés une nlse en service, tous les voyants de la centrale s’étei-
gnent s?eepté le voyant secteur.

‘La mise en servige n’est pas acceptée si I’'une des boucles prises en compte est en défaut. Une
présence est ceﬁndant tolérée dans 1'issue d’entrée/sortie. Le signalement de «contrdle de
mise en scrvg;c qui doit &tre installé, permet de s’assurer de la bonne mise EN SERVICE.

b\
- \(b

y’tine alarme est déclenchée, les dispositifs d’alarme (sirdnes, ...) sont activés pendant la

d d’alarme (3 minutes an maximum). Si la détection persiste, les dispositifs d’alarme
restent activés (un temps limite d’activation, d'au moins 10 minutes, peut étre programmé par

Vinstallateur).
\%m arréter 1’activation des dispositifs d’alarme, mettre la centrale HORS SERVICE..
\
§‘Oo Notice HERMES Page 4-3
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4 ’ NOTICE D’EMPLOI

4-5

>

K

MISE HORS SERVICE DE LA CENTRALE

Au clavier de la centrale, la mise HORS SERVICE s’cffectuc- par I'introduction du signgz%
suivi d'un code 3 4 chiffres.

Lorsqu’une alarme est déclenchée, la mise HORS SERVICE provoque 1’arrét des dl@osmfs
d’alarme (sirénes, ...). Q

\(D

&

Exemple: X
Taper au clavier # 4292, si 4292 est 1'un des 2 codes d’acces @gmmmés

A la mise HORS SERVICE de la centrale, les voyants de boucles wsugasent 1’état des bou-
cles d’entrées. &
é\fb

o°

ATTENTION: &
&
En cas d’introduction de 3 mauvais codes complets & 4ﬁuffms successifs, le clavier
cst bloqué pendant 30 minutes. Le refus de la prisc ¢ \comptc des touches est signalé
par un bip aigu 2 chaque pression sur le clavier. @bo
&
o$

La centrale étant HORS SERVICE, le déclcnchc@ t d’une alarme (par la boucle
d’autosurveillance) provoque 1’activation des #&posmfs d’alarme (sauf la siréne extérieure)
pendant la durée de 1’alarme. Une action mgdh serrure permet de les désactiver.
Cas d’un défaut permanent au niveau de:Pautosurveillance:
Si le voyant AS clignote rapidement, Qp%s une alarme déclenchée par 1’autosurveillance, la
centrale ne peut plus &tre mise en service car I'installation est considérée comme étant en
défaut. La boucle d’autosurveillance a été «éjectée» soit automatiquement, soit apres action
sur une serrure ou introduction d‘un code au clavier.
Dans ce cas, il faut s adnsscr(#’voue installateur.
S
§§

VISUALISATIQN DE LA MEMOIRE D’ALARME

N
N

La vlsuahsauon@% la mémoire d’alarme n’est possible que centrale HORS SERVICE.
Le voyant rouge de mémoire d’alarme indique, s’il est allumé, qu'une alarme a été déclen-
chée soit pedant que la centrale &tait précédemment EN SERVICE, soit & I’état HORS SER-
VICE actgiﬁ. |

N

> ;
I est ,\ﬁéssiblc de connaitre la boucle & ’origine du déclenchement en appuyant sur la touche
«BQUCLE». ‘
Lg%oyant rouge clignote dans ce cas et les voyants de boucle concernés s’allument pendant
secondes.
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4-7 TEST ALARME

Une action sur la touche « TEST» déclenche les dispositifs d'alarme suivants : ¥

- sirtne intérieure ,@3’

- sirdne extérieure &OQK

- éclairage intérieur &

- éclairage extérieur O(\\

- transmetteur téléphonique (o?
Le déclenchement persiste tant que la touche est appuyée. Pendant le “"“;o & voyant secteur
s'éteint. &

48 MODIFICATION DES CODES D’ACCES <

<

EX
O
La centrale accepte un code principal et éventuellement uy-code secondaire pour le change-
ment d’état. OQ\\
O

* Modification du code principal : &
Taper au clavier successivement le signe #, le code principal actuel, le signe #, le numéro 1
puis le souvean code principal. 4

S
&>
EXEMPLE : S
Taper #4292 4 13354 5
pour fixer le nouvean code principal & 3354 en supposant que 4292 corresponde &
I'ancien code principal. b@\‘z’

® Modification du code ucondd¢§ :
Taper au clavier successivementle signe #, le code principal, le gigne #, le numéro 2 puis le
nouveau code secondaire souliité.

bOO
EXEMPLE: &
Taper # 3354 #2 7791
pour fixer lgﬁouvcau code secondaire & 7791 en supposant que 3354 comresponde ay

codcpri.nQ@a].

>
Un bip sonor;dg?avc accompagne la validation de chaque opération. Si ce bip de validation
est absent kol?ﬁn d'une séquence, appuyer 2 ou 3 fois sur la touche # et retaper 1a séquence.
&
ATYENTION:
Bn cas d'introduction de 3 mauvais codes complets 2 4 chiffres successifs, le clavier
st bloqué pendant 30 minutes. Le refus de 1a prise en compte des touches est signaké
O§ par un bip aigu A chaque pression sur le clavier.

o
&
N
\\éb
O ;
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5 OTICE D'ENTRETIEN

interférences €lectromagnétiques, un forctionnement invariable avec lc temps. @be)

5-1 CHARGEUR

Q(b

Sur use période d'un an, vérifier si le bon état d'isolement du cible secteur etfa mise 2 la
terre carrecte du coffret n’ont pas €€ altérés. o?@
Vérifier que tout le cBblage est bien en place. QO
Vérifier 1a tension d'alimentation et éventuclliement le bruit de 1° ahmcmﬁ’n

- 1a tension +V doit étre de 13,8 V (+/- 0,2 V) batterie bmnc

- Ic bruit de 1'ordre de 10chxemacrem(ﬁ~equcnoc501£)
Le potentiometre situ€ sur le chargeur permet de régler la tcnmon@%v

5.2 BATTERIE §$‘Z’

La battcric utilisée étanche doit étre cxcmptcdcﬁmtcs ou de traces d’oxydation sur les bor-
nes. Sa durée de vie est en principe hmlwch:i@:San& Vérifier alors sa tenuc A la charge.

>
&
N
QO
s
§5-3 CLAVIER b@\“’
— e &
Q)c')o

En cas d'utilisation du clavier 1a mise en service ou la mise hors scrvice de 1a centrale,

nettoyer chaque mois les tol%ﬁcs A 1'aide d’un chiffon humide ou imprégné d'alcool.
Le respect de cetic consigneévitera V'éventuclle possibilité de détecter le code d’accds par
lecture de traces sur le cg‘%'lcr
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Partie informative du certificat de qualification.

A-1 Références
Nom et adresse du constructeur:

AEM
31, rue Turgot &
68110 ILLZACH &
FRANCE 2

Marque commerciale: SEMA @’&
Référence du matériel: CENTRALE D'ALARME HERMES o
N° d’admission A la marque NF-A2P: M00159-01 S

%)

N* usine: 000022P2 &
N° produit famille: 000512 N
Classement selon norme NF C 48-211 : Type 3 @bo
S
S
A-2  Caractéristiques des entrées ®§

Nombre de boucles de détection: 8 dont 1 b@clc 4" sumsurveillance.
Chaque boucle de détection (sanf 1a bouc c?d'aumm'vcdlanoe) peut &tre programmée A action

immédiate ou & action retardée. Les ations d'entrée et d¢ sortie sont réglables, indé-
pendamment sur chague boucle, de 1(g‘econd.ch 180 secondes.
N
¥
A-3  Signalisation &

90

Les signalisations suivantes %ﬁ%t présentes sur la ceatrale:
-préscncedclatcnxiond'g@mumﬁoncncmcctdclawusiondcehnrgcdclasom secon-
daire o
- visualisation d'alm-nggvec visualisation des boucles ayant déclenché unc alarme
- signslisation vmucg@ de 1'état de détection de chaque boucle

- contrdle de mise.en service samare et visuel (par les boftiers BC1, BC1S et BC3S)

- contrOle wsudQ&m boucles de détection commutées

A-4 Exploitatig‘in

Les prog&ums de fonctionnement suivantes sont recommaniées (NF C 48-205 annexe 1)
- Entré’e sortie demnidre issue temporiséc
E.nyéc sortie dernidre izgue temporisée avec télécommande extéricure

c)O

o

$

Q
U
o
N
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Q)c’)‘\
R
kQ)
Les mises en et hors service de la centrale s’cffectuent £
- par clavier & code intégré &
- par serrures A clé déportées bq,)@)

Les boucles de détection (sauf A.S.) sont commutables.
Toutes Ies boucles d’entrée peuvent étre éjectables ou permanentes. La wmpmsanoo&vant

I’éjection d’une boucle peut &tre réglée de 10 mmutcs 4 99 minutes. Q@
Q\‘\(b
S
A'S Sonies Oo)%
O
N
&
Pour dispositif d°alarme sonore: ch?
- pour sirdne extéricure, par transistar (12 V blocage) &
- pour siréne intérieure, par un relais double (contact sec NO/NF, a‘ﬁmu:t +12 V alarme/ 412
V hors-alarme) roz;

&

%)
Pour dispositif d’alarme lumineuse, par 2 relais (contact sec NO/NF)
9
N2
Pour transmetteur télépbonique d’alarme, par t:nmsislorb@\ V blocage)
(4
N
Pour contrdleur-enrcgistreur, par 2 transistors (12 Va& service, 12 V hors-alarme)

®0

Note: La temporisanon d' ﬂnmcmréglablcch?mendcs A 180 secondes. Le test des
dispositifs d*alarme s'effectue en appuyant stmﬁn touche «TEST» de la centrale.

Pour déport de signalisation: @
- pour voyant « SERVICE» 4

- pour voyant «sMEMOIRE D’ALARME»

- pour voyant «CONTROLE BOUCLES GENERAL»

- pour voyant ou buzzer «PREALARME» ¢t «CONTROLE DE MISE EN SERVICE»
- pour voyant «<PRESENCE SECTEUR»

A-6  Configuration

o
§\\

Nombre de cofﬁb‘i’s 4 au maximum

0
Désignatio onction: Coffret de commande
RéférencesSHERMES
Dommnggﬂ'u tlisation: Intérieur
Auto-surveillance: A I’armachement et A I'ouverture
Indp@c de protection: IP 307

CJ)ffsse I
K
éb
N
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Désignation/Fonction: Dispositif de commande .
Référence: BC3S &
Domaine d’ntilisation: Intéricur &
Auto-surveillance: A I’arrachement et 3 I’ ouverturc ¥
Indice de protection: IP 317 ¥
Classe: I

@
Désignation/Fonction: Dispositif de commande Oo“\
Référence: BC1S 2
Domaine d’utilisation: Extéricur
Auto-surveillance: & 1'arrachement et & 1’ ouverture
Indice de protection; [P 317
Qlasse: M

Désignation/Fonction: Dispositif de contrble &
Référence: BC1 &
Domaine d'utilisation: Intéricur et extérieur
Auto-surveillance: A I'arrachement et A 1'ouverture
Indice de protection: IP 317
Classe: IIT

A-7  Alimentation

Alimentation principale externe: \‘0
Réseau public de distribution (230V? courant alternatif.
Puissance maximale absorbée: 65

o
Alimentation secondaire: \f&@
Batteries d'accumulateurs a (FULMEN PE 12024 - TUDOR TD24
STECO SAPHIR 240 - A NP 12-24 - SONNENSCHEIN F312-24)
Durée d’autonomie: 72(01;%ums
Courant maximal permanent d’utilisation: 320 mA
Tension anxiliaire r@oﬁn d’autonomie: 11,5V

Q

Consommauoncﬁcrmancntc d'utilisation de la centrale: 70 mA
Consommang?dc la centrale en alarme: 205 mA

Sorties d’ ﬁ]uncnumon auxiliaire pour détecteurs et dispositifs d'alarme:

Couranbpcxmancnt maximal disponible: 250 mA

Tensg&l auxiliaire nominale: 13,8 V protégée par des fusibles 1,6 A

Tcgimn de charge des batterics des &léments extérieurs: 14,4 V protégée par un fusible 2,5 A.
@dﬂauom résiduelle maximale lors de la recharge: 250 mV

\

o\\;b
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A ANNEXE A &

&
R
\Q)
A8 Fonctions supplémentaires 5
N
%)
Les fonctions supplémentaires énumérées ci-apres n’entachent pas la conformité A la nmmé’\
de 1a centrale. b‘z’
- Mémoire d’alarme des boucles commutées L
- Présence d’un code de mise en et hors service secondaire <

(g
X

- Possibilit€ de blocage du code secondaire IS
- Commutation de boucles individuellement ou en zones (zone intéricure et zomQ. périmatri-

que) o)
- Possibilité d"une boucle active 24 H sur 24 é\\o
- Blocage de la programmation
- Sortic de mise en service pour contrdleur-enregistreur, activée de m.uﬁ'ém hachée, ou
inactivée, en cas de mise en service partielle. &
- Protection de la batterie contre une décherge totale destructive. ¢
&
9\Q)
{ZJ
A-9  Matériels associables R
S

Le bon fonctionnement du systéme d’alarme dépend principalement de la compatibilit€ des
différents €léments constitutifs du systme (adaptation’des parametres électriques, des condi-
tions fonctionnelles et des liaisons entre les mm&icﬁ)

S

La liste des matéricls associables 2 Ia centrale d*alarme HERMES est donnée en ANNEXE B.

&
S
O
¥
Ny
F
&
Q)g)o
&
@
F
¥
N
§§
;\(D
\}Q
Qb
®
22
O
R
>
Ny
\:(D
Q
é\@
Q)g)o
&
N
o
N
9 .
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B ANNEXEB

— SJJ
@
DE COMMANDE HERMES ‘Q)b
QQY’\
B 1
NUMFRO UTE - NUMERO CNPP Q& P
Q@
| X
DATE DATE $
9
| an
o
O
CENTRALE D'ALARME NUMERO >
SIRET @‘b
o
MARQUE COMMERCIALE  : EMA DEMANDEUR  : N ‘
ADRESSE >
REFERENCE COMMERCIALE : HERMES $
DATE : @@*
NUMERO D'ATTESTATION  : NF A2P CACHET ET &
ou MO0159-01 SIGNATURE : @
NUMERO D'AGREMENT : ‘.Q*,\‘Z’
LISTE DES MATERIELS ASSOCIABLES: NF A2P <
X
— DESQIGNATION o
MARQUE REFERENCE  |NUMERO D'AG SCHEMA DE OBSERVATIONS ez
COMMERCIALE COMMERCIALE | U D'ATTESTATI RACCORDEMENT
: S
DETECTEURS DO TURE A CONTAC]) @&
X
S
01 BECUWE IM 1340 FE 00001501 5 890226
@ BECUWE IM 1340 T 000016015 290226
03 BECUWE ™ 1440 FE oowlt(g?' 890226
04 BECUWE IM 1440 T1 00001430 89006
05 BECUWE IM 1640 FE AG 01 890226
06 BECUWE M L&O FE SG 01 890226
07 BECUWE M 1640 TIAG | 00033301 890226
08 BECUWE IM IO TISG | 00033401 290226
09 BECUWE M 1240 FE Oé‘“omtm-m 89026
10 BECUWE IMIHIT  C| 00002501 89006
11 BECUWE IM 9800 @Q) 000017-01 £90226
12 BECUWE IM 9801 000018-01 890226
13 BECUWE ™ 9900 6} 000019-01 £90226
14 BECUWE ™M 000020-01 890226
15 BECUWE M 99 00007201 £90226
16 RECUWE ugﬁn 000021-01 8306
17 ELXRON Enr 000015-01 90227
18 FLXRON JocEMT 000016-01 890227
19 ELXRON 3 oMM 000020-01 890227
20 ELKRON 3’ omns 00001701 £90227
2] ELKRON % | CMNV 000018-01 890227
2 ELKRON & Hm 000024 0 £90227
23 ELXRON & €S 107 L 000MS-01 850227
24 ELKRONS CS4IF 00001301 £90227
25 ELKRON CS 477 000014-0 1 £90227
26 ELXXDN cs 6 000012-01 890227
N
YDENE 4BTLF 00035301 910301 #
28 $1 MDENE 4 HDTLF 00015201 910301
29 ELMDENE 4STLF D003 5401 910301
30 ELMDENE 4 RSM 000298-01 910301
@@'31 ELMDENE SHD2 00025601 910301
<@
|
&
S
(%)
,},Q Notice HERMES Page B-1
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NUMERO UTE - NUMERO CNPP P &
DATE DATE N
&
<
- \(D
CENTRALE D'ALARME NUMERO &
SIRET S
MARQUE COMMERCIALE © EMA DEMANDEUR 09(0
ADRESSE 0
REFERENCE COMMERCIALE : HERMES &
DATE &
NUMERO D'ATTESTATION  : NF A2P CACHET ET &
ou MD0155-01 SIGNATURE : >
NUMERO D' AGREMENT : $
LISTE DES MATERIELS ASSOCIABLES: NF.A2P QOQ’
—— DESIGNATION - \q‘,@
MARQUE REFERENCE  |NUMERO D'AGREMENT | SCHEMA .DE ORSERVATIONS
COMMERQIALE COMMERCIALE | OU D'ATTESTATION |RACCORDEMENT
x
boo
32 FICHET DO ENC 000016-01 91
33 PICHET DO GDECT 000012-01 91C
34 FICHET  |DO SADLLY 00001 8-01 0Bm
35 FICHET DO SAR? 00033201 £ [910302
IS
36 SYSTAL 13 A 000017.01 A5 [or0904
X
37 TELEM P2 00001601 @‘Z)Q 910303
38 TELEM PS 00033201 OQ 910303
39 TELEM P6 00002305 O $10303
@
DETECTEURS DE CHOCS »
¥
40 BECUWE CH 5000 MI 910305
41 BECUWE CH 900! 1205-01 91305
42 BECUWE CH 9100 106-01 510305
43 BECUWE CH 5101 107-01 910305
44 BECUWE CH §301 ¢ | 00099-0t 910305
S BECUWE CHON O | MD0100-01 910305
U& BECUWE CHIM MDO101-01 910308
47 BECUWE CH 9313 § MO01Mm-01 910305
@
48 PLKRON 000 ELKS MO0104-01 910306
49 ELXRON 9001 EXK MDO105-01 910306
30 ELKRON 9100 I K MO0106-01 910306
51 ELKRON 910RELX M00107-01 910306
S
$2 FICHET . |b.aioc M00107-01 910307
$3 FIRST INERTIAS FS 1 MOO146-01 J10222
54 FIRST INERTIA S 2 M00147-01 910222
@
S5 SYSTAL - 11 A MDO105-01 910308
x
Q
$6 TELEM™ E! MO0 104-01 910309
< |
<
%O .
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Z
N
9
Q@
@bw
NUMERO UTE : NUMERO CNPY¥ P g
2@
DATE . DATE ¢ Q’«\‘Z’
&O
\’Z;<
CENTRALE D' ALARME NUMERO &
SIRET S
: ©
MARQUE COMMERCIALE  : FMA DEMANDEUR S 1
: ADRESSE \\0
REFERENCE COMMERCIALE : HERMES )
‘ DATE &
NUMERO IATTESTATION  : NF AP CACHET ET N
ou MO0155-01 SIONATURE - >
NUMERO D'AQREMENT . N
Q
LISTE DES MATERIELS ASSOCLABLPS: NF.A2P &
: ‘ &
—— DESIONATION g T
MARQUE REFERENCE  |NUMERO D'AGREMENT| SCHEFLA DE
QBSFRVATIONS i
COMMERCIALE COMMERCIALE | OU I’ATTESTATION [RACEORDEMENT
) x
DETECTFURS DE MOUVEMENT HYPERFREOUENCE on
57 ELKRON MW 21 D 00004 7-01 RIS
S8 ELKRON MW 2] DS Q0004801 O 881128
49 PLKRON MW 26 ID MO0G37-01 § 881128
60 F1KRON MW 25 ID§ MO0018-01 N g
€1 FLXRON MW 21D R N L]
42 FLXRON MW 27 DS 00008201 S £i123
o
Q
63 RACAL MX S40 1.2 n.mm.og) S10318
GUARDALL N '
64 RACAL MY 4O LAA MO014001 910314
GUARDALL @
I[CETECTRLR PASSIF g
£5 ALARMOOM R 10 Stoorsa-o1 $10310
&6 ALARMOOM R 10.) o 00018801 SImi(o
S
67 RACAL VEQA AMA. & | TIS0-0! 900928
GUARDALL (CUR) &
168 RACAL VEQA AMA TTI901 900924
GUARDALL OR) =
8 RACAL VEG 00029201 | 900024
GUARDALL (VOL)
KN
IDETECTELR SISMIQUE - O°
S
70 ALARMOOM \;2 GM 31 F O0G2 3401 91041 |
71 ALARMCOM O | OM 38 F 00023403 910411
In ALumcou,\oQ QM 3% F O340} 9
B
>
3 ARUSTECH VV &0 0003 22-01 e
&
mmwmmmmm
@
" ON SA 04 MDO150-01 821112
7 R ON SA 2M6 A 00Mm 1801 881132
e
o
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N
(¢)
(%)
R
fo@)
N
@
Q
90
?\Q)
y &
NUMERO UTE NUMERO CNPP «ég)
X
DATE DATE @Q
2
&
, NUMERO S
CENTRALE D'ALARME SIRET o
S
MARQUE COMMPRCIALE EMA - DEMANDEUR 0
ADRESSE &
(m] : 9
REFERENCE COMMERCIALE : HERMES DATE §@
NUMERO D'ATTESTATION NF AZP CACHET EY >
ouU MDO) $9-01 SIGNATURE £
NUMERO D' AGRFMFNT Q?“
\ o}
LISTE DES MATERIELS ASSOCIABLES: NF-AZP ‘ Q)\é}\
—— DESIGNATION QZ‘
MARQUE REFERENCE NUMERO D'AGREMENT | SCHEMA DE ORSFRVATIONS ler
COMMPRCIALE: | COMMERCIALE | QU D'ATTESTATION |RACCORDEMENT
= N
76 ELXRON SA 2026 F M00192-0) 1 8132
77 ELKRON SA 2026 FA 000314-0} K
78 ELKRON SA 2036 MO0 194-01 ;e
7% ELXRON SA 2036 F MO0 196-01 | st
#0 ELKRON SA2 MOODA4-01 2 | B
81 ELXRON SA 36 MO0 1601 $ 81132
2 FLKRON SA 3 A MXOI701 S BNV
X
Q
83 PICHET SA 206 MD0190-01 @‘Z) 910314
84 PICHET SA T6 P MOD192-0}-> 910314
o)
S NOAM ENG. SRE 2688 000232, 910016
BS NOAM ENG. SRE 2688 P m%@m 910116
7 SEPTAM SE46 A ml 890123
88 SEPTAM SR S0 A 4 1 290223
89 SERIEE TERICD mma(gs M00142-01 9%
90 SERIEE TERICO 2000 MO0161-01 RSO
o
91 TEXALARM 9019 Nr§~b MDO2AS-01 91031$
W) 881132
91 ELXRON SAC0 B 00031601 281132
9 ELXRON SA 2018 MOMIR-01 £81132
94 ELXRON A 2000 MOO20-01 881172
96 ELXRON Psaxor MOOY23-01 88117
Q
97 SEPTAM (§0 S130 A ' MO00R1-01 90223
o
98 SEWIEE 6\@Q 2000 1 | M00160-01 290224
s 2000 IP MO0161-01 89024
o
EPHONTOLUE
100&STRATEL STC B4 TI MO0056-0' 910319
A L
Q' '
q}@
>
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C ANNEXEC

1. Note d'introduction \ ¥

&
o = touche ¥ hors service' &
touche '* en service' @Q
code A 4 chiffres N
numéro de boucle de 0 4 7 X
temps en seconde (exemple : 23 secondes = 023)
0 = numéro de l'option (exemple 0=3 choix du type de [a serrure déportée)

1 Z0O *

R ®)
(@)
@

nmn

2. Emploi de la centrale o\?‘z’%
§
o
Mise hors service : # CCCC certains voyants s'aliument &

Mise en service totale : * CCCC 1 L
Mise en service intérieure : ®* CCCC 2 tous le voyants s'@eignent, ,;étﬁfmmr
Mise en service pérnimétnique - * CCCC 3 o

¢
o

. S
Commutation de boucle : # CCCCnn .. n avecn=1,..7 le voyant dc(lbb%ouclc commutée clignots

&

3. Réinitialisation totale de tous les paramétres (retour pnumétrtééﬁsin:)
9
- ouvrir |a centrale ;\\OQ
- appuyer sur le bouton RAZ (situé coté composants de Jgkan.a ¢lectronique et localisé par l'indication RAZ)
--) tous les voyants s'allument puis s'éteigsient
N

$
- refermer la centrale fbb
- taper “Boucle” puis "7" puts "#" bQ’\
—) certains voyants s'allumem Q&
S
S

4, Rappel avant programmation

- le voyant AS doit étre allumé fixe
- agsurez vous que les deux boudcs@rrum soicot fermées

- en cas d'erreur de saisie taper plgﬁcurs fots "#" puis recommencer la séquence
- aprés la réinitialisation totale des paramétres les deux codes som “0000"

oS
&
@
<4
S

.\()"
5. Changement des codes §\
Q
o
a. Code principal : tapet’ § CCCCH1  C'CC C'
S et .
&
Q
b. Code secondaixd - taper # CCCCH2 C"C"C" C
.(D\(b Codc prncipal aotmel oarvsan code .
&
S
Rappel léa@oodes usine sont “0000"
o
&
Ny
\0. .
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)
\g?’
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6. Réglage des temporisations d'entrée

#CCCCH5%ntr... *ntt#avecn=1,.,7 ettt de 000 2 180 sec. |
un voyant allumé correspond 4 une boucle temporisée en entrée. o

7. Réglage des temporisations de sortie

#CCCCHO6*nttt...*ntit#avecn = 1,..,7 et ttt de 000 & 180 sec.
un voyant allumé correspond 4 une boucle temporisée en sortie.

8. Riglage de la temporisation d'alarme
# CCCC # 7 ttt avec ttt de 090 2 180 sec.

9. Réglage de |a temporisation avant éjection d'une boucle
# CCCC # 8 tt avec tt de 10 4 99 minutes

10. Type permanent ou éjectable des boucles {Q‘;\

9
#CCCC#4*n .. *n#avecn=0..7 S
un voyant allum¢ correspond a une boucle permanente Y

11. Affectation des boucles aux'zones intéricure et périmétrique

&
#CCCC#3*n..*n#avecn=1,.,7 \§
un voyant al]umé con'espond a une boucle en zone pém@l.nque

@
12. Options N
#CCCC#H9%0..*o#aveco=0,.7,9 g,o

Si 0 =1, choix de la procédure de fonctxonne;;iﬁn 4 ou S, le voyant 1 s'allume en mode 4.
boo

Si 0 =2, activation de la boucle 7 en 24h@4 le voyant 2 s'allume si la boucle 7 est activée 24h/24

&
Si 0 = 3, choix du type de la serrure déportée | (impulsion ou marche/arrét); le voyant 3 s'allume pour une serrure
marche/arrét. &
§
Si 0 =9, mémonisation des a.lagmw sur les boucles commutées; le voyant rouge d'alarme s'allume si la mémorisation a
lieu. S :
-

2)
Pour les Options supplggi%ntaim veuillez vous reporter A la notice pages 3-9 a 3-17.

Ny
\"‘D
(%)
@@
Q)C’)o
&
N
O
N
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A.E.M. (EST)< 68110 ILLZACH
(Usine et siege social) 31, rue Tur%gf- Tél. 03 89 66 14 33 - Fax 03 89 66 43 22

* ADISTEL NANTES - 44880 SAUTRON
8, rue du Meunier, ZAC du g&oulin - Tél. 02 40 63 00 00 Fax 02 40 63 30 08

O
ADISTELLYON - 69120 VAULX EN VELIN
32, av Marcel Caghin - Tél. 04 72 04 02 02 Fax : 04 72 04 20 20
O

&
ARTS (NORMANDIE) - 27301 BERNAY
ZI La Grande I\@ouve BP152 - Tél. 02 32 46 89 33 Fax 02 32 46 52 35

S
S ARDENT AEM
5 PARIS - 93320 PAVILLONS S/BOIS

52, allée de Lg?embourg Z| La Poudrette - Tél. 01 48 02 74 44 - Fax 01 48 02 20 95
@

@ BORDEAUX - 33700 MERIGNAC
26, rug;beustave Eiffel, ZI du Phare - Tél. 05 56 34 79 05 - Fax 05 56 34 79 29

& ANGOULEME - 16160 GOND PONTOUVRE
& 336 bis Route de Paris - Tél. 05 45 68 27 87 - Fax 05 45 68 58 31
& NORD - 58506 DOUAI

&

709, sue Jean Perrin, tour Delta, bureau 105, ZI Dorignies - Tél. 03 27 99 89 95 - Fax 03 27 99 89 31

2
A
{’. Soucleux d’améliorer constamment la qualité et les performances de nos produits,
Sles phot

os ot caractéristiques fournles sont non contractuelios et soumisas & modification sans préavis.



