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AVIS:
L'étiquette du ministere des Communications du Canada identifie le matériel

% Ly v o . N . Z
homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme & certaines normes @\Z\
de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Lg?

Ministéere n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera a la satisfaction de
'utilisateur. &

Q
2
Q

Avant d'installer ce matériel, I'utilisateur doit s'assurer gu'il est permis de le raq‘@%rder
aux installations de I'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit
également étre installé en suivant une méthode acceptée de raccordemugnt. Dans
certains cas, les fils intérieurs de I'entreprise utilisés pour un service indi;ﬁjuel aligne
unique peuvent étre prolongés au moyen d'un dispositif homologué deoagaccordement
(cordon prolongateur téléphonique interne). L'abonné ne doit pasc@ublier qu'il est
possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus mwempéche pas la
dégradation du service dans certaines situations. Actuenemerg\\,@?es entreprises de
télécommunications ne permettent pas que I'on raccorde leugmatériel a des jacks
d'abonné, sauf dans les cas précis prévus par les ta[bg; particuliers de ces

entreprises. Q}\O

Les réparations de matériel homologué doivent étr%l‘z}effectuées par un centre
d'entretien canadien autorisé désigné par le foyrnisseur. La compagnie de
telécommunications peut demander a I'utilisateur &Ge débrancher un appareil a la
suite de réparations ou de modifications effeotugEs par I'utilisateur ou a cause de

mauvais fonctionnement. &§

: . : N : :
Pour sa propre protection, I'utilisateur doit s'as§urer que tous les fils de mise a la terre

de la source d'énergie électrique, des Iig@es téléphoniques et des canalisations
d'eau métalliques, s'il y en a, sont raqc)g@ordés ensemble. Cette précaution est
particulierement importante dans les r@@ons rurales.

(@)

AVERTISSEMENT: L'utilisateur ne {%tBit pas tenter de faire ces raccordements lui-
méme; il doit avoir recours a un seggrce d'inspection des installations électriques, ou
a un électricien, selon le cas. &

L'indice de charge (IC) assignéféochaque dispositif terminal indique, pour éviter toute
surcharge, le pourcentage de la charge totale qui peut étre raccordée a un circuit
téléphonique bouclé utilisg?bar ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut
étre constituée de n‘impcﬁe quelle combinaison de dispositifs, pourvu que la somme
des indices de charge@e I'ensemble des dispositifs ne dépasse pas 100.

& :
L'Indice de charge de ce produit est 42.
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INFORMATION DU SYSTEME §®°
Q

ZONES ACTIVES &
Zone Aire protégée Type de zone ég?

1 f)@
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[F] Zone Incendie clavier @Qﬁctivé
QO
[A]  Zone Auxiliaire clavier @b‘h Activé
N
[P]  Zone Panique clavier & [JActivé
&
(@)
Délai d’entrée sec%acc’ies Délai de sortie secondes
”~ r 4 \®\
CODES DE sscumrsboo‘z’
[02] [03] S\s [04] [05]
[06] [07)e [08] [09]
[10] [49] [12] [13]
N)

[14] 18] [16]
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COORDON@EES DU POSTE DE SURVEILLANCE:

Compte n;ﬁ n® de téléphone:

Pour assijstance:
x

n° de téléphone:
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A PROPOS DE VOTRE SYSTEME DE SECURITE

Votre équipement de sécurité a été congu pour un maximum de flexibilité et de
souplesse d'utilisation. Veuillez lire soigneusement le présent manuel et vous faire‘z}\l@
expliquer par l'installateur le fonctionnement de votre systeme, surtouten ce quia tr@’f
aux fonctions qui lui sont propres. Toutes les personnes amenées a utiliser le systéfhe
devront en connaitre le fonctionnement. Remplissez la page INFORMATlogf DU
SYSTEME et placez le manuel dans un endroit sir ot vous pourrez facilegient le
retrouver pour consultation ultérieure. §

Q
R
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DETECTION D’INCENDIE N
Le systéme est capable de surveiller les dispositifs de détection d’inpoendie tels les
détecteurs de fumée et de transmettre une alarme en cas d’incendi@%La qualité d’'un
dispositif de détection d’incendie dépend du nombre de détectg(g?s et des endroits
ou ils sont placés. L'équipement doit étre installé conformémenpaux instructions du
fabricant. Prenez soin de prendre connaissance des dir{g@tives permettant de
planifier 'évacuation, a la fin du présent manuel. N

o

REMARQUE: VOTRE INSTALLATEUR DOIT METTRE EN'CIRCUIT LE DISPOSITIF
DE DETECTION D'INCENDIE DE CET.£QUIPEMENT POUR QU'IL
DEVIENNE FONCTIONNEL. N

\Q)O)
&
ESSAI S
Pour garantir le bon fonctionnement du sysgé‘me, il est important de procéder
hebdomadairement & un essai. Voir les procégiures d’essai dans le présent manuel.
Si votre systéme ne fonctionne pas correctément, demandez I'assistance de votre
compagnie d'installation. %\\OQ
&
SURVEILLANCE &
Le systéme est capable de transmegﬁfe des informations d’alarme, de dérangement
et d’'urgence sur une ligne téléphefiique, en destination d’'un poste de surveillance.
Si une alarme est déclenchée pafinadvertance, appelez immédiatement le poste du
surveillance pour éviter une r%ﬁction inutile.

REMARQUE: LA FONCTION\Q@E SURVEILLANCE DOIT ETRE MISE EN CIRCUIT PAR
L’INSTALL@‘@EUR POUR DEVENIR FONCTIONNELLE.

)
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FONCTIONNEMENT GENERAL DU SYSTEME
Votre systéeme de sécurité comporte un panneau de commande DSC PC3000, un ou
plusieurs claviers PC3000RK ainsi que divers capteurs et détecteurs. Le panneau Q§°
de commande devra étre monté loin des endroits achalandés, dans un placard o@‘
au sous-sol. L’armoire métallique contient les systémes électroniques, les fusibles
et la batterie d’alimentation de secours. D’'une maniére générale, personne, nggfg a
part l'installateur ou le technicien d’entretien, ne doit normalement accédgr au
panneau de commande. Les claviers PC3000RK sont munis d'un avertisseuroébnore,
d’'un ensemble de voyants d'état de zone et d’un clavier d'introduction de{béonnées.
Le clavier sert a transmettre des commandes au systéme et a en afficher I'état
courant. Le ou les postes de sécurité seront montés a des endroits faéfles d’'acces
a l'intérieur des zones protégées, a proximité de la ou des portes %@%ntrée/sortie.

N

Q
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Q

Le systéme de sécurité définit plusieurs zones ou aires protégées;chacune de ces
zones étant raccordée a un ou plusieurs capteurs (détecteufs de mouvement,
détecteurs de bris de verre, contacts de portes, etc.). Quandde capteur est en état
d’alarme, la zone protégée associée est indiquée sur Ie@B 3000RK (voyants de

zone 1 .a 16). N
&
BN
~ NOTE IMPORTANTE -

Un systéme de sécurité ne peut pas élitﬂ(oiner les situations
d'urgence. Son objectif est seulementté\e vous avertir et, si
I'option a été sélectionnée, de préveniycg%ﬁ poste de surveillance
en cas d'urgence. Les systémes de gé\?ourité sont généralement
trés fiables bien que certaines cofiditions extrémes puissent
empécher leur bon fonctionneme@f. lls ne constituent en aucun
cas un substitut aux pratiques dg‘%écurité et de prudence ou aux
assurances des biens et de laie. Votre systéme de sécurité doit
étre installé et entretenu Qeor des techniciens professionnels
qualifiés qui vous informe&é’nt sur le niveau de protection assuré
par le systéme et sur sgﬁ fonctionnement.
=@
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CODE MAITRE
Le code de sécurité maitre a 4 chiffres sert & armer et a désarmer le systéme de
sécurité, a programmer les codes de sécurité supplémentaires et a modifier‘z}\l@
certaines fonctions du systeme. Le code maitre vous sera communique p@i“
I'installateur. Toutes les entrées a faire au clavier s’effectuent en appuyant sur dhe

touche a la fois. (Voir le paragraphe PROGRAMMATION DES CQ,@ES

,
o,
S
Y07

SUPPLEMENTAIRES) 2
N
N
ARMEMENT DU SYSTEME @Q@
Avant d’armer le systéme, vérifiez les points suivants: 5\\

VOYANT “SUSPENSION" - Si ce voyant est ALLUME, s’assurerocﬁue les zones
concernées ont été intentionnellement suspendues avant |arme(ebnt du systéme.
(Voir le paragraphe SUSPENSION DE ZONE) &

9
VOYANT “TROUBLE” - Sice voyant est ALLUME, vérifiez de quqﬁg/pe de dérangement
ilest question etappelez pour obtenir de I'assistance. (Voir le pdragraphe AFFICHAGE
DES DERANGEMENTS) Q,‘o

VOYANT “PRET" - Si ce voyant n'est PAS ALLUME, v(g‘rmez si toutes les portes et
les fenétres sont fermées et si tous les mouvemenfs ont cessé dans les zones
couvertes par le détecteur de mouvements. Le syg@me ne peut pas étre armé tant
que le voyant “Prét” n'est PAS ALLUME, |nd|qua(§ﬁ ainsi que toutes les zones sont

protégeées. §,

REMARQUE: Le systeme peut étre armé merg% si une zone a été suspendue ou si un
dérangement est présent; Iag%rotect:on est cependant réduite.
\.

ARMEMENT L
Composez votre code de sécurité af chiffres. Chaque fois qu’un chiffre est entré,
I'avertisseur sonore du clavier reteré?t Si le code de sécurité introduit est correct,
I'avertisseur sonore du clavier emﬁ de breves tonalités rapides et le voyant “Armé”

s’allume. @\

Si le code de sécurité intr@&ouit est incorrect, ou si le voyant “Prét” n’est PAS
ALLUME, l'avertisseur sorp[;S\re du clavier émet une tonalité continue pendant 2
secondes. Dans ce cas &ppuyez une fois la touche [#] et recomposez le code de
sécurité. s.

N
Quand le code de s,r;?\,urite introduit dans le systéme est correct, le voyant “Armé”
s'allume; sortir de§ lieux en empruntant la porte qui a été fixée comme porte
d'Entrée/Sortie g%?r l'installateur.

Quandle dela&ie sortie est écoulé, tous les voyants, a I'exception du voyant “Armé”,
s'éteignent .¢ st le systéme est armé. Le délai de sortie peut étre modifié par
I mstallatebifr
S
OPTION SUSPENSION AUTOMATIQUE - ARMEMENT EXTERIEUR

Cett@caractensthue si validée par l'installateur, permet d'armer le systéme a l'aide
n @%orte quel code d'utilisateur valide en suspendant automatiquement les zones
m?érleures Le voyant “Suspension” s’allumera. Si l'utilisateur quitte les lieux dans

éte délaifixé, le systeme réarmera automatiquement les zones intérieures et le voyant

\@q’ ‘Suspension” s'éteindra. Cette caractéristique permet a l'utilisateur d’'éviter de
&O\ suspendre manuellement les zones intérieures a chaque fois qu'il désire armer le
S‘P systeéme tout en restant sur les lieux.
N

> 5
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Dans les applications résidentielles, quand le systéme a été armé avec suspension
automatique des zones intérieures, il est possible de réactiver les zones intérieures

@

Q
R
Q

N . ) . oz A s o Lz 2 2 2 . &
a partir d'un clavier situé a I'extérieur des zones intérieures protégées. Pourréactiver 5
A

les zones intérieures, tapez [*k], puis [1]; le voyant “Suspension” s’éteindra.

ARMEMENT DU PERIMETRE b@‘o
Pour armer le systéme et éliminer les délais d’entrée, tapez [*], [9] avant le cogle de
sécurité. Le voyant “Armé” clignotera pour signaler que le systeme est arng§ sans
délai d’entrée. Dans ce cas, toute violation d'une zone programmée a{z\féc délai

d'entrée declenchera I'alarme instantanément. 05»\
Exemple: Pour armer sans délai d’'entrée... Appuyez sur [*], [9], [Co%@@de sécurité]
S
-~ - )
DESARMEMENT DU SYSTEME &

Pour pénétrer dans les lieux, empruntez la ou les portes désign@s comme “portes
d'entrée” parl'installateur. L’utilisation de toute autre porte déclengheraimmédiatement
une alarme. Dés que la porte d'entrée est ouverte, I’avertissguf?? sonore du clavier se
fera entendre pour indiquer que le systéme doit étre désaerpQ’Allez au clavier etentrez
le code de sécurité a 4 chiffres. En cas d'erreur au momg@‘f de l'introduction du code
de sécurité au clavier, appuyez sur [#] et entrez a nouvg@u le code. Deés que le code

introduit est correct, le voyant “Armé” s’éteint et I’averté\s%eur sonore du clavier s'arréte.

Le code de sécurité correct doit étre introduit avant,béoue le délai programmé a l'entrée
expire. Ce délai peut étre modifié par l'nstallatedr. Si une alarme a été déclenchée
pendant que le systeme était armé, le voyant desmémoire zone et le voyant de la zone
P 2 i s 4 . .
ayant déclenché l'alarme s'allume et cllgnot%gpendant deux minutes. Une fois cette
période écoulée, les voyants “Mémoire” et “Zpne” cessent de clignoter et le panneau de
signalisation revient & I'état de surveillance: (Voyant “Prét” ALLUME.) Appuyez sur la
touche [#] pendant la période de deux %ﬁtes pour annuler I'alarme mise en mémoire.

Si un dérangement est présent au m%ment ou I'on désarme le systéeme, le voyant
“Trouble” s'allume. (Voir le paragfaphe AFFICHAGE DES DERANGEMENTS pour
déterminer 'origine du dérangemient.) |l est & noter que les dérangements ne sont
pas affichés pendant que le sxgtéme est en mode d’affichage de mémoire d’alarme.

Si a son retour, I’utilisateurogapergoit gu’'une alarme a été signalée pendant son
absence, il est possible gie I'intrus soit toujours sur les lieux. Dans cette situation,
il est conseillé de se refidre chez un voisin et d'appeler le poste de surveillance
auquel estrelié le syst\eﬁ\e (si 'option a été sélectionnée). Le personnel du poste de
surveillance avisera(L’thilisateur des mesures qui ont été prises a la suite de 'alarme
et lui dira si les lie§\§< sont sécuritaires. Si le systéme n’est pas relié a un poste de
surveillance, avgfﬁr le poste de police local.

<
ARMEMENT: RAPIDE
Lorsque Ia&a%nction d’armement rapide est mise en circuit, le systéme peut étre armé
en appuyant sur [*], [0] plutdét que de composer le code de sécurité a 4 chiffres.
Cette fgﬁction permet d’armer le systeme et non de le désarmer.

Pou@?alider ou neutraliser la fonction d’armement rapide, tapez [*k], [6], [Code
M@‘i?re], [4] au clavier. Lorsque cette commande est entrée au clavier, I'avertisseur
nore émettra 3 tonalités pour signaler que la fonction d’armement rapide est

\\@validée et émettra une longue tonalité pour signaler qu’elle est neutralisée.
o)
9

Appuyez sur [#] pour revenir en mode de surveillance.

6
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CARILLON DE PORTE

ESSAI D’ALARME \\0

La fonction de carillon de porte peut étre utilisée quand le systeme est désarmé pour |
que le clavier du systéme produise une série de tonalités a chaque fois que I'on ouvre@Q
ou que l'on referme une porte ou une fenétre. Les portes et les fenétres assocxe@%
a cette fonction devront étre définies par I'installateur. b

Pour valider ou neutraliser la fonction de carillon de porte, introduire [*], <ZRlode
Maitre], [6] au clavier. Quand la commande est introduite au clavier, Iave@ftnsseur
sonore émettra 3 tonalités pour indiquer que la fonction des carillons ngporte est
VALIDEE et une longue tonalité pour indiquer qu'elle est NEUTRALISE\@

Appuyez sur [#] pour revenir en mode de surveillance. @

Tapez [*], [6], [Code Maitre], [8] pour exécuter un essai dqueux secondes des
voyants du clavier, de l'avertisseur sonore du clavier, de@ pile et du ou des
avertisseurs/sirenes. &
o
Appuyez sur [#] pour revenir en mode de surveillance. Q)QOQ’
N
"\Q

PROGRAMMATION DES CODES DE SECURITE
CODE MAITRE g

Tapez [*], [5], [Code Maitre courant], [01], [No@weau Code Maitre].
Appuyez sur [#] pour revenir en mode de sug,\@?l//ance

Inscrire le nouveau code maitre sur la pag@‘d information du présent manuel.
O

CODES SUPPLEMENTAIRES &

Il est possible de programmer jusqu'a<5 codes de sécurité additionnels (02 a 16).
Le seizieme code de sécurité peug%tre défini par linstallateur comme un code

utilisable “une seule fois”. \q,
Q)

POUR PROGRAMMER UN NOUVEAU CODE

Tapez [*], [5], [Code Maltrg)courant] [Numéro de code], [Nouveau code de 4

chiffres]. S
N

La donnée [Numéro de g&de est constituée de deux chiffres, soit 02 a 16.
Appuyez sur [#] pour @ven/r en mode de surveillance.

Siun code de secu&ybe existe déja, il sera remplacé par le nouveau. Inscrire le ou les
nouveaux codes gp systéme dans le présent manuel.

POUR ELIMI R UN CODE

Tapez [*], [5\ [Code Maitre courant], [Numéro de code], [Appuyer 4 fois sur *K].
La donneeSINumero de code] est constituée de deux chiffres, soit 02 a 16.
AppuyeB sur [#] pour revenir en mode de surveillance.

Ne p.gs effacer le code maitre (numéro de code 01)!

&

Q)O
R
Q
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CODE A UNE SEULE UTILISATION
Le code a une seule utilisation permet d’entrer et de sortir des lieux a une seule

occasion seulement. Le panneau doit étre programmé par l'installateur pour que £
cette option soit disponible. Le sixiéme code de sécurité est le code a une seule &
utilisation. 65’@

Pour utiliser ce code, entrez le CODE A UNE SEULE UTILISATION comme sixi&gfie
code de sécurité a I'aide de la commande décrite plus haut. Aumoment de ggitter
les lieux, armez le systéme en utilisant n’importe quel code de sécurité. A L’EXClgE\FION
du nouveau code A UNE SEULE UTILISATION. Ce code a une seule utilis%ﬁon sera
donné a une personne (femme de ménage, ami), qui aura a entrer da@ les lieux

] ) spe p Z o)
pendant 'absence de I'utilisateur, lorsque le systeme est arme. @fo

Le code a une seule utilisation permet a son utilisateur de pénétrqé%ans les lieux
et de désarmer le systéme. En quittant les lieux, le méme code gert a réarmer le
systeme. Dés que le systéme est réarmé, le code a une seule uﬁoﬁsation est effacé
et ne peut plus étre utilisé une nouvelle fois pour pénétrer dangies lieux. On pourra
définir un nouveau code a une seule utilisation a Chaqqlf; fois que cela sera
nécessaire. @00
)
AFFICHAGE DE MEMOIRE D’ALARME %4‘5}
Si le voyant “Mémoire” est ALLUME, une alarme a ét€ déclenchée pendant que le
systeme étaitarmé. L’alarme est automatiquement zgﬁchée aumomentoule systéme
est désarmé. (Voir le paragraphe DESARMEMEN(ZgDU SYSTEME.) Appuyez sur [*]
puis sur [3] pour afficher la zone associee a l’%{érme.

Appuyez sur [#] pour revenir en mode de sql‘qt?eillance.
.Q

REMARQUE: La mémoire d’alarme estg@?facée a chaque fois que le systéme est
réarmé; par conséquent toutes alarmes.Signalées ont été déclenchées pendant la
derniére période de surveillance. 600}
Ny
SI L’ALARME SE DECLENCHE:.
ALARME D'INCENDIE - Si le sysféme a été installé avec des détecteurs d'incendie
etquel’alarmeretentitenmode dimpulsion, se conformer strictement etimmédiatement
au plan d’'évacuation d‘urgegge. Voir les directives de planification de I'évacuation

dans le présent manuel. ¢

S
ALARME D’INTRUSIONSSi une alarme d'intrusion est déclenchée (avertisseur/siréne
continue), coupez I'alafine en introduisant le code de sécurité. La transmission de
I'alarme au poste deoé\urveillance NE SERA PAS interrompue par P'arrét de I'alarme.
Si l'alarme était inv@‘ontaire, appelez immédiatement le poste de surveillance ou les
autorités Iocalesbﬁour @viter toute réaction inutile.

Il est possible\@e déterminer la cause de I'alarme en se conformant aux instructions
du paragrapfie AFFICHAGE D’ALARME du présent manuel. Dés que la source de

I'alarme a $té corrigée, le panneau peut étre remis dans son état armé original.
Ny
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SUSPENSION DE ZONE
La fonction de suspension de zone permet d’accéder si nécessaire a une des zones
protégees pendant que le systéme estarmé. Les zones suspendues ne déclenche@S\
pas d'alarme. Les zones qui sont temporairement hors service a cause d’'un cablage
ou d'un capteur endommagé peuvent étre suspendues pour permettre malgréfout
I'armement du systeme (protection partielle) jusqu'a ce que les réparations aigfwot été
effectuées. Aucune zone ne peut étre suspendue pendant que le systéme gﬁt arme.

N
POUR SUSPENDRE DES ZONES @Q@
La mise hors service de zones s'effectue en composant [*], [1] et leqﬁuméro de la
zone ou des zones a mettre “hors service”. Toujours composer deux q;ﬂiffres pour les
zones a mettre hors service, ex: zone 1 - [0][1]; zone 16 - [1][6]. Qig?a touche [0] est
composee deux fois (aprés avoir appuyé sur les touches [*][15:}3, toutes les zones
mises hors services seront de retour a la normale.

Q
2
Q
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Appuyez sur [#] pour revenir en mode d’attente. é\qf

POUR RAPPELER LE DERNIER GROUPE DE ZO&ES SUSPENDUES
Tapez [*], [1], [9] &

@
Les voyants de zone du dernier groupe de zon%é\ suspendues s'allument pour
indiquer que les zones sont suspendues. Pour ajougi\er ou supprimer une ou plusieurs
zones, appuyez sur [#] pour sortir du mode puisb%oassez en mode de suspension de
zone comme décrit plus haut. &

Q
Appuyez sur [#] pour revenir en mode de Qf?rveillance.

Pour des raisons de sécurité, I’installateu(ﬁgeut interdire I'utilisation de la commande
de suspension de zone sur certaines zghes. Le voyant “Suspension” reste ALLUME
aussi longtemps qu’une ou plusieug)§zones sont suspendues. Evitez d'armer le
systéme involontairement pendang §ue les zones sont suspendues.

N, ; \ : 5
Les zones suspendues sont autogratiquement annulées a chaque fois que le systeme
est désarmé. Elles doivent étrggreprogrammées pour étre valides avant de réarmer
O

le systeme. o
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AFFICHAGE DES DERANGEMENTS
Le PC3000 surveille continuellement un certain nombre de possibilités de 5
dérangement. Quand un dérangement est détecté, I'avertisseur sonore du clavier >
émet une double tonalité toutes les 10 secondes et 'indicateur “Trouble” s’allume@&
Appuyez sur une des touches de clavier pour arréter I'alarme sonore. Le voyast
“Trouble” reste cependant ALLUME jusqu’a ce que le dérangement ait été corr&g%é.
Dans le casouil seraitimpossible de déterminer I'origine du dérangement, dem@@ldez
'assistance de votre I'installateur. Q

Q
R
Q

QKO
POUR AFFICHER LE TYPE DE DERANGEMENT g\{b
Appuyez sur [*], [2] pour afficher le type de dérangement. Un vo ﬂont de zone
s’allume pour indiquer la zone associée au dérangement. \009
Voyant zone Type de dérangement (oé)‘

1 Pile de secours déconnectée ou faible &}Q’

2 Perte d'alimentation CA (en cas d'interruption dézﬁ’alimentation CA, le
voyant «Trouble» s'allume, mais I'avertisseur sooét“)re du clavier n'est pas
déclenché.) &

3 Défectuosité du circuit de ruban de fenégop;é‘q.)

4 Ligne téléphonique défectueuse. é\\@

5 Impossible de communiquer avec qupooste de surveillance.

6 Panne du circuit de sonnerie. (90

7 Défectuosité du circuit du détection de fumée.

8 Horloge du systéme déréglég;&\OQ
X

Appuyez sur [#] pour revenir en mode \g@gttente.
(@)
ZONES DU CLAVIER &
Trois des touches du clavier sont identifiées par les lettres [F] pour incendie, [A] pour
auxiliaire, et [P] pour panique. Cg\s“touches ne sont fonctionnelles que si elles ont été
programmées par l'installateur? L'installateur signale les touches utilisables en
collant une étiquette de Coul,@r a proximité du symbole inscrit sur le couvercle du

clavier. >
OO

[F] INCENDIE: Appuyeissbur cette touche pendant deux secondes pour déclencher
I'alarme incendie. L’a%érme sonore sera déclenchée en régime impulsionnel et un
signal d'alarme sera-transmis au poste de surveillance. L'avertisseur sonore du
clavier émettra troi\@’onalités dés que l'alarme aura été validée par le panneau. Pour
arréter l'alarme, bg‘mtrez un code de sécurité valide.

[A] AUXILIAIRE: Appuyez pendant deux secondes sur cette touche pour envoyer
un signal d‘q;ﬁrme au poste de surveillance. Des que le panneau a accepté I'alarme
et entamééaQtransmission, I'avertisseur sonore du clavier émet une série de tonalités.
Quand laztransmission est terminée, I'avertisseur sonore du clavier émet a nouveau
une sé;gfé de tonalités.

[P] ol?{;NIQUE: Appuyez pendant deux secondes sur cette touche pour transmettre
un,signal d’alarme au poste de surveillance. S'il a été programmé comme tel par
\Jgi?\stallateur, I'avertisseur sonore/siréne retentira de maniere continue et sera suivi
JFdeux secondes plus tard d’'une série de signaux sonores eémis par l'avertisseur

o : 4 % : & )
§‘o sonore du clavier. Entrez un code de sécurité valide pour arréter I'alarme.
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FONCTIONNEMENT DE L’ALARME D’INCENDIE ﬁo
ALARME: En cas d’alarme d’incendie, I'avertisseur sonore/siréne est déclenché en CO@’
mode d’'impulsion. Latransmission numérique du signal estretardée de 30 secondes@o’\
Si I'alarme n’est pas reconnue (arrétée) dans les 30 secondes, un signal d'alarrge

o~

sera transmis au poste de surveillance. (082’

SILENCE: Pour arréter I'avertisseur/sirene, appuyez sur la touche [#]. Si l’ala@@e est
interrompue dans les 30 secondes, la transmission du signal d'alarme au Soste de
surveillance serainterrompue. Sil’alarme estinterrompue et que le détecteufde fumeée
n’est pas remis en état normal I'alarme sera redéclenchée 90 secondes@lus tard.

REMISE A ZERO: Pour remettre le détecteur de fumée a I'état normaP appuyez sur
[*k], [4]. Si le détecteur de fumée contient toujours de la fur&fé 'alarme se
redéclenchera et la séquence décrite ci-dessus sera répétée. Si an?cune fumée n’est
présente dans le détecteur, le systeme reviendra a la normalero

REMARQUE: Si vous soupgonnez qu’un signal d’alarme a eb;%o}ransms au poste de
surveillance sans que I'alarme d’incendie soit réelle, appeleﬁe poste de surveillance
pour éviter toute réaction inutile. Qoq’

Sil'alarme d’incendie estréelle, se conformenmmed@ementau plan d’évacuation
des lieux. Si I'alarme se déclenche pendant la nug évacuez immédiatement les
lieux. Og\»

i

ESSAI DU SYSTEME &
IL EST RECOMMANDE DE FAIRE UN ESSA&@U SYSTEME CHAQUE SEMAINE.

1. Avertir le poste de surveillance que vousqétes sur le point de faire un essai de votre

N
systeme. 5@

2. Désarmez le systéeme (voyant “Prét’ @\LLUME)

3. Faire un essai de I avertlsseur/babttene en appuyant sur [*k], [6], [Code Maitre][8].
L'avertisseur retentit pendant gmwron deux secondes. En cas de dérangement
apres l'essai, appuyez sur [>@ [2] pour afficher le dérangement.

4. Déclenchez chaque capt gzﬁ un apres l'autre, c’est-a-dire ouvrir les portes/fenétres
et marchez dans les zones protegées par les détecteurs de mouvement. S'assurer
que les voyants de zon#s allument quand la zone est traversée. Le voyantde zone
s'éteint quand le disﬁositif de détection revient a la normale (porte ou fenétre
refermée par exems:l\e).

5. Si elles ont été.gﬁ%es en circuit par un installateur, appuyez tour a tour sur les
touches [F], [@ et [P]. La touche [F] déclenche l'avertisseur/siréne en mode
impulsionnel . Entrez le code utilisateur pour arréter I'alarme. La touche [A], si elle
est program ée, déclenche la transmission d’un signal d’alarme au poste de
survelllan§\e Latouche [P] peut étre programmée pour déclencher I'alarme sonore.
Sil ala@e sonore est déclenchée, l'arréter a I'aide du code utilisateur.

6. Si unwone est programmeée pour ladétection d’incendie, elle déclencheral'avertisseur
qu@est en mode impulsionnel. ATTENTION: Ne pas utiliser de flamme ou de
tériaux en combustion pour vérifier le bon fonctionnement d'un détecteur de
cRJmee Contactez I'installateur du systéme d’alarme pour obtenir des informations sur

@ I'utilisation de méthodes sécuritaires pour la vérification des détecteurs de fumée.
(b

S
7. Sile fonctionnement du systeme semble incorrect, demandez I'assistance de votre
& installateur.
o

§' 8. Quand les essais sont terminés, appelez le poste de surveillance et |'en informer.
N 13



ENTRETIEN
En utilisation normale, I'entretien du systéme est minime:

1.

SECURITE INCENDIE AU DOMICILE

Ne pas nettoyer le clavier avec un chiffon mouillé. Un nettoyage avec un chiffon 2

; . s . , . : Q
peine humide suffit & éliminer 'accumulation normale de poussiére. &
L'essai batterie/avertisseur sert a déterminer I'état de la batterie. |l est ceperaéoant
recommandé de remplacer la batterie de secours tous les trois ans. o

N
. Pour tous les autres dispositifs de détection du systéme tels les déte teurs de

mouvements passifs a infrarouge, a ultrasons ou a micro-ondes, les détecteurs de
bris de verre ou les détecteurs de fumée, se référer ala documentatiogﬁiu fabricant

pour les essais et I'entretien. &

S
NS
<

La plupart des incendies se déclenchent dans les habitatior@(.o Pour réduire les

d

) ) ; - . X
risques, il est recommandé de faire vérifier son domicile gbde dresser un plan
'évacuation. o

2]

O
& " . S
VERIFICATION AU DOMICILE - SECURITE INCENDIE

1.

Les appareils électriques et les prises d’alimentatig?ﬁ sont-ils sécuritaires? (Par

exemple, les cordons d'alimentation endommagés et les circuits d’éclairage

surchargés). Si vous ne pouvez vous-méme erminer |'état de vos appareils

électriques ou celui du circuit électrique d§’votre domicile, faites faire une
N

evaluation par un professionnel. §
Q

. Tous les liquides sont-ils entreposés dans des récipients fermés et placés dans un

endroit convenablement aéré? Tout ne\@%yage a l'aide d’'un produit inflammable

doit étre évité. @Q)Q
. Les objets présentant des risques b@ﬁ}ncendie (allumettes) sont-ils hors de portée
des enfants? Q@

<
. Les chaudieres et les appareﬁ? bralant du bois sont-ils correctement installés,

propres et en bon état de fepctionnement? Faites faire une évaluation par un

professionnel. &
N
O‘Z?
Y
&
§§
.A\(b
K
S
™~
2
O
R
&
N4
\"‘D
%)
&
Q)(')o
N
O
(o
N
9



%

Q)Q
2
KQ’

PLANIFICATION DE L’EVACUATION DES LIEUX

En régle générale, il y a trés peu de temps entre la détection d'un incendie et le
moment ou il met la vie des personnes en danger. Ainsi, il est extrémement mportan&o
de planifier 'évacuation des lieux et de pratiquer la manoeuvre. @0
\2)

1. Chaque membre de la famille doit participer a la planification de levac:uanoab

¥
2. Etudiez tous les chemins possibles d’évacuation & partir de chaque lieu du d@mlcne
et, puisque de nombreux incendies se déclarent la nuit, portez une attenébn toute

particuliere au chemin d’évacuation a partir des chambres. @Q
3. ll est essentiel que I'on puisse évacuer une chambre sans avoir a en gﬁvrlr la porte.
Pour faciliter I'évacuation: W

e S’assurer que toutes les portes et/ou fenétres commumqua@?’ avec |'extérieur
s’ouvrent facilement (non bloquées par la peinture, par exeﬁﬁple)

e Sil'ouverture de la porte ou de lafenétre ou simplement le Igﬁ}t de s’yrendre posent
des difficultés a un enfant, a une personne 4gée ou a uﬁ handicape, prévoir les
secours. Ceciimplique en particulier que la ou les pe&;onnes responsables des
secours puissent entendre immédiatement Ialarme{?% incendie, et en pratiquer
I'utilisation. @

® Toutes les sorties au niveau du sol doivent gIre dégagées (enlevez la neige
bloguant les portes de patio, par exemple)

e La famille doit convenir d’'un point de rg%semblement ou chacun pourra se
retrouver (de l'autre cote de la rue, cheéﬁm voisin, par exemple).

e Deés que tout le monde est sorti de Iaﬁ\alson appelez les pompiers.

¢ Un bon plan privilégie la rapidité ﬁvaeua‘uon Ne pas rechercher les causes
d’'un incendie ou tenter de le circonscrire. Ne pas essayer de sauver ses biens
ou les animaux domestiques: @ temps est extrémement précieux. Une fois a
I'extérieur, ne pas tenter de pgmetrer anouveau dans lamaison. Attendre l'arrivée
des pompiers. S

e Rédigez le plan d’évaC@ lon et faites de fréquentes répétitions pour qu’en cas
d’'urgence, chacun saqbe ce qu'il a afaire. Révisez le plan quand les conditions
changent (nombre dgpersonnes dans la famille ou modifications a la maison).

e S'assurer du bon f@ctlonnement du systéme d’alarme d'incendie en faisant des
teststoutesles s@%nalnes comme cela estindiqué dans le présent manuel. Encas
d’incertitude s(gﬁ le bon fonctionnement du systéme, demandez I'assistance de
I mstallateuro

o || est reCOEﬁmandé de contacter la caserne de pompiers locale et de demander
des mfg@natlons complémentaires sur la sécurité domiciliaire et les plans
d'évagfiation. Si cela est possible, demandez aux pompiers de faire une
inspgction incendie.
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