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AVIS: L'étiquette de I'Industrie Canada identifie le matérie! homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme 4 certdines
normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Industrie Canada n'assure toutefols h%’s que
le matériel fonctionnera & 'la satisfaction de I'ulilisateur. - Q).@

Avant d'instalter ce matériel, Futilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux instalfations de :'entrepri@blo:ale de
télécommunication. Le matériel doit égatement &tre installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonag ne doit pas
oublier qu'il est possible que Ja conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empéchent pas la dégradation du servic,oé‘dans certaines
situations. N

Les réparations de matériel homologué doivent 8tre effectuées par un centre d'entretien canadien autorisé désign@par le fournisseur.
La compagnie de télécommunications peut demander a f'utilisateur de débrancher un appareil & la suite éh réparatinons cu de
modifications effectuées par I'utilisateur ou & cause de mauvais fonctionnemant. X

N

Pour sa propre protection, ['utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise A la lerre de |a source d'éng-gie édlectrique, les lignes
1&léphoniques et les canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette pr@ution est particuligrement

importante dans les régions rurales. S
AVERTISSEMENT: L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements iui-mama: il doit avoir recours a un service d'inspection
des installations électriques, ou & un dlectricien, seion le cas. §’

(O
L'indice de charge {IC) assigné a chaquse dispositif terminal indique, pour éviter toute surcharge, 1Q§:>ourcemage de la charge totaie qui
peut 8tre raccordés a un circuit téléphonique bouclé utllisé par ce dispositif. La terminaison duircuit bouclé peut &tre constituée de
n'imparte quelle combinaison de dispositifs, pourvu que la somme des inclices de charge de l'gnSembla des dispositits ne dépasse pas
100. $)

o ’ . : N
L’indice de charge de ce produltest2, ' ‘QJ)\Q’
| o &
NOTICE: The Indusiry Canada label identifies certified equipment. This ceniﬁrg{ion means that the equipment meets cCertain
telecornmunications network protective, operational and safsty requirements. lnd-,gl}y Canada does not guarantee the equipment will
operate 10 the user's satistaction. o

Before installing this equipment, users should ensure that itis permissible to be nected to the facilities of the local telecommunications
company. The equipment must also be installead using an acceptable mett of connection. The customer should be aware that
compliance with the above conditions may not prevent degradation of se@e in some situations.

Repairs to certified equipmrsnt should be made by an autherized Canadiag%aintenance facility designated by the supptier. Any repairs
or glterations made by the user to this equipineni, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request
the user 1o disconnect the equipment. : : (§O : :

User shouid ensure for their own protection that the electrica! ground'connections of the power utility, telephone lines and internal metallic
water pipe system, if present, are connected togsther. This preg&tion may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not atlempl! to make such oonnecli@\.é, themselves, tut should ccntact the appropriate electric inspection
authority, or electrician, as appropriate. §

The Load Number (LN) assigned to each terminai Jdexice déhotes the percentage of ihe total ioad to be connected 1o a telephone loop
which is used by the device, to prevent overloading. Th%?érminaﬁon on a loop may consist of any combination of devices subject only
lo the requirement that the tolal of the Load Numbers gtall the devices coes nol excesd 100.

The Load Number of this unit Is 2. &
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Garantie limitée

La société Digital Security Controls Ltée garantit le produit contre toute défectuosité matérielle et d’assemblage dans
des conditions normales d'utilisation pendant une période de douze mois & partir de la date d'achat. Dans
lapplication de cette garantie, elle s'engage, & son choix, & réparer ou & remplacer le matériel défectusux dés son
retour & un dépdt de réparation. Cette garantie ne s'applique qu'aux piéces défectueuses et & la main-d'oeuvre, et non
aux dommages causés lors de I'expédition ou de la manipulation ou aux dommages dont les causes sont
indépendantes de la volonté de la société Digital Security Controls Ltée telles que !a foudre, le survoltage, les chocs
mécaniques, les dégats causés par 'eau ou les dommages découlant d'un abus, d'une medification ou d'une
mauvaise utilisation du matériel.

La présente garantie n'est valide que pour 'acheteur original et remplace toute autre garantie, qu'elie soit explicite ou
tacite, et toute autre obligation ou responsabilité de la société Digital Security Controls Ltée. La présente garantie est
compléte en soi, La société Digital Security Controls Ltée n’autorise personne prétendant agir en son nom & modifier 1a
présente garantie, ni & assumer en son nom toute autre garantie ou responsabilité relative au présent produit.

La société Digital Security Controls Ltée ne pourra en aucun cas étre tenue responsable de tout dormmage direct ou
indirect, de la perte de profits prévus, de la perte de temps ou de toute autre perle subie par I'acheteur en rapport
avec l'achat, I'installation et le fonctionnement ou la défaillance du présent produit.

Mise en garde : La soclété Digital Security Controls Liée vous recomimande de soumettre régulidrement votre
systéme a un essal complet Toutefols, m&me si vous faltes réguliérement des essais, Il peut arriver que le
fonctionnement du prodult ne soit pas conforme aux spécifications en raison notamment, mais sans exclure
d'autres possibilités, d'interventions criminelles ou de pannes de courant.
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1.1 Spécifications >
Spécifications du panneau de commande ‘Q)b@
Configuration souple des zones : o
* 8 zones entierement programmables _ Q*
* 37 codes d'acces : 32 codes d'utilisateur, 1 code maitre, 2 codes maitres de partition et 2 es
d’avertissement Q@
¢ Extensible jusqu’a 32 zones I
¢ Extension du matériel possible a I'aide du module d'extension & 8 zones PC5108 )
¢ Extension sans fil possible a I'aide du module d’extension de zone sans fil PCS132-QQg?jusqu'a 32
zones sans fil, 900 MHz, vraie technologie & spectre étalé, entiérement surveillées) 0?
e Normalement fermée, FDL simple, FDL double ou doubleur de zone \\0
¢ 2 zones d'incendie 2 fils (2
® 27 types de zones, 7 options de zones programrnables &
¢ 2 partitions ',\o‘?
Sortie d’alarme sonore : @Q’
* Sortie sonnerie surveillée (intensité maximale de 3 amp.), 12 V.c.c. o
* Sonnerie continue ou pulsée é’Q)
Mémoire morte programmable effagable électriquement : \Q)\‘Z"
¢ Ne perd ni les codes ni les états du systéme lors d’une panne en c;@t ou d’une panne de la pile
Sorties programmables : i '
¢ Jusqu'a 14 sorties de tension programmables, 18 options programmables
¢ Une sortie PGM de haute intensité (1 amp.) avec possibilité dgu détecteur de fumée a deux fils sur le
panneau principal @
* Une sortie PGM de faible intensité (50 mA) sur le panneag@n’ncipm
¢ Huit sorties PGM additionnelles a faible intensité (50 m tfertes & I'aide du module PC5208
¢ Quatre sorties PGM de haute intensité (1 amp.) offertesca I'aide du module PC5204
* Une sortie PC5204 entiérement surveillée pour la so@e sonnerie
Puissante alimentation réguiée a 1 amp. : N
* Alimentation auxiliaire de 550 mA, 12 V.c.c. 4
e Composants CTP en remplacement des fusible
* Surveillance de la perte d'alimentation c.a., pile faible
* Horloge interne verrouillée sur la fréquence:du courant d'alimentation c.a.
Exigences de puissance : @\Q’ '
e Transformateur = 16,5 V.c.a., 0VA O
e Pile = rechargeable & I'électrolyte gégfi\ée ou étanche au plomb de 12 V., 4 Ah minimum
Spécifications du clavier a distaan,C:’
* Quatre claviers différents sont offérts :
- Clavier DEL & 8 zones PC55 - Clavier DEL a 16 zones PC5516
— Clavier DEL & 32 zones PC3532 — Clavier alphanumérique LCD5500
e Chaque clavier est doté de Stouches de fonctions entierement programmables
e Possibilité de relier jusqu'a8 claviers
¢ Connexion a quatre fils ;@UAD) au KEYBUS
 Ronfleur piézo-électrigiie intégreé.
Spécifications du communicateur numérique :
¢ Soutient tous les fermats principaux, y * 3 numéros de téléphone programmables
compris FFK et gode d'identification e Composition DTMF ou par impulsions
e Evénements dg%lenchés par téléavertisseur * 2 numéros de compte
personnel O ¢ Prise de ligne DPDT
» Soutient lescommunications cellulaires LINKS 1000 e Fonction antibrouillage
* Signalisaﬁ fractionnée des transmissions sélectionnées & chaque numéro de téléphone
Caractérié\thues de supervision du systéme
Le POWER 832 est toujours a l'affit d'un certain nombre de problémes possibles incluant notamment :
¢ Panog d'alimentation c.a. eProbléme de zone *Perte de I'horloge interne
* Probléme d'incendie d'une zone eProbléme de la ligne téléphonique e Défaut de cornmuniguer
¢ File faible e Probléme de la sonnerie ¢ Défaillance d'une zone
Q)‘.J Panne d’alimentation secondaire ®Panne du module (supervision ou défaillance)
&
NG
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Caractéristiques de prévention des fausses alarmes

* Délai de sorlie sonore +Défaut de sortie sonore s Arrét de battement o

* Urgence sur délai d'sntrée *Sortie rapide «Délai de communicetbqh
' ¢ Transmission de fermeture récante .‘@\Q’

Caractéristiques additionnelles - OQK

* Auto-armement par partition & une heure donnée 3

» Sorlie alarme et test du communicateur activés par le clavier &

= Verrouillage du clavier {\\

= Connexion des madules au systéme au moyen d'un KEYBUS 24 4 fils, A un maxnmufﬁ de 1 000 pieds &
partir du panneau principal

= Impression du contact tampon des événements pessible A aide du module d' mted\e%’e sénie RS232 PCS400

= Option de doublaur de zone &

= Soutient la module A assistance vocale ESCORT 5580 avec contrdle de Fautomiatisation et de la luminosité

» Contact tampon de 128 événements, enregistrement de I'heure et de la dat

= Possibilité de teléchargement en aval et en amont L
1.2 Dispositifs additionnels Q‘Z)@
1.2.1 Claviers \‘2?

Il est possible de relier un maximum de huit (8) claviers au pann%%’u de cormmande, suivant n'importe
quelle cornbinaison de la liste ci-dessous. Il est possible d’ utul@er divers claviers pour des systémes de
taille différente : 8 zones, 16 zones et 32 zones. O

LCD5500

PCE508 PC5516
clavier DEL & 8 zones clavier DEL 4 186 zoneg clavier DEL & 32 zones clavier LCD

\
1.2.2 Module d’extension A 8 zones PC5108 o

PC5532

[oh 1§ & 1 == Unmodule d’ extengSn & B zones peut &tre utilisé pour augmenter le nombre de

| 1 : | zones du systemes Il est possible de relier jusqu'a trois modules afin de faire
| o o [ passer le nombre’de zones Gu systéme a un maximum de 32.
logooooazaeoclerey: -

¥

1.2.3 Deubleur de zone PC51080 N

i - Lte PC51 OBDtgermm d'obtenir 16 zones additionnelles lorsque 'option Doubleur de
i — zone est t@ﬂisée Un seul module peut étre ajouté au systéme afin d'étendre ce
%mmmgﬁ dernier ,@squ 4 un maximum de 32 zones.

Le ule de réception sans fil PC5132-900 peut &tre utilisé pour relier jusqu'a 32

E ﬁ dispositifs sans fil. Tous les dispositifs sont & spectre étalé, 900 MHz, entiérement
suPervisés et utifisent des piles alcalines standard <AAA». (Reportez-vous 4 la section

LI 3 == 527, =Extension sans fii»)

>

1.2.4 Module de réception %ﬁs til PC5132-900

Il'y a trois digp%sitifs additionnels disponible pour utiliser avec le PC5132-900 :

Q
S0
2
o . —

& — D

S
Y '
2 WLS904 WLS905 WLS906

@Qbétecteur de mouvement sans fil Transmetteur universel sans fil Détecteur de fumée sans fil

0§ Transmetteur universel sans fil WLS905
o Letransmetieur universel sans fil peut étre utilisé conjointement avec le module de réception sans fil
§ PC5132-900 pour ajouter des contacts de portes ou de fenétres sans fil. Le transmetteur universe! est
(}Q’ livré avec trois piles «AAA= et comporte des contacts intégrés. |l fournit également des bornes gui
O\Q permettent de relier des contacts céblés (reportez-vous & ia section 5.27 «=extension sans fil»).
2)

> 2



1.28

Détecteur de mouvement sans fil WLS004

()
S
. N}
Le déteciaur de mouvemant sans fil paul bira utilisé conjoiniemant Avec le raécaplet! sans il PC‘S‘”'QOO{\@
alin de foumir una proteclon de 'aspace sans fil. 1l ast vré avec Quaue piles «AAAs (1Bpona2-vous A lao

D

seclion 5.27 =axtonsion sans fil-). 2

Cs

Détecteur de fumés sans fll W S808 S
Le détecteur de fumée sans fil paut 8lra viilisd conjointament avac la réceplaur sans fil PCS {32-900 afin
de fournir une détection de la fumée sans fil. Il pst livid avec six pites =AAA= (raponez-vous A LaEaction

5,27 =extansion sans fil=). ,\oQ
Module de sortie d'aslimentation PC5204 \@Q
2 o | Le PC5204 pout loumir jusqu'a 1 amp. de puissance addiivnielle aux
— -y modulgs ou disposififs reliés au panneaw de commande. Leshodute requisrt

un ranslormateur d& 16,5 V et 38 40 VA, ;insi qu'vne pile Ba 4 Al En ouire,

l6 modula fournit quaira sortiad programvnables A haus iftanshié. Chaque

sonje ast progtammable individuellament at esi dolée@% 16 oplions da soflis
» | difierentas. (Raponaz-vous & la sechon 5.10, -Son%g PGM-)

N
,\0~
Module 3 8 sortlas de falble intenzlitd PC5208 @(b
°g :] Cea module permal d'ajputer 8 somes 2 {aibla intengitd (50 mA) au panneau de
T commande. Chaque somnie esl plograminablg i iduslleman) at ast doiée de 16
° ° , options de sortia diflérantes. (Reponez-vous%\% section 5.10, *Sonles PGM-)
SericosrRioTeds g\
| @
WModule ESCORT5580 @

Ao

La madule ESCORTSSR0 ransforme 18phone Touch-Tone an un clavier
entigrement fonctionnel. Ca module Somporte sgalament un inleracs inldgré el
peut contrbler jusqu'a 32 disposilil r couranis ponaudrs peanaetiant de
contrier la lumingsité et 1a tempéralure. (Raportez-vous 8 fa section 528,
«Modute ESCORT-) S

=0 ©

Q@
<
Module d'Intertace audio PC5908 9
Z o Le module d'inlaﬁeca\‘:@udio PC5208 conslitue une fagon simple dncotpover
i les fonclions de télddvedissernent, d'inle/phone, d'écoute bébé, de musique
] de fond et de ponigr téléphonique au panneau de commanda du

POWERBS32, Lafodule est sgalemen dowe d'une fonction de ttansmission
m m de signaux vodaux dans les deux sens inlegrée powr I8 poste de
: < surveillance(feportez-vous 3 13 seclion 5.30 -Module Tineriacs audio-)

Il y & trais disposilifs additionnels dispghible pour utiliser avec le PC5308 :

Fl &

Q
o

AN

Ao &
S'b )
PCS901 § PC5901 EXT PC5201 EXTA

Poste g'inlerphoane audi@,, . Poste de ponler 3udio Posie de portier audio
Posta d'interphane audio PCAS01 - Cone dispositll peut &t wililsé conjointament avec 18 module
d'Interface audio P .
Poste de portler e@\dlo PCSSO1EXT - Cette gispositil peut étce ulilisé conjoinlement avec la module
ginterece sudioPCSS08.
Poate d')nterp&‘one audio PCA901 - Cette dispositit peut Blre wiilisé conjoiniamant avec 1o module
g'interface e@io PCSA08. 1l conlient un rafais qui parmel S'ullliser 8 sonnerie nomale de 1a porte plutdl
que la soné@rie interne générée par le module PCSS08.

Module 88 I'imprimante PCS400

I"'- - — 3| Le module ds Yimprimante PCS400 permet gu panneay dimprimer 1ous 1es
| =

t

|

— ) = événemenis du sysiéma sur n'impors quelle impdmanie sérig. Ly panition,
L I'heure, 12 dale et le type d'événement sonl imprimés (reponez-vous 3 la seclion
| 5.30 <Imptimante sur les lisux=)

B EE.,
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Communicateur cellulaire LINKS 1000 g
Le communicateur cellulaire LINKS 1000 constitue une méthode efficace et
rentable d'assurer une protection cellulaire de secours. Il est fiviélavec
son propre coffret et son antenne et requiert une pile et un transfémateur

s 1| distincts (reportez-vous & fa section 5.26 «cornmunicateur cel@aire LINKS
3 1000»). Q«O
x\(b
Coffres s

2
Divers types de coffres, énumérés ci-dessous, sont offerts avec les modules POWERS32.

Coffre PC5003C - Cofire de commande principal du panneau principal du POW\%@SSZ. Dimensions

approximatives de 288 mm x 288 mmx 78 mm / 11,3 po x 11,7 po x 3 po. 3>

Coffre PC5002C - Coffre du module de sortie d’alimentation PC5204. Dimengions approximatives de
213 mm x 235 mm x 78 mm / 8.4 po x 9,25 po x 3 po. ,\o‘?

Caffre PC5004C - Coffre du module ESCORT5S580 et du module et du rg@dule d'imprimante PC5400.
Dimensions approximatives de 228 mmx 178 mmx65mm /9 pox 7 %g« 2.6 po.

Cotfre PC5001C - Coffre du module d'extenseur de zone PC5108, d¥module d'extenseur de doubleur
de zone PC5108D et du module 4 8 sorties de faible intensité PCS%@B. Dimensions approximatives de
146 mmx105mmx255mm /{575 pox4,2pox1po. ;\é}

Coffre 4164 RF ~ Coffre du module de récepteur sans fil PC5132-900. Dimensions approximatives de
165 mmx 143 mmx 38 mm /6,5 po x 5,625 pox 1,5p0. o

S
Plaques arritres S _
Les deux types de plaques arriéres ci-dessous sont oﬁe&&s pour placer un poste audio prés du clavier.
N

Plaque arriére PC558P-1 E,é\
Cette plaque arrigre est utilisée lorsqu'un poste audio doit &tre situéd prés d'un ¢lavier. Dimensions
approximatives de 208 mm x 115 mmx 7 mm / 3,§po x 4.5 pox0,25po.

'€ i
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Plaque arridre PC55BP-1 - 8

Cette plaque arriére est utilisée IoréSu'un poste audio doit &tre situé prés d'un clavier. En outre, la plague

arriére doit vous permettre de ma‘%ner un module d'extenseur de zone PC5108, un module d'extenseur de -

doubleur de zone PC5108D oudn module 2 8 sorties de faible intensité PC5208. Dimensions

approximatives de 208 mm xét 5mmx18mm/82pox45pox0,7po.
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Matériel >
Le matériel sgjvaant est fourni avec votre systéme. Assurez-vous que ¢chacun des composants ci-dessous
estinclus :
* un coﬁr\e?Qde controle principal POWER 832
» yne pldquette de circuit de commande principal POWER 832
+ un clévier POWER 832 (8 zones, 16 zones, clavier DEL 2 32 zones ou clavier LCD)
« up Guide diinstallateur
« fglilles de programmation
% un guide de I'utilisateur ultime (clavier DEL ou LCD)
un ensemble comprenant :

- 5 plaguettes de circuit en plastique & montage vertical - 16 résistances de 5 600 ohms (5,6K)
- 17 résistances de 2 200 ohms (2,2K) - B résistances de 1 500 ohrns (1,5K)
- 8 résistances de 4 300 ohrns (4,5K) - 1résistance de 1 000 ohms (1K)
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Les sections suivantes fournissent une description compléte de la marche a suivre pour cébler et configurer Iexs®b
dispositifs et les zones. ¥
. . %)
2.1 Etapes de I'installation &

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 8

Etape 7

Etape 8

Etape 9

Etape 10

Etape 11

2.2

Les étapes suivantes ont pour objet de faciliter I'installation du panneau. Nous vous recomrnan§bns de
lire cette section rapidement afin d'obtenir une vue d'ensemble de I'ordre & suivre pour | insta@at:on Par
la suite, concentrez-vous sur chacune des étapes. Le temps nécessaire a l'installation et Ies{bproblernes

pouvant survenir serent alors grandement réduits. Of\\

Création du plan 9

Dessinez un croquis de la batisse en incluant tous les dispositifs de détection, les exte?‘lseurs de zone,
les claviers et tous les autres modules requis.
Montage du panneau

Choisissez un endroit sec pour le panneau, a proximité d'une source d' ahmenta}g?n ¢.a. et d'une ligne
télephonique d'arrivée. Avant de fixer le coffret au mur, assurez-vous d' enfoncg?les cing goujons de

S
&>

montage de la plaquette ds circuit dans la partie arriere du coffret. (Qrzr

o TermineZ tout le cablage avant d'alimenter le systéme en c.a. oggde brancher Ia pile.
O

Cablage du KEYBUS (section 2.3) ‘ >

Céblez le KEYBUS a chacun des modules en suivant les directives fagrnies.

Attribution des zones aux extenseurs de zone (section 2.4) N
Si les modules d'extension de zone sont utilisée, ils doivent &ire a@%flgurés de sorie que le panneau
sache quelles zones sont aftribuées & chaque extenseur. Veulils%z suivre les directives fournies pour

attribuer des zones aux extenseurs. S
Céablage des zones {section 2.8) ¥
Coupez l'alimentation du panneau de commande et termir le cablage de toutes les zones. Veuillez

suivre les directives {ournies & |a section 2.8 afin de religfles 2ones avec des boucies normalement
fermées, une résistance FDL simple, des résistances FBL doubles, un doubleur de zone, des zones
d'incendie et des zones d'armement & interrupteur vqﬁoumable

Fin du cablage (27

Terminez tout le cablage, notamment celui des SQﬁnenes ou sirénes, des raccordements téléphoniques,
des prises de terre ou de tout autre filage néceﬁalre Veuillez suivre les directives fournies & {a section
2.2, «Descriptions des borness, $

Alimentation du panneau de commande
Ure fois le cablage de toutes les zones eQZﬁTJ KEYBUS terminé, alimentez le panneau de commande.

o i sera impossible d’a Hmenrer@ panneau si seule ia pife est branchée.

Attribution des claviers (section 25}

Les claviers doivent étre attnbués@dwers emplacements afin d'étre supervisés adéquatement. Veuillez
suivre les directives fournies a I%’?ectlon 2.5 pour V'attribution des claviers.

Activation de la supervision (Section 2.6)

Une fois tous les modules r n@s au KEYBUS, il vous faut activer [a supervision. Une fois la supervision
activée, le panneau sera e@‘gﬂesure d'indiquer les pannes de communication des modules. Veuillez
suivre les directives fourn@s & la section 2.6.

Programmation du s me

La section 4.0 fourngne description compléte de la marche & suivre pour programmer le panneau. La
section 5.0 fournit d&s descriptions complétes des diverses caractéristiques programmables, indigue
quelles options sarit disponibles et comment ces derniéres fonctionnent. Il est important de remplir les
feuilles de programmation en entier avant de lenter ce programmer le systéme.

Test du sysg

Testez entiézefment le panneau afin de vous assurer que toutes les caractéristiques et fonctions sont
conformes(o la programmation.

Des qgg%tlons des bormnes

Bornes c¢.a. - courant alternatif
Le @%nneau requiert un transformateur de 16,5 volts et de 40 VA, Reliez |e transformateur & une source
e@c a. non commutée et connectez le transformateur & ces bornes.

@(o Ne connectez pas le transformateur avant que le reste du cablage soit terminé en entier.
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Branchement de la pile S

La pile est utilisée pour fournir une puissance de secours en cas de panne d'alimentation en c.%cz%t pour
fournir du courant agditionnel lorsque les demandes du panneau excédent la puissance de softie du
transformateur, soit lorsque i@ panneau est en alarme, par exemple.

N
o Ne branchez pas /a pile avant que le reste du cdblage soit terminé en entier. 0@2

Reliez le conducteur de pile ROUGE de la pile & la borne positive de 1a pile et le condg\@eur NOIR & la
borne négative, N

Bornes de puissance auxilialre «AUX +1 et «GND» gfo

Ces bomes peuvent fournir jusqu'a 500 mA de courant additionnel aux dispositifs{de 12 V.c.c. exigeant
de Ja puissance. Reliez le cdté positif de tout dispositif exigeant de la puissanceS la borne AUX+ et le

coté négatif & la borne GNO. La sortie AUX est protégée; aussi, si I'appel de c@urant de ces bornes est
trop élevé (court-circuit du filage}, le panneau coupera temporairement la sgttie, jusqu'a ce que le

probléme soit corrigé. rz§6
Bornes de sortie de |a sonnerie - «<BELL+» 8t «<BELL-» &

Ces bornes fournissent jusqu'a 3 amp, de courant & 12 V.c.c. {avec I%fpjile de secours; 700 mA continu)
pour alimenter les sonneries, les sirénes, lampes stroboscopiques Q@autres types d'égquipements
d'avertissement. Connectez le coté positif de tout dispositif d'averliSsement & |a borne BELL + et le ¢coté
négatif & 1a borne BELL-. La sortie BELL est protégée; aussi, si k8ppel de courant de ces bornes est trop
elevé (court-circuit du filage), le fusible de la pile sautera. )

La sortie sonnerie est surveiliée. Si aucun dispositif d'avenissg’ment n'est ulilisé, reliez une résistance de
1 000 ohms aux bornes BELL+ et BELL- afin gd’empécher g@%anneau d’afficher un probléme. (Reportez-
vous & la section 3.4, «[%] (2] Affichage des problémes=),

Bornes du KEYBUS «ROUGE» «NOIR», «JAUNE» etg‘alERTn

Le KEYBUS est utilisé par le panneau pour communiéﬁer avec les modules el par les modules pour
communiquer avec le panneau. Chaque module comprend quatre bornes KEYBUS qui doivent étre
connectees aux guatre bornes KEYBUS du panngau. Pour de plus ampies renseignements, reportez-
vous & la section 2.3, «Opération et cdblage dyrKEYBUS=.

Sorties programmables «PGM1» et «PGM24

Chaque sortie PGM es{@n collecteur ouvert de mise & la terre. C'est-a-dire,

DE SOATIE) lorsqu'une sortie PGNVest activée par le panneau, la borne passe 2 |a terre.
Le PGM1 peut ch@ger jusau'a 50 mA de courant pour activer les DEL ou un petil
il ran ronfleur. Reliez le&,cdté positit de la DEL ou du petit ronfleur 2 la borne AUX+ et le
¥ ¥ coté négaltif ay PGM1. Si plus de 50 mA de courant est requis, un relais doit étre
utilise, Repo(éz-vous au diagramme & gauche:
DSC Q'
RM-1 N
Q
N
: A &
¥

CoM  WC WO .
PGM2 est une sortie \%couranl faible {300 mA) avec un fonctionnement similaire & celui du PGM1. Le
PGM2 peut également &tre utilisé pour les détecteurs de fumée a deux fils par enlever te fil de connexion
J1. (Reportez-vous-2 la section 2.8, «Cablage des zones - cAblage de /a zone d'incendie»).
Bomes d’entréede zone - Z1 4 28
Chague dispog’llf de détection doil 8re connecté a une zone sur le panneau de commande. [l est
suggéré querhacune des zones ait un dispositif de détection; toutetois, il est possible de cibler des
dispositi{s de détection multiples & la méme zone.
Pour congaitre les détails du céblage des zones, reportez-vous a la seclion 2.8, «Cablage des zones».

Borne@de raccordement téléphonique «TIP», «RING», «T-1» et «R-1»

o) 7|[%) Si une ligne téléphonique est requise aux fins de la communication
avec le poste de surveillances ou du téléchargement, connectez un jack
HHH RJ-31X de la maniére suivante :
™ AT oo FhEe  TIP-filvert. ligne d'arrivée de la
FER r [ ¢ RING - fil rouge .......ocooiiinee compagnie de téléphone
] | e Tl - il Brun o ligne de sortie vers le(s)
— ¢ R-1 -1 gris .o téléphone(s) de la maison
=
SO
Lol VERD LA
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Assurez-vous que les prises et les jacks solent conformes aux normes de dimension, de g\“w
tolérance et de galvanoplastie de 47 C.F.R., alinéa 68, sous-alinéa F. ‘>
Afin d'assurer un fonctionnement adéquat, aucun autre équipement téléphonique ne doi %tre
relié entre le panneau de commande et les installations de la compagnle de téléphone.?

Ne reliez pas le communicateur du panneau d’alarme aux lignes téléphoniques utilisées
conjointement avec un télécopieur. Ces lignes peuvent en effet comprendre un flitrede la

volx qui coupe la ligne lorsqu’il détecte autre chose qu’un signal de télécopieur, cequi

résulte en des transmisslons incomplétes. N

~

Opération et cablage du KEYBUS S
Le KEYBUS est utilisé par le panneau pour communiquer avec tous les modules re\lg§vet par les modules

pour communiquer avec le panneau. Les bornes ROUGE et NOIR sont utilisées poutfournir de la
puissance tandis que les bornes JAUNE et VERT correspondent & I'horloge et au(z)x~ onnées.

0 Les quatre bornes KEYBUS du panneau peuvent étre reliées aux ql@?re bomes ou fils
KEYBUS de tous les modules. n§>~

Les conditions suivantes s’appliquent : &£

* I'on doit faire fonctionner le KEYBUS & un minimum d'une carte de calite 22; deux paires torsadées
sont suggeérées; N

¢ les modules peuvent former un circuit au panneau, et connectés g%géérie ou étre de type a priseen T,

* tout module peut étre relié n'importe ou sur le KEYBUS; vous n'ayez pas besoin d'un fil KEYBUS distinct
pour les claviers, les extenseurs dé zone, etc.; &

e aucun module ne peut &tre situé a plus de 1 000 pieds (en longueur de fil) du panneau;

o |'utilisation d'un fil blindé n’est pas nécessaire, & moins que?GSs fils ne soient acheminés dans une zone

ouU les bruits radioélectriques ou l'interférence sont exces\}sj S

Exemple d'un cablage de KEYBUS (\\0\

&

B NOTA : Eeq’modu!e (A) est correctement cablé étant donné
qu’il es,g:sltué a moins de 1.000 pieds du panneau, en

150pi longuéur de fil.
Le nwdule (B) est correctement cablé étant donné qu'il est situé
500pi a

. ins de 1 000 pieds du panneau, en longueur de fil.
150pi module (C) est INCORRECTEMENT cablé étant donné qu'il
o -est situé a plus de 1 000 pieds du panneau, en longueur de
PANNEAU —5o— A o il
Intensité nominale - Modules et accessoires
Afin que le systéme Power 832 pui@%‘e fonctionner adéquatement, les capacités des sorties de puissance
du panneau de commande princ{{a‘al et des dispositifs d'extension ne doivent pas &tre excédées. Utilisez
les données fournies ci-desso Our vous assurer qu'aucune partie du systéme n'est surchargée et
incapable de fonctionner adé§uatement.
Sorties du systeme (12 V.c.€'
« PC5010 S
VAUX : 550 mA. Cog@rend un clavier. Soustraire pour chaque clavier additionnel le module
d'extension et les accessoires reliés a VAUX ou KEYBUS.
SONNERIE:  7Q0'mA. intensité continue.
3,0A. Court te@e. Disponible uniquement avec !a pile de secours branchée.
. PC5204 &
VAUX : 1.@. Intensité continue. Soustraire pour chaque dispositif connecté.
3,0 A. Co&i?l terme. Disponible uniquement avec la pile de secours branchée.
. PCSZO@Q
VAUXS 250 mA. Soustraire pour chaque dispositif connecté. Soustraire la charge totale de cette borne
de Ja’sortie VAUX/KEYBUS PC5010.
* PC5108
AUX : 100 mA. Soustraire pour chaque dispositif connecté. Soustraire la charge totale de cette borne
Q<§Q de la sortie VAUX/KEYBUS PC5010.

o
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Intensité des dispositifs du Power 832 {12 V.c.c.)
Clavier LCD5500 : 50 mA * Module en série PC5400 : 62 mA &

Clavier PC5532 : 45 mA

Clavier PC5516 : 45 mA

Clavier PC5508 : 45 mA

Module sans fil PC5132-800 : 125 mA
Module PC5908 : 65 mA

* Module doubleur de zone PC5108D : 35mA

Autres dispositits %"

Prenez connaissance de la documentation tournie par le fabricant pour détermin@ I'exigence de courant
maximal {au cours de l'activation ou de la durée de I'alarmme) et utilisez cette va:rgur aux fins du ¢alcul de
charge. Les dispositifs connectés ne doivent pas excéder les capacités du sj@téme au cours de tout

Module de sortie PC5204 : 20 mA R
Module de sortie PC5208 : 50 mA g
Module de zone PC5108 : 35 mA @Q
Module ESCORT 5580 : 150 mA Q
Modules PC5901 et PC5901EXT : 20ThA
Module PC5901EXT/R : 35 mA %o’\\

mode opérationnel possible. §)
2.5 Attribution des zones aux extenseurs de zone >

Le panneau de commande principal compaorte les zones 1 & 8. Des extepseurs de zone additionnels peuvent
&tre ajoutés pour augmenter le nombre de zones du systéme. Chaque gitenseur de zone comprend deux
groupes de quatre zones, et chaque groupe doit &tre configuré pour &signer les zones précises a
I'extenseur. Pour ce faire, il suffit de régler correctement les fils de‘rg‘@nnexion situés sur 'extenseur.

o Pour qu'un extenseur de zone puisse fonctionner ﬂéﬁflarement, les fils de connexion doivent
étre réglés de sorte que le panneau puisse déienni@%’r 'attribution correcte des 2ones.

Les parametres des fits de connexion établis pour I'attribetion aux différentes zones figurent ci-apres :

Zones a extension Fils de connexion & Zones du systéme attribuées
Groupe A (zones 1 a 4) Ji J2 (\\0\ J3
Groupe B (zones § & 8) J4 J5 S Jé
Activée Activée <@ Activée Zones désactivées
Désactivée Activées Activée Zones desactivées
Activés  Désaclivée  Activée Zones 92 12
Désactivée  Désaglivée Activée Zones 13 a 16
Activée ivée Désactivée Zones 17 4 20
Désactivée Activée Désactivée Zones 21 4 24
Activée Désactive Désactivée Zones 25 4 28
Désactivée Q)\%ésactivée Désactivée Zones 29 a 32
Le diagramme ci-dessous jllustre unextenseur de zone et I'endroit ol se trouvent les interrupteurs des
fils d‘extension. O@"

0 Il y a deux ensembles ¢§5’ fils de connexion, un pour les quatre premiéres zones de 'exten-
seur et un pour les q)@tre autres zones.
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@@ Dans le diagramme ci-dessus, les réglages des fils de connexion illustrés indiquent que le premier
& groupe de quatre zones de |'extenseur se compose des zones 9 a 12 et que le second groupe de Quatre
3 zones comprend les zones 13 a 16.
Il est possible de désactiver un groupe de zones Si ces demiéres ne sont pas requises lors de ('installation.
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Attribution du clavier
Il existe huit emplacements pour les claviers. Les claviers DEL par défaut sont toujours attribués a 6@
I"ermplacement 1, tandis que le LCD5500 est toujours attribué a I'emplacement 8. Chacun des claviers
peut &tre attribué & un emplacement différent (1 & 8), ce qui offre deux avantages.' Le panneau pe&ainsi
superviser la connexion du clavier afin d'indiquer un probléme s'il est retiré. En outre, les c|avie&§’
peuvent étre attribués de maniére a fonctionner en tant que partition distincte ou qu'un clavier global.

2.6.1 Attribution des claviers Q\o
0 Les claviers doivent tous étre attribués de fagon distincte. é\\r
Afin d’attribuer un clavier 2 un empiacement et de choisir la partition qu’il fera fonctionrfé’r. suivez {es
étapes suivantes : &
Etape 1 - Entrez le code de programmation de l'installateur \oo)
Etape 2 - Appuyez sur [000] pour accéder a la programmation du clavier o
Etape 3 - Appuyez sur [0) pour attribuer la partition et 'emplacement \)cz)@
Entrez un code de deux chiffres pour préciser 'attribution de l1a partition et de I'emplacement.
1* chiffre Entrez 0 pour le clavier global; Entrez 1 pour la parﬁlig’ﬁ1 du clavier; Entrez 2 pour
la partition 2 du clavier o
2 chiffre Entrez 1 & 8 pour 'attribution de I'emplacement ¥
Enfoncez la touche [#] deux fois pour quitter la programmation. Pourguivez cette procédure pour chacun
des claviers, jusqu'a ce que chacun ait été attribué au bon emplacgﬁ'&ent.
26.2 Programmation des touches de fonction Q)foK
Chacune des 5 touches de fonction des claviers peut étre pro%émmée pour fonctionner de fagon
différente sur chacun des claviers. Y
Etape 1- Entrez le code de programmation de l'installateur®
" Etape 2 - Appuyez sur [000] pour accéder & la progrargg\@iion du clavier.
Etape 3 - Entrez [1] & [5] pour sélectionner la touche d&fonction & programmer.
Etape 4 - Entrez un code de deux chiffres, soit [00] %“ﬁ 7] pour I'option.
Etape 5 - Continuez & partir de I'étape 3 jusqu'a celque toutes les touches de fonction aient été
programmeées. Appuyez sur [#] pour qg[ﬁer la programmation de l'installateur.
Pour obtenir la liste compléte des options des @%ches de fong¢tion, reportez-vous & la section 3.5.1,
«Options de touches de fonction-. 003
2.7 Activation de la supervision QP
Une fois toutes les connexions KEYBUS ts\alisées, la supervision doit étre activée de sorte que e
panneau puisse indiquer 1a présence 'Sn probléme si un module est retiré du systéme.
Afin d'activer la supervision, suivez lﬁgétapes ci-dessous pour chacun des claviers .
Etape 1- Appuyez sur (%][8)[Code @g l'installateur) pour accéder au mode de programmation de l'installateur.
Etape 2 - Appuyez sur [902] poufactiver la supervision. Le panneau cherchera automatiquement tous
les mogules Gu systég'?e. Une tois la recherche terminée (soit environ une minute plus tard),
entrez ce qui suit r confirmer la présence des modules au systéme.
Etape 3 - Appuyez sur [903]-pour afficher tous les modules.
Les témoins lumineux des zones s'allumeront selon les modules qui auront &té trouvés sur le systéme par le
panneau. Le clavier LCD y0us permettra de faire défiler la liste des modules. Reportez-vous au tableau suivant:
Témoin lumineux [1] .Clavier 1 présent Témoin lumineux [13] ... Zones 25 & 28 présentes
Témoin lumineux [2}<.. Clavier 2 présent Témoin lumineux [14] ... Zones 29 & 32 présentes
Témoin lumineux [3]..... Clavier 3 présent Témoin lumineux [15] ... Sans objet (S/O)
Témoin lumineuxy[d]..... Clavier 4 présent Témoin lumineux [16] ... Sans objet (S/O)
Témoin lumin [6]..... Clavier § présent Témoin lumineux [17] ... Module PC5132-924 présent
Témoin Iumic\t&x [6] ..... Clavier & présent Témoin lumineux [18] ... Module PC5208 présent
Témoin lurpifeux [7)..... Clavier 7 présent Témoin lumineux [19] ... Module PC5204 présent
Témoin Igﬁineux [8] ..... Clavier 8 présent Témoin lumineux [20] ... Module PC5400 présent
Témoirﬁbmineux [9].....Zones 9 & 12 présentes Témoin lumineux [21] ... Modute PC5908 présent
Témoin lumineux [10] ... Zones 13 & 16 présentes  Témoin lumineux [22] ... S/O
Témppin lumineux [11]... Zones 17 & 20 présentes  Témoin lumineux [23] ... $/O
Témoin lumineux [12] ... Zones 21 & 24 présentes  Témoin lumineux [24] ... Module Escorl5580 présent
un module est connecté mais que rien n'indique, c'est peut-étre, les raisons suivantes :
o il n'est pas relié au KEYBUS * le module est situé & plus de 1 000 pieds du panneau
§ s le KEYBUS présente un probléme de céblage * la puissance du module est insutffisante
éb
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2.9

2.9.1

2.9.2

2.8.3
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Supprassion de modules ¥
Si un module n'est plus requis sur la sysléme, on doit indiquer au panneau de ne plus le supervisgr. Pour
ce faire, retivaz le module du KEYBUS el refailes la lonction dactivalion de supervision (reponazivous 2
18 seclion 2.6, =Aclivalion de la supervision»). Le panneau constaleia lnsi que le module a6
supprimé el qu'il n°'a plos dbesoin de I superviser. §

N

Cablage des 20nes \er
(l exisle plusiewrs iagons dillérenes de cabler las zones, suivan! les oplions Ge progréﬁsmalion choisies.
Chacune des mélhodes est axpliquée ci-dessous. 2

.

Toute zone déNnis en tant que 20ne d'in¢endis, 20ne de suparvision Links 24-hetires et zone
de réponse Links (reportez-vous 4 la section 8.1, «Définltions de zoAgS»s) requarra automat-
guement une réslstance FDL simpls, qua! gque soit le type do cablag% de zone chols),
Lorsque vous reconflgurez la supervision de zone & partlr da parématres non dtablls par
défaut (EX : résistances FDL doubles par résistances FDLUNF résistances FDL), désacti-
vant les zones 1 A B tandis qu’elles sont ouvertes ou qu’elles Présentent un probléme, Il est
imporiant de coupar l'allmentation du systéme puls de le r@h‘menter.

\¥J

Q
Boucles normalement fermées (NF) ‘Q}‘Z)
Cablez les 20nes conlormément au diagramme suivanl : ;\&}
TOUTE TOUTE TOUTE TOUTE \cz,(o
BORNEZ BORNE COM  BORNE Z BORNE OOM &
2 CONDLTS Nt
AVEC l RXLNE
NCAE
OF AN DE UGNE DE =)
S
g

Cette option ne peut étra sélectionnée qile sl des contacts ou appereils de détection norms-
lemant tarmés (NF) sonl utllisés. ,@\\
N

Résistances fin de lighe {FOL) simples @Q)

Cabvlez toutes les 2ones confornément ayx diagrarmnmaes suivanls :
o

TOUTE.  TOUTE TOUTE.  TOUuTE D YOUTE  TOUTE TOUTE. _TOUTE
SORNE 2 BORME COM BORAE 2 mggu BORME 2 BORME. COM BORNE Z BORNE COW

NG
o Cefta option psu &9{9 cholsle sl des contacts ov appareils de détsctlon normalement fermés
(NF) ou normalement ouverts (NO) sont utllisés.
>
Réslstances fin de Jigne (FOLD) doubles
Les boucles FDL ddubles permefiant au panneau de détesminer sila zone esl déclenchée, \raliquée ou
fail délavt Cé%léz“tes 20nes conformémant au diagramime suivani

N)
TOUTE
BORNE 2 agﬁ%m
|
conpeT oRaun mx couste
DALAFRL AVEC ALAE
2 N OF LIGRE S50

&

Cetls oplion ne paut 8tre cholsle que si des contacts ou appareils de détectlon normalement
) farmés (NF) sont utilisds, Saulement un contact normalement farmé peut 8urs connectd 2
¢haque zone; des contacts ou appareils de détection avsc une boucle ne sont pas permis.

90 Un seul conlact NF psul 8lre relié 2 chacune des zones, les contacts ou appareils de déteclion mudiiples

&

suf une méme boucle n’élanl pas permis.

f0
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Le tableau ci-dessous illustre 'état d'une zone dans certaines conditions : Q){\\
S
¥

Résistance de 1a boucle .......ccoovecerorccernnn. Etat de la boucle
5600 W (cortact ferme) .o Sire A
11200 (CONLACt OUVET) ..ovvecervr e enise e Violée ¥
0 {fil court-circuité, boucle court-circuitée) .... En panne . Q»;@
Infini (til rompu, boucle ouverte) ................... Trafiquée <§
. O
294 Céblage de la zone d'incendie - détecteurs de fumée a quatre fils Q
Toutes les zones définies en tant que zones d'incendie (reportez-vous & la section 5.1, -Dé%irfons de
zones») doivent étre cablées conformément aux diagrammes suivants : §
2
— CONNEXION DE DETECTEUR DE FUMEE A QUATRE FILS %"
AVEC REMISE A L'ETAT INITIAL OO?
R a3 —— PR b >
Mo OINCKHDIE TN L OF 10 G o
AL WML EST Q)
AT S
Q
o
- f
J RELASS DE é)‘z)
T (e | O
(k1 DSC) «Q
=3 ,\Q)
Vet
L'VV\/—‘ F
NE RELIEZ PAS os résistancas FOL Deutble AEISUCE PeaE Lo o
4 des zones dincendie ou de supervision LINKS. on
Pour obtenir une description compigte du fonctionnement zones d'incendie, reportez-vous a la
section 5.1, <Définitions de zongss. N
\Q
29.5 Cablage des zones d’incendie - détecteurs de fumé,gi'i deux fils
Si la sortie PGM2 a été programmée pour la connexiqrgd‘un détecteur de fumée 4 deux fils (reportez-vous a la
section 5.10, «sortie PGM»), les détecteurs doivent '%Eé c&blés conformérnent au diagramme suivant
&
0%%)% %%%% %G s
‘L"M.O(Jan&.I.-REDBLKYB.GFN1PCMZIOO
¥ (4 b
=
Pour obtenir une description com@%te du fonctionnement des zones d'incendie, reportez-vous a la
section 5.1, «Définitions de zopgs». _
o Sila sortie PGM2 e .Vrogmmmée pour le soutien d'un détecteur de fumée a deux fils, le fil
de connexion Jf %Qlf étre retiré de la carte principale.
2.9.6 Cablage d’'une zone A §fiterrupteur verroulllable
!l est possible de programmer les zones en tant que zones d'armement & interrupteur verrouillable: elles
doivent alors étre c@lées conformérment aux diagrarnmes ci-0essous :
TOUTE. _ TOUTExY TOUTE.  TOUTE TOUTE  TOUTE
BOANE Z BORNE BOANE Z BORNE COM BOANE Z BORNE COM
Q)
%‘\ CONTACT T ooNTACT CONTACT
S| Pt aie %‘A&"ﬁ% CRE AVEC
i uécuqﬁ SISTANCE STANCE
RESISTANCE FIN DE LIGNE FIN DE LIGNE
cpa— FINDELIGNE DOUBLE
K
PouPobtenir une description compléte du fonctionnement des zones & interrupteur verrouillable, reportez-
veus & la section 5.1, «Définitions de zones».
(§)
Qf.)
&
O
o
>
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2.9.7 Supervision LINKS 2

Q@
Si le communicateur cellulaire LINKS 1000 est utilisé, une zone peut étre
configurée en tant que zone de supervision LINKS (reportez- G ala
section 5.1, «Définitions de zones»). Si le LINKS 1000 prése@te un

LB

probléme, il violera la zone, et le panneau transmettra |'évQ§%ment au poste
de surveillance. Ny
Sz d La zone programmée en tant que zone de supervisioné:?I\NKs requiert
5 Toption douslewr TOUJOURS une résistance FDL simple (5,6K) et doit@ é’tre céblée
conformément au diagramme & gauche: O? .
Q
[LINKS 1000] @ ’ Si I'option doubleur de zone est utilisée, la deuxiéme zone doit
étre programmée pour un fonctionngment «nul» et le résistance
fin de ligne doit étre 4300<. S
~U
29.8  Réponse LINKS N
Si le communicateur celiulairedINKS 1000 est utilisé, une zone
2 peut étre configurée en tantGue zone de réponse LINKS afin de
@ permetire le téléchargerr]qé‘t en cas de panne de la ligne
téléphonique. @
56000 (ou 43000 5 Footion dauieur g L-OTSAUE l€ LINKS re e@»@un appel télephonique, il active la borne
2000 o5t uiisé) COUP de la carte detircuits LINKS. Ce terminal peut étre utilisé

pour violer une zone programmée en tant que zone de réponse
LINKS (reponez-q%us a la section 5.1, «Définitions de zones»), ce
qui améne le panneau a mettre en état de prise la ligne
téléphoniquecet & débuter la communication avec I'ordinateur de
téléchargengént.

La zone programmée en tant que zone de répodse LINKS requiert TOUJOURS une résistance FDL simple
(5,6K) et doit &tre cablée conformément au d{é%ramme a gauche :

== 0
L]

Si I'option doubleur de zone est @Tisée, la deuxiéme zone doit étre programmée pour un
fonctionnement «nul» et le rés;g&mce fin de ligne doit étre 43002.

2.9.9 Doubleur de zone 0
Un doubleur de zone est une caractg’ristique unigue qui vous permet de doubler les zones de la carte
principale de 8 & 16. Un extensetr'de zone particulier (PC5108D) est disponible si des zones cablées
additionnelles sont requises. &

Lorsque I'option doubleur dedg%’nes est utilisée, la zone 1 devient les zones 1 et 2, la zone 2 les zones 3
et 4 et ainsi de suite. O

Toutes les zones doiventétre cablées conformément au diagramme ci-dessous. La zone utilisant la
résistance de 1,5 K co Stituera la premiére zone et la zone utilisant la résistance de 4,3 K la seconde.
Par exemple, la zongéx deviendra la zone 1 (1,5 K) et la zone 2 (4,3 K).

Configuration d'une zone doublée Configuration d’'une zone d’incendie doublée
Toute .~ Tose  Zone A : 1 contact d'alarme Toute Tode  Zone A : contact
Bome Z :)Q\\ Bome COM  ormalement fermé avec BomeZ CM  ormalement ouvert avec
Q résistance FDL de 1500Q résistance FDL de 5 600
Soma O za 20N€ B : 1 contact d'alamme . NOTA : la zone B doit
< Q nommalement fermé avec étre une zone NULLE
A lL.\\\O " résistance FDL de 4300Q
i} At Traficages AetB:2
‘ 1_,“‘ contacts de traficage
Shren Zone 8 normalement fermés avec
O swa 43000 résistance de 2200Q
é}‘(b
@@ Si une zone est programmée en tant que zone d’incendie standard, zone d’incendie différée,
S zone de supervision LINKS ou zone de réponse LINKS, I'autre zone de la paire doit étre
o programmée en tant que zone nulle (Reportez-vous & la section 5.1, «Définitions de zones»).
§ Par exemple, si la zone 1 est programmée en tant que zone d'incendie standard, la zone 2
é}@ doit étre programmée en tant que zone nulle.
N
ES
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Commandes de clavier &
s E ¢ T I O N 3 - S
&
Tous les claviers fournissent des données complétes sur le panneau d’'azlamme et en permettent la commande 6&

intégrale. Le panneau peut &tre entiérement programmé & partir de tout clavier du systéme. Les claviers DEL 7
comportent des térmoins lumineux de fonction et des témoins lumineux de zone individuelle pour tous les cir Gits
d'alarme. Les claviers a affichage a cristaux liguides comportent des témoins lumingux de fonction et une, ‘\(}}

description de 'état des zones. Q’\
Les sections ci-aprés décrivent comment armer, désarmer et effectuer d'autres fonctions du clavier. Q\O
3.1 Codes d’accés i\\\(b
Le panneau offre un total de 37 codes d'acces, S

Codes d'acces [01] 2 [32].......Codes d'utilisateur [1] & [32] o

Code d'acess [33]) .......... o Code d'avertissernent partition 1 S

Code d'acces [34] ................... Code d'avertissement partition 2 \\0

Code d'acces [40] ...................Code maitre du systéme @

Code d'acceés [41] oo Code maftre partition 1 &

Code d'acces {42] ...................Code mailre partition 2 N

Code maitre du systéme &

L'option Code maitre du systéme non medifiable peut étre utilisée pour verrcaﬁﬁer le code, ce qui empéche
ainsi I'utilisateur de modifier ce code. Sl tente de le taire, le clavier émetira uré longue tonalité d'erreur. Le code
maitre du systéme peut &tre utilisé pour armer ou désarmer toute partition ejetfectuer toute fonction de clavier.
Si le code est perdu, il peut éire reprogrammeé au moyen de la Progrfé?nmation de l'installateur.
..................l..l.l.!ll..llll%Q)

Code maitre du systéme non modifiable ...... Section [015], opﬁon{{%}

Code maitre du SYSEME ....cccceueereeraareeerennnes Section {007) ISt
0......0..0.......‘0.!.....l...bl..
Codes maitres de partition N

Par détaut, les codes mailres de partition ne sont pas progr es. I!s doivent élre programmeés par le code

maitre du systéme. Le code mailre de partition, une fois praégrammeé, peut &tre utilisé pour armer et désarmer

la partition & laquelle # est attribué. En outre, un code maitie de partition pemet de programmer les 32 codes

d'utilisateur de la partition & laquelle il est attribué et desprogrammer le code d'avertissement de la partition.
N

Codes d'avertissement de partition @

Par défaut, les codes d'avertissement de partitiogine sont pas programmes. is doivent I'étre par le code
maitre du systéme ou par le code maitre de la ganition en question. Une fois programmé, si le code
d'avertissement est ulilisé a quelque rnomegéo e ce soit, le panneau émettra une alarme d'avertissement
silencieuse (reportez-vous au chapitre 5.4, mmunicateur - Codes de signalisation=).

Codes de I'utilisateur N

Par défaut, les 32 codes d'utilisateur ne ®ont pas programmés, s doivent étre programmeés par le code
maitre du systéme ou par le code matite de partition. Une fois programmé, le code de l'ulilisateur peut
&tre utilisé pour armer ou désarmer tute partition pour laquelle il est activé. En outre, chaque code
d'utilisateur peut &tre activé ou désactivé afin de permettre la suspension des zones (reportez-vous & la
section 3.4, «[*] [1] Suspensiongéazones») et {ou) l'acces au téléphone escone (reponez-vous & la
section 5.28, «Module esconea’,;

Code d'entretien O

Le code d'entretien est un gode d'accés qui permet unicuement d'armer et de désarmer le panneau. Il ne
peut &tre utilisé pour suspéndre des zones. Ce code ne peut élre utilisé pour accéder au systéme via
'ESCORTSS80. Le codgbpeut &tre utilisé par le personnel d'entretien.

..I.‘...I...N.'................

COdE F'ENUEHRN oo ermrecrecrcerrmnrrsern Section [008]

co.oooo.c@ooooooooooooolooo..

3.2 Armemen%lfésarmement
Le systéme necpeut 8lre amme a moins que le témoin lumineux «Prét» ne soit allumé. Si le témoin lumineux
«Prét- ast &taint, assurez-vous que toutes les portes et fenétres protégées sont bien verrouiliées et cessez tout
mouvement dans les aires couvertes par les détecteurs de mouvement. Lorsque le témoin lumineux «Prét» est
allume, ehtrez tout code ¢'acces valide. Au fur et & mesure que vous entrez un chiffre, le clavier &met une
tonalitéZSi un code incorrect est entré, le clavier émet une tonalité continue durant deux secondes afin
dindiuer que le code est incorrect. Si le code est correct, mais que le témoin lumineux «Prét~ n'était pas
all , le clavier émetira six tonalités rapides suivies d’une longue tonalité de deux secondes afin ¢'indiquer
% le systéme n’était pas prét. Lorsque le bon code est entré et que le systéme est au mode «Prét», e
(panneau éme! six tonalités rapides et le témoin lumingux «Armé» s'allurne. Quittez les ligux par la porte
d'entrée/de sorlie désignée. D'autres méthodes d'armement sont offertes (reportez-vous & 1a section 3.4,
«[#][0] Armement rapide, [%] [3] Armement sans délai d'entrée~ et A la section 3.5, «Touches de fonction»}.

.
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Afin de désarmer le panneau, pénétrez sur les lieux par la porte d'entrée/de sortie désignée. Le clavierbq’
émettra une tonalité continue afin de vous indiquer que vous devez désanmer e systéme. Au cours es 10
derniéres secondes du délai d'entrée, I'avertisseur sonore du clavier émetira des tonalités pulsées japidement
afin de vous indiquer que e délai d'entrée est prés d'expirer. Entrez votre code d'acceés a quatra@nﬁres au
clavier. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche [#] et entrez votre code de nouveau. Lo&éque le bon
code est entré, le clavier éteint le témoin lumineux «Armmés et 'avertisseur sonore du clavier ¢ de retentir,
Si l'alarme survient lorsque le panneau est armé, le témoin luminewux «<Mémoire» ainsi que legZones qui ont
déclenché l'alarme clignotent. Appuyez sur [#) pour que le clavier retourne au moede «Préok‘»:

3.3 Suspension automatique 2
Lorsgque le systéme est ammne et que toute zone du systéme a été programmée en tant ué zone d'armement 4 la
maison ou extérieur, le térmoin lumineux «Suspension» s'allume immédiatement. Le surveille ainsi toutes

délai de sortie, le panneau suspend toutes les zones d'ammement a la maison el rieur. Le témoin lumineux
«Suspension~ demeure allumé afin dinformer le propriétaire de la maison que | tection intérieure a été
autormatiquement suspendue par le panneau. Si une zone de délai est violée alircours du délai de sortie, les
zones d'armmement a la maison et extérieur s’activent aprés I'expiration du d de sortie.

Cette option est interessante pour ('utilisateur qui désire amer le systémegandis qu'il est a la maison.
'utilisateur n'a pas & suspendre |'intérieur manuellement. QO

L'utilisateur peut ajouter des zones d'armement & la maison el extérielt au systéme en tout temps en entrant la
commande du clavier [#][1] {reportez-vous A la section 3.4 «[*] [1]SUspension de zones»). D'autres

les zones programmees en tant que zones de délai 1 et 2. Si aucune zone de dg‘est viglée avant la fin du

méthodes d'armement & la maison sont offertes (reportez-vous a I@ tion 3.8, «Touches de fonctions).
N
3.4 Commandes [*] &
[*]1 [1] Suspension / Réactivation de zone S

La commande [%] [1] du clavier peut &tre utilisée pour @pendant des zones individuelles. Cette
commande est intéressante pour l'utilisateur qui désire@voir accés & une aire de la maison tandis que la
partition est armée et suspend une zone défectueuseggmauvais contact, cablage endommagé) en
attendant que le systéme soit réparé. Une partition.peut &tre armée avec une zone suspendue. Une zone
suspendue ne déclenche aucune alarme, $

Si l'option Code requis pour la suspension est attivée, un code d'acceés sera requis pour entrer le mode de
suspension. Seuls les codes d'utilisateur dotés de la fonction Suspension pourront effectivement suspendre
des zones (reportez-vous & la section 3.4, -[\' 5] Programmation des codes d'acceés»).

Q Les zones ne peuvent étre sus@odues que lorsque la partition est désarmée.

>

Marche & suivre pour suspendant une zone : . :

1. Entraz [#] [1] (code d'accés, au tesoin). Le témoin lumineux «Suspensicn» clignotera, de méme que
les témoins lumineux des zonesQui sont déja suspendues.

. Entrez un numéro de zone A deux chiftres afin de suspendre la zone.

. Le témoin iumineux de la zofe s'allumera. .

. Appuyez sur {#]. Toutes !gg-Zones qui étaient allumees lorsque 'a touche [#] a été enfoncée sont
maintenant suspendues, &e témoin lumineux «Suspension~ s'allumera de tagen continue afin
d'indiquer que 'es zongs ont été suspendues.

Marche 4 suivre pour annuler la suspension d'une zone :

1. Entrez [%] [1] (codeXt'acces, au besoin). Le témoin lumineux «Suspension» clignotera, de méme que
les témoins lumingux des zones qui sont déja suspendues.

. Entrez le numéro'a deux chiffres de 1a zone afin d'annuier la suspension de la zone.

. Le témoin lumifiéux de la zone s'éteindra.

. Appuyez sucf#]. Toutes les zones qui étaient allumées lorsque la touche [#) a &té enfoncée sont
maintenangguspendues. Si le témoin lumineux d’aucune zone n'était allumé, le témoin lumineux
«Susper;\ﬁon» sera éteint et aucune zone ne sera suspendue.

AN

BN

o Lgﬁqu ‘une partition est désarmée, la suspension de toutes les zones manuellement suspen-
_dhies est annulé.

Réaé.ﬁ"vatlon de I'armement intérieur
Siune partition est ameée en mode d’armement & domicile (reportez-vous & la sectivon 3.2), 1a cammande
[;:ﬂ}[‘l] peut &tra utilisée pour réactiver les zones d'armement & domicile et extérieur,

g

@0 Veuillez vous assurer que toutes les zones dont 'armement a été forcé sont remises a I'état
o@ initial avant de réactiver les zones d'armement & la maison et extérieur.

¢

Q). & & 9 & * & 5 &8 3 a0 " 0 b bae e b s e e
Q Code requis pour la suspension - section [015], option [5)
{Efb > 0 8 0 0 0 & 00 S 000 E P OO SRS e EFES SN
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=] [2] Affichage des problémes : i\@
Le panneau est constamment & 'afiit des divers problémes qui psuvent survenir. Si un probléme est @
présent, le témoin lumineux «Probléme» s'allume de fagon constante et le ¢lavier émet deux tonalitéss’
2

+ toutes les 10 secondes. : 9
0 Il est possible de metlre au silence la tonalité prévue en cas de probléme en enfong@g’t
n'importe quelle touche de tout clavier. >

Marche & suivre pour 'affichage des problémes :

1. Appuyez sur [%] [2). &\’D

2. Le témoin lumineux «Probléme= clignotera de méme que les témoins lumineux des zgnes afin
d'indiquer quel est le probléme. 2

La description des divers praoblémes figure ci-aprés &

Probléme [1] - Service requis >

Ce témoin lumineux s'allume si I'un des problémes suivants est détecté par le pangeau de commande : pile

faible, probléme du circuit de la sonnerie, probléme général du systéme, traficage général du systeme,

supervision générale du systéme, pile faible du PC5204 et panne d'alimentationen c.a. du PC5204.

Si un probléme exigeant du service est présent, enfoncez la louche {1] poursdéterminer de quel probléme

il s’agit. Les problémes qui doivent faire I'objet d'un appel de service figurént dans la liste ci-aprés :

» Témoin lumineux [1] - Pile faible &
La pile de secours du panneau principal est faible. Le probiéme sera(g(énéré si la tension de la pile chute
sous les 11,5 volts sous charge et sera rétabli lorsque la charge de\& pile sera supérieure & 12,5 volis.
@

* Témoin lumineux [2] - Probléme du circuit de la sonnerie g
Le panneau fera état de ce probléme si le fusible de la sonneiﬁ’a sauté ou que e panneau s'apergoit
qgue le circuit de la sonnerie est ouvert (reportez-vous 4 la sestion 5.12, =Supervision de 1a sonnerie»).
= Témoin lumineux [3] - Probléme général du systéme S
Ce probleme survient si le module d'alimentation du PC5204 présente une panne AUX, que le PC5204
présente un trouble de la sortie N° 1, ou qu'une impri e reliée au module de I'mprimante du
PC5400 est en panne (ou hors tension). §
* Témoin lumineux [4] - Traficage général du systérn@c’
Ce probléme est indiqué si la violation d'une zoneocde traficage de tout module est décelée.
» Témoin lumineux [5] - Supervision générale du systeme
Ce probléme est indiqué si le panneau perd laccommunication avec tout module relié au KEYBUS
{reportez-vous & [a section 2.6, «Activation a supervision=), Le contact tampon des événemnents
enregistrera une description délailiée de |'éyénement.
Une anomalie du KEYBUS entrainera égalgment I'affichage de ce problgme. Une anomalie du KEYBUS
surviendra si I'une des lignes de données (fil jaune ou ven) est court-circuitée & la terre.
s Témoin lumineux [6] - Non utilisé g
¢ Témoin lumineux [7] - Pile faible du PC5204
La pife de secours du module PC5204 est faible.
* Témoin lumineux [8] - Panne d'alimentation en c¢.a. du PC5204
Le module PC5204 connait uné\panne d’alimentation en c.a.

Probléme [2] - Panne d'alim tion en c.a.

Ce probléme indigue que l'alitnentation en c.a. n'est plus fournie a I'unité de commande. Si cette situation
doit éire communiquée au poste de surveillance, programmez les codes de signalisation aux sections
[349] et [350]. Pour bicquer la transmission de pannes du systéme ¢'alimentation de courte gurée,
l'utilisateur peut progré run délai & la section [370].

NJ
Probléme [3] - Prob ﬁ'ne de la ligne téléphonique
La connexion de lgé ne téléphonique & l'unité de commande est continuellernent surveillée. Sila
connexion téléphabique présente un probléme, ce dernier est indiqué aprés le délai programmé & la
section [370]. SiJe systéme est doté d'un LINKS 1000, le probléme peut &ire signalé au poste de
surveillance pa la programmation des codes de signalisation aux sections [349] et [350].

Probiéme {4}~ Défaut de communiquer

Si le commgnicateur ne réussit pas & communiquer avec 'un des numéros de téléphone programmés, le
problémg%st généré. Si une tentative ultérieure réussit, les codes de signalisation du défaut de
commuRiquer programmeés A la section [351] seront transmis de méme que tout autre événement non
sign,;b qui est survenu tandis que le panneau était incapable de communiquer.

Oégﬁ:léme [5] - Défaillance de zone (y compris ia zone d'incendie)

Q

probiéme est indiqué si une zone du systéme présente un probléme, ¢'est-a-dire qu'elle ne peut
urnir une alarme au panngau alors qu'elle doit le faire. Si une zone programmée en tant que zone
Qﬁ’ sonore présente un probléme, le probléme sera généré et 'alarme sera mise en mémoire. Lorsqu’un
probleme survient, le(s) clavier(s) de la partition visée commence(nt} & retentir,
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connaissent le probiéme. Si des détecteurs de fumée & deux fils sont utilisés, tout probléme de ces zenes
sera indiqué au moyen dy voyant DEL «Feus. O

' Prebléme [6] - Traficage de zone .‘\Q;@
Ce probléme ne peut &tre généré que par des zones configurées pour la supervision de résistances de fin de
ligne doubles. Ce probléme est généré larsqu'un traficage est présent. Si une zone programmée en tant que
2one sonore présente un probléme de traficage, ce probigéme est génaré et 'alarme est mise emmémoire.
Lorsqu'un probleme de traficage survient, le(s) clavier(s) de la partition visée commence(nt) &'retentir.
Appuyez sur [6) tandis que e mode «Problémes est affiché, afin de visualiser les zones quidht &té trafiquées.

Probléme [7} - Pile faible de zone &

Ce probléme est généré lorsqu'un dispositif de haute fréquence signale & l'unité d@bmmande qu'une
pite est faible. Appuyez sur [7] tandlis que le systéme est en mode «Problémes pgir visualiser les zones
de haute fréquence dont ia pile est faible. 2

@
Probléme [8] - Perte de I'heure duy systdme @‘F
Ce probléme survient lorsque I'unité de commande est aiimentée et que Thorloge interne n'a pas été réglée.
Réglez Fheure au moyen de la fonction de I'utilisateur [¥] [6] [Code maitre] ['g r éliminar ce probléme.

[*¥] [3] Alarme en mémoire &
Le témoin lumingux «Mémoire» est allumé si une alarme a été déclenghiée ou qu'un traficage des zones
est survenu au cours de la dernidre période d'armement ou qu'une.gﬁzarrne est survenue tandis que le

panneau était désarmé (zones 24 heures et traficage). of

Marche a suivre pour visualiser les alarmes en mémoire : \\Q’

1. Appuyez sur [#] [3]. $

2.Le témoin lumineux «Mémoire= clignotera et les témoins Iun‘@%ux des zones s'allumeront afin d’indiquer
qu'une alame a été déclenchée ou qu'un traficage est su v au cours de la dernidre péricde d'amement
ou depuis celle-¢i. Lorsque le panneau est armé, le tém%B* urnineux «Mémgire» 5'éteint.

[¥]{4] Carillon de porte Activé/Désactivé &
Si cette fonction a été activée, I'avertisseur sonore dy-Clavier retentira rapidement cing fois lorsqu'une
zone est déclenchée et remise A 'état initial. Le panfleau ne procédera comme suit que dans le cas des
zones pour lesquelles la fonction Carillon de po €1é activée et A condition que cette caractéristique
soit également activée. (Reportez-vous & la section 5.16, «Attributs des zoness). :

Marche & suivre pour activer ou désactiver e carillon de porte :
1. Appuyez sur [*] [4]. Si l'avertisseur songfe du clavier retentit rapidement trois fois, la caractéristique
Carillion de porte est activée, alors qu'elle gst désactivée si I'avertisseur émet une longue tonalité.
{%] [S]  Programmation des codes d’accés 2
Le systeme offre 37 codes d'acces, qui-sont définis comme suit :
Codes d'accés [01] & [32].... Codes d'utilisateur 124 32

Code d'acces [33]..vvveeeene c d'avertissernent de la partition 1
Code d'acces [34] ................ Céde d'avertissement de la partition 2
Code d'accés [40) ....oeceee. Code maltre .

Code d'acces [41] ..cocveeee Cg)qbode maltre de la partition 1

Code d'accas [42] ...........0.. Code maltre de |a partition 2

Tous les codes d'acces sgﬁt en mesure d'armer/de désarmer toute partition pour laquelle ils sont
attribués et d'activer les Sorties PGM au moyen des commandes [#] (7] [Code d'acces] [1] et [*] [7] [2]
(Reportez-vous & ia section 3.4, <[%] [7] Fonctions de sortie utilitaires).

D'autres attributs degcodes d'acces sont également programmables. lls permettent de déterminer les
possibilités des cofes. Les attributs programmabtes sont les suivants :

* Opération parg&:n 1 activée ¢ Opération partition 2 activée  * Suspension de zone activé

Codes d'utiligateur - codes dacces [01] & [32]
Chaque codéd'utilisateur peut étre programmé pour 1a partition 1, 1a partition 2 ou les deux partitions. En
outre, chaga\n peut étre programmé pour permettre la suspension de zones.

o @(,?3 attributs «mallres» ne peuvent étre modifiés. Par défaut, chaque code posséde les
attributs du code ulilisé pour le programmer.

‘U
Codes d'avertissement - codes d'accés [33] et [34]
défaut, les codes d'acceés sont activés pour leur partition et peuvent étre suspendus.

cforsqu'un code d'avertissement est utilisé pour effectuer toute fonction, le panneau signale un code de
o Signalisation d'avertissement (Reportez-vous & la section 5.4, «Communicateur - codes de signalisation»).
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Codes maltres de la partition - codes d’'accés [41] et [42]

Par défaut, les codes mailres des partitions peuvent étre activés pour leur parition et peuvent étre ‘

suspendus. En outre, les codes maitres des partitions permettent de programmer des codes d'utilisatg%r
. additionnels et le code d'avertissement pour leur partition. L

@
Code maitre du systame - code d'accds {40] &
Par défaut, le code maitre du systéme est activé pour fonctionner avec les deux partitions et pedt

effectuer toute fonction du clavier. Ce code peut étre utilisé pour programmier tous les codes Qﬁjtilisateur

§0
@
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ainsi que les codes maltres des partitions et les codes d’'avertissement. @
Si l'option Code Maitre non modifiable est activée, le code maitre du systéme ne peut &ye modifié qu'au
moyen de 1a fonction Programmation de [installateur. 2
o
Marche a sulvre pour programmer des codes d'accaés : O

La programmation des codes d'acces se fait en deux étapes. Le code daoit d‘abord&?)e programme, suivi

des attributs du code. o

1.Appuyez sur [#%] [5] [code maitre]. Le témoin lumineux «Programmation» cligngfera et le témoin
lumineux de toute zone correspondant au code déja prograrnmé s'allumera.&

2.Entrez le numéro & deux chiffres du code que vous désirez programmer. kg'?lémoin lumineux de la zone
correspondante clignotera. :

3.Entrez un code de quatre chiffres. Le témoin lumineux de la zone s'allugiera de fagon continue.

4.Poursuivez avec I'étape 2 jusqu'’a ce que tous les codes aient été pro@gﬁ’ammés,

0 N'appuyez ni sur [%] ni sur [#] lorsque vous programmez IgZode 3 quatre chiffres.

Lorsque vous programmez des codes d'avertissement ou les cod\é maitres des partitions, aucun témain
lumineux de zone ne clignote. & _
Une fois la prograramation de tous les codes terminée, appuyg2 sur [#] pour retourner au mode «Prét».

Marche a suivre pour programmer les attributs des codgézd'accés :

o Les attributs «maftres» ne peuvent étre modiﬁ@g.\\\ﬁar défaut, chaque code posséde les
attributs du code utilisé pour le programmer. &O

1.Entrez [#] [5] [code mailre]. Le témoin lumineux «Rfogrammation» clignotera et le témoin lumineux de
toute zone correspondant & un code déja prograpsﬁné s'allumera.

2. Appuyez sur [9] pour entrer le mode de I'attrib%‘\'Le témoin lumineux «Prét» s’allumera et le témoin
lumineux «Armé» §'éteindra. & .

3.Entrez le code & deux chiffres dont vous désitez programmer les attributs. Les témoins lumineux des
zones [1] & [4] seront allumés ou éteints. Reportez-vous au tableau suivant
 Témoin lumineux de la zone 1 - ALLUME - code de ia partition 1 activé
« Témoin lumineux de la zone 2 - ALLUME - code de la partition 2 activé
» Témoin lurmineux de la zone 3 - ALLUME - suspension manuel activé

4.Entrez [1] & [3] pour allumer ou éteifidre les témoins lumineux des zones.

5. Poursuivez avec les étapes 2 et 3 jUsqu’a ce que les attributs de 1ous les codes aient été programmeés.
Une fois tous les codes et aﬁrib% programmeés, appuyez sur [#] pour quitter,

[¥][6] Fonctions de l'utilisateur &
Cette commande du clavier pgut étre utilisée pour programmer de nombreuses fonctions. La liste des
éléments programmables figure ci-dessous :

[1] - Heure et date S [5] - Téléchargement activé
(2] - Activation de I'autg-armement* [6] - Contrble Entrée hébé
(3] - Heure d'auto-armement” [7] - Contrble Entrée musique

[4] - Test du systémg”
Les éléments de I'agto-armement (indiqués au moyen du symbole [*]) sont prograrmmmables par parlition.
lis doivent &tre programmés & partir d'un clavier attribué 4 la borne partition (Reportez-vous & ia section
2.5, «Attribution & un clavier»).

Marche 2 suiyre pour programmer les fonctions de ["utilisateur :
1.Entrez [*]g%] fcode maitre]. Le témoin lumineux «Programmation= clignotera.
2.AppuyeZsur les chiffres [1] & [5] correspondant aux éléments qui doivent étre programmés.
s [1] - Heure et Date
L'heute et la date doivent &ire précises pour que les fonctions d’auto-armement ou de transmission de
test Puissent fonctionner correctemnent. En outre, la date et I'heure de I'enregistrement dans le contact
pon est attribuée & chacun des événements.
ntrez I'neure (heure et minutes) au moyen du format [HH MM]. (00:00 & 23:59)
- Entrez la date (mois, jour et année) {MM JJ AA].

@Q’ 0 Toutes les entrées dolvent comporter deux chiffres. Le mois de janvier, par exemple, consti-
tue le mois [01].
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(¥ [7]

[*] (8]

¢ [2] - Auto-armement activé/désactivé - La fonction d’auto-armement ne pourra fonctionner avant E@avow
été activée pour la partition. Appuyez sur [3]. Si I'avertisseur sonore du clavier émet trois tonali
rapides, I'auto-armement est activé, tandis qu'il ne I'est pas si I'avertisseur émet une longue t@ alite.

¢ [3] - Heure de l'auto-armement — Chacune des partitions peut étre programmée pour I’ auto~§rmement a
une heure différente. Entrez I'heure (heure et minute) au moyen du format [HH MM]. ,oQ

Toutes les entrées doivent comporter deux chiffres. S'il est 8 heures du matinﬁ heure
correspond a [08] et les minutes A [00].

e [4] - Test du systeme
Lorsque la touche [4] est enfoncée, le panneau procéde 2 ce qui suit : &
- il déclenche la sortie alarme durant deux secondes O
- il allume tous les témoins lumineux des claviers
- il déclenche I'avertisseur sonore de tous les claviers durant deux secondeg
- il teste la pile du panneau principal
- il envoie un code de signalisation de test du systéme, s'il a été prograr(@?\é (Reportez-vous a la
section 5.7, «Communicateur - codes de signalisation»,

» [5] - Téléchargement activé - Lorsque la touche [5] est enfoncée, le panneau active 'option de
téléchargement durant six heures. Au cours de cette période, le padneau répond & tous les appels de
téléchargement (Reportez-vous 2 la section 5.8, «Téléchargemermo)

* [B8]-[7] - Réservé pour un usage ultérieur QSL

0 Le clavier a affichage a cristaux liquides vous permefd‘avoir accés & d’'autres caractéristi-
ques. Aucun numéro n’est assigné 3 ces caractéristiques. Utilisez les touches de défilement
(< >) pour faire défiler le menu [*][6] et appuyez Ia touche [%] pour sélectionner les
commandes suivantes.

N
(%)

%)
Visualisation du contact tampon des événements {\\0‘
Lenregistrement du contact tampon de 128 événeménts peut &tre visualisé au moyen du clavier &
affichage & cristaux liquides (Reportez-vous 2 la setion 5.16.1 «Visualisation de I'enregistrement du

contact tampon des événements au moyen du cl@er & affichage & cristaux liquides»).

Contrdle de la luminosité fb

Lorsque cette option est sélectionnée, le clav@ vous permet de faire défiler 20 niveaux de luminosité
différents. Utilisez les touches de déf||emen\§‘(\< >) pour sélectionner le niveau de luminosité voulu et
appuyez sur [#] pour quitter. S

Contréle du contraste Q,b
Lorsque cette option est sélecti_onnéeq]é clavier vous permet de faire défiler jusqu’a 20 niveaux de
contraste différents. Utilisez les toucﬁés de défilement (< >) pour sélectionner le niveau de contraste
voulu et appuyez sur [#] pour qumé?

Contrdle de I'avertisseur sono é)du clavier

Lorsque cette option est sélectionnee, le clavier vous permet de faire défiler jusqu’a 20 tonalités de
I'avertisseur du clavier dlfférq&es Utilisez les touches de défilement (< >) pour sélectionner la tonalité
voulue et appuyez sur [#] pdur quitter. Cette fonction peut étre effectuée au moyen des claviers a
affichage & cristaux hqundgé en tenant la touche [%] enfoncée.

Fonctions de sortie ;gﬁaue
Deux fonctions de sortié utilitaire peuvent étre effectuées a partir du clavier. Il s'agit de la remise a I'état
initial de la barre de@reté de la porte et d'un détecteur de fumée.

Marche a suivre ur activer la barre de sireté de la porte :
e Entrez [*] [7] code d'accés). Le panneau activera toutes les sorties PGM programmeées en tant que
sorties utnhta s pour cette partition (reportez-vous a la section 5.10, «Sorties PGM»).

Marche a s@vre pour activer la remise 3 I'état initial des détecteurs de fumée :
¢ Entrez t}\[?] [2]. Le panneau activera toutes les sorties PGM programmeées pour |a remise & I'état
initial détecteurs. Cette commande remettra également a I'état initial les détecteurs de fumee a
deu@s reliés & la sortie PGM2 programmés pour la remise & I'état initial des détecteurs de fumée a
Is (reportez-vous & la section 5.10, «Sorties PGM»).

Programmation de I'installateur
Entrez [#] [8] suivi du code de l'installateur pour accéder a la programmation de I'installateur (reportez-
us & la section 4.0, «Marche & suivre pour la programmation=).

[%] [9) & Armement sans délai d’entrée
& Lorsqu'une partition est armée a l'aide de la commande [#] [9], le panneau supprime le délai d'entrée du
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systéme. Apres le délai de sortie, les zones de type Délai 1 et Déiai 2 deviennent des zones & armement
instantané et les zones extérieures demeurent suspendues. (Reportez-vous & la section 5.1, «Définitions
de zones=). Un code d’acces valide doit étre entré apres avoir enfoncé les touches [%] [9].

18



Armement rapide .
Si I'option Activation de I'armement rapide est activée, le panneau peut étre armé au moyen de l%b
* commande [¥] [0]. Il s’agit 1a d’'une méthode trés utile d’armement d'une partition lorsqu’une persgnne

&
N;
[*][0] Armement rapide/Sortie rapide : i\@)
o
bV
%

qui ne posséde pas de code d’accés doit armer une partition. . ég:
Sortie rapide ;\\

L'option de sortie rapide permet 2 quelgu'un de quitter un endroit armé par une zone type d@dela sans
avoir & désarmer puis & réarmer le systéme. ro

Lorsque la commande [%] [Q] est entrée, une option de sortie rapide est activée et le pa\ﬁneau prévoit une
porte par laquelle 'utilisateur doit sortir dans les deux minutes. Au cours de ce délai, Ieopanneau fait
abstraction ’UNE activation d'une zone de type délai. Lorsque la zone de délai estyerrouiliée, le

panneau met fin & la période de deux minutes. 0)
Si une deuxidme zone de délai est enclenchée ou si la zone n'est pas remise a @tat initial aprés deux
minutes, le panneau cammence A calculer le délai d’entrée, &

o Si une sortie rapide est utilisde sur un systéme & partitions, le b@gage du clavier et le code
d’accéds requis pour supprimer le blfocage devraient étre activés.

...‘...l...l.......l..l...........'_®6
Code requis pour la suspension ....... .. Section [015], option [5] .
Option code maitre non medifiable Section [015], option [6};
Armement rapide activé ........coccevenes Section [015], option {4
Sortie rapide activee ......cccurveereeeesens Section [015), optiarp(3]

........................."‘....\'.

3.5 Touches de fonction bo
Les claviers du Power832 comportent cing touches de f@tlon appelées A Domicile, Absent, Carillon,
Reset et Sortie. Le fonctionnement de ces touches est décrit ci-aprés. [l est possible d’activer une
fonction en appuyant sur la touche correspondante egen la maintenant enfoncée durant deux secondes.

Armement & la maison - «A Domicile»

Cette option permet d'armer la partition & laquelle Ieggawer a été attribué. Toutes les zones de type &
amement & la maison/extérieur sont automatiquerment suspendues. Les zones de délai procureront un délai
d'entrée et de sortie. La caractéristique d armerﬁent rapicle doit &tre activée pour que cette touche fonctionne.

Armement extérieur - «Absent»

Cette option permet d'ammer la partition quelle le clavier est attribué. Toutes les zones de type &
armement & la maisonfextérieur seront @\, ivées a la fin du délai de sortie. Les zones de délai procureront
un délai d'entrée et de sortie. La carac%r:sthue d'armernent rapide doit &tre activée pour que cette
touche fonctionne. ‘

Carillon de porte actlvéldésact%&’ - «Carillon»

Cette touche vous permet d’ act@ér ou de désactiver la caractéristique de carillon de porte. Une longue
tonalité signifie que la caractég&nque a é1é désactivée, tandis que trois courtes tonalités signifient qu'elle
a été activée. S

Remise & I'état initial deg%étecteurs de fumée - «Reset»

Cette touche permet auPanneau d'activer toute sortie programmeée pour |a remise a ['état initial des
détecteurs. En outre, les détecteurs de tumée a deux fils reliés & une sortie PGM2 seront également remis
& I'état initial (reporte%-vous 4 la section 3.4, «[*][7][2] Fonctions de sortie utilitaire»).

Activation de la sprtie rapide - «Sorties
Cette touche pecﬁ?net au panneau d'activer la caractéristique de sortie rapide (reportez-vous & la section
3.4, «[#] [0] Sertie rapide=).

3.5.1 Options d@gouches de fonction
Les optloga des touches de fonction figurent cans la liste ci-dessous :

[00] - Totiche Nulle
Cette touche n'est pas ulilisée et n'effectue aucune fonction lorsqu'elle est enfoncée.

[01}5 Sélection de la partition 1

Celtte touche permet de sélectionner facilement |z partition 1 & partir d'un clavier de la partition 2. Elle

équivaut & appuyer sur la touche [#] el 4 la tenir enfoncée tandis que vous appuyez sur la touche [1] et la
Senez enfoncée afin de sélectionner la partition 1 & partir d'un clavier de |a partition 2 (reportez-vous 4 fa

@9 section 3.6, «Fonctionnement du clavier global et de la partition=).
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[02] - Sélection de la partition 2 ¥
Cette touche permet de sélectionner facilement la partition 2 & partir d'un ciavier de la partition 1. Elle
équivaut a appuyer sur ia touche [#] et & ia tenir enfoncée tandis Que vous appuyez sur la touche’[2] et la
tenez enfoncée afin de sélectionner la partition 2 & partir d’un clavier de la partition 1 (reportez@“g'ous ala
section 3.6, ~Fonctionnement du clavier global et de la partition»). $

Q
[03] - Armement sur place — Cette touche est décrite & la section 3.5. Q@
[04] - Armement extérieur ~ Cette touche est décrite A la section 3.5. \\Q’
[05] - [%][9] Armement sans délal d’entrée §

9
Apres avoir enfoncé cette touche de fonction, I'utilisateur doit entrer un code d'utilisag%ur valide. La
partition armera et supprimera le délai d’entrée du systéme & la fin du délai de sor&c?(reponez-vous ala

section 3.4, <[*] [9] Armement sans délai d'entrée»). O
[06] - [#][4] Carillon d’entrée activé/désactivé )

Cette touche de fonction fournit & I'utilisateur une méthode simple pour activer etdfésactiver la caractéristique

de carilion de porte (reportez-vous a la section 3.4, «[%] [4] Carillon de porte a@é/désactivé»)‘

[07] - [*][6]...[4] Test du systéme &

Cette touche de fonction fournit & I'utilisateur une méthode simple pour tester le systéme (reportez-vous a
la section 3.4, «[*] (6] Fonctions de ['utilisateurs). &

[08] - [*][1] Mode de suspension ) ,\Q)Q

Cette touche de- fonction fournit & I'utilisateur une méthode simplesgour entrer le mode de suspension. Si

un code d'utilisateur est requis, il doit étre entré avant que la sus ension ne puisse s'effectuer (reportez-

vous 2 la section 3.4, «[%] [1] Suspension de zone»). N
[09] - [*%][2] Affichage des problémes &

Cette touche de fonction fournit & I'utilisateur une méthode é?mple pour accéder au mode d'affichage des

problémes (reportez-vous & la section 3.4, «[%] [2] Affichogge des problémes»).

[10] - [%][3] Alarme en mémoire N
Cette touche de fonction fournit & I'utilisateur une métHode simple pour accéder au mode d'affichage
d'alarme en mémoire (reportez-vous 2 la section 3.4%[*] [3] Alarme en mémoire»).

[11] - [*][5] Programmation des codes d’accés®

Cette touche de fonction fournit & I'utilisateur unéméthode simple pour programmer les codes de
I'utilisateur. Aprés avoir enfoncé cette touche @?1 code maitre du systéme ou un code maitre de partition
valide doit étre entré avant que le panneau ne¢ puisse accepter la programmation (reportez-vous a la
section 3.4, «[#) [5) Programmation des ¢codes d'accesn»).

[12] - [*][6] Fonctions de l'utilisateur ,

Cette touche de fonction fournit & l'utili§}teur une méthode simple pour programmer les fonctions de
utilisateur. Une fois cette touche enfoficée, un code maitre du systéme ou un code maitre de partition
valide doit étre entré avant que le €l&§ineau ne puisse accepter les fonctions de I'utilisateur (reponez-vous
a la section 3.4, «[¥] (6] Fonctions_de I'utilisateur).

[13] - [(*][7][1] Sortie utilitaire < .

Cette iouche de fonction fournif & I'utilisateur une méthode simple pour activer la sortie PGM programmée
en tant que sortie utilitaire (réportez-vous & la section 5.10, «Sorties PGM=»). Aprés avoir enfoncé cette
touche, un code de I'utilisatéur valide doit étre entré (reportez-vous & la section 3.4, «[%] [7] Fonctions de
sortie utilitaire»). S

{14] - [%][7][2] Remlse:ﬁ'état initial des détecteurs de fumée ~ Cette touche est décrite & la section 3.5.
[15] - Non utilisé ¥
[16] - [*]{0] Sortigirapide - Cette touche est décrite & la section 3.5.

[17] - [*][1] Ré Gtivation des zones d’armement a la maison/extérieur

Cette touche de“fonction fournit & F'utilisateur une méthode simple pour ajouter des zones d’armement ” la
maison/extérieur dans le systéme pour la nuit (reportez-vous & la section 3.4, «[%] [1] Réactivation des
zones d'afmement & la maison/extérieurs).

3.6 Foncti@nnement du clavier global et de la partition
Un cl%\’u%r global n'affiche aucun renseignement (le témoin lumineux DEL de probléme s'allume s'il y a
prés% ce d'un probléme), & moins qu'une partition ne soit sélectionnée. Pour sélectionner une partition,
l'u@sateur doit appuyer sur la touche [1] pour la partition 1 ou sur la touche [2] pour la partition 2 et Ia
intenir enfoncée durant deux secondes. Le clavier affichera alors I'état de la partition sélectionnée et
@cceptera le fonctionnement normal.

O<*\Un clavier de partition affichera I'état de la partition pour laquelle il a été programmé. L'utilisateur ayant
Q)@’ acces aux deux partitions pourra temporairement attribuer le clavier & I'autre partition atin d'y avoir
§ accés. Pour ce faire, I'utilisateur doit d’abord appuyer sur la touche [#] et la maintenir enfoncée durant
NG deux secondes. L'affichage du clavier s'effacera. L'utilisateur devra alors appuyer sur la touche [1] pour
\§7 la partition 1 ou sur la touche [2] pour la partition 2 et la maintenir enfoncée durant deux secondes. Le
S clavier affichera alors I'état de la partition sélectionnée et acceptera I'accés normal.
Q
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La présente section de ce guide décrit la marche & suivre pour accéder & la Programmation de %b
+ linstallateur et & la programmation des diverses sections. _ ) g
0 Il est extrémement important que vous lisiez Ia présente section du guide pour bierg%m-
prendre comment programmer le panneau. (OQ

' R
4.1 Marche a suivre pour accéder a la Programmation de Pinstallateur

‘La Programmation de I'installateur est utilisée pour programmer toutes les options du cofimunicateur et
du panneau. Le code de l'installateur est par défaut [5010], mais peut étre modifié afigfa'empécher
I'accés non autorisé a la programmation. o?
Clavier DEL NS
Etape 1 A partir de n'importe quel clavier, entrez [#][8][Code de I'installateur].c,
¢ Le témoin lumineux «Programmation» clignotera afin d'indiquer que vous étes en mode de
prograrmmation >
* Le témoin lumineux «Armé» s'allumera afin d'indiquer que le pahneau attend que le numéro a
trois chiffres de la section soit programmé. &

O
Etape 2 Entrez le numéro & trois chiffres de la section que vous désirez programmer.
* Le témoin iumineux «Armé» g'éteindra. ‘«,‘\QJ)\
¢ Le témoin lumineux «Prét» s'allumera pour indiquer q%éqe panneau est prét a recevoir

I'information de la section choisie. N

o Si le numéro a trois chiffres de la section entré n';éﬁwas valide ou que le module qui a trait &

la section n’est pas présent, I'avertisseur sonore du clavier émettra une tonalité sonore de

deux secondes ou une tonalité d’erreur. &
A\

Clavier a affichage a cristaux liquides . : S .
Etape 1 A partir de n'importe quel clavier, entrez [*}{8)[Code de I'installateur].
Le clavier affichera le message «Entrer e jon» suivi de trois tirets.
Etape 2 Entrez le numéro a trois chiffres de la tion que vous désirez programmer.
Le clavier affichera I'information ayarg@rait a la section entrée.

..O.............O..O.Q.&...l..

Code de linstallateur......cceveeeeeeveeeeeeeccnnnne. 2>Section [006)
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%)
4.2 Programmation des donnée? décimales
Lorsque le témoin lumineux «Prét» eétQ allumé, le panneau attend que I'information soit programmée pour
la section choisie. Entrez les rense}é’nements écrits dans les cases de la section que vous trouverez dans
les feuilles de programmation. &

Si un chiffre est entré pour chag@‘g case de programmation d'une section, le panneau sortira automatiquement
de la section. Le témoin Iuminéaux «Prét» s'éteindra ainsi et le témoin lumineux «Armé» s'allumera.

Vous pouvez égalemer:;#@bncer la touche [#] pour quitter une section avant d’entrer des données pour
chaque case. Cette com@iande est trés utile si vous ne devez changer que les premiéres cases de
programmation. Tous %@a autres emplacements de la section demeureront inchangés. Si l'utilisateur
enfonce la touche [#é,a e panneau éteint le témoin lumineux «Prét=, allume le témoin lumineux «Armé» et
vous permet de q\u}@?er la section.

4.3 Programm fon des données hexadécimales
A roccasion, ikest nécessaire d'entrer des données hexadécimales (HEX). Pour programmer une donnée
hexadécima\@, appuyez sur [%]. Le panneau accédera a la programmation hexadécimale et le témoin
lumineux «Prét» commencera & clignoter.

La tablei-dessous indique sur quel chiffre il faut appuyer pour entrer la donnée hexadécimale
coweq@ondante:

16;@A 2=B 3=C 4=D 5=E 6=F
Ufe fois ta donnée hexadécimale correcte entrée, le témoin lumineux «Prét» continue de clignoter. Si une
QAutre donnée hexadécimale est requise, appuyez sur le chiffre correspondant. Si une donnée décimale
OU'est requise, appuyez de nouveau sur la touche [#]. Le témoin lumineux «Prét» s'aliumera de fagon
continue et le panneau retournera a la programmation décimale réguliere.
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o Il est important de surveiller le témoin lumineux «Prét». Si ce témoin clignote, tout cl'g@'e

entré sera programmé en tant que donnée hexadécimale équivalente. o
) Exemple : pour entrer «C1» en vue d’une fermeture par M'utilisateur 1, vous devez entrer [*][Qé:([?k], (1
(%] pour accéder au mode hexadécimal (le témoin lumineux «Prét» clignote) Q@
(3] pour entrer C \\(b
[*] pour retourner au mode décimal (le témoin lumineux «Prét» est aliumé de fagono@%ntinue)
[1] pour entrer le chiffre 1 &

Si vous entrez des renseignements dans une section et faites une erreur, appuye@oéur la touche [#] pour
quitter la section. Sélectionnez de nouveau la section et entrez correctement 'information.

Si vous utilisez un format pulsé, le zéro décimal [0] ne peut étre transmis. Lag(?ogrammation d'un zéro [0]

indique au panneau qu'il ne doit envoyer aucune pulsation pour ce chiffre. £e zéro décimal [0] constitue
un caractére de remplissage. Pour permettre la transmission d'un zéro [Qg,\‘zﬂ doit étre programmé en tant

que «A» hexadécimal. P
Exemple: si le numéro de compte comporte trois chiffres, soit «403», \(6%)3 devez entrer [4], [#][1][%][3], [O].
[4] pour entrer [e chiffre 4 ‘ ;\Q’,\Q)
[#*] pour accéder au mode hexadécimal (le témoin lumineux «f ét» clignote)
[1] pour entrer A . \\‘Z)
[%] pour retourner au mode décimal (le témoin lumineux Sﬁét» est allumé de fagon continue)
[3] pour entrer le chiffre 3 (%)

o
[O] pour entrer le chiffre O en tant que caractére de rgi?n‘plissage
NS

4.4 Programmation des sections a optioﬂg de bascule
Certaines sections contiennent plusieurs options.gﬁ bascule. Le panneau utilise les témoins lumineux des
zones 1 & 8 pour indiquer si les diverses optiong&;ont activées ou désactivées. Reportez-vous aux feuilles
de programmation pour déterminer ce que chadgque option représente et si le témoin lumineux devrait étre
allumeé ou éteint pour cette application. S
Appuyez sur le chiffre correspondant & I'Qé(’xon pour que le témoin lumineux s'allume ou s'éteigne.

Une fois toutes les options de bascule sélectionnées correctement, appuyez sur [#] pour quitter la
section et sauvegarder les modificatioffs. Le panneau éteindra le témoin lumineux «Prét- et allumera le

témoin lumineux «Armés, S
o
4.5 Visualisation de la Pl'tzglc"ammation
Claviers DEL \q’;

Il est possible de visualiser tgfite section de programmation au moyen du clavier. Lorsqu'une section est
entrée, le clavier affiche inifiédiatement le premier chiffre de l'information programmée dans cette section.

Le clavier affiche l'infor@tion dans un format binaire ou le :
témoin lumineux 1 = témoin lumineux 2 = 2 témoin lumineux 3 = 4 témoin lumineux 4 = 8

NJ
Additionnez les va@ﬁrs des témoins lumineux des zones pour déterminer le numéro affiché (par exemple,
aucun témoin lugifneux = 0, et quatre témoins lumineux = 15, soit un «F» hexadécimal).

Enfoncez n'im \)rte quelle touche d'urgence (feu, auxiliaire ou panique) pour accéder au chiffre suivant.
Lorsque tous:les chiffres de la section ont été visualisés, le panneau quitte la section, éteint le témoin
lumineux gg?ét», allume le témoin lumineux «Armeé» et attend que le numéro & trois chiffres de la section
suivante gSit entré. Si la touche [#] est enfoncée, le panneau quitte également la section.

o
CIavie@% affichage a cristaux liquides
Toute ection de programmation peut étre visualisée au moyen du clavier. Lorsqu’une section est entrée,
le-@‘avier affiche immédiatement toute I'information programmée dans cette section.

s\ilisez les touches de défilement (< >) pour faire défiler les données affichées.

& Faites défiler le texte jusqu'a la fin des données affichées ou appuyez sur [#] pour quitter la section.
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Descriptions des caractéristiques programmables ¢

S E c T | O N 5

La présente section décrit les caractéristigues programmables, y compris e fonctionnement des caractéristiquesg

&

les options se rapportant aux caractéristiques et un résumeé des emplacements qui requiérent de la programmatign.

5.1

[00]

fo1]

(02]

[o3]

[04]

[05]

[08]

[07]

N
D
o
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Définitions de zones b@”

Ces sections vous permettent de déterminer le fonctionnement de chacune des 32 zones. Chaq@@ zone
requiert une entrée 2 deux chiffres. 0;\\

¢ En plus de délerminer le fonctionnement de chacune des zones, des attributs peé\f'ent étre
programmés par zone (Reportez-vous a la section 5.2 «Attributs de zones»). ,\\’D

N

Zone nulle S

La zone ne fonctionne d'aucune fagon. Les zones qui ne sont pas utilisées devraient tre programmées

en tant que zones nulles. \00)

Zone de délai 1 &

Si la zone est violée tandis que le panneau est amé, ce dernier prévoit un délai’d'entrée. L'avertisseur

sonore du clavier retentira pour informer I'utilisateur gue le systéme doit étre désarmé. Sile panneau n'est

pas désarmé avant la fin du délai d'entrée, une alarme sera générée. En géiéral, ce type de zone est

utilisé pour ta porte d’en avant, la porte d'en arridre ou tout autre point d'gn rée/de sortie. Reportez-vous a

la section [005] pour programmer le délai d'entrée de la zone de délai Q&?’

Zone de délai 2 . Q@
Ce type de zone fonctionne de la méme fagon que I'option de zon@%e délai 1 mais peut fournir un célai
d'entrée différent. En général, cette zone est utilisée pour une poafé de garage. Reportez-vous a la

section [005] pour programmer le délai d'entrée de la zone de g@lai 2.

Zone instantanée S
Si ce type de zone est violé tandis que le panneau est amé,aune alarme instantanée sera déclenchée. En

général, cette zone est utilisée pour les fenétres, les portegge patic ou d'autres zones de type & périmétre,

Zone intérieure S
Si ce type de zone est violé tandis que le panneau est gg‘né, ce dernier fournira un délai d'entrée si une zone
de type délai a eté violée en premier. Autrerment, ung@lamme instantanée sera déclenchée. En général, cette
zone est utilisée pour les dispositifs de protection ig@rieure. tels que des détecteurs de mouvernent.

Q

Zone Intérieur maison/extérieur
Ce type de zone fonctionne de la méme manigre que le type de zone intérieure, & une exception prés.
Cette zone sera automatiquement suspendCe sous les conditions suivantes : )

* | e panneau est ammé en mode d'ammement® Domicile (reportez-vous 4 la section 3.5, «Touches de fonction=)
+ Le panneau est ammé sans délai d'entrée t?éportez-VOUs A la section 3.4, «[#][9] Amnement sans délai d'entréex)
+Le panneau est armé et au cours duddélai de sortie AUCUNE zone de type délai n'est déclenchée

La suspension automatique évite & Hotilisateur de devoir suspendre manuellement les zones de type
intérieur lorsque les lieux sont armés en mode d'armement A la maison. Si les zones sont suspendues
automatiquement, I'utilisateur pgit les réactiver en entrant ta commande [#][1] (reporiez-vous & la section
3.4, «[*][1] Suspension de zorg»). En général, cette zone est utilisée pour les. dispositifs de protection
intérieure, tels que les détecteurs de mouvement. Les zones ¢’armement 4 la maison/extérieur ne
devraient pas étre progra@hées en tant que zones globales.

Zone de délai, maisor iﬁﬁérieur

Ce type de zone fonctidonne de la méme maniére que la zone intérieure, maison/extérieur, sauf qu'il
prévoit toujours un gélai d'entrée. En général, cette zone est utilisée pour les dispositifs de protection
intérieure, tels quedes détecteurs de mouvement, et prévient les fausses alarmes étant donné qu'il fournit
toujours & I'utilisg%ur un délai d'entrée pour désarmer le panneau. Les zones d'armement & la maison/
exiérieur ne dg@raient pas étre programmees en tant que zones globales.

Zone d'incéndie 24 heures avec temporisation
Si cette z@e est violée, la sorlie d'alarme sera immédialement activée, mais la communication sera
repous§§% de 30 secandes. Si au cours de ce délai de 30 secondes, ['utilisateur enfonce n'importe quelle
touchgde tout clavier, la sorlie d'alarme et la communication seront retardés de 90 secondes
additionnelles, fournissant a I'utilisateur le temps nécessaire pour corriger le probléme. Si, aprés le délal
de®0 secondes, la zone est toujours violée, ce processus se répétera; la sortie d'alarme sera activée,

is la communication sera retardée de 30 secondes...

QOSi I'utilisateur n'enfonce aucune touche, la sortie d'alarme sera verrouiliée apres 30 secondes et le
¢ panneau effectuera la communication. L'alarme retentira au cours de la durée de coupure de sonnerie

programmeée & la section [005], «Temps du systéme» ou pourra étre programmée afin de retentir jusqu'a
ce gu'un code valide soit entré, section [017], «Cinguiéme code d'option du systéme, option [8]».
23
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Si une deuxiéme zone de type incendie est violée ou que les touches d’incendie sont &ifon-
cées au cours du délai, le panneau verrouillera ia sortie d’alarme et la communiquergimmé-
diatement. ‘@b

Si une zone d'incendie est viclée, elle sera affichée sur tous les claviers et pourra étre retar&e pour tout
clavier. En général, ce type de zone est utilisé pour verrouiller les détecteurs de fumée. Q,\0

Zone d'incendie 24 heures standard N

Lorsqu'il est violg, le panneau verrouille immédiatement la sortie d'alamme et communigue avec le poste
central. L'alarme retentit au cours de la durée de coupure de sonnerie programmeero% la section [005],
«Temps du systéme» ou elle peut &tre programmée afin de retentir jusqu'a ce qu'gn code valide soit
entré, section [017], «Cinquidme code d'option du systéme, option [8]». \OOJ

Si une zone d'incendie est violée, elle sera affichée sur tous les claviers. En général, cette zone est

utilisée pour les avertisseurs d'incendie. &

N}
Zone de supervision de |'avertisseur sonore 24 heures >

N
Que le panneau soit armé ou désarmé, lorsque ce type de zone est vicdigf il verrouille immédiatement
I'avertisseur sonore du clavier jusqu'a ce gu'un code d'utilisateur val&de soit entré et communique
immédiatement avec le poste de surveillance. O

C
. O
Zone de supervision 24 heures s‘\q’}
Si cette zone est violée, que le systéme soit armé ou désarmé, e panneau signale 'événement au poste
de surveillance et enregistre le défaut de la zone. \Qf)
N

Zone de cambriolage 24 heures <

Si cette zone est violée, que le systdme soit armé au nonb?e panneau verrouillera immédiatement [a sortie
d'alarme et communiquera avec le poste de surveillangg. L'alarme retentira au cours de la coupure de
sonnerie programmeée a (a section [005], «Temps d\%@ysteme* ou jusqgu'a ce qu'un code d'utilisateur

valide soit entré. Q)o

Les zones suivantes fonctionnent tout cormme Iaﬁne de cambriolage 24 heures, a 'exception du code
d'identification S1A et de I'événement emrmagasiner au contact tampon des événements.,

[12] Zone de hold-up 24 heures [15] Zc¢ne de soins médicaux 24h [18] Zone de sprinkler 24h
[13] Zone de gaz 24h [16] Zg?(e de panique 24h [19] Zone d’eau 24h

[14] Zone de chaleur 24h [17] Zone d’urgence 24h [20] Zone de gel 24 heures

Zone de trafiquage de verrouillage 24k
Si cette zone est violée, Hinstallateur goit accéder au mode de Programmation de l'installateur avant que
le panneau puisse permetire I'armefent de I'une des partitions.

Zone d'armement a Interrupteuo@erroulnable momentané
La violation momentanée de c@%é Zone permettra d'armer puis de désarmer en alternance la partition a
laguelle la zone est attribuée@e type de zone ne devrait pas étre programmé en tant gue zone globale.

Zone d"armement 2 interriipteur maintenu

Lorsque cette zone est \(@Iée. la partition & laquelle elle est attribuée se désarmera. Lorsque cette zone
est verrovillée, la partitioh & laquelle elle est attribuée s'armera. Ce type de zone ne devrait pas étre
pragrammé en tant zone globale.

Zone de réponseﬁNKS

Si le communicateur cellulaire LINKS 1000 est utilisé, it est possible d'effectuer le t&léchargement en aval
au moyen de ¢8tte unité si Iz ligne téléphonique est débranchée. Si tel est le cas, reliez la borne RING du
LINKS 1000 &cette zone. Reportez-vous 2 la feuille d'installation du LINKS 1000 pour de plus amples
renseignements.

Zone d'ifitendie 24 heures avec temparisation (sans fii)
Ce typé’de zone fonctionne tout comme la zone de type [07] mais doit &tre utilisé si le détecteur de
fumée’est sans fil.

Zaone d'incendie 24 heures standard (sans fil)
.08 type de zone fonctionne tout comme la zone de type [08] mais doit étre utilisé si le détecteur de

@‘Z*fumée est sans fil,

$
5.290
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Attributs des zones

Chaque zone fonctionne conformément & 1a définition de zone sélectionnée pour elle (reportez-vous a la
section 5.18, «Dé&finitions de zones»),

Des atiributs de zone additionnels peuvent &tre programmés pour personnaliser le fonctionnement d’'une
zone pour une application précise. Les attributs suivants sont programmables par zone :

24
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0 Les attributs des zones d'incendie ne devralent pas étre modifiés des attributs par défaut, 0{\@’

[Py
Sonore/silencieuse ¥
Cet attribut détermine si la zone activera 1a sortie d'alarme ou sera silencieuse. b@@
Pulsée/continue .6@
Cet attribut détermine si la sortie d'alarme sera continue ou pulsée (sonore une seconde puis silshcieuse
l'autre seconde). Q@
Activation du carillon \(\’D
Cet attribut détermine si la zone active [a caractéristique de carilion (reportez-vous a la seétion 3.4,
«[#][4] Carillon de porte activé/désactivé=). @?
Suspension activé . oo?
Cet attribut détermine si la zone peut &tre suspendue manuellement (reportez-vouséé\la section 3.4,
~[#][1] - Suspension de zones»), &
Armement forcé activé o

N .
Cet attribut détermine si le systérne peut &tre armé tandis qu'une zone est viglBe. A la tin du délai de
sortie, si ce type de zone est violé, le panneau l'ignorera. Une fois 1a zone %errouillée. elle est rajoutée
dans le systéme. &

Cet attribut de zone est utile pour une porte de garage. Le client peut anﬁgr le systéme tandis que la porte
de garage est ouverle. Par |a suite, lorsgue le client fermera la porte, sé@ deviendra une partie du systéme.
Arrét de battement activé &

Cet atiribut détermine si le panneau arrétera le cormmunicateur pour cette zone aprés I'atteinte de la limite
de battement (reportez-vous & la section 5.17, =Arrét de battersent»).

Délai de transmission activé 3

N
Cet atiribut cétermine si le panneau repoussera la comm ‘%ation du code de signalisation d'alarme au
poste de surveillance (reportez-vous 3 la section 5.18, -Qé%:ai de transmissions).

X

.'l'...............l........{\.....

Attributs des zones 1 2 32.....cvvveeinercrerenee. Sectiogﬁ.@()‘l] - [132]
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5.3 Communicateur - Composition &

Si 'option Désactivation du communicateur st sélectionnée, le panneau ne tentera pas de communiquer

avec le poste de surveilance. Si cette option\%s aclivée, le panneau tentera de communiquer avec le poste

de survelllance lorsqu'un événement pour guel un code de signalisation valide a été programmé survient
t

(reportez-vous & la section 5.7, «Communicateur - Code de signalisations).

Les options d'Acheminement des a Is sont utilisées pour sélectionner le numéro de téléphone que le
panneau composera larsqu'un évé;ement survient.

Si une option de Composition DTMF est activée, le panneau composera le numérd au moyen de la
composition DTMF (Touch-Tone()?\Si le Transfert & la composition pulsée est activé, le panneau
transférera a la composition pufsée a la cinquigme tentative de communication avec le poste de
surveillance. Si cette opticn ast désactivée, le panneau wtilisera toujours la composition DTMF.

Si la Composition DTMF est désactivée, le panneau utilisera toujours la composition pulsée.

Le Délai d’attente pouui\](g prise de contact aprés la composition détermine le laps de temps pendant
lequel le panneau attghdra une prise de contact valide de la pant du récepteur. Si le panneau n'a pas
connaissance de Ia@ise de contact, il considérera que 'appel a échoué, raccrochera et recommencera
de nouveau. X i

Le Nombre mag?nal de tentatives de communication détermine le nombre maximal de tentatives que
le panneau fel:Q pour envoyer un signal au poste de surveillance avant d'indiquer un probiéme de défaut
de communiéation. Le troisieme numéro de téléphone peut étre utilisé comme réserve du premier dans
cette situg%n (reportez-vous a la section 5.4, «Communicateur - Numéros de 1€léphonex).

....\0.‘.'......................-...............

COMPOBItION PUISEE ....ouerecrisinissimst e ssesss s e seressissarssasesonas Section [380], option [3]
Trailézfert 4 1d COMPOSIION PUISEE «.ovveerereeree e rsesaeanens Section [380), option [4]
Dglai d'attente pour la prise de contact aprés la composition .......... Section [161]
Nombre maximal de tentatives de communication ..........ccccececeecenee Section [160]
2Désactivation du COMMUNICAIBUN ..o ecicrrceeccene et cverr e e e eeeanaes Section [380], option [1]
(5\@ Options d'acheminement des appels du communicateur ................. Sections [361] 4 [368]
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5.4 Communicateur - Numéros de téléphone L

Le panneau peut composer trois numéros de téléphone différents pour communiquer avec le pogte de
surveillance. Le 1* numéro de téléphone constitue le premier numéro, le 2°* numéro de té|ép&\,§ne
constitue le deuxiéme numéro et le 3* numéro de téléphone constitue la réserve du premier\&Uméro de

' téléphone, s'il est activé. K
&
o Le troisiéme numéro de téléphone NE CONSTITUE PAS une réserve du deuxiéme numéro de
téléphone. S

XS
Si la Composition alternative est activée, le panneau passera du premier au troigiﬁame numeéro de
téléphone lorsqu'il tente de communiquer avec le poste de surveillance. Si cetteontion est désactivée, le
panneau tentera uniquement de composer le troisiéme numéro de téléphone %brés avoir échoué a

communiquer avec le premier numéro de téléphone. &
0 Pour que la Composition alternative puisse fonctionner adéqug%ment, le troisiéme numéro
de téléphone doit étre activé. &

Les numéros de téléphone peuvent comporter jusqu'a 32 chiffres, ce?(aui vous permettra d’ajouter des
chiffres spéciaux au besoin. Pour programmer un numéro de téltgp\@%ne. entrez les chiffres de 0 a9
requis. La liste des données hexadécimales qui peuvent égalengm étre programmées ainsi que la
description de leurs fonctions figure ci-dessous : @\

(B) hexadécimal - simule la touche [#] d’'un téiéphone Touch-Tone

(C) hexadécimal - simule la touche [#] d'un téléphone T@ch-Tone

(D) hexadécimal - force le panneau & chercher la ton ité

(E) hexadécimal - force le panneau & faire une paus@jurant deux secondes

(F) hexadécimal - balise de fin du numéro de télég\@ne

1% numéro de téléphone . Section [301]
2° nUMETO de tEIEPhONE ....ueeeeveecereeeeervenseenns Section [302]
3* NUMETO de tEIEPHONE weu.eeeeeeoeeeeeeeeeeree Séétion [303]
3° numéro de téléphone activé .................... éS ection [380], option [5)

Composition alternative o Section [380], option [6]

oooooooooooooooooooogooooooooooooo

5.5 Communicateur - Numér \(g!e compte
Deux Codes d'identification de parifion (ou numéros de compte) sont programmables, soit un pour
chacune des partitions. Le numére de compte est utilisé par le poste de surveillance pour déterminer
quel est le panneau qui appelle,
Si le panneau est programm ‘Sn tant que deux partitions, les deux numéros de compte doivent étre
programmés. Le panneau urera la signalisation au poste de surveillance par partition. Par exemple, si
une alarme survient pour. Onhe zone attribuée 2 la partition 1, le panneau assurera la signalisation & l'aide
du numéro de compte de la partition 1. .

.....O.....&..................
Code d'identiﬁcatiogbde la partition 1 ........... Section [310]
" Code d'identifica}gm de la partition 2 ........... Section [311]

......0.6\..O.....O...........

N
5.6 Commu 'Qateur - Formats de signalisation
Le numérgede téléphone de chacun des postes de surveillance du panneau peut &tre programmé 2 l'aide
de I'un des quatre formats disponibles. Le format pulsé 20 BPS est soutenu en plus des formats Code
d'identification du contact, Circuit d’interface série et Téléavertisseur. Une description de chacun est
dongé ci-apres.

5.6.1 Fofinats pulsés
ivant le format pulsé sélectionné, le panneau communiquera comme suit :
&e 3/1, 3/2, 4/1 ou 4/2 * prise de contact 1400 ou 2 300 Hz
O(\‘ ¢ 20 bits par seconde * non étendu

" Remarques additionnelles sur les formats pulsés
§ 1. Le chiffre «0» ne transmettra aucune pulsation et est utilisé comme caractére de remplissage.
éz’ 2. Lorsque vous programmez des numéros de compte, entrez quatre chiffres.
(oc}" 3. Lorsque vous programmez un numéro de compte a trois chiffres, le quatriéme chiffre doit étre

O programmé en tant que «0», c'est-a-dire comme caractére de remplissage.
& 2
S
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4. Si un numéro de compte comporte un «0«, remplacez le «0» par un caractére hexadécimal «A~. @’
Exemples : « Numéro de ¢compte 2 trois chiffres [123] - programmez [1230] &
¢ Numéro de compte & Quatre chiffres [4078] - programmez [4A79) 6&?
+ Numéro de compte 2 trois chiffres [502] - programmez [SA20] ()

. s . . ‘ . Q

5. Lorsque vous programmez des codes de signalisation, deux chiffres doivent &tre entrés. Si des codes
de signalisation & un chiffre doivent &tre utilisés, le deuxiéme chiffre doit étre programmé en ta@g’ que
«0=. Si un «0» doit &tre trangmis, remplacez le «0» par un caractére hexadécimal «As. >
Exemples : » Code de signalisation & un chiffre [3] - programmez [30]

s Code de signalisation & deux chiffres [30] - programmez [3A] N

6. Pour éviter que le panneau ne signale un événement, programmez [00) ou [FF] en tantoé‘ue code de

signalisation de l'éveénement.

N
S
Q
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Options de format du communicateur........... Section [360] \003

[ BN BN BN K BN BN BE BN BN BN BN BE BN NE BN BN NN BN BN BE BN BN BN B B BN BN BN BN 1 é\«
5.6.2 Code d'identification du contact &

Le code didentification du contact est un format spécialisé qui communique d\e\ﬁ'information rapidement
au moyen de tonalités plutdt que de pulsations. En plus de transmetire plus rapidement des informations,
le format permet aussi la transmission d'un plus grand nombre de renseignements. Par exemple, plutot
que de signaler une zone d’alarme 1, le format de code d'identification di’contact peut également
signaler le type d'alarme, te! qu'une zone d'alarme d'entrée/de sortie 1 @Q

Pour programmer un code d'identification de contact, un numéro d@%x chiffres tiré de la liste ci-dessous
doit &tre entré pour chacun des événements & transmettre. Le nurng’“ro a deux chiffres détermine le type
d'alarme. Le panneau générera automatiquement tous les auires,\&nseignemems, y compris le numeéro
de la zone. $

Remargues additionnelles sur le code d'identification du con@%t

1. Les numéros de compte doivert comporter quatre chitfrés.

2. Si le chiffre «0» fait partie du numéro de compte, remplacez-le par le caractére hexadécimal «As.

3. Tous les codes de signalisation doivent comporter dgux chiffres.

4. Si le chiffre «0= figure dans le code de signalisatiof, remplacez-le par le caractére hexadécimal «As.

5. Pour éviter que ¢ panneau ne signale un événe@?nt. programmez [00] ou [FF] comme code de
signalisation de I'événement. >

Reportez-vous & 'annexe A pour connaitre la Ii%@ des codes d'identification de contact.

O.........l.....l.l...le.OOQ. ’

Options de format du communicateur .......... w@ection [360]

.C..ll'.............ll&.......

5.6.3 Format de la SIA (Circuit d’interface §%e) .
Le circuit d'interface série est un format@pécialisé qui communique de l'information rapidement au moyen de
tonalités plutdt que de pulsations. Le fofmat de circuit d'interface série génére automatiquement le type de
signal, tel qu'un signal de cambriolaé?a, dincendie, de panique, etc. Le code de signalisation & deux chiffres
est utilisé pour identifier le numéra;de la zone ou le numéro du code d'utilisateur.

ek
o Le panneau peut autaﬁariquement générer tous les numéros de zones et les numéros des
codes d'utilisateur, §iminanr ainsi le besoin de programmer ces éléments.

Si le format de circuit d',ipg?rface série est sélectionné, le panneau procédera & la signalisation en suivant

les régles ci-dessous : ~

1. Si le code de signafisation d'un événement est [FF] (tous les codes de signalisation sont [FF] par
défaut), le pannsé% générera automatiguernent le numéro de zone correct ou le numéro de code
d'utilisateur p%gr cet événement.

2. Sile code de-Signalisation d'un événernent est {00), le panneau ne signalera pas cet événement.

3. Siun numés% autre que [00] ou [FF] est programmé pour un événement, le panneau signalera le
numero gf&eux chifires programmé comme ¢ode d'identification.

o Léformat de circuit d'intertace série élimine le besoin de programmer tout code de signalisa-
_ffon, étant donné qu'il générera automatiquement le bon code d’identification pour tous les
é)\@codes de signalisation programmés en tant gue codes [FF], établis par défaut 3 I'usine.

R@Sonez-vous & annexe B pour connaitre la liste des codes d'identification de circuit d'interface série.

(’O....l-..Q.II..V.l..'....C.II..
@‘Z"Options de farmat du communicateur........... Section [360]
(b\l............00.-.............
>
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DESCRIPTIOMNS DES CARACTERISTIQUES PROGRAMMABLES.

N
<@
5.6.4  Formatdu téléavertisseur &
L'option Format du communicateur de nimporte quel numéro de téléphone peut étre programmé?
comme format de téléavertisseur. Si un événement survient et que les options d'Acheminemen S
appels du communicateur acheminent I'appel & un numéro de téléphone pour lequel le formatde
téléavertisseur a été sélectionné, Je panneau tentera alors de joindre le téléavertisseur. @3’

Si un téléavertisseur est appelé, des caractéres additionnels sont requis pour que la commg\nicaticn soit
correctement établie. La liste des données hexadécimales qui peuvent également étre p@brammées

ainsi que la description de leurs fonctions figure ci-dessous : NS
{B) hexadécimal - simule la touche [%] d’un téléphone Touch-Tone &
(C) hexadécimal - simule la touche [#] d'un téléphone Touch-Tone S
(D) hexadécimal - force le pannsau & chercher la tonalité &
(E) hexadécimal - force le panneau a faire une pause durant deux secondes O
(F) hexadécimal - balise de fin du numéro de téléphone Q}\

Le panneau tentera de communiquer avec le téléavertisseur une fois. Apresavoir composé les chiffres
du numéro de téléphone, le panneau enverra le numéro de compte et le cgﬁe de signalisation suivi de la

touche [#] ([C] hexadécimal), &
Le panneau ne peut aucunement confirmer que e téléavertisseur a été@ppelé avec succeés, ce qui

signifie qu'un défaut de communiquer ne sera jamais généré, (Q)@”
o Le format de téléavertisseur ne peut pas étre utilisé age\cﬁe LINKS 1000.

...l....l......l........l'I.I....Lé\v...'...l.
Options de format du communicateur ... ecccececee e ceeeeecens tion [360]
Options d'acheminement des appels du communicateur .....§ections [361] & [368]

....CI.-..................-.-&0......l...

5.7 Communicateur - Codes de signalisatioft
Le panneau peut éire programmeé pour signaler des nements 4 un poste de surveillance. Le panneau
transmet ainsi le code de signalisation qui a été pra§fammé pour I'événement,
Les codes de signalisation peuvent étre formés d'th ou de deux caractéres et peuvent également
comprendre des codes hexadécimaux {A a F). L@ texte qui suit constitue une description des codes de

signalisation programmables et du moment oi@s sont transmis au poste de surveillance.
N
o

5.7.1 Alarme de zone
Le panneau transmettra le code de sign:}l‘ftion de I'Alarme d'une zone lorsque cette zone déclenche
l'alarme. Les zones de type 24 heures enchent une alamme que e panneau $oit armé ou non. Tous

les autres types de zones ne peuvent\ clencher une alarme que lorsque le panneau est armé.

5.7.2  Remise & I'état initlal de zone 2
Si 'option REI lors du délai d'attente de |a sonnerie est sélectionnée, le panneau transmettra ia Remise
a I'état initial de la zone, s'il y adélai d'attente de la sortie d'alarme et que |a zone est verrouiliée. Sila
zone n'est pas verrouillée & ce gnoment, le panneau transmettra la remise a I'état initial immédiatement
aprés que la zone ait été verr@illée. Si l'option n'est pas sélectionnée, le panneau transmettra
immédiaternent la remise é{io\‘état initial de la zone lorsqu'elle sera verrouillée méme si la sortie de I'alarme
est activée ou non. S
PN
Les zones 24 heures sont toufours remises a I'état initial lorsque la xone est physiquemnent
remise a I'étatinitial,
6
57.3 Fermeture N
Le panneau trangmettra un code de signalisation de Fermeture afin d'indiquer qu'une ou que des
partitions ont &1 armées. Le signal ne sera pas transmis avani la fin du délai de sortie. Un code de
signalisation de fermeture différent peut étre programmé pour chaque code d'utilisateur, code maitre de
partition et égde maitre du systéme afin d'indiquer qui a armé la ot les partitions. Un code de
signalisatién de Fermeture partielle sera transmis lorsque la ou les partitions seront armées avec des
zones sg;‘%pendues manuellement. Un code de signalisation de Fermeture spéciale sera transmis
IorsqL@le panneau est armé au moyen des méthodes suivantes :

. Agv?lement rapide ¢« Armement & I'aide de zone 2 interrupteur verrouillable
» _Auto-arrmernent ¢ Armement au moyen d'un ¢ode d'entretien
spArmement A la maison + Armement via le logiciel de téléchargement en aval DLS

@ Armement extérieur
< Un code d'Avertissement sera signalé si a ou les partitions ont é1é armées au moyen d'un code
o d'avertissement défini {reportez-vous 2 la section 3.4, «[#][5] Programmation des codes d'accés»).

%} Un code de signalisation de Fermeture récente initial sera transmis si une alarme survient dans les deux
minutes qui précédent ia tin du délai de sortie.

N
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Ouverture &
Le panneau transmettra un code de signalisation d'Ouverture afin d'indiquer qu’une ou que des Q*)@’
partitions ont été désarmées. Le signal sera transmis immédiatement aprés le désarmement. Un code de
signalisation d'ouverture différent peut étre programmé pour chaque code d'utilisateur, code maTtreg?
partition et code maitre du systéme afin d'identifier qui a désarmé la ou les partitions. 2
Un code de signalisation d'Ouverture spéclale initial sera transmis lorsque le panneau est désaﬁ‘@xé au
moyen de l'une des méthodes suivantes : K
¢ Désarmement au moyen du code d’entretien @
» Désarmement via le logiciel de téléchargement en aval DLF \\(b
e Désarmement & I'aide d'une zone & interrupteur verrouillable C,JOQ

5.7.7

Le panneau transmettra un code de signalisation d’Ouverture aprés alarme en plus dy,code de
signalisation d’'ouverture lorsque le panneau est désarmé aprés une alarme. O

Un code d’Avertissement sera signalé la o les partitions sont désarmées au moygﬁ? d'un code
d'avertissement défini (reportez-vous 2 la section 3.4, «[*]{5] Programmation des(o@odes d'accés»).

Trafiquages N

Si le panneau est programmé au moyen de la fonction de zones de résistance gi?de ligne doubles ou de
doubleur de zone (reportez-vous & la section 2.9 «Céblage de zones»), le pardheau transmettra un code de
signalisation d'Alarme de traficage de zone si une zone est ouverte. Un code de signalisation différent
peut étre programmé pour chaque zone aux fins d'identification. Le code d& signalisation de Remise a
I'état initial de traficage de zone sera immédiaterment transmis Iorsqug,\é\ traficage est remis a I'état initial.
Un code de signalisation de Traficage général du systéme sera tr is lorsque la zone de traficage
de tout module est violée. Le code de signalisation de Remise a I’état initial de traficage général du
systéme sera transmis lorsque la zone trafiquée sur le module s remise a I'état initial.

X
Priorité/Urgence §
Le panneau transmettra un code de signalisation d'Alarme i%ééndie du clavier ET un code de
signalisation de Remise a I’état initial d’incendie du clavierlorsque les touches d’incendie de tout
clavier sont enfoncées durant deux secondes. N _
Le panneau transmettra un code de signalisation d’Ala auxiliaire du clavier ET un code de
signalisation de Remise a I'état initial d'alarme auxili\ e du clavier lorsque les touches auxiliaires de
tout clavier sont enfoncées durant deux secondes. . O '
Le panneau transmettra un code de signalisation d@arme panique du clavier ET un code de
signalisation de Remise a I’état initial d’alarme panique du clavier lorsque les touches de panique de
tout clavier sont enfoncées durant deux secondes.
Le panneau transmettra un code de signalis%&jn d'Avertissement chaque fois qu'un code
d’avertissement est entré sur tout clavier. Si € panneau est armé a 'aide d'un code d'avertissement, il
transmettra également un code de signalisation de Fermeture par avertissement ou, si le panneau est
désarmé, il transmettra également un code de signalisation d’Quverture par avertissement.
Si la sortie PGM?2 est utilisée pour des détecteurs de fumée a deux fils (reportez-vous 2 la section 5.10
«Sorties PGM~), le panneau enverra (8 code de signalisation d'Alarme de détecteur a deux fils si un
détecteur de fumée déclenche unecglarme. Le panneau transmettra un code de signalisation de Remise
a I'état initial d’alarme de détec\tg r & deux fils lorsque la zone est remise & I'état initial.

Entretien 4
Le panneau transmettra un cct&e de signalisation d'Alarme de probléme de pile lorsque la pile de
secours tombe sous les 11,8V.¢.c. Le code de signalisation de Remise a I'état initial de probléme de
pile ne sera pas transmis @vant que la charge de la pile ne soit supérieure a2 12,5 V.c.c.
Afin d'empécher le pang@au de transmettre un code de signalisation d'Alarme de panne en c.a. au
cours d'une courte panne d’électricité, le panneau ne transmettra pas le signal & moins que I'alimentation
en c.a. ne soit perdug-pendant le nombre de minutes programmé pour le délai de communication de
panne enc.a. Le e de signalisation de Remise 2 I'état initial de probléme de panne en c.a. sera
transmis dés queltalimentation en c.a. sera rétablie.
Un code de signalisation d’'Alarme de probléme de circuit de la sonnerie sera immédiatement transmis
lorsqu’une z%‘%@guvene est mesurée sur la sortie de sonnerie du panneau principal. Le code de
signalisationide Remise a I'état initial de probléme de circuit de la sonnerie sera transmis dés que le
probleéme gera corrigé.
Un cod%Qie signalisation d'Alarme de probléme d'incendie sera immédiatement transmis lorsqu’une
zone erte est mesurée sur toute zone incendie (reportez-vous a la section 5.1 «Définition de zone»).
Le code de signalisation de Remise & I'état initial de probléme d'incendie sera transmis dés que le
propléme sera corrigé. ,

code de signalisation d’'Alarme de probléme d’alimentation auxiliaire sera transmis si la sortie AUX

. _®est court-circuitée. La sortie AUX du contrdle incorpore un conception sans fusible. Lorsque le courant

Q

NG
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Zest excessif, le panneau coupe automatiquement la sortie. Le panneau vérifie constamment la sortie AUX
et, lorsque le courant excessif est retiré du panneau, il remet & I'état initial la sortie et transmet un code
de signalisation de Remise & I'état initial de probléme d’alimentation auxiliaire.
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Un code de signalisation de Probléme de SLT ne peut étre transmis que lorsqu'un communicateur, @Q
cellulaire LINKS 1000 est utilisé (reportez-vous & la section 5.26 ~Communicateur cellulaire LINKSO
1000#). Le panneau ne transmettra le signal qu'aprés le temps programmeé pour le délai du probigme de
la SLT. Le code de signalisation de Remise & I'état initial de la SLT sera transmis dans les 1%;secondes
suivant la correction du problémae. NG

<
Un code de signalisation d'Alarme de probléme général du systdme est transmis si le pan@Qaau décale
{'un des problémes suivants sur le module de sortie/alimentation du PC5204 : Panne d‘alir;ﬁ'\tation enc.a.,
pile faible, sortie auxiliaire ou supervision sortie n°1. Le code de signalisation de Remisg} I'état initial de
probléme général du systéme sera transmis lorsque tous les problémes de la liste aufont éte corrigées.

Un code de signalisation d’Alarme de probléme de supervision général du systéme sera transmis si
Fun des modules ne parait plus sur le KEYBUS. Si le module est un extenseur def2one, le panneau
transmettra également un code de signalisation de Probléme d'alarme de supervision d’extenseur de
zone. Le panneau enverra un code de signalisation de Remise a I’état initiabde supervision général du
systéme lorsque le probléme est corrigé, ainsi qu'un code de signalisatior& ¢ Remise & I'état Initial de
supervision d’extenseur de zone si le moduie est un extenseur de mn{g{,\

5.7.8 Transmission de test &
Le panneau peut &tre programmé peour la transmission d'un test pérlﬁdlque (reportez-vous & fa section
5.13, «Transmission d’un test»), un test du systéme (reportez-voug’a la section 3.4, «(#][6] Fonctions de
I'utilisateur) ou la transmission d’'un test LINKS (repoﬂez-vws@?’la section 5.26, «Communicateur
cellulaire LINKS 1000=). o

&
5.7.9 Entretien des détecteurs sans fil N

Le panneau transmettra un Probléme général de pile faigg de zone lorsqu'un probléme de pile faible
est enregistré pour un détecteur. Une fois probléme de gile faible corrigé, le panneau transmettra un
code de remise & I'état initial du probléme genéral de%gfaib!e. La zone spécifique qui a causé le
probléme sera enreqistrée par le contact tampon dea)a\ vénernents.

o La remise & I'état Initial ne sera pas n'ané?nwise avant que tous les détecteurs alent indiqué
que I'état de la plle est bon. 0’*\0
N
5.7.10 Divers &
Le panneau communigquera un code de s;g@lisation de Verrouillage du clavier si le verrouillage est

activé (reportez-vous & la section 5.22, rrouillage du clavier»).

Le code de signalisation Conducteur DLS Entrée ne sera iransmis que si |la caractéristique de Rappel
activé du téléchargement en aval e§t utilisée (reportez-vous 2 ia section 5.8, «Téléchargement en
aval»). Avant que le panneau corngwnique de nouveau avec l'ordinateur, il appellera le poste de
surveillance et transmettra ce code de signalisation afin d'indiquer gu'une session de téléchargement en
aval est sur le peint de commenger. Une fois cette session terminée, le pannsau communiquera avec le
poste de surveillance et tran d%nra un code de signalisation de Fin de DLS initia! afin d'indiquer que la
session de téléchargement @n aval est terminge. Sila caractéristique de rappel n'est pas utilisée, ces
gvénements ne seront paga%mmagasinés dans le contact tampon. )

Si la panneau échoue ddransmettre l'information au poste de surveillance, il affichera un probléme de
défaut de communiquér. Le panneau transmettra un code de signalisation de Défaut de communiquer
avec le 1* numéro de téiéphone cu de Défaut de communiquer avec le 2* numéro de téléphone la
prochaine fois quil appellera le poste de surveillance. Le panneau transmettra les anciens événements
suivis du déiaut@‘e communiquer et des nouveaux événements. De ceite fagon, le poste de surveillance
sera en mesurgbde détarminer quels sont les anciens et les nouveaux événements.

Sile contacﬁ?ampon des événements est rempli & 75%. le panneau transmettra le code de signalisation
Contact [nftial tampon plein & 75%.

.....\...II...I.............I.."..l.....'l..‘..

Codescfle SIGNatiSAtION ...... .. sisas s Sections [320] 4 [353]

.Ib\(e'.........l..l...l......l...l...............

/

5.8 Téléchargement en aval
téléchérgement en aval permet la programmation du panneau de commande entier au moyen d'un
Sordinateur, d’un madem et d'une ligne téléphonique. Toutes les fonctions et caractéristiques,
O@ modifications et états, tels que les problémes et les zones ouvertes, peuvent étre visualisés ou
O programmés au moyen du téléchargernent en aval.

%)
\Q’,\@ o Lorsque le panneau est alimenté, le téléchargement en aval est activé durant six heures. Ceci
\be permet 3 l'utilisateur d'effectuer le téléchargement en aval sans avoir 3 programmer un clavier.
&
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Si l'option Réponse de téléchargement en aval est activée (ou durant les six heures suivant <@

l'alimentation), le panneau peut répondre aux appels de téléchargemenl en aval d'entrée, pourvu que Igg}\

conditions suivantes soient réunies : 6@

1. Le panneau entend une ou deux sonneries puis manque une sonnerie. &

2. A ce moment, le panneau déclenche la minuterie. R

3. Sile panneau entend une autre sonnerie avant la fin de la Minuterie Initiale de double appe

répondeur, il répondra au premier coup du deuxieéme appel. Q
Le panneau prendra immédiatement 'appel et entarnera le processus de téléchargement en ava@moins que
l'option de Rappel ne soit activée. Si tel est le cas, le panneau et I'ordinateur raccrocheront touﬁles deux. Le
panneau composera alors le Numéro de téléphone de I'ordinateur de téléchargement en aval et attendra
que l'ordinateur réponde. Une fois que I'ordinateur aura répondu, le téléchargement en aval fébutera.

Si l'option Activation de la fenétre DLS par |'utilisateur est activée, I'utilisateur pourrg@ctiver la
caractéristique de téléchargement en aval pour six heures au moyen de la commande [%][6]. Une fois les
six heures écoulées, le panneau ne répondra plus aux appels d'entrée, & moins que 'a détection de
sonnerie ne soit activée (reportez-vous A la section 3.4, «[#](6] Fonctions de I'uti@g’ateurn).

Le Code d'acceés du téléchargement en aval et le Code d’identification du neau assurent la
sécurité et 1a bonne identification. Les mémes renseignements doivent étre grammeés dans le panneau
et dans le fichier informatis¢ avant que le téléchargement en aval ne puisseprendre place.

Si le communicateur cellulaire LINKS 1000 est utilisé, il est possible de téléch@rger en aval au moyen du
LINKS si la ligne téléphonique est débranchée. Si I'option de rappel! est utiléée, il st possible que vous soyez

obligé de programmer le Préambule LINKS 1000 pour que le panneau @%pe”e correctement |'ordinateur.

I
<

o Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au g&‘ﬁde de téléchargement en aval
fourni avec le logiciel. N

.ll...l...l...lI......l...l...l‘bQK..lUI...l.lIO
Réponse de téléchargement en aval ......ccccerecericracienacmcennnnns @ --.-- Section [401], option [1]
Activation de la fenétre DLS par I'utilisateur ...........cocoouueen.es &% Section [401), option [2]
RAPPEI cecicreciccerrrrer e verersecrsnasinrersssanessssssosasanssssssameanas @ .......... Section [401], option (3]
Minuterie de double appel du répondeur ...........c..cccue... P Section [405]

Numéro de téléphone de I'ordinateur du téléchargeme@\f en aval .. Section [402]

Code d'accés du téléchargement en aval ................ S, Section {403]

Cede d'identification du panneau ........ceceneieanea. (’Q ..................... Section [404]
Préambule LINKS 1000 (téléchargement en aval@@. ........................ Section [490)
ll...l.........O......Q.&..l.........l..l.....

5.9  Attribution des partitions/zones’
Une partition constitue une région définie@ui fonctionne indépendamment d'un autre secteur du systéme.
Le panneau peut 8ire divisé en deux paﬁitions. Par exemple, si le systéme est installé dans des bureaux
et un entrepbt, il peut 8tre nécessaire de restreindre 'acces aux bureaux aux employés de 'entrepbt et &
I'entrepdt aux employés de bureau. ©

Toute zone peut étre attribuée a l'ur@g’des partitions ou aux deux. Tout code d'accés peut étre attribué & l'une
des paditions ou aux deux (repon\é-vous a la section 3.4, «[%][5] Programmation des codes d'accés»).

Les zones communes sont deg.Zones attribuées aux deux partitions. Une zone commune ne peut étre
armée que lorsque les deux partitions sont armées et peut étre désarmée lorsque I'une des deux
partitions I'est. S

Les claviers peuvent étr “Bttribués & I'une des deux partitions ou & une opération globale (reportez-vous
4 la section 2.5, -Anrib.'n%on des claviers»).

Chaque partition peutétre programmée pour |a signalisation au moyen de numéro de compte différent
(reportez-vous a la$éction 5.5, «Communicateur - Numéros de compte»). Certaines des options de sortie
programmables pélvent également étre sélectionnées par partition (reportez-vous a la section 5.10,
«Sorties PGM=)X"option Activation de la partition 2 doit étre programmeée pour que cette partition
puisse foncti_oaher. Par défaut, les zones 1 & 8 sont attribuées & la partition 1. Si d'autres zones sont
utilisées ou gt?e I'application requiert deux partitions, les zones doivent étre activées pour fonctionner sur la

bonne par@on.
[72)
0 \,?Qs zones programmeées en tant que zones nulles dolfvent étre retirées des deux partitions
v

reportez-vous 2 la section 5.1, «Définitions de zones»),

e 0@ eosec0eees0 000000000 sPancOREDRDEOOS

%‘gvation de la Partition 2 ...cooorvieerccccnne. Section [201], option [1]
Attributions des zones de la partition 1 ._..... Sections [202] a [205]
o Attributions des zones de la partition 2 ........ Sections [206) & [209]

§....l.....'.........................
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5.10 Sorties PGM ¥
il existe trois types de sorties prograrmmables dont la liste figure ci-dessous : @b
* PGM1 et PGM2 sur le panneau principal g
= 8 sorties & courant faible pour te module de sortie PC5208 ~2
) * 4 sorties de courant élevé pour 'alimentationfle module de sortie du PC5204 g

La programmation de toute sortie PGM se fait en deux étapes. Premigrement, une option ¢gella liste
ci-dessous doit Atre sélectionnée pour la sortie PGM. Deuxigmement, les attributs PGM ddivent &tce
sélectionneés. La liste des options de sortie PGM et des attributs PGM figure ci-aprés.,\\’b

5.10.1  Options de sortie PGM $

9

2
[01] Sortie de cambriolage et de sonnerie d'incendie &
La sortie PGM s'activera lorsqu'une sortie d’alarme est activée et s’éleindra lorsgue l'alarme est mise av
silence. Si la sortie d'alarme est pulsée, la sortie PGM sera également putsée.Cette sortie ne sult pas la
pré-alerte dans le cas des zones d'incendie temporisées. @Q’

[02] Sortie utilitaire ¥

La sortie PGM s’activera durant cing secondes lorsque [z commande [#&?][1][Code d'acces] est enirée
(reportez-vous & la section 3.4, <[%][7] Fonctions de sortie utilitaire=). <

[03] Remise 2 I'état initial du détecteur &

Cette option est utilisée pour réalimenter les détecteurs de fumée{(gbrrouiilés.

o La sortie est normalement active et commutée 2 ja teﬁ%.

La sortie se désactivera durant cing secondes lorsque la ca@?ﬂande [*][7][2] est entrée (reportez-vous &
la section 3.0, xCommandes de clavier»). L'avertisseur sonore du clavier retentira durant la période de
cing secondes. S

Reportez-vous au schéma de montage du présent guidg, pour connaltre les instructions de cablage.

[04] Remise & I'état initial des détecteurs de fuméed deux fils (PGM2 seulement!)
La sortie PGM2 peut &tre utilisée conjointement aveies détecteurs de fumée & deux fils. La sortie
fonctionne de la méme fagon que I'option [03]. @

YaN

o Les attributs de la sortie PGM2, Iorsqfﬂe est utilisée pour la remise 3 I'état initial des
détecteurs de fumée a2 deux fils, doivent demeurer les attributs programmés par défaut,
attributs 1, 2 et 3 activés. Ne programmez aucune sortie PGM autre que la sortie PGM2 pour le
soutien des détecleurs de fuméen ux fils.

Reportez-vous au schéma de montage %@ présent guide pour connaltre les directives de cablage (reponez-
vous & la section 2.8.4, «Céblage.de zgrie d'incendie - détecteurs de fumée a deux fils»).

[05) Etat de |a partition/du systéme armé

La sortie PGM s’activera lorsque IQ ition ou le systéme est armé et se désactivera lorsqu'il est désarmé.
[06] Sortie «Préte 3 )

La sortie PGM s’activera Iorste la partition ou le systéme est prét a 8tre armé. La sortie se désactivera
lorsque le sysiéme n'est pag»%errouillé ou lors de l'armement.

[07] Mode de sulvi de l‘é)erﬁsseur sonore du clavier
La sortie PGM s'activeraiorsque 'un des événements suivants survient et elle demeurera active aussi
longtemps que l’averg?seur sonore l'est
_ * Carillon e porte. Q@ o Délai d'entrée = Délai de sortie sonore
» Pré-alerte a l‘e}%@amement * Avertisseur sonore de la zone de supervision 24 heures

[08] Impulsiond&moin .

Lors de 'armement, la sortie PGM s'activera pour la durée du délai de sortie plus deux minutes. Lors de
l'entrée, la @nie PGM s’activera pour la durée du délai d’entrée plus deux minutes. |l n'est possible de
programmer qu’une seule sortie dimpulsion témoin par systéme.

[o9] Pr’e:SIeme du systéme

La s PGM s'activera lorsque I'un des problémes sélectionnés est présent. Elle se désactivera lorsque
le pg&bléme sélectionné sera reglé,

Les attributs nomaux de la sortie PGM, programmeés aux sections [141] & [154], sont remplacés par la
Jiste suivante pour toute sortie sélectionnée comme probléme du systéme :

@‘Z’- Témoin lumineux {1] Service requis [pile, sonnerie, « Témoin lumineux [5] Trouble d'incendie/panne de

problémeftrafiquage/supervision général(e)] zone
& +Témoin lumineux [2] Panne d'alimentation en c.a. = Témein lumineux [6] Trafiquage de zone
o » Témoin lumineux [3] Probléme de la ligne tél. = Témoin lumineux [7] Pile faible de zone
(8\@ « Témoin lumineux [4] Défaut de communiquer » Témoin lumineux [8] Perte de I'heure
>
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[10] Evénement du systéme verrouillé &
La sortie PGM s'activera lorsque I'un des événements sélectionnés surviendra. Elle se désactivera bé’g)

lorsque tous les événements sélectionnés seront eftacés. &%
Les attributs normaux de la sortie PGM, programmés aux sections [141] & [154], sont remplacés gahgfa

liste suivante pour toute sortie sélectionnée en tant qu'événement du systéme verrouillé : 3»@

Témoin lumineux [1] cambriolage ....... Zones de délai, instantanée, intérieure, maison/extérieur{g\t
cambriolage 24 heures Q&O

Témoin lumineux [2] incendie.............. Touches d'incendie, zone d'incendie et zone de détetteur de

_ fumée & deux fils (sortie PGM) O{\‘

Témoin lumineux [3] panique .............. Touches de panique et panique ‘0

Témoin lumineux [4] soins médicaux .. Touches auxiliaires, zones de soins médicauxo??d'urgence

Témoin lumineux [5] supervision ......... Zones de supervision, de gel et d'eau \\0

Témoin lumineux [6] prioritaire ............ Zones de verrouillage de gaz, de chaleur%@e sprinkler et 24h

Témoin lumineux [7] hold-up ............... Zones de hold-up et alarmes d'avertisseffient

Témoin lumineux [8] non utilisé @Q’;O‘

[11] Trafiquage du systéme o
. La sortie PGM s’activera lorsqu'un trafiquage est présent et se désactivefa lorsque tous les trafiquages
se seront effacés. J\Q,Q

[12] SLT et alarme ‘é)\cz)

La sortie PGM s'activera lorsqu’une panne de la ligne téléphoniqug’\est présente ET qu'une alarme
survient. La sortie PGM demeurera active jusqu'a ce qu'un code~&acces soit entré. La sortie s'activera
tant pour les alarmes sonores que silencieuses si un problém;egﬁ!e la SLT est présent.

o Cette sortie s’activera pour toutes les alarmes sorores et silencieuses, y compris les alar-
S

mes d'avertissement. S

N
[13] Sortie de confirmation finale &
La sortie PGM s’activera durant deux secondes aprés:que le panneau ait regu la sortie de confirmation

finale du poste de surveillance. ;D\\

X
[14] Impulsion de déclenchement par prise dederre
La sortie PGM s’activera durant deux seconde\sjﬁvant que le panneau ne tente de composer pour obtenir
une tonalité dans le cas d’un équipement téléphonique d'impulsion de déclenchement par prise de terre.
Des pauses de deux secondes doivent étrg prévues au début du numéro de téléphone lorsque vous avez
recours A cette option. AN

[15] Réservé pour un usage ultérieu@

[16] Soutien LINKS 1000 (PGM1 se;ﬁement)
La sortie PGM sera utilisée en tant&ue fil de données pour communiquer le numéro de téléphone dans le
cas de I'unité cellulaire LINKS 1\ . .

.............0.0(?.............

Sorties PGM de la carte prin@ﬁale ............... Section [009]
Options de sortie PGM PC5208..........cccceeun.. Section [010)
Options de sortie PGM PG5204.................... Section [011]

..O.........’A(D........Q....O...

5.10.2  Attributs de sortie PGM
Chaque sortie programmable exige également la programmation des attributs PGM avant de fonctionner
correctement. Les‘attributs offerts sont les suivants :
Option [1] - ALL@%VIE:L& partition 1 contréle les événements  ETEINT=La partition 1 ne les contrdle pas
Option [2] - A\lft\UME=La partition 2 contrble les événements  ETEINT=La partition 2 ne les contrble pas
Option [3] bﬁLLUME=La sortie s'active lors d'un événement  ETEINT=La sortie se désactive

0 Lgs\aoptions des attributs de I'option [09] Probléme du systéme et [10] Evénement du systéme
werroulllé sont différentes. Reportez-vous & ces options pour de plus amples renseignements.

‘0
ooéoocooooooooooooocoooooooooooooo

Atttibuts de sortie PGM1 (carte principale) .. Section [141]
ributs de sortie PGM2 (carte principale) .. Section [142]

o, Attributs de sortie PGM du PC5208.............. Sections [143] a [150]

& Attributs de sortie PGM du PC5204............... Sections [151] & [154]
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5.11 Surveillance de ligne téléphonique [SLT) .@Q

. \ . o - . )
Le panneau supervise la présence de (a ligne téléphonique et indique qu'ii y a un probléme si elle @st
débranchée. Si I'option SLT activée est sélectionnée, le panneau attendra que le Délai du pro l¥me de
la SLT prenne fin avant d'indiquer qu'il y a un probléma, de sorte que toute interruption momeptanée de
la ligne téléphonique ne provoquera pas un probléme. .‘@‘
Les options Probléme de la SLT seulement cu Sonore lorsque armé vous permettent de@oisir sile
panneau indiquera ia présence d'un probléme au clavier ou la présence d’un probiéme ag clavier
lorsqu’il est désarmé et activera la sortie d'alarme lorsqu'il est armé, N
Lorsque le probleme est remis & I'état initial, le panneau peut transmettre un Code d é‘Ignalisation de
remise 3 I'état initial de la SLT. Tout événement gui est survenu tandis que la Iignegjéléphonique laisait
défaut sera également communiqué, &
Si le communicateur celluiaire LINKS 1000 est utilisé, le panneau peut étre prog\@’nme pour signaler un
Code de signalisation de probléme de la SLT. ‘

¢

ST ACHVESIAESACIIVEER ......eee e cerer e e reesirerrmeemceeesases e sessssasamres sranssrsenseres ZSection [015], option [7]
Probléme de la SLT seulement ou Sonore lorsque armeé......ooecveveeereans ,59‘ Section [015), option [8]
Délai du probldme de 1@ SLT ....vceeeeeceececernese et se e & Section [370]

Code de signalisation de probléme de la SLT Gt earinn Section [349]

Code de signalisation de remise a I'&tat initial de la surveillance de lackigne ... Section [350]

..'.l.........'..l..l.l-...ll.....b.................

S )

5.12 Supervision de la siréne ‘@\
Le panneau supervise la sartie de sonnerie. Si une ouverture gé circuit est détectée ou qu'un tusible a
sauté, le panneau indiquera immédiatement la présence du probléme et fera retentir 'avertisseur sonore
du clavier deux fois toutes les 10 secondes afin d'alerter l@opriét&ire. Le panneau peut transmettre
immédiatement un code de signalisation de Probléme dy circuit de la sonnerie. Une fois le probiéme
corrigé, le panneau peut transmeltre un code de signa\@’ation de Remise a I'état initial d'un probléme

du circuit de la sonnerie. <
[ 0 B B BN BN NN NN BN BN N B N RN BN RN NN NE BN BN NN B BN NN B B ) C‘.‘.....I......O.C.....
Code de signalisation d'un probléme du circuit de ié‘sonnerie ................................... Section [349]

Cade de signalisation de remise a I'état initial d'u@ probiéme du circuit de sonnerie. Section [350)

l.lllll.........‘..’....@Q...O.I...........l'..l..

5.13 Transmission de test ¢
Afin de s'assurer que la communication avet le poste de surveillance fonctionne adégquatement,
['utilisateur peut programmer le panneautﬁour qu'il transmettre un signal de transmission de test.
Le panneau peut transmettre un Code dé’signalisation de transmission de test périodique a {’Heure de
transmission de test programmée. Le{Cycle de transmission de test détermine le nombre de jours (001 2
255) entre les tests. Sila transmissio&de test est programmée avec une valeur moindre que la précédente, le
systéme aftendra la fin de la périoge originale avant de procéder a la prochaine transmission de test, et
commencera par la suite & assurer 1a signalisation conformément & ce nouvel intervalle.
Si le communicateur cellulaireff:\INKS 1000 est utilisé, le panneau peut également transmetire un test
cellulaire. Si le Code de trauﬁmission de test LINKS 1000 est programmé, le panneau peut transmettre
un test cellulaire au mémednoment que la transmission du test de |a ligne terrestre.
L'utilisateur ultime peut Enérer un test du communicateur. Si le Code de signalisation de test du
systéme est programrig, le panneau envoie le signal lorsque la commande du clavier Test du systéme
est entré (reportez—vo@s 4 la section 3.4, «[¥][6] Fonctions de ['utilisateur»).

46 6 84 55688080088 P P00 S S E e RO EDE 0SS0 BEBRD

Code de signalisation de transmission de test périodique ...... Section [352]

Heure de transaiiSSion de test ... eiecrisserceeesiseccneessnncers Segtion [371]
Cycle de transeission de test......... Section [370]
Code de sigpalisation de transmission de test LINKS 1000 ... Section [352]
Code de signalisation de test du systéme....ocereeererecccvvcene Section [352]

....Q'\\‘...'.l..l..'.l..l................

514 Tou Qes d’incendie, auxiliaire et de panique
Les @ches d'urgence sont disponibles sur tous les claviers. Ces touches doivent 8tre maintenues
enfgncées durant deux secondes avant d’étre activées. Ce délai de deux secondes est congu pour
prévenir I'activation accidentelle. '

& roption Touches d’'incendie est activée, lorsque les touches d'incendie sont maintenues enfoncées
& durant deux secondes, le panneau activera la sortie d'alarme, qui retentira de fagon pulsée durant une
& seconde puis sera silencieuse durant I'autre. Si I'option Sonnerie d'incendie continue est sélectionnée, la
@ sortie d'alarme retentira jusqu'a ce qu'un code soit entré, autrement elle retentira jusqu'a ce qu'un code
Q soil entré ou que le délai de la sortie d'alarme prenne fin. La communication du signal au poste de
Qéb surveillance est immédiate.
N
ES
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Si les Touches auxiliaires sont maintenues enfoncées durant deux secondes, le panneau fera retentir @\‘f
lavertisseur sonore du clavier trois fois afin d'en vérifier 'activation. L'avertisseur sonore du clavier S
retentira 10 fois rapidement afin de vérifier la communication avec le poste de surveiliance. bé’\
Si les Touches de panique sont maintenues enfoncées durant deux secondes, le panneau &

communiquera immédiatement le signal au poste de surveillance. Si 'option Touches de panique, ¥
sonore est activée, 'avertisseur sonore du clavier retentira trois fois lors de 'activation et actwera@
sortie d’alarme jusqu*a ce gu'un code soit entré ou que le délai de |a sortie d'alarme prenne fin, Q
Autrerment, 'alarme demeurera complétement silencieuse. Q’\

o Les touches d’incendie, auxiliaire et de panique fonctionnent méme si | eﬂacerge t du clavier
est actif (reportez-vous a Ia section 5.23, «Effacement du claviers), S

L B B R BN B BN B BN RE R B BN CEE BN NN NN B BN BN NN BN BN R B BN NN BN BN B NN BN BN AN 3 o®
Touches dlincendie activées ..........cvwermrnnnns Section [0185], option [1] >
Touches de panique SONOre .......ccervereeeeeenes Section [015], option [2] o
Sonnertie d'incendie continue Section [014], option [B]

Q?
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5.15 Options de délai d’entrée/de sortie L
Lors de 'armement, le panneau entame le délai de sortie. Si I'option de Délai de sortie sonore est activée,
I'avertisseur sonore du clavier retentit chaque seconde jusqu'a ce que leCdélai de sortie expire.
L'avertisseur sonore du clavier retentira rapidement durant les 10 derni€res secondes du délai de sortie
afin d"avertir 'utilisateur que le systéme est sur le point de s'amer.

Dans le cas des applications commerciales, I'option Sonnerie averisseur sonore durant le délai de sortie
peut &tre activée. Le panneau fera retentir la sortie d'alarme une{dis chague seconds au début du délai
de sortie puis trois fois a |a seconde au cours des 10 seccmde@récédant I'expiration de ce délai.

Lors de l'entrée, si une zone de délai a été violée, le panneau ra le délai d'entrée. L'avertisseur sorore

du clavier émettra une tonaiité continue. Le clavier fera retentitfavertisseur sonore par impulsion au cours des
10 dernigres secondes afin d'avertiv I'utilisateur que le syst est sur le point de déclencher l'alame. Si une

alarme est déclenchée au cours de la période d'amemenl 'averiisseur sonore retentira de fagon pulsée tout

au long du délai d'entrée afin d'informer ['utilisateur de I@arme précédente.

Dans le cas des applications commerciales, | opnofﬁSonnene avertisseur sonecre durant le délai d'entrée
peut étre aclivée. Le panneau fera retentir la so e d'alarme une fois chague secongde jusgu’a l'expiration
du délai d'entrée ou jusqu'a ce que le systémegt desarmé. Cette caractéristique ne doit pas étre
utilisée avec deux partitions. boCJ

o Etant donné que deux zones de i sont programmables et, par conséquent, deux délais
d’'entrée distincts, lorsque le paaneau est arms$, il utilisera le délai d’entrée de la premiére
Zone de délai & avoir été violée,”

Si la Fin du délai de sortie est acu@é le panneau surveillera les zones de délai au cours du délai de
sortie. Si une zone de type délai e,gft\ violée puis verrouillée au cours du délai de sortie, le délai de sortie
prendra fin et le panneau sera :r;g@hédsatemem armeé.

I....I...'..I...OQ.ICIUI.‘.....I.....'I.l.

D&l de SOTtIE SOMOTE ....co...cx Soemesernersessssssessscersernrse Section [014), option [6)
Sonnerie avertisseur somrg?%iurant le délai de sortie ... Section [014], option [3]
Fin du délai de sortie....... et eeemsetro st sase st aresaassseserene Section [014)], option [7]

Sonnerie avertisseur sondre durant le délai d’entrée ... Section [014], option [4]
.........OO\C)..C.......'..ll.....ﬂ........

5.16 Contact tamp?n des événements
Le panneau peut:gmmagasiner les 128 demiers événements qui se sont produits dans le systéme. Chaque
événement est accompagné de la date, de 'heure, de la partition et de I'événement lui-méme ainsi que du
numero de Igc'@one du code de Tutilisateur ou de toute autre information se rapportant a 'événement.

Sila caract@s'uque d'Enregistrement dans le contact tampon des événements aprés un arrét de
battemer&est activée, le contact tampon des événements n'emmagasinera aucun événement aprés que
Tarrét d@battement ait é1é atteint. Ceci empéche le panneau d'écraser le contenu cu contact tampon des
evéneﬁeents en entier si un probléme est présent (reportez-vous 4 la section suivante «Arrét de batiement»).

Leé‘ontact tampon des événements peut 8ire visualisé de trois fagons différentes. Il peut &tre visualisé au
yen d'un clavier & affichage a cristaux liquides, imprimé sur place au moyen du module de
imprimante du PC5400 (reportez-vous & la section 5.30, =<Imprimante sur place») ou il peut étre

Q’téléchargé en amont au moyen du logiciel DLS.
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Visualisation du contact tampon des événements au moyen du clavier 3 affichage a cristaux Ii@des
Le texte ci-dessous constitue la marche & suivre pour visualiser le contact tampon des événemepts au
moyen du clavier a affichage a cristaux liquides : O

* Etape 1 - Entrez [#][6][Code maitre) R

* Etape 2 - Sélectionnez ~Visualisation du contact tampon des événernentss» Q’\\

Le clavier affichera le numéro d’événement, la partition, ainsi que I'heure et |a date de I'é&@nemem en
question. Utilisez la touche [*] pour passer de l'information & I'événement lui-méme. Wilisez les touches
de défilement (< >} pour faire défiler les événements en mémoire dans le contact tampon.

Lorsgue vous avez terminé la visualisation du contact tampon des événements, ap;ﬁn?yez sur la touche [#]
pour quitter. &
LI BN BN BE BN BN BN BN BN BE B BN BN BL B BN NN BN BN BN NN B BN BN BN BN NE N BN NN N BN B BN B NN N B OQ..'..."....

Enregistrement dans le contact tampon des événements aprés un arrét de battemend):... Section [013], option [7]

[ RN BN B R A B R N RN R RN B BN N Y BN R N R N N N NN N R R R R R N A R NN R SN B N N N R Y R N R R ]

N
Arrét de battement O

La caractéristique d'arrét de battement est congue pour empécher un e{B@mmunicateur hors de contréle
d'immobitiser le poste de surveillance. Diverses limites peuvent étre programmées pour les signaux
d'Alarmes de zone, de Trafiquages de zone et d’Entretien. Une 1gi5 que le panneau a cormmuniqué le
nombre de transmissions programmees pour un évenement, il ne &' signalera plus jusqu'a ce gue l'arrét
de battement soit remis & I'état initial, Q0

@
Par exemple, la limite d'arrét de battement dans les cas des adérmes de zone est réglée & [003]. Le
panneau n'enverra pas plus de trois signaux d’alarme pour cRaque zone prévoyant un attribut d'arrét de
battement, jusqu'a ce que l'arrét de battement soit remis aoiiétat initial., '

L'Arrét de battement sera remis & |'état initial lorsque quﬁanneau est armé ou chaque jour a minuit. Une
fois remis & 'état initial, le panneau pourra de nowea@ommuniquer nommalament. ‘
.........’000..0....0010.l...@....0.......-

Limite d’arrét de battement (alarmes / trafiquages / ﬁtretien) ......... Section [370]

R N N N NN N A N N R N R EE )
- i O

Deélai de transmission >

Si I'option Délai de transmission est sélectiorﬁée pour une zone, le panneau retardera la signalisation de
l'alarme pour le nombre de secondes programmeé dans le Temps de délai de transmission. Si le panneau
est désarmé avant 'expiration du délai, il¢e signalera pas I'alarme au poste de surveillance. Sile
panneau n’est pas désame & temps, i(lhb%mmuniquera normmalement. '

@) /529t 12 d'une caracteristigue globate.

[ B BN X BE BN BN BN B BN BN BN NN BN BN BN BN 3 \........'.Il'.......'
Délai de transmission activé ... ....... Sections [101] 2 [132), option [7)
Heure du délai de transmission.......cuceeveen. Section [370]

LI I IR B B BN B B B B B AN LI B BN N N BE BE BN N N B BE X )

N
Rétroéclairage du Elavier _
Les touches de tous Ie§9aviers peuvent &tre rétroéclairées afin d'en faciliter la visualisation lorsque
I'éclairage est faible. Si'option Rétroéclairage du clavier est activée, les touches seront lumineyses.

........C..&l............l‘.-..lilll

_ Option de rétroéclaifage du clavier .............. Section [016) - option [5]

t....l..p\(’w...llIl..........l........

Options déﬁrmementjde désarmement :

Si I'option S§hnerie de l'avertisseur sonore lors de I'armement/du désarmement est activée, le panneau

fera retentiela sortie d'alarme une fois lors de 'armement et deux fois fors du désamement. L'option

d'Ouve aprés retour d’appel d'alarme de clavier vous pemmetira de faire retenlir 'avertisseur sonore du

clavier f8pidement 10 fois si le panneau est désarmé aprés le déclenchement d'une alamme. L'option

d‘Ouyﬁrture aprés sonnerie d'alarme vous permettra de faire retentir la sortie de la sonnerie de V'avertisseur

sonbre rapidement 10 fois si le panneau est désarmé aprés le déclenchement d'une alame.

L,?yption de Confirmation de fermeture, si elle est activée, fera en sorte que l'avertisseur sonore du
avier retentira rapidement 10 fois aprés la transmission au poste de surveillance du code de

Ssignalisation de fermeture.

@ I 3 BN BN BN BN BN BN BN BN N BN BN BN R RE BN NN RN BN BN NN NN BN BN RN N NN R BN RN BN RN N ORE I N R NN NE BN RN RN W N R R R AN

Sonnerie de lavertisseur sonore lors de "armement/du désarmement ......... Section [014], option [1]
Quverture aprés retour d’appel d'alarme de clavier ........_....oocccecvnrrnireernnns Section [381], option [1)
Quverture aprés retour d'appel de sonnerie d’alarme .................. eeerrrernreraaee Section [381], option [2]
Confirmation de fErMEetUre ...t sercsre et e sesn e e Section [381], option [4]
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5.21 Armement automatique @é

Il existe deux méthodes d'auto-armement différentes. Chaque partition peut étre programmée pour s'auto-amey;
& une heure précise chaque jour si elle est alors désarmée. En outre, une partition peut étre programmée
s'auto-ammer si aucune activité n'est enregistrée au cours d'un nombre de minutes programmé. L

Afin que la fonction d’Auto-armement & une heure précise puisse fonctionner adéquatement, I’Heg@é du
jour actuelle doit étre programmée. Lorsque I'horloge interne du panneau correspond a I'Heur
I'auto-armement, le panneau vérifie I'état de la partition (reportez-vous & la section 3.4 «[¥][6]Fonctions
de l'utilisateur=). : Q@

_ Si le panneau est armé, il ne fait rien jusqu'a la méme Heure d’auto-armement le jour suiv mt, o il
procede & une nouvelle vérification. Si le panneau est désarmé, il fait retentir I'avertisseursonore de tous
les claviers attribués a la partition durant une minute. Si un code d'utilisateur valide estfentré, I'auto-
armement est annulé. Le panneau transmet également un Code de signalisation d'afinulation de I'auto-
armement, s'il a été programmé. N

Si aucun code n'est entré, le panneau s’auto-armera. Si une zone est violée, le neau transmettra un
Code de signalisation de fermeture partielle, si programmé, afin d'indiquer qu systéme n'était pas
verrouillé. Si la zone est remise a I'état initial, le panneau la rajoutera dans Ieg@ysteme.

Si 'option Armement sans activité pour une partition est programmée avec un nombre autre que 000, la
partition s’auto-armera si aucune activité n'est décelée pour un nombre ge minutes programmeé.

La minuterie s’entamera lorsqu’une zone de type délai attribuée a la @‘ﬂition est verrouillée. |La minuterie
cessera si une zone assignée a la partition est déclenchée. La minuterie se remettra en marche
lorsqu'une zone de type délai est de nouveau remise a 'état initia[gj_orsque la minuterie expire, le
panneau fait retentir I'avertisseur sonore de tous les claviers attribués & la partition durant une minute. Si
une touche est enfoncée, I'auto-armement est annulé. ' S

0 Les zones attribuées aux deux partitions (zones gl.oﬁles) n’entrainent pas I'arrét de la minuterie.

......'.......0........._..... e o0 o0

Code de signalisation d’annulation de I'auto-armement 4. Section [348)

Code de signalisation de fermeture partielle ...............c5.... Section [343]

Armement sans activité (Partition 1)... @\\ Section [162]

Armement sans activité (Partition 2) ... - Section [163]

.........0....00.........0 ® 0 & O 00 00 00O 0 0000w OO OO 0o
5.22 Verrouillage du clavier boc’

Le panneau peut &tre programmé pour «vefrouiller» les claviers si un nombre d’entrées de code
d'utilisateur incorrect est effectué. Si le Nombre de mauvais codes avant le verrouillage a été atteint, le
panneau verrouillera le clavier pour la gurée de verrouillage et enregistrera I'événement dans le contact
tampon des événements. Pendant la duree du verrouillage, le panneau fera retentir une tonalité d'erreur
lorsqu'une touche sera enfoncée. ‘ch;'

0 Le verrouillage du clavl¢[§§e remettra a I'état initial chaque heure.

Afin de désactiver le program@%’ de Verrouillage du clavier, réglez le Nombre de mauvais codes avant le
verrouillage & [000]. &

.............&...................

Nombre de mauvais coids avant le verrouillage...... Section [012)

Durée du verrouillage prppessassasnan s anens Section [012]

© 0 0000000000 00606000006006060000600600000

Q

N

5.23 Effacement du clavier
Si I'option d'Eﬂiéément du clavier est activée, le panneau éteindra tous les témoins lumineux des claviers,
a I'exception,gg rétroéclairage des touches si aucune touche n’est enfoncée durant 30 secondes.
Le panneag'"allumera les témoins lumineux si le délai d’entrée commence & courir ou qu'une alarme
sonore sufvient. Les témoins lumineux s’allumeront également si une touche est enfoncée ou, si I'option
Code G is pour la remise a I'état initial de I'effacement est activée, qu'un code d'utilisateur est entré.
Si l'option de Sauvegarde de I'énergie est activée, le panneau effacera tous les témoins lumineux du clavier,
y cgﬂﬁpris le rétroéclairage lors d'une panne d'alimentation en c.a., afin de conserver la pile de secours.

.@..........................................

@ption d’effacement du clavier Section [016], option [3]
@‘Z’Code requis pour la remise a ’état initial de I'effacement ....... Section [016], option [4]
o Option de sauvegarde de I'énergie ..........cccoceeveenmntrcecncncacncrennee Section [016), option [6]
NG
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5.25

5.26

5.26.1

5.26.2

5.26.3
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Réponse de la boucle &
Le temps de réponse normal de la boucle pour toutes les zones est de 500 millisecondes. Le pgfneau ne’
considérera pas qu'une zone est violée, & moins qu'elle ne le soit pendant au moins 500 milli%&:ondes.

Si 'option Zone 8 : réponse de boucle rapide est activée, la réponse de la boucle povur la; one 8 sera
de 40 millisecondes. En général, cette option peut étre utilisée pour les détecteurs de vibrations.

® ® 0 6 00 0O OO OO0 OO OO OO OO OO OO OO SO OOS S GCGS Q
Zone 8 : réponse de boucle rapide ............... Section [013], option [5] \\‘D
e 0 60 89 0600 0 000 000D O OO O OO0 OO OO O S OO OO OO (OO.Q

Trafiquages de clavier o
Si l'option de Trafiquages de clavier activée est sélectionnée, le panneau afficiera et transmettra un
code de signalisation de Trafiquage général du systéme si tout clavier est r du mur. Lorsque le
trafiquage du clavier est remis & I'état initial, le panneau transmet un code deéi;ignalisation de Remise a
I’état initial de trafiquage général du systéme. Tous les claviers doivent gf?e correctement installés et

verrouillés avant que cette option ne soit activée. &
.........0..........0..0......0......Q.Q.Q..........Q.
Option Trafiquage du clavier activée.........ccceeeereerrcercenn. Section [016], option [8]
Code de signalisation de Trafiquage général du systéme................... P Section [338]

Code de signalisation de Remise & I'état initial de trafiquage généraﬁﬂu systéeme Section [338]

.00..............O.......O.......‘& ® 0000 0000000000 PO

S
Communicateur cellulaire LINKS 1000 &
Le communicateur cellulaire LINKS 1000 peut étre utilisé de\@%is fagons diftérentes, soit en tant que
communicateur unique pour le panneau, en tant que résernve pour I'un ou l'autre des numéros de
téléphone ou pour les deux, ou en tant que réserve redondante du communicateur de la ligne terrestre (le
panneau appellera la ligne terrestre et au moyen du LINKS). Un Préambule LINKS est programmable
pour chaque numéro de téléphone au cas ol le numéts de la ligne terrestre est local mais que le LINKS
est requis pour composer le numéro d'un central télébhonique. Lorsque vous programmez un Préambule
LINKS, tous les caractéres non utilisés doivent ét(,g,cbrogrammés en tant que «F» hexadécimal.

Utilisation du LINKS 1000 en tant que commu#icateur unique

Le panneau peut étre programmé pour la signafisation uniquement & 'aide du communicateur cellulaire
LINKS 1000 lorsqu’un événement survient. Né-sélectionnez que le LINKS 1000 pour les options
d’Acheminement d’appel du communicateur pour un événement. En outre, les options Appel LINKS
ainsi que Ligne terrestre doivent étre activées. '

Lorsque I'événement sélectionné survie@, le panneau ne tentera de communiquer avec le poste de
surveillance qu'au moyen du LINKS. (&

Utilisation du LINKS en tant que cémmunicateur de réserve

Le panneau peut 8tre programmépour appeler au moyen du communicateur cellulaire LINKS 1000 si le

panneau a de la difficulté a comm niquer un événement au moyen de la ligne terrestre. En outre, I'option

LLINKS en tant que réserve de ligne terrestre doit &tre sélectionnée.

Lorsque le LINKS 1000 est u&ﬁsé comme communicateur de réserve, le panneau tente de communiquer

avec le poste de surveillans@ de la fagon suivante :

¢ |Le panneau tente de @mmuniquer au moyen des lignes terrestres - s'il échoue, le panneau tente
d'appeler au moyen du LINKS

e S'il échoue, le panreau tente d'appeler au moyen des lignes terrestres

¢ S'il échoue, le panheau tente d’appeler au moyen du LINKS

Ce processus se Q@ursuivra jusqu'a ce que le panneau ait réussi & communiquer avec succes avec le

poste de surveil\l\gnce ou que le nombre de Tentatives de composition maximales ait été atteint.

Utilisation duEINKS en tant que communicateur redondant

Le panneau peut &tre programmé pour appeler au moyen de la ligne terrestre et du communicateur cellulaire
LLINKS 1 orsqu’un événement survient. Pour programmer cette option, sélectionnez a la fois le numéro de
téléphoneet I'option LINKS pour les options d’Acheminement des appels du communicateur pour
I'événemment. En outre, les options Appel LINKS ainsi que Ligne terrestre doivent étre sélectionnées.

Le pagneau appellera la ligne terrestre puis appellera ensuite au moyen du LINKS lorsqu'il signalera
I'événement sélectionné.

.\@..0........................O............'.......

Préambule LINKS (premier numéro de téléphone) Section [390]
&‘Z’Préambule LINKS (deuxiéme numéro de téléphone) Section [391]
Préambule LINKS (troisiéme numéro de téléphone)........cccocverecevecnnnns Section [392]
Préambule LINKS (numéro de téléphone du téléchargement en aval) .. Section [490]
Options d’acheminement des appels du communicateur ..........ccccecene.n. Sections [361] a [368)
Appel du LINKS ainsi que de la ligne terrestre Section [380], option [7]

Tentatives de composition MAXIMAlES ........ccuverieieserrcerarrsercerereescsresaencnne Section [160]
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Extension sans fil N4
N'irporte quel nombre de zones, sous réserve d'un maximum de 32, peut faire l'objet d’une o
programmation sans fil. L'ajout de dispositifs sans fil au panneau se fait simplement par la sélection d'L{:ﬁ
numéro de zone et 'entrée du numéro ESN & cing chiffres inscrit sur I'unité. N

Si 'option Activation des zones 1-4 est désactivée, les zones 1 2 4 seront désactivées pourle <2
fonctionnement cablé et on pourra substituer des dispositifs sans fil. En outre, si I'option Activation des
zones 5-8 est désactivee, les zones 5 & 8 seront désactivees pour le fonctionnerent cablé et o®@pourra
substituer des dispositifs sans fil. ‘ \(DQ

o N'ajoutez pas de dispositifs sans fil aux mémes zones que des zones céblées.@ é@s zones

ciblées et les zones sans fil ne peuvent partager les mémes zones. o

Chagque dispositif sans fil transmettra une ronde de supervision toutes les 12 minute CS? le récepteur est
contacté par le dispositif sans fil au moins une fois au cours de l'intervalle de supegyision sans fil, il ne
signalera aucun probléme. Si le récepteur ne le regoit pas, il générera un probleng de Supervision
générale de zone et un code de signalisation. Le panneau ne signalera pas les-problémes de
supervision par zone, & moins gue le format de la SIA soit utilisé et que les codes de signalisation
automatiques soient sélectionnés (reportez-vous 2 la section 5.6.3, «Format ds la SlA=).

. Au cours de lintervalle de supervision, le dispositif indiquera également I'é¢fat de la pile. Si la pile est

faible, le panneau rapportera un probléme de Pile faible de zone générale. Le panneau repoussera la
signalisation de I'événement durant le nombre de jours programmes ogmme Délai de transmission de pile
faible de zone. Sile client a été inforrmné de la marche & suivre pour refhplacer les piles, I'événement ne
sera pas rapporté, a condition que |les piles soient remplacées. @

b
0 Note importante
L

Q

o
es résistances fin de ligne doubles (FDLD) du POV&&'J.? doivent étre activées pour que les
zones sans fil puissent étre supervisées, Si des résistances fin de ligne normalement
fermées ou simples sont sélectionnées, le POWEﬂss.? ne sera pas capable de superviser les
dispositifs sans fil ' & :
Si un dispositif sans fil cesse d’'envoyer un ;&nal de supervision (I'unité cesse de fonction-
ner), le panneau n'indiquera pas les probl:??es de supervision, 8 moins que la supervision
des résistances fin de ligne doubles ne s utilisée. En outre, toutes les zones cablées pour
des résistances fin de ligne doubles. L
O
¥
Module ESCORT N .
Plusieurs consormmateurs font bien souvegbleurs achats en fonction de leurs désirs plutdt que de leurs
besoins. Le systdéme d'alarme constitue ﬁ? besoin identifiable; toutefois, il s'agit rarement d'un article
qu'une personne désire se procurer. L@ odule ESCORT vous permettra de changer votre opinion quant
a Ja sécurité. :

L’ajout d'un module ESCORT assu@'@plusieurs avantages 2 votre systéme de sécurité. Le module
ESCORT transforme tout téléphorig Touch-Tone en un clavier entierement fonctionnel. Imaginez la
sécurité qu'un client peut ressegftir 8'il est en mesure d'anmer, de désarmer et de vérifier I'état de son
systéme d’alarme landis qu'ilse trouve & son bureau ou en vacances.

En outre, tous les téléphonegs Touch-Tone de la maison deviennent également des claviers entiérement
fonctionnels. Ceci peut a&@er le client a réduire le codt de l'installation globale étant donné que les
claviers additionnels (gt la main-d'oguvre requise pour le ciblage) peuvent étre éliminés.

N
Le module ESCORT g@it également en tant que tuteur pour le systéme. Dans un langage clair et simple &
comprendre, il aidg‘?utilisateur & accomplir les fonctions gu'il pourrait autrement trouver difficiles. Les
étiquettes des zoReés programmables {jusqu’a 6 mots chacune tirés de notre librairie de plus de 240
mots) font du sgﬁéme un outil encore plus simple a utiliser.
Le module e%@n outre doté d'une interface de contrdle de ligne intégrée et peut contrdler jusqua 32
dispositifs d&2contrdle de ligne pour 'éclairage et le réglage de la lempérature, ce qui vous donne la
possibi}%@’ajouter la domotique & un coll tres rentable. Les dispositifs peuvent &tre activés individuellement,

en groype, suivant I'horaire ou lorsqu'un événement survient, tel que le déclenchement d'une alarme.
Rep&é@z-vous 4 la Guide d'installation du module ESCORT pour d’autre information.

Q
QO
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5.29

5.30

S5.31

5.31.1

5.31.2

imprimante sur place ‘q’,@
Le panneau, lorsqu'il est doté d'un medule d'imprimante PC54C0, est en mesure d'imprimer tousa)?s
événements survenus sur une imprimante série sur place. Tous les événements imprimés indicpféront
Uheure, la date, la partition et I'événement. Pour voir |a liste des événements qui seront imprigi’és.
reportez-vous & la section 5.16, «Contact tampon des événements». <

Si I'imprimante présente un probléme, tel qu'une peérte de puissance ou un manque de @ier, le
panneauv emmagasinera les evénements jusqu'a ce que Ia situation soit corrigée et quélés evénements
soient imprimés & partir du contact tampon des événements. Le panneau est en mesdre d'emmagasiner
jusqu'a 128 événements si une telle situaticn survient. &
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Programmation du PC5400...........ccecceun........ Sections [B01] & [B02]
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Module d'interface audio &
L'interface audio PC5908 vous permet de relier jusqu'a 7 postes d'interpkienes intérieurs (PC5801) ou
extérieurs (PCB901EXT). Ces postes montés en surface contiennent de@%aut-parleurg et un microphone,
et ils vous permettront d'ajouter des caractéristiques d'interphone & votre sysiéme d'alarme telles que:

* Téléavertissement/Réponse ¢ Ne pas déranger . gg’oute bébé

¢ Prise des appels entrants + Fonction de sonnette Q@
En plus des caractéristiques ci-dessus, le module est égalemenkﬁbté d'une fonction de transmission de
signaux vocaux dans les deux sens intégrée pour le poste de sy\rveiltance. Ce dernier peut sélectionner les
fonclions de poste audio, d'émission/de réception, de temps;&’endu a acces direct et de raccrochement.
Chaque poste est autonome par rapport au module d'int dace audio et utilise de prétérence un calibre
standard 22, quatre conducteurs et deux paires torsadées. Pour plus de détails quant au module
d'interface audio PC5908, veuiliez vous reporter au g.@ie d'installation du produit.

Programmation par défaut {de I’usinéf

A l'occasion, il peut étre nécessaire de rétablir Iacbrogrammation par défaut du panneau de commande
principal ou de I'un des modules qui peut y &étrgGelié. Il existe plusieurs dispositifs programmables par
défaut, y compris le panneau de commande pfincipal, le module ESCORT 5580, le module d'extension
sans fil PC5132-824 et le module d'imprirnage PC5400.

Panneau principal programmé par défglﬁ & rusine (matériel)

La marche a suivre pour programmer %@r défaut le panneau de cornmande principal figure ci-dessous :

Etape 1 - Coupez Falimentation en ¢.a” et retirez la pile du panneau.

Etape 2 - Retirez tous les fils des tetrninaux Zone 1 et PGM1.

Etape 3 - Au moyen d'un morceadde fil, court-circuitez le terminat Zone 1 au terminal PGM1,

Etape 4 - Rétablissez I‘alimentac;%n en ¢.a. au panneau principal.

Etape 5 - Lorsque le témoin rg&ineux de la zone 1 est allumé sur le clavier, la. programmation par défaut
est terminée.

Etape 6 - Coupez I'alimentAtion en ¢.a. du panneau de commande

Etape 7 - Rebranchez leitout le filage original et réalimentez le panneau de cormmande.

0 L'alimentation@ ¢.a. doit étre utilisée pour alimenter le panneau. Le panneau ne fonction-
nera pas p%%éfaut si la pile est utilisée.

Panneau princ]g;ﬁ et autres modules programmés par défaut 3 I'usine (logiciel)

La marche 2 sujvre pour programmer par défaut |e panneau de commande principal figure ci-dessous :
Etape 1 - Acc8dez & la Programmation de l'installateur.

Etape 2 - Entrez la section de programmation [XXX].

Etape 3 -Entrez le code de linstallateur.

Etape @> Entrez de nguveau la section de programmation [XXX].

Le pafheau mettra quelques secondes & fonctionner par défaut. Lorsque le clavier est de nouveau
op@?honnel. le fonctionnement par défaut est terminé.

’@l..i....0.........l.l.....l...........ll"l.

Panneau principal programmé par défaut & FUSINE —....o.eceo oo eeceereeeeannee Section (999]

@Q’Module ESCORT5580 programmé par défaut a l'usine .............coceueece..... Section [995)

<
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Module sans fii PC5132-824 programmeé par défaut & l'usine ...coceeeeneenen. Section [996]
Module d'imprimante sur place PC5400 programmé par défaut a I'usine ... Section [897]
Module PC5908 programmeé par défaut 8 I'USINE .....ccvwraciierceereeccenasnncanes Section [898]
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5.32 Verrouillage de 'installateur {\@

5.33

Si 'option Verroutllage de I'installateur activé est choisie, le panneau protégera le code de l'installateu
et le code d’acces au téléchargement en aval de la remise & |'état initial aux parameétres établis par bQ’
défaut & I'usine si une programmation par défaut du matériel ou du logiciel est effectuée a partir du _g?
panneau de commande principal. ' \@b

Lorsque I'option Désactivation du verrouillage de ['installateur est séiectionnée, le panneau re\f’@f\ettra a
I'état initial le code de I'installateur et le code d'acces au téléchargement en aval aux parametres établis
par défaut a l'usine, si une programmation par défaut du matériel ou du logiciel est effectuée & partir du
panneau de commande principal. ,\\(D

La marche a suivre pour activer ou désactiver I'option de Verroulllage de I'installateur figgb% ci-dessous:
Etape 1- Entrez la Programmation de l'installateur. o°

Etape 2 - Entrez la section de programmation [XXX).

Etape 3 - Entrez le code de l'instaliateur.

Etape 4 - Entrez de nouveau la section de programmation [XXX]. &
® S & 9 O 8 0 0% 0 00 0P OO S TS OO0 S OSSO DO &
Verrouillage de linstallateur activé ............... Section [990] >
Verrouillage de l'installateur désactivé ......... Section [991] <

Test de marche (de l'installateur) &
Le test de marche de l'installateur peut étre utilisé pour s'assurer qué}%hacune des zones du panneau
fonctionne. La marche & suivre pour effectuer un test de marche figyre ci-apres :

Etape 1 - Entrez la Programmation de l'instaliateur. N

Etape 2 - Entrez la section [901]. $

o
Lorsqu’une zone est violée, le panneau active la sortie de so%%rie durant deux secondes, enregistre

- I'événement dans le contact tampon et communique I'alarm@au poste de surveillance.

La marche & suivre pour mettre fin au test de marche ﬁg%@ci-dessous :
Etape 1 - Entrez a Programmation de l'installateur. @0
Eiape 2 - Entrez la section [901].
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Annexe A

Contact ID
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Les codes d'identification de la partition doivent comporter quatre caractéres décimaux tandis gue les c‘zc}éies de
sighalisation doivent comporter deux caractéeres.

C . S .
Voici une liste des codes du Contact ID. Le premier caractére décimal (en parenthéses) est envoyé @Jiomatuquement
par le panneau. Les deux caractédres décimaux qui suivent sont programmés a indiquer de I'inforrnétion précise

concernant le signal.

bV
\
g

N

x~
Par exemple, si la zone 1 est une zone d'entréefsontie, le code de signalisation programmé po(Oa? cette zone peut étre
«34». La poste de surveillance recevra l'information suivante:

«*BURG"* - ENTRY/EXIT - 1» {«*camb” - entrée/sortie 1»})

Dans I'exemnple précédant, le «1» représente le nombre de la zons qui a été activée.

00.)

S
&

0 Ne pas programmer les codes de signalisation suivants : Quverture apré

0\s\%fan'nﬁ;, Fermeture récent et

Contact initial tampon plein a 75%. >
Codes d'événements (selon ADEMCO) ng
Alarmes d'ordre médical Supervision d'incendia Problémes de commiunication  Contréle d’accas
(1)AA Soins médicaux (2)AA 24 heures sans camb. (3)5A Communi%g'lbn {#)21 Accés refusé
(1)A1 Transmetieur en SUSPERS (2141 Faible pression d'eau (3)51 Panne Telto 1 (4)22 Rapport d'acces par
(A2 Défaut de signater (2)A2 CO2 faible (3)52 Panne Jelco 2 utilisateur
Alarmes d'Incendie {2)A3 Détecteur du clapet {353 Pannlransmetteus 1adioc  Systéme désactivé
(1)1A Aarme dincendie obturateur a longue portée (SIAA{5)1A
()11 Fumée (2)A4 Faible niveau d’eau (354 ul de communiquer Avertisseur sonore/relals
(112 Combustion (2)A5 Pompe activée (3)55 é@erle de la supervision désactivé
(113 Eau : ()46 Défaut de la pompe -Ovadio (5)2A Avertisseur sonore/relais
(1)14 Chaleur _ . Problémes du systame { Perte de la scrutation désactivé
(D15 Avertisseur d'incendis {3)AA Probléme du systéme @~ centrale (5)21 Sonnerie 1 désactivée
(1)16 Canalisation {3)A1 Perte d'alimentation en ¢c.a. CProblémes de boucle de (5)22 Sonnerie 2 désactivée
(0#7 Famme {3A2 Pile faible du systéme s’ protection (5123 Relais d'alarme désactive
(1)18 Prés d'une fiamme {3)A3 Mauvais tolal de contr (3)7A Boucle de protection (5)24 Relais de probléme
- Alarmes de panique RAM* Q {3)71 Boucle de protection désactivé
{1)2A Panique {3)A4 Mauvais 101al de ooégble ouverte (5)25 Relais dinversion
(121 Avertissement ROM* 2}o(’ {3172 Boucle de protection désactivé
(1)22 Silencieuse {3)A5 RE! du syst coun-circuitée
{1)23 Sonore {3)A6 Prograrrma%u (3)73 Probléme d'incendie m&f ue du systéme
Alarmes de cambriolage panneau magiifiée” Problémes de détecteur (5)13A(5MA
(1)3A Cambriclage {3)A7 Echec dedautotest {3)8A Probiéme de détecteur Communication désactivés
{1)31 Périméue (3)A8 Panne disysiéme (3)81 Perte de supervision RF (5)51 Composeur automatique
(1332 Intérigur {3)A9 Echegxu test de la pile {3)82 Perte de superv. TRIMIN désactive
(N33 24 hewes {(INA Déf@ alaterre (3183 Traficage de détecteur (5)52 Transmetieur radio
{1)34 Entrée/soriie _ Probl¥ de l'avertisseur (3)84 Pile faible du transm. RF désactive
(1335 Jour/MNuit sSONo is Quverture/Fermeture Suspensions (
(1)38 Extérieur (3280 Avertisseur sonorefrelais  (4)AA OuvertFermé (5)7A Suspension de zone
(1)37 Traficage (3)2% Sonnerie 1 (4)A1 OfF par luilisateur (5)71 Suspension d'incendie
(1)38 FPrés alame Sonnerie 2 (4}A2 OfF de groupe (5)72 Suspension de zone
Alarmes générales ;@3)23 Relais d'alarme - (4)A3 OfF automatique 24 heures
(1)4A Alarmes générales . (3)24 Relais de probléme (4)ad OfF tardive (5)73 Suspension de
(143 Panne du rmodule d'extb\\ (3)25 Inversion (4)A5 OfF différée cambriclage
(1)44 Traficage du détecie%b Probldmes des périphériques  (4)A6 Annulation (5)74 Suspension de groupe
(1)45 Traficage du module, du systéme (4)A7 Ammement/Désarmement TestDi
N . ivers
24 heures sans cambrie\ e (3)3A Périphérique du systéme a distance (6)A1 Test de ta détente
(1)5A 24 heures sar&@mn. (3)31 Boucle de scrutation {4]AB Armement rapide rmanuelie®
(15 Gaz détecté & ouverte (4)A9 OfF par interrupteur (6)A2 Transmission de test
(152 Refrigération’ (3)32 Boucle de scrutation " vemouillable ™ oarogique”
(1)53 Perte de Q‘ﬁleur courl-circuitée Accis A distance (6)A3 Transmission AF
(1)54 Fuite dl@u (3)33 Parne du module (4)11 Demande de rappel pél'lodlque'
(1155 Bris delimpression cond. d'extension - effectuee” (B)A4 Test dincendie”
()56 Trouble jour (3)34 Détaut du répéleur (412 Acces au téléchargement  (g)as Rappont d'état 4 suivre*
(1)57 Niveau de gaz en (3135 Manque de papier de en aval réussi™ (B8 Ecots 3 sue®
eille faible limprimante locate (4113 Accés non réussi® (B)A7 Mode de marche d'essai
(1)58 CTempérature élevée (336 Panne de lrmprimarte {4114 Arrét du systéme
(t Basse tempéralwe locale (2)15 Amrét du composeur
( 1 Perte de débit d'air automatique
be
S
~Q® "Restauration sans objel
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Annexe B

F O R

Format de la SIA
Niveau 2 (incorporé au programme)

Le format de communication de la SIA utilisé pour ce produit est conforme aux spécifications de niveau 2

M A T
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S | A {,\p
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by
2
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2
D) bQ)
9
la norme

de communication numérique de la S!A - février 1993. Ce format transmettra le code d’identification de la®partition 1

(code de compte) et le code d'identification de la partition (1 ou 2) lors de {a transmission des donné
récepteur, la transmission sera semblable & I'exemple qui suit :

N Ri01 BA 01
N = Nouvel événement
Ri01 = Partition 1/Systéme

BA = Burglary Alarme (alarme de cambriolage)

01 = Zone 1

Codes de signalisation
du PC5010

Codes d’identification de la SIA
et codes d’auto-signalisation

BA-XX/BH-XX*
BA-XX/BH-XX*

REl/Alarme de zone de délai
REl/Alarme de zone instantanée

REl/Alarme de zone intérieure <. BA-XX/BH-XX*
REl/Alarme de zone de délai maison/ext. ............. BA-XX/BH-XX*
REI/Alarme de zone intérieure maison/ext. ............ BA-XX/BH-XX"
REI/Alarme de zone de cambriolage 24h .............. BA-XX/BH-XX*
REl/Alarme de zone d'incendie standard ............... FA-XX/FH-XX*

RE|/Alarme de zone d'incendie retardée FA-XX/FH-XX"

REI/AIm. d'avert. sonore de zone

es,‘Au niveau du
2

§
(%)
§
N
Q
oéo
(O

Codes de signalisation < Codes d'ldentification de la SIA

du PC5010 @QN et codes d’auto-signalisation
)

Traficage de zone (1-{322}'{?. .................................................... TA-XX*
REI de traficage de @'ﬁe (182) oo TR-XX"
RE|/Traficage géngral du SySIMe ........coocvrvvsceees TA-00/TR-00
Verrouillage du Glavier ...........ccomorccnniincnennieninecens JA-00
Ferm. par cod€’d’'acces 1-34, 40-42 .......oveceeererrrecrmeneens CL-XX"*
Fermeture PAMIENE ............ccocvverurrvvsrereersesnsceseerersssese CG-XXt
Ferm. sp’@%\ale (DLS, touches, entretien, rapide) ................ CL-00

................................... OP-XX**

Ouv. ;@r code d'accés 1-34, 40-42
&, s
Annglation de 'auto-armement

de supervision 24h e UA-XX/UH-XX 0,§k%rture spéciale (DLS. touches, entretien) ................. 0P-00
REl/Alarme de zone de supervision 24h ................ UA-XX/UH-XX* QﬁEl /Alarme de probléme de la pile YT-CONR-00
gg:;::arme ge zone méd':cale;:;h """""""""""" h:ﬁXXIM:))(())((@§;\ REI/AIm. de prob. de panne d'alimentation en c.a. . AT-00/AR-00C
R El/Alarme de zone zanrl]qlL;e 24h """""""""""" HA.XX/HH- . REl/Alarme de probiéme du circuit de sonnerie........ UT-99/UJ-99

arme ce zone de NOIA-UP S&M wrororssrvesses NS REl/Alarme de probléme dincendie..........oooooo.... FT-00/FJ-00

REI/Alarme de zone de gaz 24h GA-XX/G@I%(X'

RE/Alarme de probléme g'alimentation auxiliaire .... YP-00/YQ-00

REN/Alarme de zone de chaleur 24h KASXURHXX Lo robiéme de la SLT (via LINKS) 700
if'/ A'a/':EeI je Z°:e g “’ge::: f‘;h """"""""""" mﬁg:-x. REI/Probléme général du systeme ............ YX-00/YZ-00

arme € 20n€ G SPrNKIET £8N wovvvvvsserssreees 2 ) REl/Supervision générale du systéme ET-00/ER-00
REl/Alarme de zone d'eau 24N .......cc.cocvcvnrinanns 2 XX/WH-XX* Restauration de la SLT LR-00

oan B pxXZHxye  EStAUTANION 08 18 SLT
REV/Alarme de zon‘e de gel 2 ; 00 ZA-XX[ZH-XX Restauration du défaut de communiquer........ccocevvecrennnne YK-00
REl/Alarme de traficage de verrouillage 24h &37.... BA-XX/BH-XX* ;
) . & Contact tampon des événements plein
Alarme d'avertissement .........covrinsineens HA-00 2 75 % depuis le dernier téléchargement en aval ............... JL-00
Ouverture aprés alarme S OR-00  Conducteur DLS ENTREE .......cveeeeeeeeerreeeeemreeeseseeeeseeeen RB-00
Ny
Fermeture réCente .......oocevcreecrmereecnneind % ............................... CR-00 conducteur DLS SORTIE (réussi) .... RS-00
RE)/Alarme de supervision de zongext. ............. UA-OO/UH-00  Transmission de 1€st PATIOGIQUE w..e..reemeeveeeeeeereseeeseeeoees RP-00
REI/Alarme d'incendie du claviers.........uwneeen FAQO/FH-00  TeSt AU SYSIBME .emvveeeeeeees oo eeeeeeeese oo RX-00
REI/Alarme auxiliaire du clavi%?. ............................. MA-00/MH-00 Code de transmission de test LINKS 1000 oo TX-00
REI/Alarme panique du ClawiT ... PA-Q0/PH-00  Transmetteur général pile faible/restauration ........ XT-00/XR-00"
REl/Alarme détecteur deoﬁi?hée & deuxfils ........... FA-Q0/FH-00  probleme général de zonefrestauration ............... UT-00/UJ-00"
.b\QQ
N
\:(D
%)
&
§
* Numérod%é zone identifié
** Numérd de l'utilisateur identifié
t Nur&@ro de zone identitié
Y
9
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Marche a suivre pour la programmation du clavier a affichage & cristaux liquides <@
Si vous possédez un clavier & affichage 2 cristaux liguides LCD5500, une programmation addltlonne&% est requise
pour un fonctionnement adéquat. Le texte qui suit constitue une description des options de programma\t@n offertes :

Marche & suivre pour accéder & la programmation du clavier & affichage 2 cristaux liquides \@Q
Etape 1 - Entrez [%],[8], [code de I'installateur] (entrez la Programmation de l'installateur) o{\\
Etape 2 - Enfoncez la touche [%] @

9
Etape 3 - Entrez ie numéro & deux chiffres de la section & programmer. o?
Vous devez suivre les procédures de programmation décmes a Ia section 4 - Marche %\uwre pour la
programmation. &
Les feuilles de programmation du clavier & affichage a cristaux llqurdes LCD5500 @trouvent a l'endos du guide
des feuilles de programmation. @Qr
Etiquettes de zones programmables - Sections [01] & [32] o

L'étiquette de chaque zone est tout simplement par défaut «Zone 1» a «ZonggZ» Ces étiquettes peuvent étre
modifiées pour simplifier le fonctionnement du systéme pour I'utilisateur ultn&e La marche a suivre pour modifier les

étiquettes des zones figure ci-aprés : @\

Etape 1 - Entrez la Programmation de l'installateur. Q)@
Etape 2 - Entrez le numéro de la zone de I'étiquette & programmer (Qéctlons [01] & [32)).
Etape 3 - Utilisez les touches de défilement (< >) pour faire défilera barre de soulignement sous la lettre & modifier.

Etape 4 - Appuyez sur la touche numérique [1] & [9] correspon@nt a la lettre voulue. La premiére fois que vous
enfoncez un numéro, la premiére leitre apparait. EnféRcez de nouveau la touche numérique pour faire
afficher la lettre suivante. Reportez-vous au tableaé)cu -dessous

[(11-A,B,C,1 [2]-D,E,F, 2 [3] - GHQs [4]-J. K, L., 4 [51-M,N, O, 5
[€E]-P,Q,R 6 ([7]-S,T.U,7 [8] - VW@(S [9]-Y,.2.9.0 [0] - Espace

Etape 5 - Lorsque la lettre ou le numéro requis est affic unllsez les touches de défilement (< >) pour vous rendre & la
lettre suivante. Etape 6 - Lorsque I'étiquette g8t terminée, appuyez sur la touche [#] pour sauvegarder et {#]
pour quitter. C?

Etape 7 - Répétez les étapes a partir de la deuxbg?'ne étape jusqu’a ce que les étiquettes de toutes les zones aient
eté programmeées. Q) . .

Etiquettes de partitions - Sections [34] e

Les étiquettes de partitions peuvent egalefent étre program’nées de la méme fagon que les étiquettes de zones
afin de simplitier I'utilisation du systéme pour I'utilisateur ultime. Veuillez suivre la procédure décrite pour la
programmation des étiquettes de zon%ggour programmer les étiquettes de partitions.

Etiquettes de sorties utilitaires - g?ctlons [40] et [41] C
Il est possible de programmer u tiquette personnalisée pour toute sortie PGM programmée en tant que sortie

utilitaire (reportez-vous a la seg%n 10, «Sorties PGM=»). Une fois la sortie activée, le message personnalisé

s'aftichera pendant cing secondes. Veuillez suivre la procédure décrite pour la programmation des étiquettes de

zones afin de programmer L’g@étiquenes de sorties utilitaires.

Etiquettes de remise a at initial des détecteurs - Sections [44] et [45]

Une étiquette personngg%ée peut étre programmée pour toute sortie PGM programmée comme remise a I'état initial
des détecteurs (reportez & la section 10, «Sorties PGM=). Lorsque la sortie est activée, le message personnalisé est
affiché pendant cing secondes. Veuillez suivre la procédure décrite pour la programmation des étiquettes de zones
afin de programrré? les étiquettes de remise a I'état initial des détecteurs.

Message de e?aut d’armement - Section [51]

Si le panneawest incapable de s'armer parce qu’une zone est violée (le systéme n'est pas en mode «Préts»), un
message péFsonnalisé peut s'afficher durant cing secondes afin d'avertir I'utilisateur que le systéme n’a pas été
armé. Veulflez suivre la procédure décrite pour la programmation des étiquettes de zones afin de programmer les
étiquet@%’ de défaut d’armement.

Mes$\ge d’alarme lorsque armé - Section [52]

Si uﬁe alarme s’est produite tandis que le panneau était armé, un message personnalisé peut étre affiché pendant
q secondes lorsque I'utilisateur désarme le systéme. Veuillez suivre la procédure décrite pour la programmation

#}es étiquettes de zones afin de programmer I'étiquette Alarme lorsque armé.



I peut parfois étre nécessaire de retirer certaines options ou caractéristiques de I'affichage du clavier afin
d'empécher les utilisateurs de les connaftre ou pour simplifier ['utilisation du systéme. Par exemple, si 'armement {
automatique n'est pas utilisé, il peut étre utile de supprimer I'affichage au clavier de toutes Ies options d’ armem%at
automatique. Vous éviterez ainsi toute confusion ou question de I'utilisateur ultime.

o
Faites basculer les options & la position Allumé ou Eteint dans ces sections afin d'activer ou de désactiver ,\\é‘
l'affichage des messages. {OQ

()
$
Options d’affichage de I'utilisateur - Sections [60] a [62] i\g?
Q
NS
‘@

o Il est & noter que méme si un message ne s'affiche pas dans le menu, le personnel de sen@g peut
néanmoins y avoir accés en enfongant la bonne touche. S

2)

Durée du message de téléchargement en aval - Section [63] o

Il est possible de télécharger en aval les messages vers le clavier & affichage & cristaux liquide@ie numéro a trois

chiffres dans cette section représente le nombre de touches au clavier & enfoncer pour I'utilisaﬁur pour supprimer

les messages. Entrez [000] pour que le message soit continueliement affiché. &
Options des touches de feu, auxiliaire et de panique - Section [64] o°

Cette section vous permet de préciser lesquelles des touches de feu, auxiliaire et de p que fonctionnent sur ie
clavier & affichage & cristaux liquides. Cette fonction s’effectue au clavier, les optnons@evant étre activées ou
désactivées pour chaque clavier. QQ

Options des claviers - Section [64] &

Cette section vous permet de choisir si I'heure et la date doivent étre affichées @r le clavier a affichage & cristaux
liquides. En outre, lorsque des codes de I'utilisateur sont programmés, il est %bSSIble de faire afficher le code ou

une série de X.

Diffusion globale des étiquettes - Section [98]
Toute la programmation de I'affichage & cristaux liquides se fait par c r. Si plus d'un clavier a affichage &
cristaux liquides est présent, il n'est pas nécessaire de programmer ¢hidcun séparément. Les étiquettes
programmées pour un clavier peuvent étre diffusées a tous les autréﬁ claviers 3 affichage a cristaux liquides. La
marche & suivre pour la diffusion des étiquettes figure ci-apres :

Programmez entiérement un clavier & affichage & cristaux quuict&s. Etape 2 - Assurez-vous que tous les claviers a
affichage & cristaux liquides sont reliés au KEYBUS. Etape 3 #Entrez la Programmation de l'installateur au clavier
qui a été programmé. Etape 4 - Entrez la section [98) au cl r qui a été programmé. Le clavier ditfusera tous les
renseignernents programmés a tous les autres claviers a affichage a cristaux liquides. Etape 5 - Lorsque le clavier
est terminé, appuyez sur la touche [#] pour quitter. S

Clavier & affichage & cristaux liquides programmé par-défaut a I'usine - Section [99)

Il peut parfois étre nécessaire de remplacer la progfémmation d'un clavier & affichage a cristaux liquides par celle
établie par défaut a 'usine. La marche 2 suivre pgﬁr rétablir la programmation par défaut & I'usine du clavier &
affichage a cristaux liquides figure ci-dessous ; ©

Etape 1 - Entrez la Programmation de | mstall‘(@ur au clavier dont la programmation par défaut doit étre établie.
Etape 2 - Entrez la section [99] au clavier d@nt la programmation par défaut doit étre établie.
Lorsque le rétablissement de la program@auon par défaut du clavier est terminé, appuyez sur la touche [#] pour

o
N
S

quitter la programmation. S
S
N
N
O
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