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Power82

Nouvelle Centrale PC5016

La documentation technique en Frangais de la nouvelle POWER 832 n'ayant pu étre imprimée suffis > ent L8t et ne voulant
pas vous priver plus longuement de ce nouveau produit, vous trouverez ci-dessous les caractéfistiques nouvelles dont
bénéficie la PC5016. o
Pour programmer cette centrale, nous vous conseillons de vous reporter & la documentation te Oique de 1a PC5010, tout en
observant les modifications apportées dans différentes sections de programmation. Vous treuverez ci dessous, la liste des
sections ol des options ont pu &tre modifiées, les autres options et sections restant identiqwsqs) 4 laPC5010.
Nous vous ferons parvenir trés rapidement une documentation technique comgpléte en Fra&qéis.
(

Caractéristiques nouvelles apportées a la PC5016: (f
Homologation ART sous le numéro 97630A. QOQ)
Historique permettant désormais la lecture des 256 derniers événements. ‘Q}Q)
Possibilité de téléchargement local sans modem par I'utilisation du cordon@’C LINK connecté au port COM de votre PC.
Ajout du protocole FSK 200 Bauds. \Q)
Intervalle du test cyclique programmable en nombre de jours ou d'hem‘cé?
Possibilité d'asservir le test 4 la Mise En Service. Q)
Possibilité de Mise En Service des 2 Partitions simultanément. \0\}'
Réajustement du décalage de I'horloge. N

. . . O
Programmation d'usine conforme aux Normes Frangaises. Q\@

Sections comportant des modifications par r appor@ la PC5010:
Sectlon [000] Programmation des Touches de Fonctlgﬁ [1] [2] [3] [4] et [5]:

L'option 12 est modifiée et devient "Mise En Service Giobale des 2 Partitions”. Une touche de fonction programmée avec
I'option 12 permettra la Mise en Service simultanée d\%?fz Partitions.

@
Sections [009] & [011] Programmation des Sogt?es PGMI1 a PGM14:
L'option 04 n'est plus disponible. (Anciememe:é) ilisation de détecteurs incendie 2 Fils)
o
Sectlon [013]: S
L'option 06 n'est plus disponible, la lamse&& NON (Anciennement doublage de zones par cblage 4 résistances ).

Sectlons [141] & [154] Attributs de bortlel PGM1 a PGM14:

Pour les sorties PGM programmeéessh 10 (Mémoire d'alarme) en section [009] 4 [011], les options 7 et 8 des sections [141]
4 [154] sont modifiées et devienneft: '

® Option7 Validée: Mémoire\d»alanne sur Partition 1

e Option 8 Validée: Mémon@d'alarme sur Partition 2

Section [160] Nombre d\a%ntatlvel d’'appel par numséro de téléphone'
D'usine cette valeur est@?ogramméc 4 5, vous pouvez |'augmenter si nécessaire.

Sections [310] o@%}:}gl] Codes Clients des Partitions 1 et 2:
Les codes cllents\ es partitions 1 et 2 peuvent désormais comporter 6 chiffres.

e Pour les protocoles 01, 02 et 03 (20 BPS 1400Hz ou 2300Hz et Contact ID) qui ne peuvent gérer que 4 chiflres:
8i le codecclient est 1234 programmez 123400

* Dour l&otocole 05 (SIA):
S| le@ode client est 1234 (4 chiffres), programmez 001234
code client est 12345 (5 chiffres), programmez 012345
gp e code client est 123456 (6 chiffres), programmez 123456

@CPour le protocole 06 (FSK 200 Bauds) qui ne peut gérer que 5 chiffres:
& 8ile code client est 1234 (4 chiffres), programmez 012340
Si le code client est 12345 (5 chiffres), programmez 123450



Sectlon [360] Protocoles de Transmission: Q)é)\'\
L'option 06 permet de sélectionner le protocole FIK 200 Bauds. KR
QO
N
Sectlon [380] Optlons de Transmisston N°1: - N
L'option 4 ne change pas mais est programmée d'ugine & NON (Numérotation toujours en DTMF). i\@’
Q
hoNy
)
Sectlon [381] Options de Transmission N°2: rob
Adjonction des options 5 et 6 permettant: g
Optlon  Par Délaut oul NON ~2
5 NON MES/MHS Inversées en FSK 200 Bauds MES/MHS Standards en FSK #00 Dauds
6 NON Test cyclique agservi & la MES Test cyclique permanent Q@
@
Section [491] Actlvation du Téléchargement Local: {’\\\
Cette section permet de démarrer un téléchargement local par le cordon PC-LINK connecté au porttCOM de volre PC.
o
o
Sectlon [700] Ajustement de 1'horloge (Nouveau): S

Cette section permet de réajuster un éventuel décalage de I'horloge. La demiére minuteé}ﬂ\e chaque jour cormportera le
nombre de secondes programmées dans cette section. D'usine celle-ci est évidemment progpammeée 4 60.
Pour programmer la valeur nécessaire, enregistrer le décalage obtenu sur plusieurs j\g‘&rs, puis le ramener 4 une valeur
journaliére. Exemples: ' @
* Horloge avangant de 9 secondes par jour, programmez 51 (60-9) en section [700], -
® Horloge retardant de 11 secondes par jours, programmez 71 (60+11) en sectioﬁ‘?OO].
2
Section [701] Options Intermationales N°1: @\Q)
® Option 1 inchangée mais programmée d'usine & OUI (Fréquence 50Hz). \Q)@
* Option 6 inchangée mais programmée d'usine & OUI (Détection d'occupation de ligne).
e Ajout de l'oplion 7 qui permet de choisir l'intervalle du test prograrr&)ﬁxoé en section [370] en nombre d'HEURFES ou en

nombre de JOURS: N
Option  Par Défaut oul S NON
7 NON Intervalle du Test Cyclique en Heur 5 Intervalle du Test Cyclique en Jours
g
Q
Sectlion [702] Options Internationales N°2: i

® Option 1 inchangée mais programmeée d'ugine 4 OUI (N(ﬁhbes téléphoniques Frangaises).

e Option 2 inchangée mais programmeée d'usine 8 NON (Normes téléphoniques Frangaises).
® IL'option 3 permet maintenant d'avoir soit un test 4 hefires fixes (01HOQO - 02HO0O - 03HO00 ...), soit toutes les 60 minutes
calé sur I'heure de mise sous tengion de la central\%%i mise sous tension & 01H10, Tests & 02H10 - 03H10 ...
Option  Par Délaut OUL o NON
3 NON Test toutes lc&&) Minutes Test & Heure Fixes
o)

Informations concernant l'utilisation,\dcl)l Protocole FSK 200 Bauds:

QS
Le prolocole FSK 200 Bauds utilise un co;g?client de 4 ou 5 Chilfres et un code d'événement de 3 Chiffres dc 1a forme:

O
1XX  oul indique le début dé’l'événement et ou XX en précise la nature.
2XX  ou2indique la fin c@‘événement et ou X¥ en précise la nature.
S

Les valeurs 1 et 2 sont automatﬁhement gérées par la centrale. Seuls les valenrs X3 seront & programuner selon les
exigences du télésurveilleur. F.J\gemples:

O
Si I'information d'alarme dois?tre 121 et son rétablissement 221, programmez 21 Jans les sections [320] a4 |327].
>
Si l'information de MES g\git étre 101 et celle de MI1S 201, programmez 01 dans les sections [339] 4 [348].

Il peut arriver que ce .Qns télésurveilleurs, gérent la MES en 2XX et la MIIS en 1X¥. Dans ce cas, procédez comme
précédemment, mais@@lidcz 'option 5 en section [381].
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ATTENTION &

. > . - .
Ce manuel! contient-des informations sur les restrictions concernant le fonctionnement et
lutilisation du pro it et des informations sur les restrictions en ce qui concerne la responsa-
bilité du fabricant: La totalité du manuel doit étre lu attentivement.
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GARANTIE LIMITEE

La société Digital Security Controls Ltée. garantie le produit contre
toutes défectuosités matérielles et d’assemblage dans des conditions
normales d’utilisation pendant une période de douze mois a partir de
la date d’achat. Dans I’application de cette garantie, la sociéié Digital

Security Controls Ltée. s’engage, a son choix, & réparer ou a remplacer

tout matériel défectueux dés son retour & un dépot de réparation. Tout
remplacement et/ou réparation est garantie pour le restant de la garantie
originale ou quatre vingt dix (90) jours, ou l’'une ou I’autre est la plus
longue. Le propriétaire doit avertir la société Digital Security Con-
trols Ltée. par courrier qu’il y un défaut de matériel ou d’assemblage,
pareille notification doit étre requ avant |’expiration de la période de
garantie.

Garantie Internationale

La garantie pour les clients internationaux est la méme que pour tous
clients au Canada et aux Etats-Unis, avec I'exception que la société
Digital Security Controls Ltée. ne sera pas responsable pour les frais
de douanes, taxes, ou TVA qui peut étre di.

Procédure pour la Garantle

Pour obtenir un service sous garantie, veuillez retourner les produit(s)
en question au point d'achat. Tous les distributeurs autorisés et vendeurs
ont un programme de garantie. Quiconque retourne des marchandises
a la société Digital Security Controls Ltée. doit premiérement obtenir
un numéro d’autorisation. La sociétée Digital Security Controls Ltée.

o
Q

n’acceptera aucun envoi pour lequel une préalable autorisation n'aura ;O

pas était obtenu.
Q

Conditions pour annuler la Garantlie &
Cette garantie s’applique seulement aux défauts des matériéls et

d’assemblage liés 4 une utilisation normale. Elle ne couvre pas:
N

dommage encouru lors de I'expédition ou manutention; (%)
dommage causé par un désastre tel qu'un incendic, inodation, vcn(?remblcmcnl
de terre ou foudre;

dommage due aux-causcs au dela du contrdle de la sociél@%igi(al Sccurity
Controls Ltée. tel que voltage excessif, choc mécanique oudommage des caux;
dommage causé par attachcment non autorisé, changcn;bglg: modifications ou
objets étrangers; >

dommage causé par périphérigues (3 moins que Ics %éf?phériqucs soient fournis
par la sociétée Digital Sccurity Controls Ltée.); &

défauts causés par I'impossibilité de fournir un c@onmem dinstallation adapté¢
aux produits;

dommage causé par I'utilisation des produ&l@pour des usages autre que ceux
pour lesquels ils ont été désigné;

dommage pour maintenance incorrecte; Y

dommage venant de tout autre mallra@mcnl. mauvaise manutention ou incor-
rect utilisation des produits. S

La responsabilité de la société}bigi!al Security Controls Ltée. pour
probléme de réparation de produit sous cette garantie aprés un nombre
raisonnable de tentative s@ limité a un remplacement du produit,
comme seul reméde r rupture de garantie. Sous aucunes
circonstances la société Digital Security Controls Ltée. ne sera
responsable pour auc hQEpécial, incidentel, ou dommages indirect basés
au dela de la rupture.de garantie, rupture de contrat, négligence, stricte
responsabilité, ouout autre théorie legale. De tels dommages inclus,
mais ne sont limités &, perte de profit, perte de produit ou tout autre
équipement associé, coiit de capital, colit de remplacement
d’équipemestt, aménagement ou services, d’indisponibilité, temps de
rachat, legjréclamations des tiers, incluant les clients, et dommage et
lmerets\\@ a propriété.

N

v
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o
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Dénégation de Garanties Q'\@ -
Cette garantie contient I’entiére garalziﬂ et demeure 2 la place dc
toute autre garanties, que ce soit express ou implicite (incluant
toutes garanties implicites de magehandise ou aptitude pour un
usage particulié) Et de tout autrepbligations ou responsabilités dc
la part de Digital Security Controls Ltée. .Digital Security Con-
trols Ltée. n’assume et n’authorise aucune autre personne
prétendant agir.de sa part.de modifier ou changer cette garantie.
n’assume pour celd autgﬁne autre garantie ou responsabilit¢
concernant ce produit.

Cette dénégation degg?ﬁntics et garantie limité sont gouverné par
les lois de 1a provin¢e de 1’Ontario, Canada.

ATTENTION: D@ﬁlal Security Controls Ltée. recommande que Ia
totalité du syslé@e soit complétement testé régulicrement. Toutefois.
méme si vouscfaites réguliérement des essais, il peut arriver que I
fonctionnemént du produit ne soit pas conforme aux spécifications er
raison n@%mment, mais sans exclure d’autres possibilités
d‘imerv@ions criminelles ou de pannc de courant.

o)
Ver;fouillage de Ulnstallateur
Tq@produits retourné a DSC lesquels ont une option verrouillage d¢
I"Installateur activé ct ne montre pas d’autres problémes sera sujet :
s frais de maintenance.

Réparations en debors de la Garantie

Digital Security Controls Ltée. réparera 4 son choix ou remplacera er
dehors de la garantie les produits lequels sont retourné d son usinc
suivant les conditions suivantes. Quiconque rctournant des biens ¢
Digital Security Controls Ltée. doit d’abord obtenir un numérc
d'autorisation. Digital Security Controls Ltée, n’acceptera aucun envo
quelque ce soit pour lequel une autorisation préalable n'auras pas ét(
obtenu. )

Les produits que Digital Security Controls Liée. juge étre réparabl
seront réparé et renvoyé. Des frais que Digital Security Controls Ltée
a prédéterminé et qui peuvent étre révisé de temps en temps, seron
facturés pour chaque unité réparé.

Les produits que Digital Security Controls Ltée. juge ne pas étrc
réparable seront remplacé par le produit équivalent le plus prochc
disponible & ce moment. Le prix du marché en cours du produit de
remplacement sera facturé pour chaque unité de remplacement.



A propos de votre systéme de sécurité &

&
Votre matériel de sécurité DSC a été congu pour vous offrir la plus grande souplesse et commodité ®Q®
possible. Lisez ‘ce guide attentivement et demandez a votre installateur de vous expliquer le @
fonctionnement du systéme et de vous indiquer quelles fonctions ont été validées. Tous les utlllsate&rs
. du systéeme devraient en connaitre le fonctionnement. Remplissez la page Renseignements sur Ieo

systéme et rangez le présent guide dans un lieu sdr afin de pouvoir vous y référer. b@

Matériel de détection d’incendie &

Le systéme est en mesure de contrbler les dispositifs de détection d'incendie tels que lesadétecteurs
de fumée et de vous mettre en garde en cas d'incendie. La détection efficace des incee’ﬁies repose

sur I'installation du bon nombre de détecteurs aux endroits appropriés. Le matériel dedétection
d'incendie devrait étre installé conformément aux codes et normes appropriés. Etud(ez attentivement
les directives ayant trait au Plan d'évacuation de la famille du présent guide. §

NOTA : Votre installateur doit valider les fonctions de détection d’incendle d;.?votre systéme
pour qu’elles soient fonctionnelles \Oo)

Essais Z
Pour garantir le bon fonctionnement de votre systéme, il est important de le tegoér chaque semaine. Prenez
connaissance de la section du présent guide portant sur les essais du systgﬁfe et suivez les instructions
attentivement. Si votre systéme ne fonctionne pas correctement ou que vo&% avez des questions a propos
des essais, communiquez avec votre compagnie d'installation pour obt%mr de l'assistance.

Poste de surveillance @

Ce systeme est capable de transmettre au poste de survenllance@s alarmes, les problémes et les
renseignements ayant trait aux urgences au moyen de lignes tqiéphomques Si vous déclenchez une
alarme par erreur, communiquez immédiatement avec le posge de surveillance pour prévenir toute
intervention inutile.

NOTA : L’installateur doit activer la fonction de survel,\@nce pour qu’elle soit fonctionnelle.

Fonctionnement général du systéme ,@§

Votre systéme de sécurité est constitué d'un tableau d;@sngnal:sauon Power832, d'un ou de plusieurs
claviers Power832 et d'un certain nombre de détecteurs. Le tableau de signalisaticn devrait étre installé
a I'écart, dans un placard ou au sous-sol. La boitede métal contient les constituants électroniques, les
fusibles et la pile de réserve du systéme. Seuls l@ﬁstallateur ou I'nomme de service devraient
normalement y avoir acceés. b

Tous les claviers sont dotés d'un avertlsseLg,\sonore et de touches d’entrée de commandes. Les
claviers DEL sont dotées d’'un groupe de zgnes et de témoins lumineux. Le clawer ACL dlprSG d'un
affichage a cristaux liquides alphanumérigque.

Le clavier permet d'envoyer des comrst%ndes au systéeme et d'indiquer I'état de ce dernier. Le ou les
claviers sont installés sur les lieux, q?ns un endroit facile d’acces et a proximité de la ou des portes
d'entrée ou de sortie. bo

Le systeme de sécurité est doté de zones permettant de protéger plusieurs aires et d'un ou de
plusieurs détecteurs reliés a chacune de ces zones (détecteurs de mouvements, détecteurs de bris
de vitre, interrupteurs de portés, etc.) Lorsqu’un détecteur déclenche une alarme, la zone de l'alarme
est indiquée par les temourxgilummeux 1 a 6 (clavier DEL) ou par 'ACL alpnanumériquse (clavier ACL).

AVIS IMPORTANT: Un sq?stéme de sécurité ne peut empécher les urgences. Sa fonction se limite
a vous alerter en cas dlurgence. Les systémes de sécurité sont généralement trés fiables mais
leur bon fonctionnelﬂént peut néanmoins étre entravé dans certaines conditions; ils ne
constituent nullemgnl un substitut aux consignes de sécurité ou aux assurances sur les biens
et sur la vie. Votrésystéme de sécurité devrait étre installé et entretenu par un professionnel de
la sécurité qual\iﬁé qui devrait vous informer du degré de protection que le systéme vous offre et
de son fonctionnement. 1
Q) O
&
S

90

@
&
@
>
g
S

Q
K
\§



@
- < N
Renseignements sur le systéme Q@o
(%)
QO
Codes d’accés \\}@K
Le code maitre est : - _ Q)gg’
&
Codes d’accés additionnels : QSP
01 : 09 17 25__ .0
02 10 18 26 _<
' o%
03 _._ . 1 19 : 2;76\
04 12 20 2
_ S
05 13 21 229
. ) O
06 14 22 & 30
07 | 15 23 & 31
Q
08 16 24 & 32
O
, &
Renseignements sur les zones &
Zone Aire protégée J\é@ Type
1 D
&
2 &
&
3 S
O\?Q)
4 N
S
5 @
8
6 &
o
7 3@
Y
8 o
(%]
9 @“b
o
10 \\czﬁ)
Q
11 I
)
12 §b
13 .ms
AN
14 N
S
156 on
<
16 BN
(®)
17 &
\‘DU
\"‘27
—_ @s‘z’
Q)c')o
J\@ —
éb
N
9
R
S



4
18 @c}\
R
19 (0@
S

20 $Q?
. Q

21 &

2

22 ¥
¢ ~v\é\"(J

23 S

\U
Q
24 \‘D
Q
25 o
—
QO
26 o~
&
27 oo,@
&
28 a
S
29 é@
Q
30 &
\'0
31 &
N
32 @bo
S
[F] FEU &
&
[A] AUXILIAIRE N
Y
{P] PANIQUE 4
o
| $
Délai d'entrée secondes bo"
Délai de sortie secondes Q)\Q’
&}

Appel de service S

Poste de surveillance ,\@Q’ '

Compte N°: Qo\:b Téléphone :

®)
Installateur @b
Compagnie : § Téléphone :
N
O
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Codes d’acces @Q‘Z’

Les codes d'acces peuvent étre utilisés pour armer et désarmer le systéme de sécurité. li y a%GG
S

codes d'acces disponibles: un code Maitre et 32 codes d'accés. &
\.

Seulement le code maitre permet de programmer des codes d'acces addmonnels etde n@dmer
certaines autres caractéristiques du systeme. Il vous sera fourni par votre installateur. T@ates les
fonctions du clavier sont activées en enfongant une seule touche a la fois. bq,‘o

Tous les codes d'accés sont programmeés en suivant les directives trouves a la paggzﬂ.

NOTA : Le code d’accés peut étre composé de quatre ou six chiffres et cela dépend de la
configuration du systéme. Pour plus d’information concernant le code d’ ac&s, demandez Ie a

votre installateur. {,\\\’?
- Q
Armement du systéme o
()
Armement avec un clavier DEL : R

Si le témoin lumineux Prét est allumé, le systéme peut étre armé. S'il est eté?nt vérifiez si toutes les portes
et les fenétres sont fermées et si tout mouvement a cessé dans les alres\\p(?otegees par des détecteurs de
mouvements. Le systéme ne peut étre armé que si le témoin Iumineux(gﬁ’ét est allumé, confirmant que
toutes les zones sont fermées. Entrez alors votre code d'accés de quatre chiffres. L'avertisseur sonore du
clavier retentit chaque fois que vous entrez un chiffre. Lorsque le Q)é’h code d'acces est entré, I'avertisseur
sonore émet des tonalités rapides et le témoin lumineux Armé s @ﬁjme

Lorsque le code d'accés entré n'est pas valide, Iavertlsseurgg’onore emet une seule tonalité de deux
secondes. Dans ce cas, appuyez sur [#] puis entrez votre pode de nouveau.

Lorsque le bon code est entré et que le témoin Iumlneux{%rme s'allume, quittez les lieux par la porte
d'entrée - de sortie désignée par l'installateur. b

Une fois le délai de sortie écoule, tous les témoins I@Bmeux sauf le témoin Armé vont s'éteindre et le

systéeme sera alors armé. Ce délai de sortie peut egl% modifié par l'installateur.
%

Armement avec un clavier ACL : Oé‘
Il'y a au moins une zone‘z;qw n'est pas protégée lorsque ce message est affiché.

Pour préparer le systeeﬁe fermez toutes les portes et fenétres et cessez tout
mouvement dans Ie ires protégées par les détecteurs de mouvements.
Lorsque ce messaé%a apparait, enfoncez la touche de défilement (<>) afin de
vous assurer qu'ifh'y a pas de problémes et qu'il n'y a pas eu de
contournement@?e zone par erreur {reportez-vous a la-section Visualisation des
probléemes a &é\page 12 et Contournement de zone a fa page 11).
Lorsque C @nessage apparait, il n'y a aucun probléme ou contournement de
zone et I% ysteme peut étre armé. Pour armer, entrez votre code d'accés.

(@)

Sécurisez Syst.
FAuvant d’armer < >

Entrer Code pour
Armer le Systémed>

Entrer Code pour
Armer le Syster

Oélai de sortie
enh Cours

Entrer code pour
Désarmer Syustéme [P

N

*ﬂttent10n'&§>

Susp. Hct1u§é

.b\QQ
N
K4

o A . s A .
Ce m§%sage apparait si le bon code d’acces a été entré. Quittez les lieux par la
port§\désignée par l'installateur comme étant la porte d'entrée - de sortie.
R
Qe message apparait lorsque le délai de sortie est écoulé et que le systéme est

\armé

Si ce message est affiché, assurez-vous que le contournement de zone est
intentionnel (reportez-vous a la section Contournement de zone a la page 11).
NOTA : Vous réduisez I'efficacité du systéme de sécurité si vous armez le
systéme alors qu’il y a contournement de zone ou lorsqu’un probléme

subsiste.



Méthods d’armement alternatifs

O
Q
R . . Q
Armement a domicile &
Cette fonction vous permet, pourvu qu'elie ait été activée par votre installateur, d’armer votre systém
en entrant un code d’'accés valide. Le systeme contourne alors automatiquement’les zones intérietg@s

" et le témoin lumineux Suspension s'allume. Si vous quittez les lieux dans le délai de sortie prévu,.é@

systéme activera automatiquement les zones intérieures et le témoin lumineux Suspension s'éte.;ﬁdra.
Cette caractéristique évite a I'utilisateur de devoir procéder au contournement des zones intérigures
manuellement chaque fois qu'il désire armer le systéme tout en demeurant sur les lieux. ,Q;@

Dans le cas d'applications résidentielles, on peut réactiver les zones intérieures a partir d@\w clavier
situé a I'extérieur de I'aire de protection de ces-zones dans le cas ou le systéme a été a{@é etquily a
eu contournement automatique des zones intérieures. Pour réactiver les zones intérie\gks. appuyez
sur [%] puis [1}; le témoin lumineux Suspension s'éteindra. %

Erreur de Sortie Audible 09(0\

Pour essayer de réduire les fausses alarmes, I'Erreur de Sortie Audible est concqé pour vous avertir
d’'une sortie incorrecte quand le systéme est armé en mode armement intérieur, Au cas ol vous ne
réussissez pas a sortir des lieux pendant la période de délai de sortie alIoué&%’u si vous ne fermez
pas bien la porte d'entrée - de sortie, le systéme vous avertira de deux faogﬁs qu'il n'a pas été armé
convenablement: le clavier émettra un bip continu et la sonnette ou le siréne retentira. Si cela se
produit, vous devez rentrer dans les locaux, entrer votre code d'accés pdur désarmer le systéme, et
suivre, de nouveau, la procédure d'armement, en étant sir de quitter&@s lieux de fagon correcte.

Armement extérieur N

. ()
Le systéme est armé avec toutes les zones intérieures et les périm&tres activés. Si le systéme détecte
des mouvements dans les zones intérieures, le processus d'alagﬁe entre en action. Pour armer en

mode Armement extérieur, entrez votre code d'accés. K2
Une fois le systéme armé quittez les lieux par la porte d'enti\é% - de sortie désignée. Le systéme sera
armé une fois le délai de sortie écoulé. @0

Armement sans délai d’entrée =

Si vous désirez armer votre systéme tout en éliminantgx‘?délai d’entrée et en contournant
automatiquement les zones intérieures, appuyez su@f’*] (9] puis entrez votre code d'acceés. Le témoin
lumineux Armé se mettra a clignoter pour indiquer@ue le systéme a été armé sans délai d’entrée.
Lorsqu’on pénetre dans une zone programmée\ ne sans délai d'entrée, un signal d'alarme est
immédiatement declenche. 2

Marche & suivre pour armer sans délai d'entoaée : appuyez sur [%] [9] [code d'accés].'

. - @)
Armement rapide 3

Lorsque la fonction d’armement rapide @activée, vous pouvez armer le systéme en appuyant
simplement sur [%] et sur [0] au lieu d'éntrer un code de quatre chiffres. On ne peut utiliser cette
commande pour désarmer le systérllé. Consultez votre installateur pour savoir si cette option a été
activée, §



_

Désarmement du systéme &
Q

Désarmement avec un clavier DEL : g
Entrez sur les lieux par la porte d'entrée - de sortie désignée. Si vous entre” par une autre porte, é?he

alarme est immédiatement déclenchée. Dés que vous ouvrez la porte d'entiée - de sortie, '‘averdisseur
sonore du clavier émet une tonalité qui vous signale que vous devez désarmer le systéme. Entrez
votre code d'accés de quatre chiffres sur le clavier. En cas d'erreur, appuyez sur [#] puisg‘
composez votre code de nouveau. Si vous avez entré un code d'acceés valide, le temowbwmmeux
Armé s'éteint et 'avertisseur sonore cesse de retentir. ‘@

Il est important d'entrer le code d’'accés avant I'expiration du délai d'entrée. Au besoin?l'installateur
peut modifier ce délai d’entrée. S'il s’est produit une alarme alors que le systéme élaftarme, le témoin
lumineux Mémoire ainsi que celui de Ia zone qui a déclenché ['alarme cllgnoteronk&rant 30
secondes. Une fois ce délai expiré, ces témoins lumineux cesseront de cllgnoteroc’ét le clavier
reviendra au mode Prét. Si vous appuyez sur [#] durant la période de 30 secon@es le témoin
lumineux Mémoire cessera de clignoter. Pour visualiser des autres alarmes, Qgpuyez sur [#] [3].

S'il y a un probléme présent au moment du désarmement, le témoin Iumln%b( Probiéme s'allume
(reportez-vous a la section Visualisation des problemes a la page 12 pougconnaitre la nature du
probleme) Les problémes ne seront pas aflichés si le systéeme est en r@ﬁde d'affichage des Alarmes

en mémaire. @
Désarmement avec un clavier ACL : &

Lorsque vous entrez par la porte d'entrée désignée, I'émetteur sqﬁore du clavier émet une tonalité et
un des messages suivants est affiché : \Q’

Entrée activde Entrez votre code d'acces. En cas d’ ergeur, appuyez sur [#] puis composez

Entrez un Coda votre code de nouveau. Si aucune agarme ne s'est produite tandis que le

) panneau était arme et si aucun proti@me n'‘est présent, l'affichage sera le
suivant : ‘ o‘?

v . \ . r »
Au bout d'environ cing secondes; ce message sera affiché et le systéme sera
désarmé et le message suivan@sera affiché :
Q
;\\‘O
Entrer Code pour @
s S
Armer Systeme Q
| S
O
Uoir Mémoire Ce message est affich€ si une alarme s'est produite alors que le systéme était
Zove alarme < > | arme. Enfoncez la g@che de defilement (< >) pour visualiser quelle(s) zone(s)
ont causé I'alarme SAprés avoir visualisé les alarmes et dans le cas ol une zone
est toujours en s&ahon d'alarme, ce message sera alfiché pour indiquer qu une

zoneestouv%ge

P : N
Gecurisez Syst. NG

Fuant d’ armer < > §

K .

Entrer Code pour Ce me§§age sera affiché lors du désarmement du systéme dans le cas ot il y a
Armer 1e Systimed 3| Un probléme. Enfoncez la touche de défilement (< >) pour visualiser les
pro@lemes qui se présentent sur la systeme (reportez-vous a la section
V§U8|I881I0n des problémes a la page 12).

Q
NOTA : Il se peut quitin intrus se trouve encore sur les lieux si vous constatez en retournant
chez vous qu’une élarme s'est déclenchée durant votre absence. Dans ce cas, rendez vous chez
un voisin et con‘ghuniquez avec les autorités policieres.

Sustéme Dézarmé
Fas d’Alrm en Mém,

.b\(g
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Déclenchement d’une alarme

O
- . Q
Alarme d’incendie &
Si votre systéme comporte des détecteurs d'incendie et que I'alarme retentit en mode pulsé, @*
appliquez immédiatement votre plan d'évacuation en-cas d'urgence (reportez-vous au Plan \Q)\v
d'évacuation de la famille a la page 15). &
. o ) ‘Q)
Alarme anti-intrusion >

Lorsqu’une alarme anti-intrusion retentit (siréne continue), vous pouvez faire cesser la sirénﬁ’en
entrant votre code d’accés. S'il s'agit d'une fausse alarme, prévenez immédiatement Ies.@ﬁtorités afin
N\

d'éviter une intervention inutile. S

Il est-possible de déterminer la cause d'une telle alarme en appliquant la marche a syivre de la
section Visualisation des alarmes. On peut remettre le tableau de signalisation a so@état initial une

fois ld cause de la fausse alarme corrigée. X
o
- @)
Les touches de fonction O

. TN
Tous les claviers ont cing touches de fonction qui permettent d'activer les for&btions les plus usuelles
en appuyant sur une seule touche. A condition que votre installateur ait ac@?é ces touches il n'y a

qu'a enfoncer la touche deux secondes pour l'activer. ,59
Consultez votre installateur pour de plus amples renseignements sur cg§touches de fonction.
- (°Z}
- ~ )
Programmation des codes d’acces &
. Q
Clavier DEL &
Le code Maitre &

Pour programmer le code maitre, appuyez sur [%] [5] [code na{é'ltre en vigueur] [40] [nouveau code
maitre]. Le code maitre doit comporter quatre chiffres sauf i@?ﬁqué autrement par votre installateur.
Seuls les chiffres 0 & 9 peuvent étre utilisés. Appuyez sur.[#] pour retourner au mode Prét.

Inscrivez le nouveau code maitre sur la page Renseign@ents sur le systeme du présent guide.
NOTA : N'utilisez pas le code maitre [1234] programiné par défaut a I'usine.
O

N

Codes d'accés additionnels &
On peut programmer jusqu’a cinq autres codes dé@%cés (01 &4 32).

Programmation de nouveaux codes d’acces: &’

Appuyez sur [%] [5] [code maitre] [numéro d gode 01 a 32] [nouveau code de qualtre chiffres]. Le

[numéro du code] comporte deux chiffres, dg 01 & 32. Un code d'accés doit comporter quatre chiffres

sauf indiqué autrement par votre installategr. Seuls les chiffres 0 & 9 peuvent étre utilisés. Appuyez

sur [#] pour retourner au mode Prét. & _ _

S'il y avait déja un code d'accés, celuji sera remplacé par le nouveau. Inscrivez les nouveaux codes

d'acces a la section Renseignementsur le systéme du présent guide. '
(@)

Suppression de codes d’'accés :P

Proceédure a suivre : appuyez su@}*] [5] [code maitre] [numéro du code] [*]. Le numéro du code doit

avoir deux chiffres, de 01 a 32 <Un code d’accés doit comporter quatre chiffres sauf indiqué

autrement par votre installatedgr. Seuls les chiffres 0 & 9 peuvent étre utilisés.

Appuyez sur [#] pour retog@%’er au mode «Prét». N'effacez pas le code maitre.



aviers PC5508, PC5516 et PC5532 :

foncez les touches du pavé numérique pour visualiser les
rmes ou les problémes, pour armer ou désarmer Ie systeme ou
ur contourner des zones.

ur sortir, appuyez sur [#); pour sélectionner une fonction,
puyez sur [%].

Clavier DEL PC5508

vier DEL PC5516

2
Q/’; 12 p4)
Q 4 :3 . 2--
§ 5 15 ®__.
6 16 x cesith
7 17 SRR - ; (S
s claviers PC5508 et 4 — o
5516 sont disponibles - 5 4
ir des applications avec “ @ v, ERAEZLESYSTENEGH

ins de 32 zones. Les

“Troudle” cummr =PNREDECA o = %,

ctions expliquées dans ce
de sont les mémes pour
trois types de claviers

L.

splay Lights
noin lumineux Prét (tous les types Te@gln lumineux Armé (tous les types

claviers) : Si le témoin lumineux de’tlaviers) : Si le témoin lumineux
ét» est allumé, le systeme est prét a @arme» est allumé, le systéme est armé.

> arme. Si le témoin lumineux “Pret;i§ Témoin lumineux Probléme (tous les
éteint, vérifiez si toutes les portes &t 565 de claviers) : Si le témoin lumineux
etres sont fermees etsitout . . proplemen est allumé, vérifiez quel est
uvement a cessé dans les aires; le probléme et communiquez avec le

Fegées i)arLles de:\e cteurs de ?. t service d'entretien. (Voir “Affichage des
Jvements. Le systéme ne pgut étre problemes” a la page 12).

1€ que si le voyant lumineuX «Prét» : . )
allumé, confirmant que éﬁutes les Témoin lumineux Suspension (claviers 4

s sont ferméeS. b\@ DEL Seu’e{nenf): Sile tém0|n lumineux
@ «Suspension» est allumé, assurez-vous
é;’b que le suspension est intentionnel avant
8@
Q)(')o
&
R
>
N
o)
\Qfo
s@
N

N

d'armer le systeme. (Voir “Suspes
zones" a la page 11).

Témoin lumineux Mémoire (ck
DEL seulement) : Au moment ¢
désarmement, le témoin lumine'
«Mémoire~»s'allume s'il y a eu
déclenchement d'une alarme. (!
“Affichage des alarmes en ménm
la page 6).

Témoin lumineux Feu (Claviers
seulement): Si le témoin lumines
est allumé, une alarme d'incenu



Tous les types de claviers :

Touches de fonction (A Domicile,
Extérieur, Carillon, Reset, Sortie) :

A condition d'avoir ét¢ activées par
votre installateur, ces touches vous
permettent d'exécuter les commandes
les plus courantes a {’aide d'une seule
touche. Consuitez votre installateur pour
de plus amples renseignements. -
Enfoncez les deux touches &* deux
secondes pour déclencher une alarme
INCENDIE.

Enfoncez les deux touches A* deux
secondes pour déclencher une alarme
AUXILIAIRE.

Enfoncez les deux touches W deux
secondes pour déclencher une alarme

PANIQUE.

NOTA (tous les types de claviers) : Les
touches Feu, Auxiliaire et Panique ne
sont PAS opérationnelles a moins
d’avolr été activées par votre
installateur. Si tel est le cas et si
I'installateur a activé I'émetteur sonore
du clavier, celui-ci émet une sonorité
lorsque vous enfoncez une touche
deux secondes; cette sonotité indique
que la commande a été acceptée et
qu'elle est transmise.

‘oduite {Voir "Fonctionnement de

darme d'incendie” a la page 14). o@
e

moin lumineux Programme &
laviers & DEL seulement): Le témoins™
mineux Pragramme clignotera qugmd
us programmez les codes d' aoe,es
glez 'heure du systéme ou exé?cutez
autres fonctions de prograr&mahon.
quelqu'un programme d'n autre
avier, le témoin Iummeu:@?’rogramme
aiigmera pour sugr‘wale,r\oﬁue le
steme est occupe. @

o
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N
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N
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Clavier LCD5500 &

Q
Poste d'Information et de ngtrﬁle de sécurlté

*  Sélection de fonction N

# Presser pour quifter bo

< > Information st.pdémerta@dspmide
Pour afficher, pressez {Gfe ouFautre des touches.

> malakymiac@mmmageajm.
< Retour & la fonctiefou 2 message préoécent

) D] ) | eeeomrmeeo

e
Clavier g£05500

Lafflc\t@age a cristaux liquides (ACL) présente les
mesgages d'attente et divers renseignements sur deux
ligmes de 16 caractéres. Le symbole < > signifie qu'il y a
dﬁgutres renseignements disponibles.

éﬁnfonoez [<] pour visualiser |a fonction ou le message

précédent. Enfoncez [>] pour visualiser la fonction ou e
message suivant.

A l'invite du message ACL, enfoncez 'une ou l'autre des
touches du pavé numérigue pour visualiser les alarmes
ou les problémes, pour armer ou désarmer le systeme ou
pour contourner des zones.

Appuyez sur [#] pour sortir ou retourner au mode «Prét»,
Appuyez sur [#] pour sélectionner une fonction.

Important :

Testez votre systéme chaque semaine et faites réparer
toute défectuosité par votre installateur. 9



Clavier ACL &
Code Maitre @QQ’
1y @

Appuyez sur [*] pour activer la liste des fonctions. Enfoncez la touche de défilement (< >) jusqu’a o
I'affichage suivant :

N
: - %)
Pressez (S) pr Appuyez sur [5] ou [*]. L'affichage suivant va apparaitre : ‘@5\
¥

Codes d’FAccés
Entrer (Maitre) Entrez le code maitre en vigueur. L'affichage suivant va apparaitre :;@b
Code d’Acces &@
L
[+] pr Editer < >| Les chiffres «01P» representent le premier code d'acces. Enfo\rzi;?ez la touche
Code Util. 6 1p | de défilement jusqu’aux chiffres «40P». Appuyez sur [%] poug&t:aire une
sélection. L'affichage suivant va apparaitre : ‘ P
P~
O
Entrez Mouv. Cd Entrez le nouveau code maitre. Celui-ci doit avoir quatre\é?iiffres. N'utilisez que
1234 les chiffres 0 a 9. Une fois le nouveau code a été entré,d’émetteur sonore du
clavier émet une triple tonalité et I'affichage suivant apparait:
[#1 pr Editer < >| APpuyez sur [#] pour sortir. Inscrivez le nouveau cq@a maitre sur la page
Cade Util. 1r | Renseignements sur le systéeme du présent guid .ﬁlOTA : N'utilisez pas le
code maitre [1234] programmé par défaut a I{’\&sine.
oas )
Codes d’accés additionnels &

On peut programmer jusqu'a cing autres codes. Si vous désirez gﬂpprimer, ajouter ou modifier des
codes d'acces, appuyez sur [*¥] pour activer la liste des fonctiofs. Enfoncez la touche de défilement
(< >) jusqu’a I'affichage suivant : bé‘

4] pr Editer < > Appuyez sur [5] ou [%]. L'affichage isgvant va apparaitre :
Code Util. @ 1F \é\\
QO
. PR , o
Erirez (Haitred Entrez votre code maitre. L affﬁgége suivant va apparaitre :
Code d’FAcces (v\@
[+] pr Editer < > | APPUyez sur la touche de g%wfilement (< >) pour trouver le code d'accés -
Code Util. @ 1F | indiqué par les chitfres «@1P» & «32P» — que vous désirez ajouter, modifier ou
supprimer. Lorsque vous avez choisi le code, appuyez sur [%] pour le
sélectionner. L'afficha§e suivant va apparaitre : .
Entrez Houv. Cd. N'utilisez que les ctgﬂfres de 0 a 9 pour programmer les codes. Pour ajouter un
1234 code, entrez un cgde de quatre chiffres. Pour modifier un code, entrez un code

de quatre chiffrﬁ. Pour supprimer un code, appuyez sur [%*]). Lorsque vous
aurez entré Ie@ode de quatre chiffres ou appuyé sur [%], I'émetteur sonore du
clavier émettfa une triple tonalité. Si le code est programmég, I'affichage suivant
va apparaﬁe :
[+] pr Editer < >| LA Iettrej%» confirme que le code a été programmé. Le code a été supprimé
Code Util. o 1p| s'll n'z\c)é pas de «P». N'effacez pas le code maitre.

. - Q . N
N'oubliez pas d'enreglstrefle ou les nouveaux codes sur la page Renseignements du systéme.

N
Les Attributs de Cogé’ d’Accés
Les attributs progran),}}uables Additionnels, tel que la capacité de contournement de zone, peuvent étre
activé ou désactivé@cﬁour chaque code d'acces. Pour plus d'informations concernant les attributs de

code d'acceés, v%@llez contacter votre technicien.
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BN
ontournement de zone oy
Recourrez au contournement de zone lorsque vous avez besoin d'accéder qu'a une partie de l'aire @@
protégée tandis que le systéme est armé. Les zones qui sont temporairement en dérangement en §0
raison de fils ou de contacts endommagés peuvent étre contournées afin de permettre I'armement du§z’
systéme en attentant que les réparations soient effectuées. b@@’

Les zones contournées ne causeront pas de fausses alarmes. Les zones ne peuvent pas étre o
contournées une fois le systéme armé. Les zones contournées sont automatiquement annulées @b
chaque fois que le systéme est désarmé et doivent étre déterminés de nouveau avant le prochéin
armement. OQ
NOTA : Pour des raisons de sécurité, votre installateur peut programmer le systéme qﬁn de
prévenir le fonctionnement de la commande de contournement dans le cas de certaoihes zones.
Le contournement des zones réduit votre protection. Si vous contournez une zonea cause de
lils ou de contacts endommagés, contactez immédiatement un technicien qui re@édlra au
probléme et remettra votre systéme en mode de fonctionnement correct. é\\

Ne pas contourner de zones involontairement lorsque vous armez votre systgme.

sontournement de zone avec le clavier DEL : &Q

Appuyez sur [*] [1] [numéro de la ou des zones a contourner]. Utilisez un seét\ chiffre pour entrer un
wméro de zone (01 4 32). O@

3i une zone est contournée, le témoin lumineux de cette zone s'allume. S’@ous contournez une zone
dar erreur, appuyez de nouveau sur le numeéro de cette zone et le témg}jgf lumineux s'éteindra,
sonfirmant que celte zone n'est pas contournée. Appuyez sur [#] pOL\goretoumer au mode Prét.

. i
‘ontournement de zone avec le clavier ACL : bé‘
Jour contourner une zone, commencez l'opération en mode désgwmé. L'affichage sera le suivant :

Appuyez sur [%] pour entrer le menu de@nctions. L'affichage sera le suivant :

Entrer Code pour

firmer le Systéme ,@O
, Q

Fressez (#) pr... | APPuyez sur [¥] pour accéder au n}b&je Contournement.
Susperzion zores @i\\
Fech. zone < > Appuyez sur I'une ou l'autre d%e}touches de défilement (< >) pour atteindre la
Mot Zzone zone a contourner puis appu@z sur [*].
Fech. zone ¢ >] Lalettre «B» apparait ind'&;am que la zone est contournée. Pour supprimer
Hom zone _ g| une zone contournée, appuyez sur le numeéro de la zone tel qu'indiqué ici et

«B» va disparaitre; laé@ne n'est plus contournée.
Rech. zone < >| Ce message est affighé si la zone était ouverte au moment ou vous avez
Hom zore o| appuyé sur (%] [1]5La lette «B» sera affichée a la place de «0» si la zone en

question est déja contournée ou si vous la contournez.
\ppuyez sur [#] pour sortir du modes€ontournement.

11



Visualisation des problémes

Le tableau de signalisation est toujours a I'affit des problémes. Si un probleme survient, Iaverhss@r
sonore du clavier retentira deux fois toutes les 10 secondes et le témoin lumineux Probléme é@
s'allumera. Si vous enfoncez une touche, I'avertisseur sonore cessera de retentir mais le témoig?
lumineux Probléme demeurera allumé jusqu'a ce que le probléme soit résolu. Si vous ne poug%z
déterminer la cause du probléme, contactez votre installateur. b

Pour visualiser les problémes, le system doit étre en mode Prét. Si le systeme est armé a@noment ou
survient le probléme, entrez votre code d'acces pour désarmer le tableau de sugnahsatuéh Ensuite,

suivez les directives ci-dessous pour visualiser les problemes. Q
NOTA : Tout probléme réduit la sécurité que votre systéme est censé offrir. Communlquez avec
la compagnie d’installation pour obtenir de I'assistance. gfo
Pour visualiser le type de probléme avec le clavier DEL : OO?
Appuyez sur [%] [2] pour afficher le type de probléme. Un témoin lumineux deb\zone s'allume pour
désigner le type de probléme. §50
Appuyez sur [#] pour retourner au mode Prét. (59
Témoin lumineux  Type de probléme @
T Assistance requise. Enfoncez la touche [3], un @?es numeros suivants s'allumera
' pour indiquer le type de probléeme : @
1. Pile faible 5. S&pervision génerale du systéme
2. Probleme de la sonnerie de l'alarme 6. Qgsion utilisé
3. Probléme général du systéme 2\\ Pile faible du PC5204
4. Dérangement général du systéme 38. Panne dalimentation en c.a. du PC5204
2 e Panne de courant. Le témoin «Probl@?ne» est allumé mais I'avertisseur sonore
est silencieux. N
B e, Probléme de la ligne téléphoniqg&
R Impossibilité d'établir la comrr%%ﬁication avec le poste de surveillance
5 Panne d'une zone. Enfoncezq}% touche [5] et le numéro correspondant a la zone
s'allumera. G’@
B e Sabotage de zone. EnforCez la touche (6] et le numéro correspondant a la zone
sabotée s'allumera. ¥
T e Applications Future
8 e, Déreglement de I h8rloge du systéme.

Pour visualiser le type de problemg avec le cavier ACL :

Appuyez sur I'une des touches de defilement (< >) pour trouver le message suwant

Enfoncez I%Pauche [%] puis la touche [2] pour visualiser le probléme. Ce
Freszez (6 pr < > messagegét affiché...

Trouble du syst.

Enfon éz la touche de défilement (< >) pour visualiser les autres problémes.
Uair Trouble < > App@ez sur [#] pour sortir du mode Visualisation des problémes et retourner au
“message trouble™ m%@e Prét.

&}
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D
Programmation de la date et de Pheure Q)c’;\\
Pour programmer la date et I'heure du systéme appuyez sur [%] [6] suivi du code maitre. Q)@Q
Appuyez ensuite sur [1]. Vous pouvez alors utiliser jusqu'a 10 chiffres consécutifs. \}@K
¢ Entrez I'neure et les minutes conformément au systéme international (00 h 00 a 23 h 59). i\@
'« Entrez la date en entrant d'abord le mois, puis le jour et enfin I'année (MM JJ AA). 2
NOTA : Si vous aviez un clavier ACL, ¢a peut étre que votre systéme est configuré a afficher
I'heure et la date quand le clavier est au repos. Dans ce cas, appuyez sur la touche [#] a@nt
* d’entrer votre code d’accés pour armer le systéme. ,\@
Test du systéeme | | Q@Q
Test de I'alarme ' \\Q’

Clavier DEL : Appuyez sur [%] [6] [numéro de code maitre] [4] pour procéder & un testoﬂe deux secon-
des des témoins lumineux, de I'avertisseur sonore, des piles et de la siréne. Appuye;&sur [#] pour

retourner au mode Prét. \\0

Clavier ACL : La fonction test de Ialarme permet d'effectuer un test de deux seg@ndes de l'avertisseur
sonore et de la siréne. Le tableau de signalisation doit étre en mode Desarme&z\ppuyez sur [%] pour
activer la liste des fonctions puis faites défiler jusqu'a Fonctions de I usageré&ppuyez sur [6] ou [*]
pour activer le mode Fonctions de l'usager puis entrez votre code maitre gjbutihsez la touche de défile-

ment jusqu'a ce qu'apparais l'affichage suivant : @Q
sélect. ophion Appuyez sur [%] ou [4] pour effectuer le test. I{é‘z’message suivant apparaitra :
Test Sysztéme &
N
Test Sustéme Appuyez sur [#] pour sortir. S
en Cours R4
&0‘
Test du systéme complet &

Nous vous recommandons déffectuer un test hebdomadaire de votre systeme. Si le systéme refuse de

fonctionner correctement, faite appel immédiatememt aﬁvotre société de service.

NOTA : Effectuez les tests du systéme aux heure @reuses

1. Informez le poste de surveillance que vous testez votre systéme.

2. Pour commencer, mettre le systéme a I'état P;O&

3. Effectuez un test sonnerie/pile en entrant [dgb[G] [code Maitre] [4]. La sirene et I'avertisseur sonore
du clavier retentiront durant deux secondgs et toutes les lumiéres du clavier seront allumé.
Appuyez sur # pour quitter cette fonctlorzu :

4. Activez chaque détecteur I'un aprés I@Dtre par exemple, ouvrez une porte/fenetre ou marchez
dans les aires protégées par un det@@teur de mouvements).

Observez, du clavier a l'affichage & cristaux liquide, le témoin de zone s'allumer quand la zone est
activée. Le témoin de zone s'ét@dra quand le systéme retournera a I'état normal (c'est a dire
porte/fenétre fermé). Le mess suivant sera affiché chaque fois qu'une zone est activée:

Sécurisez Sust. Utlluseﬂes touches de défilement (< >) pour visualiser chaque zone ouverte.

fvant d*armer < > | Ce r@ssage disparaitra quand la zone est remise a I'état initiale.

5. Si la zone d'incendie a actlvee une tonalité sonore retentira en mode pulsé.
MISE EN GARDE: N'utilisez aucune flamme ou produits en flammes pour tester un détecteur de
Q
fumée. Contactez voife installateru pour obtenir des informations sur les méthodes sans danger
des tests de détectéurs de fumée.
6. Une fois que vo @avez terminé les essais, informez le poste de surveillance. Si le systéme refuse
de fonctionner-gorrectement, contactez votre installateur. 13
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NOTA: Les caractéristiques décrites ci-dessus ne fonctionneront que si elles ont été activées S
par votre installateur. Veuillez vous assurer que ce dernier vous a indigué guelles (_OQQ)
caractéristiques de votre systéme sont fonctionnelles. &

Carillon de porte ' N
Lorsque la fonction de carillon de porte est activée, I'avertisseur sonore du clavier émet une tonglité
chaque fois qu'une zone définie comme un carilion est activée, votre installateur vous indiquera
quelles zones sont associées & cette fonction. ¥

Q
o
Clavier DEL | @
Afin d’activer ou de désactiver cette fonction, appuyez sur %] [4]. L'avertisseur sonore G% clavier
émettra trois tonalités sivous avez activé celte fonction et une longue tonalite si vous\&'y%vez
~

désactivée. S
9
Clavier ACL _ &
Le tableau de signalisation doit &étre en mode Désactivé. Appuyez sur [%] pour@%liver la liste des

fonctions puis enfoncez la touche de délilement jusqu'a «Carillon de'portes. &

Pressez (#) prr ¢ >| APpuyez sur [*] ou sur [4] pour activer ou désactive&ﬁ%lte fonction. Appuyez

Carillon porte sur [#] pour sortir. @Q’,\

Sélection de la langue d'affichage (clavier ACL sg:i@llement)
Pour modifier la langue d'affichage du clavier, maintenez enfoncée%?es deux touches {< >] en méme
temps. Le clavier entrera alors en mode Sélection de langue. Faite;édéfiler la liste de langues et
sélectionnez une langue en appuyant sur [*]. Le clavier retournefa alors & I'état initial.

X
. . . i S
Opération de PPalarme d’incendie Q)bo
Alarme 5\&
La siréne retentira en mode pulsé. La transmission du communicateur numérique est retardée de 30
secondes. Si I'alarme n'est pas reconnue dans les 30 :zﬁbondes, le communicateur la transmettra au
S :

poste de surveillance. $
@

Mise au silence de I'alarme & :
Pour mettre [a siréne au silence, appuyez sur [#]oﬁi l'alarme est mise au silence et que le détecteur

de fumée n'est pas remis a I'élat initial, I'alarmesretentira & nouveau 80 secondes plus tard.
- e (D
Remise a l'état initial b@\
Apres de remettre le détecteur de fumée 3d'état initial, s'il y a encore de la fumée présente dans le
détecteur, I'alarme retentira de nouveau ét'le cycle décrit ci-dessus se répétera. Le systéme retourne

a la normale lorsqu'il n'y a plus de fumg%'dans fe détecteur.

Ciavier DEL. Qé”
Afin de remettre le détecteur de fuggée a I'état initial, appuyez sur [*] [7] [2].
Clavier ACL S

Afin de remettre le délecteur d\@%umée a l'eétat initial, appuyez sur [*] pour acliver la liste des
fonctions. Enfoncez la touchg??:ie defilement jusqu'a ce que le message suivant apparaisse :

Fressez Gk pr < » App@\\ez sur [#] pour sélectionner le controle des sorlies. Le message suivant
Contréle Sortie apbg%ral“tra \

S o . . .
Fressez (%) pr < »|:Enfoncez la touche de défilement (< >) jusqu'au message suivant et appuyez
Sortie Utilit. Psur [%] pour selectionner.

%
Pressezr O¢) pr <
Captenr Rétabli.
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* Un bon plan privilégie ia rapidité d’évacuation. Ne cherchez pas les causes de l'incendie et ne @QQ’
teritez pas de ie combatire ou de sauver des biens car vous perdriez alors un temps prémeux@@’
Une fois & Fextéricur, ne retournez pas dans la inaison, Attendez les pompiers. Q§

* Rédigez votre pian d'évacuaticn et faites de fréguents exercices d'incendie afin qu'en ua@°
d urgence chacun sache ce qu'il doit faire. Revovez votre plan Iorsque le nombre de perdonnes
vivant a ta maison change ou que des madifications sont agportées a la maison par e:&e%ple._ ‘

* Assurez-vous du bon fonctionnement de votre systéme de délection d'incendie en fgisant un essai
chaque semaine comme nous l'avons déja menticnné. En cas d'incertitude quant a§
fonctionnement du systéme, comimuniguez avec votre compagnie d'installation. &

+ ll.est recommandé de communiquer avec le service d'incendie local et de dem:aqhder des
renseignements complémentaires sur la sécuité-incendie de viotre domicile gbi'élaboration d'un
plan d'évacuation. Si cela est possible, dernandez a 'inspecterr de la prévcgntlon des incendies
de venir inspecter votre domicile, S

o

Entretien %

S'il est utilisé normaternent, votre systéme demandera un entrenen mrmr@ﬁfzf Veuillez respecter les

consignes suivantes ; @

1.Ne lavez pas le poste de sécurité avec un chiffor; mouiilé. Un déppussiérage avec un chiffon a
peine humecté C'eau devrait suffire a giminer Faccumuslation nogéiale de poussiére.

2.Le test de [a pile el ¢e |a sonnerie ast congu pour déterminer J@qt de la pile; toutefois, il est
recommandeé de rempiacer ies piles de secours fous les troas;‘ar*s

3.Pour tous les autres dispositifs de détection tels que le dége\cteur de mouvement passif & infrarouge,
a ultrasons ou a micre ondes, les détecieurs de bris de vitres ou les détecteurs de fumée, reporiez-
vous a la documentatiion fournie par le fabricant pour l§' essais et entretien.

Garantie limitee é\

L.a société Digital Securily Conirols | tée. garantit le @rod\m contrag toute defectuos.te matéerielie et
d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation pendant une periode de dr)uye mois a partir
de la date d'achat. Dans I'application de cetle Q)éfd’ﬂle elie s'engage, & son chicix, a ré pdrer Gu &
remplacer le matériel defectueux dés son rmogfa 'usine  Cette garantie ne s'applique qu'aux pieces
défectueuses et 4 a main d’oeuvre, &t non ag&’ dommages causés lors de I'expédition ou de la
manipulation ou aux dommages dont les cawses sont indépendantes de la volonte de la société
Digital Security Controls Ltée. telles que Igfoudre, le survoltage, les chocs mécanidues, iss dégéats
causés par I'eau ou les demmages découtant d'un abus, d'une modification ou d'une frauvaise
utilisation du matériel. La présente garéntie ri'est valide gue pour I'acheteur originat et remplace toute
autre garantie, qu'eile soit explicite gu tacite, el toute autre obligation ou responsabilité de la societé
Digital Security Controls Ltée. La gfésente garantie est ccmpléte en soi. 1.a société Digita! %erurity
Controls Ltée. n'autorige perccngé’ prétendant agir en son nom a modifier 1a présente garantis, ni &
assumer en son nom toule autid garantie ou responsabilité relative au préseni produit. i.a société
Digital Security Controls Lteesne pourra en aucun cas étre tenue responsable de tout dommage
direct ot indirect, de ia pert de profits prévus, de |a perte de temps ou de toute autre perte subie par
Facheteur en rapport avgéﬂ achat, l'installation et le fonctionnemenit cu la défaiilance du présent
produit. Qo

Mise en garde S

La société Digital S\@Surny Controls Ltée. vous recommande de soumettre régulierement votre
systéme a un essdd complet. Toutefois, méme si vous faites réguliérement des essais, il peut arriver
gue le fonctlicn: arent du produit ne soit pas conlorme aux spécifications en raison notamment, mais
sans exclure diaulres possibilités, d'intervention criminelle ou de panne de courant.
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"I'EI\I110]\I Veuillez Lire Attentivement

narque pour les Installateurs

nise en garde conticnt des informations vitales. Fn tant que scul individu en contact avec
-sateurs du systéme, il est de votre responsabilité dattirer I"attention des utilisatcurs du
e sur chaque point de cette mise en garde .

ines de Systéme
«me & été soigneusement congu pour étre aussi effectif que possible. Ils y a des
tances, cependant, qui implique le fou, cambriolage, ou autrc genres d’urgences

pourrail fournir de protection. Tout syst¢me d’alarme de toute sorte peut étre
wnis détibérément ou peut échouer de fonctionner comme prévu pour plusncurS'

. Quelque mais pas toutes des raisons peuvent étre:

stallation Insuffisante

éme de sécurité doit étre correctement installé dans le but de fournir une protection
c. Chaque installation devraient éire évalué par un professionel de 1a sécurité pour
£ que tous points d'accés ct aircs sont couvertes. Serrures et loquets sur les fenétres et
oivent étre bien fermé et fonctionner comme prévu. Fenétres, portes, murs, plafonds et
atéricls dc construction doivent étre de force suffisante et construite pour fournir un
te protection expecté. Une réévaluation doit étre faite pendant ct aprds toute activité de
tion. Unc évaluation par les sapeurs-pompiers eVou les services de police est grandement
endé si ce service est disponible.

nnaissances des Criminels

1me contient des fonctions de sécunité lesquelles sont connucs pour éire en éiat de
yernent au moment de la fabrication. 1l est possible pour des personnes avec des intentions
es de développer des téchniques qui reduise le bon fonctionnenient de ces fonctions. | est
1qu'un systéme sécurité soit révisé périodiquement pour assurer que ccs fonctions reste
wclles et qu'elles soit misc 3 jour ou remplacé s°il I°on trouve qu’elles ne fournissent pas la
n attendu.

=és par des Intrus

ts peuvent entrer A travers un point d’accés non protégé, contournant un apparcil de
« échapper a une détection en se déplacent A travers un zone 4 couverture insuffisante,
ter un appareil d’alerte, ou interférer ou empécher le fonctionnement normal de

mede Courant

is de Contréle, les déiecteurs d'intrusion, les détecteurs de fumée et bien d’autre
s de sécurité nécessitent une alimentation électrique pour fonctionner normatement.
rsitifs fonctionne 4 partir de piles, il est possible que les piles faiblissent. Méme si les
‘nt pas faidblics, clles doivent ére changer, dans de bonne condition ct installé
aent. Si un dispositif fonctionne sculement par courant électrique, toute interruption,
ve, rendra ce dispositif inopérant pendant la durée de la coupure de courant. Les
de courants quelque soit la longueur sont souvent accompagniées par des fluctua-
voltage que peuvent endommager I'équipement électronique (el qu'un systéme de
Aprés qu'unc coupure de courant s'cst produite, effectucz immediatement un test
tu sysi¢mc pour s’assurer que le systéme fonctionne comme voulu.

ine de Piles Remplagables

netteurs sans fils du systéme ont éié congu pour fournir plusicurs années d autonomie
sous des conditions normales. La durée de vie de la pile est cn fonction del
1ement du dispositif, utilisation et typc. Les conditions ambiantes tel que humi
wtcs ou basses lempératures, ou grosses différences de température peuvent reduire
le vie de la pile. Lorsque chaque dispositif de transmission est affiché con1§pilc
s¢l identific quand les piles ont besoin d’étre remplacé, Ce monitesr peut échiducr de
cr comme préva. Test et entretien régulier garderont le systéme dans dc lﬁ!{e condi-
nctionnement. Q :

O

iites de fonctionnement des Dipositifs dg>

quence Radio (Sans Fils) S

ax peuvent ne pas atteindre le recepteur sous toutes les circonstances qui pourraicnt
jets méalliques placés sur ou proche du chemin radio ou bloguage délibéré ou autre
:c de signal radio commis par inadvertance. &

Utilisateurs de Systéme N
teur peut ne pas étre capable de faire fonctionner. 8 interrupteur de panique ou
duc 4 unc possible invalidité permanente ou teniporaire, incapacité d'aticindre le
1 temps, ou non familiarisé avec Ja fonction coicte. Il est important que tous les
i du systéme soicnt formés sur le fonctionne correct du systéme d'alarme pour
xent comment faire face quand le systéme indique un alarme.
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Wl Détecteursde Fumée Q,&
Les détecteurs de fumée qui sont partic du systéme peuvent nc pas alerter propremen
occupants d"un incendie pour un certains nombre de raisons, en voici quelques une. Le dét
de fumée peuvent avoir é¢ incorrectement installé ou positionné. La fumée peut ne gas éire
capable d’atteindre fe détecteurs de fumée, tel qu'un incendic dans une chcminéc\]hurs ou
toits, ou sur I’sutre c6té des portes fermées. Les détecteurs de fumée peuvent ne pax étecter la
fuméc provenant d'incendies d'un autre niveau de la résidence ou du béhmcn(,g)
Tout incendic cst différent dans la quantité de fumée produite ct le taux de gﬁnbumm‘ Les
détecteurs de fumée ne peuvent pas détecter tout les types d'incendies trég également. Les
détecteurs de fumée ne fournissent pas d avertissement d'incendie n causé par unc
imprudence ou les manques de sécurité tel que fumer dans le lit, explosigns violentes, fuite de
gaz, mauvais rangement de produits |nﬂammablcs circuits éleclrl surchargés, enfants
jouant avee des allumettes.

Méme si le détecteur de fumée fonctionne comme prévu, lls y cf circonstances quand ils y
a un avertissement insuffisant pour permictire tout occupams %: “enfuir 4 temps pour éviter
blessure ou mort.

H Détecteurs de mouvements (00

Les détecteurs de mouvement peuvent seulement détecter-mouvement dans les zones désignées
comme indiqué dans lcurs instructions d'installatioiCrespective. lls ne pcuvent pas fairc la
différences entre intrus ct occupants. Les dét dc mouvement nc fournissent pas de
protection de zone voluméirique. lis ont de muitiple rayons de détection ct de mouvement
peuvent étre détecté seulement dans des n obsiruées couvertes par ces rayuns. lls ne
peuvent détecter de mouvement qui ont licu @erridre les murs, plafonds, sol, portes fermécs,
cloisons vitrées, portes vitrées ou fené(rcs&ul type de trouble qu'il soit intentionel ou non
intentionel tel que camouflage, peinture, G3i vaporisation de maténiel sur les lentilles, mimoirs,
fenétres ou toute autre pantic du syslén(‘(r\dc détection réduira son fonctionnement normal.

Les Détecteurs dc mouvement & infrsrouge passif fonctionne en détectent les changements de
température. Cependant leur fonctigunement peuvent étre réduit quand 1a température ambiante
monte poche ou au-dela de Ia&pémtum du corps ou s’ils y a des intentionclles ou non
intentionelles sources de chalinr dans ou proche de la zone de détection. Quelques une de ces
sources de chaleur peuvent, {ire chauffages, radiateurs, fours barbecues, chcmlnccs lumiére
du solcil, éclairages ct ainsi de suitc.

l Disposififsd’Avertissement

Les dispositifs d'a e@lsscmcnl tel que sirénes, cloches, klaxons, ou lumitres stroboscopiquc
n’avertissent pa cns ou ne réveillent pas quelqu’un qui dort s'il y a un mur ou une porte
qui s¢ fenne. Si é)disposmfs d’avertissement sont placés 3 un différent niveau de la résidence
ou local, alo% st plus que probable que les occupants ne seront pas alerté ou réveillé. Les
dispositifs dZavenissement audibles peuvent interférer avec d’autres sources de bruit tel que
stéréos, ragios, télévisions, climatisations ou autres apparcils électriques, ou circulation. Les
dispositi{sd’avertissement audibles, méme brurllan( nc pcuw:n( pas étre entendu par un personne
mal-c\lib:ndanlc

ﬂignes Téléphoniques -
les lignes téléphoniques sont utilisés pour transmictire des alarmes, clics peuvent éire hors
‘usage ou occupées pour certaines périodes de temps. Aussi un intrus peut couper la ligne

O 1éléphonique ou provequer son mal fonctionnement par des moyens plus sophistiqués qui

peuvent éire difficile de détecter. | |

Il Insuffisance de temps

Hls peut y avoir des circonstances quand le syslcmc foncllonncra comme prévu, mais

¢ependant les occupants ne seront pas protégés de 1'urgence duc 3 leurs incapacité 3. '

répondre aux arvertissements dans un temps aloué. Si lc systéme est connccté & un
poste de surveillance, |'intervention n'arrivera pas cn tcmps pour protéger les occu-
pants ou leurs bicns.

Bl Panne de Composant
Bicnque tout les eforts ont é1é fait pour rendre le systéme aussi ﬁablc que possible, le systéme
peut mal fonctionner & cause de pannc de composant.

M Test Insuffisant

La plupan des problémes qui pourraicnt éviter a un syslcmc d alannc de fonctionner comme
prévu peuvent étee trouvé en le testant ct entretenant régulidrement. Le systéme complet devrait
&tre test¢ hebdomadairement et immédiatement aprés unc entrée par cffraction, unc tentative
d'entrée par effraction, un incendie, une tempéte, un tremblement de terre, un accident, ou
toute sortc de construction & I'intéricur des licux. Le test devrait comporter tous les dispositifs
de détection, claviers, consoles, dispositifs d'indication d'alarme et tout autre dispositifs
fonctionnent qui sont partie du syst¢me.

W Sécurité et Assurance _ _

Sans tenir compte de scs capacitées, un systéme d*alanme n'est pas un substitite d'assurance |
sur la propriété ou d’assurance vic. Un systéme d'alarme n'cst pas un substitute de propriétaire,
locataires, ou autrc occupants pour agir prudcn\mcn( pour cmpcchcr ou mmlmlscr les effcts
nuisibles d'unc situation d’urgence.
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