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1. A propos de la certification Q)c’?
La gamme de centrales d’alarme intrusion PX bénéficie de la certification NFA2P KR
(association de la marque NF de 'AFNOR et de la marque A2P du CNPP ) sous les numéros suivants. &

$\o)
1.1. Listes et numéros de certification ég’
Désignation Référence N°NFA2P | &
Certification NFA2P Type 3 )
Centrale PX 500 W76198 1130000180 S
Centrale PX 500 + transmetteur Digital (RTC ou GSM) W76198 + W76070 123000018@
Centrale PX 80 W76191 1 130000,16‘0
Centrale PX 80+ transmetteur Digital (RTC ou GSM) W76191 + W76070 1230008170
Transmetteur Digital Dualcom (RTC+GSM) W76069 112057-16
Transmetteur Digital RTC W76070 112857-21
Transmetteur Digital GSM W76071 112057-17
Clavier de commande LCD de base W73807 $12057-01
Clavier LCD 2 entrées alarme W73809 J112057-10
Clavier de commande + lecteur de proximité W73811 o | 112057-02
Clavier de commande + lecteur de proximité + 2 entrées alarme | W73816 > [112057-03
Clavier de commande LCD de base BlueStream W76247 > 112057-01
Clavier LCD + 2 entrées alarme BlueStream W76248 < 112057-10
Clavier de commande + lecteur de proximité BlueStream W76249 & 112057-02
Clavier de commande + lecteur de proximité + 2 entrées W76250 ‘@? 112057-03
alarme Blue Stream S
Coffret d'alimentation avec 8 entrées Smart Expander W74333 112057-04
Concentrateur 8 points/ 4sorties W74480 112057-05
Module de sortie 8 transistors et 4 relais WZ73739 112057-06
Module de sortie 8 relais 737 112057-07
Module de sortie 8 transistors W73738 112057-08
Module série XtW76068 112057-15
Module d'écoute et d'interpellation adressable @ | W76075 112057-25
Module d'écoute adressable .o |w76078 112057-27
Module d'écoute <0 W76076 112057-26
Interface bus Audio @ W76073 112057-23
Interface bus Audio + speech —record N W76074 112057-24
Carte Speech module S W76050 112057-22
Module amplificateur de bus XIB 0 W73869 123017-12
Clé électronique Y W72993 112057-11
Clé de proximité o& W73820 112057-12

Note concernant la certification NF Qf‘AZP

La centrale est livrée avec une conf:gura#Bn de base répondant a certains criteres pour une installation conforme aux
régles d'installations APSAD.

La modification de certaines de ces v %urs peut entrainer un fonctionnement non compatibles avec ces régles.
Veuillez vous référer au manuel g;g;erence pour connaitre le détail de toutes ces valeurs.

La mise en ceuvre des fonctionnaifés de levée de doute audio par écoute et télé-interpellation, de transmission GSM,
a été testée par le laboratoire CI\‘}PP Leur utilisation ne remet pas en cause la certification NFA2P de la centrale.

&

1.2. Organismes certlflca‘Teurs
CNMIS >

16, Avenue HOCHE ,\OQ

75008 Paris >

Tel : 33 (0) 153 89 40
http://www.cnmis.g&

N
CNPP P
BP2265 &
27950 St MARCEL
Tel : 33 (9’2 32 53 63 63
http: //w@/ cnpp.com
{F
»
O
~Q®
\%(v
S
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2. Définitions
AP
Autoprotection de détecteur ou du systeme (coffret, siréne...)

Ejecter o
Fonction qui permet d’ignorer la boucle d’alarme et la boucle d’autoprotection jusqu’a un rétablissemerpttﬁﬁanuel

Groupe
Combinaison d’une ou de plusieurs zones

@
o
Isoler S
S

o
MES Nk
Mise En Service d’un groupe o

MHS @
Mise Hors Service d’'un groupe &

9
KJ

MHS Alarme N

Etat d’alarme centrale arrétée ( Autoprotection, défaut secteur) g‘\cz}

Point
Entrée de point de détection

5 N
Réarmement &
Effacement des alarmes N

Sortie .
Sortie programmable pour commander des asservissemeqk? ou des led
&
util N
Abréviation pour utilisateur S
\(b
Zone &
Ensemble de points d’alarme appartenant a ug@néme espace de surveillance
O
3. Configuration de base §Q’
La présente notice décrit la mise en re d’'une centrale d’alarme intrusion PX dans un ordre logique depuis le
cablage jusqu’a la mise en route rapidb e la centrale basée sur les critéres définis ci-dessous.
Configuration matériel
1 centrale
1 concentrateur 8 entrées et 4
1 Clavier
1 transmetteur (optionnel) Q
3 Sorties pour asservissergents (siréne, Flash..)
10 sorties logiques pro&@mmables pour d’éventuelles commandes
BN

)
b,
W,

b.

rties

e

@ ¥

2
Configuration d’gyoploitation

Gestion d’un group? de MES
Un code utilisatep maitre (0202 par défaut)

i
o
Modes de é§€ramétrage possibles
Par clavier &cd
Par PC %@gc le progiciel Guardstation V3.2X

&
Remgrque
Poug'la réalisation de configurations matériel (plusieurs, claviers, concentrateurs entrées/sorties, unités de contréle
d@%cés,...) ou d’exploitation (plusieurs groupes de mise en service, ...) plus évoluées, il convient de se reporter au
Lanuel de référence délivré séparément du produit sous forme de CD-ROM.
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&
4. Fixation des éléments o

O
%)
4.1. Fixation de la centrale &
4.1.1. Fixation du boitier o
Repérer les points de fixation indiqués ci-dessous et sécuriser la partie arriére de la centrale en la fixant a%\%ur a
I'aide de 3 vis appropriées (voir au préalable 4.1.2. pour la mise en place de I'autoprotection a I’arrachement?b&\
o
)
Plusieurs pré-découpes pour goulottes ou tubes sont disponibles pour leur passage. @b
¥
@
O
Ny
R
Trous ixation
7 X

Prédécoupe pour =]
passage de tube

X
Ajﬁ%eau de

@ 20mm N \OoPIombage
I ' Wy, i v & O

Prédécoupe Q}\

pour passage de |2

goulotte ™~ AP

38 x 12 mm arrachement

S A LT LRI A L bl ] 74 % (T e,
- P AL R L A e SRl 7 l-. Ly e A A W
B B B e N i L e Ty
. . . LTt e T Y S L e g R The A M~
Périphériques XiB 0 SE PRIkt PR T Yot 0 | SR
e R e B 1 D 5o ]
R A S S Sl W A i s S S e R Périphériques
\ - ‘-IJ?,Per,/h?_/_wZiaﬂ.f_.t-'/'.f_, I I .
Sl - AR - SR R Y -~ =" Lo H H
‘*’ .,-—/jc, P 1'/:/.» - sl Nl I SmartDIal ou XIB
- 7—{__{—/'/_.1—/_44'/__/__v'/ 2 he="] Fo-
R o g i St A g L B 99/"
- #
-

Prédécoupe pour
passage de tube
& 20mm

& s

Batterie
|||¢.||IA.\/||I".{1|||/

2x12V-12Ah
\ - 9 -
\*l’g-fl 4t,.l_}l 1 'I}I(I F\/.’. PRI (%)
Lv\b e J\-J") (I ST I
.-q 'n-"“".f (RN N R N ]
S .'.'?/J,’.’.’:"ﬂ_.’l."—.(_\.’rh}.’.’“'l r
Anneau de Lol 1-/(.' }"f-yr L N I I
i hr_b)rn.f‘{r f\f‘\_l'ff'f"'f\fn'/f'n‘_\_\fJ/\fd: ran
PR ERNEEN - Adé
plombage R T N FOE RS SO RN e R Prédécoupe pour
[l I N AN E Ry SRR L S Y] i -
I{" .!-ul;’f'-e.'y\.'w.'.';?-"r.'h.glun ree - passage de
(PRI o AP AR TR 5 1l - r
Il P I W N N ] s o ____ o | — goulotte

R TR E 1 [
RN W [ - || 38 12
¥ ! X mn
kS S S LT s by L
[ R b yh.’_\_.’@'i.’.’ﬂi.’.’/ﬂ - |._| ______ *’
g I P R N R R L A R L N N Ny Y A APPSR g e |

>

- - (Q
&

L R P A I o

-

N

e
S
Q

S
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4.1.2. Mise en place de I'autoprotection a I’arrachement du coffret Q)c’:‘\
Un matériel bénéficiant de la certification NFA2P type 3, doit disposer d’'une autoprotection a I'arrachement. K
La mise en ceuvre de ce dispositif se fait de la maniére décrite ci-dessous. @

Trou pour
AP arrachement

Socle Coffret

Piece guide reszort
a fizzer au mur

l——\

socle Cl:uffr_et—_ __E[

Cahlage Autoprotection 4 1' atrachement
sur coffret centrale et chargenr

4.1.3. Passage des cables

<
S
A
&
XS
3
[$;
9
¥
2
&
S
K
\
Q
N
X
S
9
00.)
O
N
&

C)Q)co
Q

3
Les entrées des cébles d’alarme et de bus s’effectuent au travers des ‘&tre trous placés dans la partie haute du
coffret. Le cable secteur dispose d’un trou de passage spécifique situé dgjws le coin droit en bas du coffret.

Passages de cables

mll ITHT VI.V"II II_]L.II_IL-'.
Lo O

o o -
,d’.‘}\\b ¥ JJb PO b IURT S R
]

i, b L
PR R ) %@.’r&.’!.".{_\.’rh!.’.’l
Sl T P [ S I e S
- fi\.l"{f m‘rvrw\rur«‘\ru‘fq Iy
T T L T T
) L L
) J@}{JJ)\.erl_\l.’JJ.\IJ."‘f
E

T S R S N

!
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Al \?in de l'installation, il est nécessaire de réaliser le plombage du coffret a I'aide des ceillets en haut et en

b8 du coffret de la centrale
S
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4.1.4. Mise en place transmetteur (option) &
Le module RTC se fixe en dessous de la carte mére a droite a I'aide de 4 supports plastiques fournis avec le procgguqf
qui se clipsent au fond du coffret. @
Les transmetteurs intégrant le module GSM se cablent sur le bus XiB et doivent étre installés pour beneﬁmer\g&’une
bonne couverture du réseau. <0

=&
4.1.5. Raccordements des périphériques ¥

Les bus des périphériques externes (claviers, concentrateur, modules PX ) se connectent sur Iunbé’es borniers

disponibles : ‘
- SurPX80 :CN13ouCN14 N
- SurPX500: CN13,CN14,CN15 ou CN16 KoQ

Le bus du transmetteur interne se raccorde également sur I'un de ces borniers. Q

Q‘b
pxso0 pxsop oS Bus S

CH16 [CN15 (CH14 |[CN13

S
e A P P

(2]
Ni
K0~
@
PX500 Oy PX 80 &£
Tra_nsmetteur L Bus Clavier et 0‘250\
uniquement périphérigues S
PX >
BN
fo@
4.1.6. Présentation de la carte mére N2

La carte mere est placée en haut du coffret ; elle dispose de bormergsbermettant le raccordement des périphériques
externes, du transmetteur, des sorties et de 'alimentation. Les ent@és d'alarme sont disponibles uniquement sur les

concentrateurs externes. Elle comprend le chargeur. N
Q\
4.1.6.1. Carte mére PX 500 S
La carte mere de la PX 500 dispose de 4 départs de bus XIBOQ
N
o
Remarque i‘\

Un transmetteur PX (module RTC ou GSM) peut étre c. Ié sur le méme bus que les périphériques..
(ne concerne pas les périphériques d'ancienne généi jon)

T[T ][1]2]3]a] [sI6]7]8] [LFcA NS DAOR-| [+ B2 [+]- R~ |Indnc]c | oG ¢ | 5[38)
CH2 CH3 CH4 | [CH5 CHE g T (Buz Siténe || Flash | BPjaP
\. ‘.,-" TX1 TX4 TXS TxE Q& CHT ||CHE CHI CH10 || CH11 | CH12
Alimentation &
Auniliares (%)
,é@ Rechage config
0,3 Usine [ Lkz .
. (o) . us prmcipal
A Ch Buz connexion A
llalrl:tlF: Eal‘:g:e §b Transmetiew | Pénphériques
[ CH1 | CHAT| S =n CH1G CH15 CH14 CH13
. . .ﬁ. B .ﬁ B AlB - |A|B
IN] IN| [ Te )| [ uwes @ +| | | +| | | I+|r|||l I+|=|I|I|
I & A 1]
: § Tran:-etteuh ¢
Batternic QQ FX a
12¥ S Bus 1700 m Max
2 %12 Ah §
-
N
0(0
X [ i il
(zrb +AB | [+an] [+2B] [+aB [ +-48
'Q)\ Ddl_I|E odule Modulg Clavief foncentrateur Il'ﬂpdul
o 5er|e zérie | [sortig d'ecoute
@Q) interpell ation
§ =/ .
(@)
% Imprlmante
&S zérie
9
N
Q)
*QOJ
v
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4.1.6.2. Carte mére PX 80
La carte mére de la PX 80 dispose de 2 départs de bus XiB

D
S
Q@
#] 4[|+l #[-]-|[112]3]a] | 5[6]7]8] LFiCF DAOA - ][+ [B2 [+]-IR[-|[ndndc |nanc c ] BS[38 &
CH2 CH3 CH1 | [CH5 CHE "¢ |Bue Sitkne || Flash | PP "z
\ ‘.;’ Tl T4 T®E  TX§ CHT ||[CH& CHY CH10 || CH11 | CHA2 @o,
Alimentation R
Auxiliares @,g;
Rechaige config QK\
Lzine ”LHS éo
Adrivée Chaige Bue conmexdon Eu;_ pml:: R
Tramlo Baltens Transmedtew PEnphériques
[ cw1 | €M7l = CH14 CH13 O
N[ TN| [-T+]|0uks LKE +[-Tale][+]-Lale]
i L P
. ; I &
Balterie Transmetteur - 9
2x12y A Y
128h B K0~
O
&
Bud, 1 700 m Max
v
s
1 & | |
+4B | [+aB ] [+a8]| {548 | [+aB [+48

4.1.7. Fonctions des cavaliers
Le tableau ci-dessous renseigne sur la fonction d’'un ceg@in nombre de cavaliers disposés sur la carte mére ainsi que

la fonction de chaque fusible. S
S
Q@
Liaison Fonction S
LK3 Recharge configuration usine
LK5 Connexion @htinue de la batterie. Réaliser cette liaison pour
fonctionner;sur la batterie sans secteur.
LK6 Permet dé”relier la masse au OV (comme sur bornier CN13)
Fusible Intensit¢ | Fonction
F400@A Général PX80
F630 mA | Général PX500
FS1 F800 mA | Sortie tension 1 (supervisée)
FS2 5800 mA | sortie tension 2 (supervisée)
FS3 Q'F800 mA | Sortie Siréne (supervisé)
FS4 S| F800 mA | Sortie Audio
FS5 .O | F80OMA | Bus XiB 1
FS6% F800mMA Bus XiB 2
FS&3° F800mA | Bus XiB 3 (PX 500)
S8 F800mA | Bus XiB 4 (PX500)
JOFS9 F2.5A Sortie Batterie
Y%,
@@
@90
N
NG
Yy
N
o
&
v

odule Module Modo
série | [série SD@‘G

N
&
&

i I
Clavief foncentrateur [Modul
d'ecoute
intgrpellation

A\&Notice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006
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&
4.2. Montage du clavier R
4.2.1. Fixation du boitier L
Fixer le socle du clavier a 'aide des points de fixations appropriés. La piéce d’autoprotection doit étre visséeq) mur
pour assurer son fonctionnement. Q)&
o
¥
&
Passages de cibles R

0

2

N

&R
<
ﬁ—f———_—::—_——‘————__x Q
N
A
S$
Trous de @fo
fixation possib

o
S
&

Q Passage cable

Piéce Autoprotection
arrachement a
visser au mur

@

$ .

(:%B\ﬂssnge cible
‘Z)\‘b

4.2.2. Mise en place de I'autoprotection a I’arrachement du clavier

Un matériel bénéficiant de la certification NFAg@ﬂtype 3, doit disposer d’'une autoprotection a I'arrachement.
La mise en ceuvre de ce dispositif se fait de éé’maniére décrite ci-dessous.

Socle clavier

(o)

Partie & visser|au W
ponr lautoprotection
& larrachernen
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4
4.2.3. Raccordement du clavier Q)c’:‘\
Raccorder le clavier (bornier CN6) au bus externe de la centrale (bornier CN13). K
La sortie du clavier peut étre utilisée pour commander une led de Marche Arrét par exemple. @

Les entrées du clavier peuvent étre utilisées pour raccorder le contact de porte ou le détecteur surveillant I'entré\é?

Ces entrées se cablent comme les entrées équilibrées de la centrale. 5@
o
Entrée 2 clavier gi»‘
—  ° sW L &
l: :I B P Entrée 1 clavier ,@b
. ) / \‘\é\'
5 . - R
Sortie polarisée, 10
I:,% 5y //V P n,§
¥ ~
8 5 S
z ) Fil blanc lecteipprox (option)
i % [a //' \UO’
%u O |m é\
+ = T ®| BduBug?
A+
x A du B
o "|l—r—®»| -duRfs
Szt & [+|l——» +r%AJ~ us
o o QV
O
o o ‘ ‘Q}
Q@
\Q)@
Remarque §
Il existe deux familles de claviers - avec afficheur et led verts S

- avec afficheur et led bleus BlueStggam
Chaque famille se décline en 4 versions de clavier : Standard,@vec 2 entrées d'alarmes, avec lecteur de proximité
intégré, avec 2 entrées d'alarmes et lecteur de proximité\' égré. Se référer a la version du clavier pour les
raccordements des borniers. Q>
4.2.4. Adressage du clavier ,3»\0
Un systéme doit comprendre au moins un clavier d’explojtation (en dehors du clavier installateur comportant I'adresse
00) pour pouvoir étre mis en ceuvre correctement (testsdonctionnels).
Un clavier doit étre adressé avant de pouvoir étre utili$é par le systéme.
Pour paramétrer I'adresse du clavier, ouvrir le bof ier afin d’activer I'autoprotection d’ouverture. Maintenir le bouton
d’aide (?) enfoncé jusqu’a ce que I'adresse s’affi%a\e sur I'écran (délai d’environ 4 secondes).

Adresse = ?? Si le clavier n'a pg§ été adressé, alors le texte affiché sera ??.
v ou X Presser x pour $ortir du mode adressage.
@
Entrer 'adresse choisie en utilisant les tgﬁches numériques du clavier.
Qo
o
Adresse = 01 L’adress8 du clavier est maintenant 01.
v ou X Presset v pour confirmer ou x pour remettre 'adresse a son ancienne valeur.
@
RN

Si v est validé, I'adresse est pdse en compte et la centrale sera mise a jour et le clavier affichera I'écran d'attente. La
validation de l'adresse du gfavier provoquera la mise a jour du systéme ; le clavier affichera alors I'écran de
démarrage.

Qt?
HH:MM jjddmm | &€ Ecran de démarrage
Guardall <%
6\%\

Si 'adresse du cfavier est en dehors des limites du systéme, alors l'installateur devra modifier manuellement le
nombre autoris§@ans la taille du systéme.
13

S
S

QO

-
N
N
Q‘D
N
S
&
v
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4.2.5. Raccordement d'un lecteur de proximité sur un clavier

Un lecteur de proximité se raccorde sur des claviers équipés d'un lecteur de proximité intégré.
Dans le cas d'un clavier BlueStream (afficheur bleu) et de claviers a afficheurs verts

version 2.00 (a partir des batchs 1005), un lecteur de proximité externe peut étre également géré par un clavig@’

sans lecteur de proximité intégre.

Clavigr
lecteur de praximiié
| I——
e
e e e ""-h_
o B ==F = =
| ==
" gl v £
| ———
e
] e
-~
-
b o=y TIEE B
- o
5
g
e
. CHE =B
- 4 = M #
MHoir
Rouge
&
Y
0Q
’\\b
N
2
(8]
R
&
Ny
\"fb
Q
@@
C"O
=
&
N
Q‘D
N
o)
‘QOJ
v
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5@
4.3. Montage des modules périphériques PX Q)c’?
4.3.1. Fixation KR
Les modules périphériques se présentent sous forme de boitiers ABS. lls sont de différents types selon@les
fonctionnalités qu’ils permettent: concentrateur 8 entrées/4 sorties, module 8 sorties relais, module 8 gg’rtles
transistor, module 4 sorties relais/8 sorties transistor, module série, module isolateur/amplificateur, module IP $hodule
contréle d’accés, module RTC, module GSM, module DualCom, module d'écoute et module dég€oute et
d'interpellation. Les concentrateurs entrées/sorties ainsi que les modules contrdle d’accés sont egalement sponibles

en coffret métal avec chargeur et alimentation supervisée par le bus. g)
Vue de dessus du module série N
o°
_ <
Points de 1 > \@Q
fixation y &
9
\ <
o
]
‘ I
Q\'
§)@
K0~
@
‘ &
&
¢
&
&
S0
\@
Y

T =
Prise série N
male DB9<_| & Pa
pour PC et ™ S Prise DIN
imprimante ‘@Q 7 pts femelle

& pour
$ imprimante
N
)
Y
l ! 0o oo ' i \(b
“'ﬂ v RN
8
S
o Vue de coté
N

Les autoprotections des modules en b er ABS peuvent étre shuntées a l'aide des cavaliers ou des microswitch
suivants présents sur les cartes spécifi§ues a chaque module

Type de module ~'| Cavalier/switch | Fonction
Concentrateur / ¥ [ LK3-C Inséré : autoprotection capot désactivée
smart expander O LK2 - W Inséré : autoprotection arrachement désactivée
Module série R LK1-C Inséré : autoprotection capot désactivée
QQ LK2-W Inséré : autoprotection arrachement désactivée

Module C. d’accés~” Switch 8 Sur ON : AP désactivée
Module Dual cor@vl:lbu LK1-C Inséré : autoprotection capot désactivée

O LK2-W Inséré : autoprotection arrachement désactivée

o
NG
\-"u
Q
&@
@90
&
NG
>
Ny
o
&
v
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QO
O
Chaque périphérique possede 2 bus de communication : I'un pour le raccordement vers la centrale et l'autre pou@%’
cablage d'un clavier installateur utilisable pour le paramétrage. @
Bus clavier Bus Central 0@,
Inge [Eng] [Primary] 9
CH CH &
z ¥
+/-|AR]+/-A[B o
- | ‘Q)b@
?::::: clavier _ L Vers Centrale K‘\é\’
K
N
Q
N
i
§
9
4.3.2. Mise en place de I'autoprotection a I’'arrachement des modules Q@“
Un matériel bénéficiant de la certification NFA2P type 3, doit disposer d’'une autoprotectio\@a I'arrachement.

La mise en ceuvre de ce dispositif se fait de la maniére décrite ci-dessous. o

Vis de maintien &
" N
pitce arrachement &
o
&
o
KJ
&
S
S0
socle - @&Q’
Périphérifue \\‘?J
bo(\
N
&
Q
&
@
S
Ilontage Autoprotection 4 l'arrachement |, ,@Q
des périphériques PX &
S
S

4.3.3. Adressage des modules périphériques S

4.3.3.1 Modalités d’adressage @

Les switchs S1 a S6 permettent d’obtenir les adrggses selon le tableau ci-dessous.

Ces valeurs doivent étre chronologiques pour chaque famille ; il ne doit donc pas y avoir de trou dans I'adressage.
Sur les cartes électroniques, les sérigraphiesﬁwterprétent comme suit :

On=1 3
Off =0 &
Exemple &

Dans une configuration comprenant 2¥dncentrateurs 8 entrées / 4 sorties, 2 modules 8 sorties et 2 modules contrdle
d’accés, I'adressage doit étre le suivaht :
Adresse 1 et 2 : Concentrateurs 8 entrées / 4 sorties
Adresse 1 et 2 : Modules de sortids
Adresse 1 et 2 : modules contr\@Je d’accés
Q

N
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4.3.3.2 Tables d’adressage Q)c’:‘\
R
0.;\@
$\
é@
Adresse Interrupteurs DIL Adresse Interrupteurs DIL Q~§’
654321 654321 @b
1 000000 33 100000 ®
2 00000 1 34 100001 o4
3 000010 35 100010 &
4 000011 36 100011 &
5 000100 37 1001062
6 000101 38 10010
7 000110 39 100140
8 000111 40 100911
9 001000 41 104000
10 001001 42 101001
11 001010 43 2101010
12 001011 44 > 101011
13 001100 45 S~ 101100
14 001101 46 9 101101
15 001110 47 o 101110
16 001111 4859 101111
17 010000 49 110000
18 01000 1 50 110001
19 010010 O 51 110010
20 010011 @ 52 110011
21 010100 & 53 110100
22 010101 S 54 110101
23 010110 Q’@’ 55 110110
24 010111 S 56 110111
25 011000 N 57 111000
26 01100 1 & 58 111001
27 011010 oc}" 59 111010
28 011011 > 60 111011
29 011100 o] 61 111100
30 0111017 62 111101
31 01111d 63 111110
32 0111 1 64 111111
T
N
>
O
Y
5
;{b
K
Qb
N
2
(8]
R
S
Ny
\"(b
Q
@@
090
&
N
Q{D
AN
o)
QQ
\@
S
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5. Cablage

QO
S
5.1. Cablage des entrées et des sorties sur cartes meére @foQ
<

5.1.1. Cablage des entrées
Rappel
Les cartes meres de la PX 80 et la PX500 ne disposent pas d'entrées d'alarme.

.\,
2
L'alimentation de la centrale fournit I'énergie a toute l'installation. Q\\
En cas de besoin, utiliser des chargeurs supplétifs Smart Expander qui disposent d’ allmentatlo& surveillées par le
systéme (voir en fin de document les caractéristiques électriques des produits). Q@
A
<
Détecteur o)o
! DT121+13 ' &
3 4 6 S
9
&
§)fo
K0~
o
&
o
é’e
T L 8
CN2 CN3 <@
Q@
2

N y

Alimentations N

Augiliaires $

Q)b
&
Q
&
Q@

5.1.2. Cablage des sorties $

Les 8 sorties TX1 (Borne 18 ) a TX8 (borne 11) et Ie@Z sorties OP1 (borne 21) et OP2 (borne 22) peuvent
commander des led, des entrées d'interfaces specn‘lque%‘kiTC Transmetteurs ...)

Les polarités des sorties peuvent étres inversées par paramétrage (Repos 12V, Alarme disparition du 12V).

Dans le cas du schéma présenté les sorties sont a dibéparition du 12V (option non inversée)

R
1wl Led a [ Led . 1K [l Led
Sur TX1 sur TXES OP1
o>
) A@
-] [1[213]a] [s1s 7 ]8}fFlcH OA0A -|[+ [B2
CHZ CH3 CH4 CH5 O] [CHE ™ | [Buzz
TH1  TXA TS §§x& CH7 ||CH8
Alimentation N
Audliares A\(b
O
S
QQ
Qb
N
>
o
R
S
Q@
2
o
@@
@90
&
@
&
N
o
&
v
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5.2. Cablages des entrées et des sorties sur concentrateurs 8 entrées

5.2.1 Cablage o
Les cartes des concentrateurs disposent de 8 entrées et de 4 sorties )
@
&
Vers Ov gi)\'
1K 67?
Exem;; ;b;ge_ o @
Led ! g
d'une sortie ooon QK\
= M W R P @
R L — - Wmod  esEepY o | 'E_\éQ :
i
g T O ]
28 —Ofp Flge. ooo5e] | & g w
2 = o2 59 o% 2 e
e — ) B o =R R 2 3 2 Y
= = o ja : & T2 g i 5
(=)= = K ¢ DL wgh o oTm
I - Tmrmee = Q) H ra
x —J S+ Ty &@ HEE- O I
T lmls| %ﬁ = o ) &
o riag= % Ny 5 =
T 5 2 . 2r
—e|m T & =3
3 & 2z
- =] n , =]
; 1 o o =g
N = % [ == [k ) 5 3
o5 260 mA 250 mA ) © 3
@ : 4 %
% % H =] [] [-] =] [=] ] 3 =] =3 [3 [] =] =] [] 3 [=] [=] - [=] 3 [-] ]
; el
mo RIS, SIS SIS SIS e ST o G
' INUREIEE i
.\c]s
+ o+ O o o o+ + & o o o
it Fooog a = g& flo | = 5 oo
b o - h u 9Dl a1 ra -
M M
) uw <
X r1 - . q')o .
5l & 5
R2 = e @Q’ =
2 S
% 3 m
£ =
Autres types de Ny T s 5
détecteurs g
Voir tableau ci-dessous Q&
S
5.2.1. Cablage des entrées d'alarme des gbncentrateurs
5.2.1.1 Boucle type guardall N

@
Raccorder les entrées équilibrées Pt 1 @’)Bﬁt 8 selon I'un des exemples donné. Si une entrée n'est pas utilisée, mettre
les 2 résistances 8K2 en paralléle entré’N" de point et C.
Les sorties d'alimentation peuvent %B% utilisées pour alimenter des détecteurs dans les installations comportant peu
de points. N
Pour tous les autres cas il est g@nseillé d'utiliser des chargeurs supervisés de type Smart Expander pour assurer
I'alimentation des détecteurs. . ¢

&

N
5.2.1.2 Valeurs des résists‘ﬁces selon type de boucle

Le Tableau ci-dessous refiseigne sur le type de boucle a paramétrer dans le menu, selon I'arborescence suivante :
20 = Systeme\ 05 = Og\gbns\ Eol = Types de boucles
2

Types de boucles}| R1 R2 Types de boucles R1 R2
1=Guardall1 > [82K [82K 7 =A (2,2K0) T(2,2K0) 22K 22K
2 =Guardall 2 o 27K |82K 8 = A (5,6K0) T(5,6K0) 56K [56K
3 = A (1K0) T($KO) 1K 1K 9 = A (10K0) T(10K0) 10K 10K
4=A47KJ02,2K) [47K [22K 10 = A (3,3K) T(3,3K) 33K [3,3K
5=A@4,789T47K) |47K |47K 11 =A (6,8K) T(4,7K) 68K 47K
6=AGBSK)T(8,2K) |39K |82K

A = régistance d'alarme ; T = résistance d’autoprotection
S
o
&
v
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5.2.2. Céblage des sorties de concentrateurs

relais des modules de sortie.

5.3 Interface Monoadresse Détecteur (IMD)

&

QO
O
Les sorties OP1, OP2,0P3 et OP4 de chaque concentrateur sont utilisables pour allumer des led ou pour réaliser qgg
commandes ne nécessitant pas de puissance (moins de 10 mA). Pour d'autres applications utiliser les sort|es€$ur

§
@
'S
o

Ce mini concentrateur (IMD) est prévu pour raccorder un détecteur directement sur le bus Xib des centr &:. PX 80 et

PX 500, sans passer par un boitier concentrateur.
dessous :

-V12

- V12AM

- MX

- Jupiter

-DTX

5.3.1 Adressage d'un IMD

Il peut étre logé a l'intérieur des détecteurs Gua@all listés ci-

Pour adresser un IMD, un bouton sur le c6té de la carte doit étre actionné pour envoyer\tgdresse pré-programmée du

module IMD a la centrale.

La centrale doit étre en mode configuration et dans le menu:

"03=Position Ent / 4= Ajout IMD" (veuillez consulter le manuel de référence pour Ie,ﬁ%tan de la procédure).
Une fois le bouton appuyé, la centrale positionnera cet IMD & la premiéreSadresse disponible et proposera

|'affectation d'un autre IMD.

(0-\

Ensuite la fonction "5 = Ent IMD" permettra d'affecter cette entrée IMD a I'un gé’s points programmés dans la centrale.

o
Exemple &
5 = Ent IMD puis IMD N° = n (numéro de I'lMD) souhaité et Ent N° = X&(ﬁoint associé a cet IMD.
\
Q
5.3.2 Raccordement du module IMD Y
- &
N
Ce?'tlt-lrile _.r""’_f HWCQ;S
2y o
| EAa //D:E Oo\ \
(s\\' \ ——— Mamen = Aimemation Edeme
Module é\' Jaune :Smm 2
MO A Q Dmnue Snme1
: B ] 3 U B I,
) ($) Beu = Anoprotection
Mair Wem = Aamme
Eﬁ“e @D Bouton Poussair
— Beu b@ pour adressage
| i Efplage N
- @J— S
The e, T ﬁfvj U3 Central
DETECTEUR e ::.:ﬂ:?%ﬁon '"‘-'—g—bJ ERP ‘
\en = A L
Y
5
Fil Fonction Description
A N Bus Xib PX
B S’
Marron | Entrée de d|a@?1ost|c Entrée pour Alimentation externe pour diagnostic
Jaune Sortie 1 .o Sortie (5mA maximum) apparition de 12V
Orange | Sortie2 &
Noir o R 0V raccordement alimentation
Rouge Entrée’+12V +ve raccordement alimentation
Blanc Eqiqée Aucxiliaire Exemple
& Anti-Masque, ou autre et sera signalé comme AM sur le point
Bleu gEntrée d'autoprotection Entrée pour contact AP du détecteur
Vert P Entrée d'alarme Entrée pour contact Alarme du détecteur
Chaque sortie est commutée au +12V via une résistance de 2K2, soit un courant limité
a5 mA.
Pour une exploitation optimale de ces sorties, il est conseillé d'utiliser notre carte
interface 4 relais W74481.
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N
O
. %)
5.4. Modules et cartes de sorties KR
5.4.1 Cablage des modules de sorties 0)’\@
Les modules de sorties existent en plusieurs versions S
e 8 sorties polarisées (S1 a S8) g
e 8 sorties sur relais (Rel 1 & Rel 8) ok
e 8 sorties polarisées / dont les 4 premiéres sont répétées sur relais @b
Les relais sont libres de potentiel et supportent jusqu'a 2 A sous 12V. g
Les borniers non renseignés ne sont pas utilisables. ,é‘@
N
N
Q
N
i
- < - ..:;r,)oQ
1]
— 1] =8 — -
- # &
=~ 2 0%
%E” C NFNO C NFNO C NFNO C NFNO P
B 5 21[22]23] [24] 25 24 [27[28]29 Bo[1[32] [33[34) 51|52|s3|54155|5|5t5:r‘[§g§J
= CN 5 CNG CN7 CN8 | [CN11] CN14 || CN12y
5 \ ~TS/Rel8  Rel7  Rel6 RelS 51 & 58 pour maghle
H—Z Sortie polarisée?
- S
Adreszage Q
vl ‘ [0 &
= - Rel 1 a Rel 8 pour module &
R I zortie sur Relais )
E o ; — \Q)
T = Rel 1 Rel2 Rel3 Rel 4 &
= - &
3 i CN1 CN2 |[ CN3 CN4 CN8 O |[CN15
9fiofin| pzhsha|pshie[1apshiafzo| [+ [- [&TB|[P[C
HONFC HONFC HONFC NONFC QQ
O
Connexion l@ I I I
15 A
Polanté de commande S - A

Contact Fermé
Contact ouvert

-

Buz Centrale

>
s
O

o

5.4.2 Module convertisseur 4 entrées polarisée-,{f’sorties relais
Cette carte permet de convertir les sorties @)Iarisées des centrales (sorties TX, sorties OP, sorties des
concentrateurs et autres) en sortie relais pour rq%liser des commandes avec plus de puissance. Le contact du relais

peut supporter un courant de 2 A.

Elle est destinée a étre logée dans le coffret

Q
5.4.2.1 Cablage du module convertiss@@r
Raccorder les sorties TX (en position on inversée) aux entrées du convertisseur (E1,E2,E3,E4).
Alimenter la carte avec un 12V dont |@ 0V doit étre commun a celui de la centrale.
Polariser le commun du relais seloﬁes besoins de I'application.

L

o
é‘é la centrale ou dans les boitiers concentrateurs.

0?2 E3 E4 ov
o —+12V
S
“&OQ IPIIPAIPIIPd — [+ J 000 O OO0 0O OO0 OO0
r/)Qog ' RLY1] | RLYZ2| [ RLY3| | RLY4
S
S eeegeoy
& > INCINOIC1 INCINOIC2|INCINOICIINCINDIC4
S
@9 NG
& c
%‘D
O\Q NF
Q@
v
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O
5.5. Module synoptique (Mimic) (oQQ’
5.5.1 Raccordement des sorties : &
Module 24 sorties sur DB25 £
Pin 1 & 24 = Sortie 1 a 24 5@
Ces sorties sont activées par apparition ou disparition du +12V. @@’
Relier directement les sorties du modules synoptique sur le plot de la led concerné du module MAP. o)b
Voir plan du module MAP. &
%)
S
B \\0
maa Q
L &
r‘_‘-..._“
2N MR
g + | £ - - oQ
aE 123456 T eP
Ad DB
=T [[[[[] Adrossage DB 2§
-4 Bl= Male Ne
B =1 = Q .
R E Ay | = [+)) -
2 =HEl" Fle *
@ Stls *'14
CN9 CM15 D
v - [al8|[p]C §
[T &
+ - AB . &QQ
Bus Centrale %\Q)'
AN
\@%
A
on
N
&
Q
$
Q»@
;\\9
@
&
$
o
o
&
Ny
¥
&
@90
&
NG
g
Y
$§
A\(b
QQ
Qb
N
2
]
R
[
NG
\"‘b
)
@@
090
&
NG
O‘D
N
o
&
v
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5.5.2 Adressage du module Mimic Q)c’:‘\
Q
Le module synoptique s'adresse comme un module de sortie. 0)@’(0
S
Tables d’adressage : 5@
<@
¥
b@@
@
Adresse Interrupteurs DIL Adresse Interrupteurs DIIQL\
654321 654321 O
1 000000 33 10000 Q"
2 000001 34 10000%
3 000010 35 100040
4 000011 36 10 11
5 000100 37 1097100
6 000101 38 1@0101
7 000110 39 400110
8 000111 40 100111
9 001000 41 S 101000
10 001001 42 7 101001
11 001010 43 & 101010
12 001011 44,2 101011
13 001100 457 101100
14 001101 46 101101
15 001110 S 47 101110
16 001111 o 48 101111
17 010000 d}o\? 49 110000
18 010001 S 50 110001
19 010010 Q@ 51 110010
20 010011 ~ 52 110011
21 010100 é@ 53 110100
22 010101 @@ 54 110101
23 010110 > 55 110110
24 010111 ® 56 110111
25 011000 M 57 111000
26 0110019 58 111001
27 011018 59 111010
28 011041 60 111011
29 011400 61 111100
30 01410 1 62 111101
31 691110 63 111110
32 11111 64 111111
=
N
R
QQ
Qb
O
2
Q
R
[
Ny
N
Q
@@
@90
N
NG
&y
AN
o
&
\%‘P
S
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5.6. Module POD Map &
C'est un module qui comporte 70 led, pilotables avec une tension issue des sorties du module mimic. KR
Il permet ainsi d'élaborer un synoptique qui pourra étre couvert d'un plan crée avec un logiciel de dessin. &

(Il peut étre obtenu sur commande) Q}{-’
3
. . Q
Alimentation _ ) g)@
12V {+, Ov commun A cabler (Ilrfa--:temmlt P
avec le module sur les sorties du [$;
- - ‘@
synoptique maodule synoptique PX '{\57
&R
L
Q
Q@
&
+0) C10 +— 1 Bio +— B1 & X
M A10 2
PH
F1 '—'l— Cr=]|[-] 0% Mair o|or1 o
Oy Data B Jaune ol -0 QQ)
CoM Data & Vert oz 21
" Ol [+] 12V Rouge  [F=O[.) 124 «0\?
cor EZIEET ¢
U= N
communication _ — ﬁ
Sii==LJ=
T 0051
-PI-E-'_-.JM -
Pod Map PCB
% Courant consormmeé 150ma,
' Ressort toutes les LED allumées
Autoprotection

xS _
F:l:l:l:l:l:l::l:Fl:l:l:l::l:l:l:l:Fn:l::l:&lJ:Fl:l:l:q | XXXXX '
G0 +—— Gl F10 +—— F1 E10 += E1D10+ Dk

X
NS
S
9
5.6.1. Matrice des led sur le Pod Map ;§°
_ &
N D N D I O A O O O =
! 'ﬁ'1f\ 'ﬁ'zf\'ﬁ'gf\ 'l:"q.f\ 'l:"Ef\ 'l:'\@\ 'l:"Tf\ 'ﬁ'sf\ 'ﬁ'sf\ 'I:"‘Ill'\f-_.jlr
1 b L 4 b b 4 \foo L 4 b 4 b L 4 b 4 1
el ezl ezl Bl 5P es| B7] B2| B8] B0 }--LED Verte
! b b b b “
1 cid coh coh cod 5| el o7 ce| ca| ciof o odelED Vet
r T 7T 7. 1 LED Verte
1t Oih 02] D3] of os| oe]l oF] o] D3| ool e
< 25 1
y Elf E2 E3I§\°E4 es] o] e7| es| E9)| Eto] e LEDJaune
1 o R G
q L LED
"eud P2l Rl Fel Pl Rl Frl re]l Pl Fiol e aune
1 b O 1
> LED J
| G, sl ma]l sel e8| se|l el el me]| ool et
1 1
L--.i\‘&i_-------_.-_--_----.------..--_'
<
Y
0Q
Qb
N
2
S
R
[}
@
2
o
&
@90
&
@
>
~
S
&
v
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Cs}\'
5.7. Module contréle d’accés (OQQ)
5.7.1. Cablage du module controle d’acces &

&

N
La gestion du contrble d’accés est faite a I'aide des fonctions 30 et 31. é@’
Pour plus d’informations consulter le manuel de référence inclus dans le CD-ROM. 9

l
| elelel=lzle }—“‘—_‘f@@@miﬂﬁﬂ

1 4 1 A4 |

.o - Option - GIEI
I;EPIE?H EEFlaF  Lecteur de Sortie 1=
orte Config Lecteur Entrée™ T3l
Switch Adressage ol B i Centra
Refais |5 HF o ojic o Switch ® 7
Auxiliairefd|HO Ty Autoprotection N
C § \QJ
LED )
Relais Comms Selecteur 12W/EY &

HF |Ports @ I &
Commande _ \\
Gache HO [=— Alimentati

C Lecteury

BP de sortie ggﬂtg“ K2

RTE HO HF -

O
Q
Bouton O
Contact MF . @
Demande sortie I Farte [ Remsta@}fes DEK2)
5P
<4

Le module contréle d'accés (version 2.XX) est compatiblgravec des lecteurs et badges au format Wiegand 26 bit.
La distance entre un lecteur et un module contrdle d'a&@s ne doit pas dépasser 150 métre max.

o
5.7.2 Adressage du module contrdle d'accés o
¥
&
Switch Fonction J
1 Adressage &
2 Adressage @
3 Adressage &
4 Adressage R
5 Adressage S
6 Non Utilisé S
7 Recharge config Usirg
8 Shunt Autoprotect\i}@ﬁ’

Pour recharger la configurgtion usine :

Couper l'alimentation  §

Mettre le switch 7 sur N

Remettre sous tensiaﬁ et attendre quelques secondes
Remettre le switcthsur OFF

La centrale rech_%@era automatiquement la configuration a jour.

x
(%)
&
@9’0
&
@
Q>
N
Q
&
>
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5.8. Raccordements des asservissements

N
&
5.8.1. Siréne Extérieure et siréne intérieure KR
o
<

Dans les étapes suivantes la siréne pourra étre testée automatiquement a partir du clavier . o
Le + de blocage est par défaut sur OP1 pour la siréne extérieure et OP2 pour la siréne intérieure. )
Le relais de la siréne ne part qu'en test (voir menu siréne pour d'autres types de fonctionnement du relais). 5@’
@
X

¥
Sirene Siréene b‘bo)
Extérieure Intérieure @
N2
Charge Charge <
R
- [+]+ Bic]ar | &P - [+ ]+ Bic]ap [ &P $
[ I Q@
A
§
9
8K2 |-|: 5
1 u\O) .
H [ - |[1]2]3]4] [6]6]7]8] [LFCA OAQH -] [+ [B2 [ +] R [~ |alwg c| o ng o] B5136
CH2 CH3 CH4 CH5 CHE " || Buzz Sirene || Flash @ RPAP
Tl TH4 T®S  THB CHFY ||[CH& CHY CH10 || CHAXY| EH12
Alimentation N
Auxiliares o
—_ @
O
&
N
S0
Q@
5.8.2. Dispositif lumineux &
La sortie flash permet de commander un dispositif lumineux IorqutL\I est requis dans les installations certifiées
APSAD. S
&
& Dispositif
N .
S Lumineux

L*autoprotection du~@ Charge
dlspusmflumlneué\\ [4P 4P |- [+] cgel

doit étre cablée gh série
avec celles de%hlrenes
£
(o)
’?:b
¥
AP [112030a] [sTe (78] [LFceS  BACA=][+ 184 [+[=[R=|po[nd c|pe[vd c] B5[8
CH2 CH3 __|[CN4 CH5 CHP I [T Siréne || Flash | APIAP
Tl TES THS TS &@‘U CHY |(|[CHE8 CHY CH10 || CH11 | CH12
Alimentation éb
Auxiliares OO
§’b
N
;\"D
O
S
QQ
Qb
N
2
QO
R
[}
Ny
\""D
Q
&
Q)go
&
N
Q‘U
RN
Q
‘QQ
v
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5.8.3. Contréleur Enregistreur Q)c’?
Les centrales d'alarme PX 80-500 disposent d'une mémoire d'événement électronique répondant a la K
norme NF C 48-438. De ce fait il est possible de consulter son contenu avec un certains nombres d 'optior%de
visualisation (voir fonction 10, 11, 12, 13, 14 et 19 du menu exploitation et diagnostics) \;f-’
<0

5.9. Communication .55
5.9.1. Module série @b

5.9.1.1. Adressage du module série 1 A

Un module série peut étre ajouté a n'importe quel moment sur le bus et sous tension, a condition de L@declarer dans
la taille du systéme et de I'avoir convenablement adressé.

Il pourra ainsi servir de module de connexion direct entre un PC et la centrale pour le parametrage@? le diagnostic.
Pour assurer un bon fonctionnement de la communication il est conseillé de prévoir un mOdH% uniquement pour
impression au fil de I'eau et connecté en permanence et un second adressé N° 2, pa&\exemple pour, des

connexions PC (Guardstation). S
&
Note O
Si un module IP est utilisé, il devra avoir une adresse différente du module série; Ces a@ésses ne peuvent étre
que 1 ou 2. &
&
Adresse Interrupteur DIL &‘ﬁ
4321 o
1 0000 &
0001 42
DN
Interrupteur DIL Option Vitesse de tran,éfert Adresse
8765 (flxe)\\
0000 Imprimante/PC 1200/2600 1 uniquement
0001 Imprimante seulement 1200 1ou?2
0010 PC seulement -9600 10u?2
&

7S

Attention Les interrupteurs doivent étre positionnés avgﬁf la mise sous tension du systéme.

Cable Blanc

Cable Vert Cahle Orange
Cable ver

Cable Blane
Prize DBI

i Q Couleurs cac@s identiques sur la prise DBY

Bl F[-T=+J[E]*]-T%

Ovg LTy 3 ] | |LdeU D na

d=1 EH'I- =
E =
2 o=
rl:l |:| =
;\\'\C TH] THS g §
& | Module Série
O
NG
\U’
)
5.9.1.2. Cavalier module série 1
S
3 - -
& Cavalier Fonction
%’Z’ LK1* Inséré : autoprotection capot désactivée
(}° LK2* Inséré : autoprotection arrachement désactivée
()
&
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QO
&
R
&
5.9.1.3 Adressage du module série 2 \;@
o
X
Le nouveau module série présente une carte plus petite avec une sortie DB9 ‘Q‘}@Q
O
Clavier Ingenieur Prize B3 ,@b
I Ll R
' - N
I I RN N
O DoLo 229y $
2 0 2 9 R W+ Ow T e Y
BE A - + % o §
Shurt el — 9
El.&utcuprntediun 2 o 00-’“
3| S
= | 9
O 1= 5
=0 | ¢
- a |:| o?
0 &
[ws] N
o A
(=N u] 2]
o0 N
2
+ - A B &
FE - | <
O oooo
N I I I I (‘\\'
T Q)bo
Bius Xib Q?
Q
Q
L'adressage et le mode de fonctionnement s'effectue par le bi@% des interrupteurs détaillés ci-dessous :
<
O
Adresse Interrupteur DIL @Q
4321 &
1 0000 $
2 000 1 Xy
Ny
o
Interrupteur DIL Option N Vitesse de transfert Adresse
8765 S (fixe)
0000 Imprimante/RE 1200/9600 1 uniquement
0001 Imprimante segffement 1200 1ou2
0010 PC seulegfnent 9600 10u?2
o
5.9.1.4. Cavalier module série 2 $§
-2
Cavalier | Fonction
LK1 Q Inséré : autoprotection capot désactivée
N
Attention Les interrupt@%rs doivent étre positionnés avant la mise sous tension du systéme.
o
R
[
Ny
\""D
Q
&@
@90
&
NG
>
Ny
o
&
v
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L
5.9.2. Module Datacom (IP) Q)c’?
Ce module permet la connexion d'une PX ou QX sur un réseau LAN ou WAN en vue de dialoguer avecSe
Guardstation V4.XX. Il existe en version boitier ABS (W74368) et en version carte (W73369) a insérer dan€ la
centrale. Il est considéré comme un module série dans le menu Module de la configuration. 2

72

5.9.2.1. Adressage du module Datacom .
Un module DataCom peut étre adressé N°1 ou N°2. o

Adresse Interrupteurs DIL .é@
4321 s

N
1 0001 Q«O
2 0010

Les autres switch doivent étre sur OFF

Attention

9
5.9.2.2. Cavalier du module Datacom Q&
I

Cavalier Fonction Q@
LK1* Inséré : autoprotection capot désacﬂgée

LK2* Inséré : autoprotection arrachemeg&désactivée
(S

Ces cavaliers n'existent pas sur la version carte.

(%)
&
Q
5.9.2.3. Indication des led du module Datacom @E’Q
<
S

LED Fonction > Description

Comms XiB Statut de | Flash a chaqlé\scrutation de la centrale
communication sur le §
bus Xib &
Collision Collision sur le réseau | Clignotesen cas de collision sur le réseau
Ethernet Présence de réseau Indiqué€’une connexion correcte sur le réseau
Activité Statut activité Cliggote a I'émission et a la réception des données
éctiangées

0

&
N
5.9.2.4. Cablage du Module Datacomooq’
S

1

T {00 =

0

()

+
N

e § Adreszage

m Q

o Amnprmemiuh
U omr D

o
' N 7 Colision
&
N
A B

1 Ethernet
CT activite R 45
Part Ethernet

Comm =ik

AN
&S
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QO
&
Bornier Fonction Notes R
. %
+ Clavier Inge 2
- N
<0
A &
o>
B rod
+ Liaison Xib vers centrale b@“’
- @
O
A X2
B &
Port Ethernet Connexion type 10 base T Port utilisé pour raccorder la centrale au r@s\%au Lan-Wan
avec cable catégorie 5 avec un cable réseau Ethernet droit og- une connexion
directe sur PC équipé d'une carte Ethérnet avec cable
réseau croise. N
O
&
5.9.3. Transmetteurs téléphoniques internes ‘250

Il existe trois types de transmetteurs internes: SmartDial Super RTC, SmartDlaJZ;Speech RTC, SmartDial Speech
RNIS, module RTC.
Tous les modules transmetteurs sont compatibles avec les version 3.01 (sauf %SM et Dualcomm) et V4

o
5.9.3.1. Raccordement de Smartdial Super PX (Digital) ‘Q}Q’Q
Smartdial Super PX est un transmetteur téléphonique multi protocole po@ la transmission des messages d’alarme,
avec fonction modem pour dialoguer a distance avec le progiciel de pa@metrage et de maintenance Guardstation. I|

est destiné a étre raccordé sur le réseau téléphonique commuté. i\”
Y
[} N
~N
1 | 3 Q
&
=1 e Recharg® config
=3 =] Umn%Q[l LKz
Busg principal
Connexon
Q?i'%nmttew Pénphéniques
cewoew = $ [chs cHis_ |[CH1a |[CHi3
TBB  ATA S +[ -[a[B] [+]-[a]B][+]-[A[B][+]-[A[B]
o s [ St T
o sous ke boltier - - I
blanc [
[ris d'origine) _'_ Ou CH44 sur PX80
Qo Busz 1700 m Max
i~
&
NG
>
Y
§’b
N
R
.O"
N
S
QQ
Qb
N
2
(o]
N
[}
Ny
\"(b
)
@@
@90
&
NG
Q{D
PN
9
&
v
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4
5.9.3.2. Raccordement du Smartdial Speech (Digital et Phonique) &
Smartdial Super PX est un transmetteur téléphonique multiprotocole pour la transmission des messages d’alar
avec fonction modem pour dialoguer a distance avec le progiciel de paramétrage et de maintenance Guardstatio. Il

est destiné a étre raccordé sur le réseau téléphonique commuté. Il posséde en plus la fonction de transmetteug@ocal
de messages d’alarme.

Recharge config

Usine Bus connexion Bus principal
LE3I =  Transmetteur Périphériques
LKG = CH16 CH15 CH14 CH132
+ -[A[B|[+]-Ta[B|[«]-Ta[B|[+]-[A]E]
I e e e e S
| | | | |
B[] © O
A
B
A
B ()
| Transmetteur

Raccordement I:I
du comhbiné
pOUr enregistrer
les meszages

OO0

Po . ’Ligne_
téléphonique  Téléphonique

<
O
5.9.2.3. Raccordement de Smartdial ISDN (Digital) ,@Q
Smartdial Super PX est un transmetteur téléphoniqu?sgilltiprotocole pour la transmission des messages d’alarme,
avec fonction modem pour dialoguer a distance avec lg progiciel de paramétrage et de maintenance Guardstation. II

est destiné a étre raccordé sur le réseau numerlq%e PRNIS. Il posséde la fonction transmetteur vocal de message
d’alarme. Q@

¥
Recharge p.: connexion Bus prnncipal -
ﬁ“':'ﬁg Transmetteur Pé'iphé'i'{, #
zine
M= L ATe T TATe T hATal T TateT |
+| -|A[B|[+]|-|A|B||+]| <TA|B||+]|-|A|B
(I, (= I I N I I S N N A 0 A I 1700 m
| 1 y— Max
N
N
O [I qu* &
A ®| RN
B (% &
| K
Raccordement S Vers Réseau
du combiné Qb FJ 45 [4—
pour enreqistrer 1)
lez meszages ‘o_:\v |:|
o ]
EO,Q [ RJ 45
+ 4—— Vers autre poste
\ﬁv% O P
Y
<{o ]

N
5.9.34 R@‘docordement de la carte du module RTC
La cartq&:iu module RTC peut recevoir en option la carte Speech Module qui permet d'enregistrer et de transmettre
des mgSsages vocaux.
N
&
v

§§Notice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006 -30- GUARDALL SAS



La connexion de la ligne

7

P H( e
O
@ =)
7
7

|| Interface Bus Audio (option) \\‘U
<
Interface [?6 S
Speechidudio —_{| & Cortact d'autoprotection boftier o°
(option) |_—avec pont pour le shunt de QO
I' autoprotection botier et arrachemg@
(%)
— Q)o_,
Ty 0\?
>
- Clavier Ingénisur &£
Ligne RTC ] o
L B OQ)
&
.,_( ———Connecteur Bus XIB s{?}
R @
\Q)"o
La ligne téléphonique se cable sur le bornier RTC comme suit : boi\\
N
eoeEee S
m=m & e NS
o=@ ZT R @o
<
- — i
0
&
Poste _Ligne §
téléphoniquc Teléphonique 00
o
5.9.3.5 Raccordement du Module Speech NS
(]
o

Le module speech est une carte destinée a permettre I'enregistrement de messages vocaux , d'ajouter la fonction
transmetteur vocal. Il se raccorde a travers urSbornier spécifique, sur le module RTC, GSM et Dualcomm .

5.9.4 Transmetteur téléphonique exter@
o

Y
5.9.4.1 Module DualCom §§
5.9.4.1.1 Raccordement >

R
Module Dualcom pour transmeltre sur RTC et GSM, I'un en secours de l'autre, avec les protocoles
programmables de la centralg®

N
Il peut étre équipé des cartes interface Audio et/ou speech afin d'assurer la fonction d'interpellation/écoute
et la fonction de transm\i\@sion vocale en pré-enregistrant des messages vocaux.
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Evitez de faire pazzer des cables @c‘oQ
a coté de lantenne G A
\\\‘_: T TT :-.I‘\ $®
H . ’i___l_d_ Artenne GSh é@
oo © 3
x ¥
%)
] @ B
,w &
| Q
Slot carte Sik —-‘%e B \\‘b
! : D || - Interface Bus Audio (u:uptiu:ungoQ
Irnterface |: ﬁtﬁ; o@“
Speechitudio -] @ Contact d'autoprot é?éun hatier
{option) |__———awec pont pour leshiunt de
I' autoprotectionchottier et arrachement
NE
K0~
(3
&
1 Clavier Ing@hieur
Interface RTC ] g\@ﬂ
2
S0
)
“‘%C@aﬁﬂecteur Bus XIB
N
$
O
5.9.4.1.2 Indication des led
Fonction Couleur Etat ;‘@\ Description
XiB Vert Eteinte ¥ Module non alimenté
Allumée? Pas de communication
Flash &ent Fonctionnement normal
Flashrapide | Activité
Hook (RTC) Rouge Agh?née Prise de ligne
Line (RTC) Vert Allumée Présence tension de ligne RTC OK
GSM Status Jaune SFlash rapide Recherche réseau
@9’ Flash Lent Réseau trouvé
A\@ Allumée Appel en cours
(DU

O
5.9.4.1.3 Protocoles compatibles awéc le module Dualcom
Pour chaque type de réseau de comgiunication (GSM ou RTC) correspond un certain nombre de protocoles
ou de fonctions possibles détailléesttans le tableau suivant :

'\\(b
g\mtocole Support
3 RTC GSM (audio) | GSM (data)
Contact IR~ Oui Oui Non
ADEMCO’ Oui Oui Non
SIA niwdau 3 Oui Oui Non
FSK$“(Cesa) Oui Oui Non
Ogi??)n Vocale (avec carte Oui Oui Non
@ptionnelle)
JPudio (avec carte optionnelle) Oui Oui Non
@“ Guardstation 1200 baud Oui Non Non
O& Guardstation - 9600 baud Non Non Oui
@9 SMS (v4.00 ou plus) Non Oui Oui
&
5.9.4.,?)@1 Fonction des switch

Po

se(bé’(’)ndaire est paramétrable avec des switch détaillés ci-dessous.

N
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Switch Fonction Q)c’:\\
54321 05,9
00000 RTC orincipal S
10000 GSM principal

£
A
N
2

le cheminement principal sera utilisé pour toutes les transmissions, en cas d'échec le cheminement seconq}mre

sera utilisé. b@o,
Par exemple si le RTC est le cheminement principal : g’;@
Q
e Tous les appels seront envoyés sur RTC Q@
e Silaligne RTC est défaillante, les appels seront automatiquement envoyés sur le réseau GKSN/I
§
Par exemple si le GSM est le cheminement principal : 0?@
9
X
e Tous les appels seront envoyés sur GSM Q’
Si la voie GSM est défaillante, les appels seront automatiquement envoyés sur le res§'au RTC
&
5.9.4.2 Module GSM N
&
Une version du module DualCom contient uniquement le transmetteur GSM q@elw -ci peut étre raccordé directement
sur le bus de la centrale. «Q}
Les schémas de raccordement sont identiques a ceux des modules DualQ@ms
&
N
bo(\
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Ny
&
5.10 Bus isolateur K
&
Ce module permet de régénérer le signal de communication du bus Xib pour une distance de 1700 m 5’
en l'alimentant localement . é@’
Attention les OV centrale et chargeur Auxiliaire doivent étre commun. .@@
Il permet également une isolement galvanique du bus. o)b
¥
@
.\‘\é‘
R
N
3
PR ol ® §
2
=1 |o
® Eu¥ *IE sortie
1 a ® OQ
N .
+ |a ® & wia F31
Chargeur Aux. Aq
N
&
o
&
o
KJ
&
&le|+ &
&ilel N
Bus XIB ol F0OmA
[ de la centrale) H
Sle|m
&
Ko
T
Q
O
Q»@
9
0
&
S
o
¥
Ny
¥
&
@90
N
NG
o
o
Y
5
A\(b
0Q
Qb
O
2
o
R
[
NG
\'"b
)
@@
09,0
&
NG
o‘b
N
o
&
v
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5.11 Levée de doute audio Q)c’?
Q
2

5.11.1 Levée de doute audio &

La carte d'interface bus audio permet de raccorder des modules d'écoute et des modules d'écoute et d' mterpqﬁtlon

adressables, pour assurer la fonction de levée de doute audio. 5\
Il en existe 4 types : Interface bus audio pour QX34I , DualComms et module RTC .Q~§)
Interface bus audio Speech Record pour QX34l, DualComms et module RTC S
; 9
Interface bus audio pour QX18lI NZ

Interface bus audio Speech Record pour QX18l ~O
Les version "Speech Record" permet d'effectuer des pré-enregistrements d'écoute sur alarme et (?’enreglstrer des
messages vocaux. Elle se raccorde sur les modules de communication GSM,RTC et Dualcomms : R

L
Q
N
X
S$
9
L o
(&)
O
Imterface Bus Audio (option) &;
O
"D' ,/’/ Interface Speechifudio §)co
|: ] [optian] Q§0~
= O 8
Cortact d'autoprotection botier &
- -avec port pour le shunt de @Q
I' autoprotection boftier et arrachememﬁ)
"ok
L
- &
Ligne RTC —= #—— Clavier Inoénieur bO
(]
it
! &
Q
Connecteur Bus XIB §
Q@
S
5.11.2 Module d'écoute et d'interpellation @Q

Q

@
Ce module, équipé d'un microphone et d'un haut parle@permet d'assurer la levée de doute audio et l'interpellation en
protocole FSK. Un modéle équipé d'un microphone pgfmet d'effectuer I'écoute sans l'interpellation.
Il est raccordé sur le bus Xib pour les opérations dg,commutation Ecoute/Interpellation et sur
la carte interface Audio pour transiter les informagpns audio a travers le transmetteur Dualcomms.

&

90

o
&
NG
>
Y
S
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QO
s Adresse DIL Switch | = §-" ] ] "OQ
i 84321 : = Connexion mIEI’DS externes 0),\0
TN
. oooo1l — - S
. q0010 | E1ZIeYe p GlEloY e G EYE) o0
H , - -] oo o o - -] bQ)
| aoo11 ; - P+ S0 - IPZ+SW - [P+ 5 o
1 : N O [wl
5 not1oo ¥ Sl
LG 00101 Speaker &

L7 oo110 SEl
| B o011l - 2 2
19 o1000 = S =
10 o1001 : ] {Insérer le cavalid? du micro,
L1 g1010 | ES ! Eﬂrrespnéngéﬂﬂt pour
: : = 5 L. augmenteda sensibilité
12 01011 o 2] ST
: 13 01100 <L . @
;14 01101 |
P15 01110
' 16 01111
$17 10000
L 16 10001 |
i 19 10010
20 10011 _ —
P21 10100 | = &
P22 10101 ‘ | | ‘
} 23 10110 K .
24 10111 xig BusS> R - Clavier “E‘S‘L?S'”
i 25 11000 | & Ingénieur
| 26 rt1o001 N
D27 11010 &S
| 28 11011 i S
i 29 11100 | N
L 30 11101 | Xy
b3 11110 @
i 52 11111 ¥
s e @“
c’O
o
5.11.3 Module d'écoute &
N

>
Des modules d'écoute non adressableS (microphone) peuvent étre raccordés (3 max) sur un module d'écoute et
d'interpellation ou un module d'écou;gadressable.
N

&
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5.11.4 Schéma type pour une installation avec écoute sur PX

Bus ¥ib

Module
GSMIBTC

P 80-PRa00

| Care Interface
I

Bus Audio

Madu
Interp

le Ecoute

2fils

ellation Adrgssable

Le module d'écoute et d'interpellation posséde un microphone et un haut parletgointegres

L

Jusgu'd 3 Microphones
Deportes

Le bus Audio ne doit pas excéder les 150 métres. Q
Il est conseiller de séparer le cable du bus audio du cable du bus X@ risque d'altérer la qualité de I'audio)
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&

QO
&
5.12 Module radio R
Le module radio permet d'utiliser les détecteurs et transmetteurs radio Inovonics avec des centrales PX. 0)@
Un seul module est suffisant pour gérer les capacités radio de chaque centrale. En cas )
de site cloisonné ou de perturbations, plusieurs modules peuvent étre connectés a la centrale (selon capacitég; our
assurer au mieux la réception correcte des émetteurs. .&)@
Les switch 1a 5 permettent d'adresser les modules Radio selon la table d'adressage des périphériques. o)b
]
O
@
Q
b I Y Q,\o
A ] ) @
L e &
© 9 @ 5
/W 1 O?Of
\0
e ’W
Y . Cable de Ilaego" conducteurs
o=itionné =i
% E i ﬁ P &
e “
(] 4 - & OQ)(O
s NI .
Clavier Ingénieur | || ) Le&wmh E-8 sont programmés en
[T Tt ee—— L Lghe en position Module Radio
Shurt =] o
Autoprotection-———TT_; % N
\
| O >o°
Part de flashage "upgrade"
Bus XIB
L )

Le module Radio doit étre déclaré dans la taille duysteme.

Les points Radio sont programmables avec le ménu 35 = Radio.

A la demande de la centrale, il suffira d' actlv%@son les boutons des télécommandes soit l'autoprotection des autres
type d'émetteur.

Un point Radio peut étre par la suite progr%mme selon n'importe quel type de paramétrage de la centrale

( Immédiat, Feu, Clé marche/arrét ....) %

o
o
Important S
Sélectionnez la fréquence d'émiss@des émetteurs radio (pour la France EU 868-869 MHz)

nu NZ (921-928 M) M. AU (915-928 MHz) m FE4232 compatible (868 MHZ)

MNF ELIALI \\C’\ HE EUAL HE ELIALY
N
ml EU -:BEE§®9 MHz) ”ll US (902-928 MHz)
HE ELIAL Q HE ELIAL
N
2
(8]

Enregistrement g
Les émetteurs radtd doivent étre enregistrés auprés du récepteur systéme afin de pouvoir étre controlés et suivis.
Chaque émettet®radio posséde un numéro d'identification unique programmé en usine. Consultez les instructions
d'installation d%?%cepteur pour plus de détails concernant I'enregistrement d'un émetteur radio.

A la demandefde la centrale, il suffira d'activer soit les boutons des télécommandes, soit I'autoprotection des autres
type d'émetteurs radio. Un point Radio peut étre par la suite programmé selon n'importe quel type de paramétrage de
la centralg Immédiat, Feu, Clé marche/arrét ....)

Remargtie

Pour [§#stallation et la mise en ceuvre des périphériques radio (Détecteur IRP, contacts,bris de vitres, émetteurs
radig?..), se rapporter a la notice d'installation Périphériques Radio PX-QX.

2)
o
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6. Mise en oeuvre K
6.1. Premiére mise sous tension N
6.1.1. Mise en place de la batterie N
Mettre les batteries adéquates en place (vérifier 'autonomie du systeme pour la conformité a la certification N{§A2P)

Attention
La centrale démarre sous batterie si le strap LK5 est en place ¥

6.1.2. Raccordement au secteur K\
Brancher le secteur et s'assurer que la led sur le clavier est bien allumée pour indiquer sa preseng? si la led clignote
seule la batterie alimente le systéme. @

Attention

Sur les claviers avec afficheur bleu BlueStream, la led n'est pas activée par défaut. 0?@
Pour I'activer il faut paramétrer l'option suivante : s\\0
Menu 20 = Systeme puis Menu 07 = Réarmement puis Défaut 230v = OuiNon @

6.1.3. Contrdle du Bus XIB &
Une Led verte placée sur les cartes électroniques des modules perlphenque@?concentrateurs entrées / sorties,
modules de sorties, modules contréle d’acces,...) permet de s’assurer du fonctlg»mement correct des liaisons bus XIB

de la fagon suivante : &
&
Etat led verte Statut @'}
Clignotement rapide Initialisation \Q,@
Clignotement lent Fonctionnement normal &
Allumée fixe Anomalie ¥
@

o . &

6.2. Utilisation du clavier @

Les deux familles de clavier (écran vert ou écran bleu Blue Strgiam) se répartissent en 4 versions
1. Standard Q\
2. Avec 2 circuits d’entrées EOL 5P
>~ D
3. Avec un lecteur de proximité N

4. Avec 2 circuits d’entrées EOL et un lecteur de prog@wlte

bOC)

@
¥
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Ny
&
R
&
. . o = )
Affichage 2 lignes de 16 R e 1 S
caracteres  — {1 12:00 Lun 20 Janv 1
Guardall g}}
Voyant général* gf’
(présence alimentation) — )
Allumé = OK N
Clignote = secteur coupé @Q
/ secours batteries Q

Eteint = alimentations
défaillantes

* Fonctionnement dépendant du
paramétrage pour les claviers
BlueStream (par défaut ces
informations seront affichées en
clair sur l'afficheur bleu)

Rétroéclairage des touches

Touche sortie — |

Emplacement pour clé

Touche d’aide

Touche descendre

—

Touche de
confirmation

Electronique (optionnelle)

|
|

Famille des claviers avec afficheur vert §
A la mise sous tension la led verte sur les cla,‘cv"lers est allumée pour indiquer la présence du secteur.
Ensuite le clavier affichera I'heure, la date@t le nom de I'entreprise :

Famille des claviers BlueStream o

N
O‘Z?

A la mise sous tension l'afficheur s'églairera en bleu avec des caractéres blanc en affichant I'heure, la date

et le nom de l'entreprise. S

-A\‘b
HH:MM jj dd mm Egran d'attente
Guardall ~

N
Le nom de I'entreprise peugéontenir 14 caractéres (voir Editeur/Systéme/Nom entreprise). L’heure et la date peuvent

étre remplacées par des_fadications pour I'activation (voir Editeur/Systéme/Options/Activation de I'affichage) & I'aide

Si un clavier ne comng,?nique pas avec la centrale , le message par défaut s’affichera comme suit :

des touches +. ‘;QOQ
2
PXCl Type-X
Version 2.)&2‘

Dans ce cas ;2

® Contriter la bonne liaison du Bus
® Veérifi§r I'adresse du clavier

® VVéfier la taille systéme
L

NG
@
\Q
QO
&
v

A\&Notice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006 -40 - GUARDALL SAS



6.3. Mode Ingénieur &

6.3.1. Entrée en mode ingénieur a travers le clavier KR

6.3.1.1. Premiére mise sous tension &

Dés que le buzzer du clavier est actif et qu’il affiche la date et I'heure 30’
® Entrer le code installateur (Inge) par défaut 558032 + v/ 5@’
® Sélectionner la fonction 99 = Configuration 9

® Choisir les fonctions a paramétrer (de 01 a 40) 0)82)
¥
6.3.1.2. Centrale déja en fonctionnement ~2
® Saisir le code utilisateur maitre par défaut 0202 +v N
® Choisir la fonction 05 = Inge Q,\oQ

® Saisir le code Ingé en vigueur + v (par défaut 558032)

6.3.2. Sortie du mode Ingénieur a travers le clavier
® Taper sur x pour revenir a la premiére page ( 02 = MES ....99 = Configuration) &
® Taper 05 = Inge S
® | e clavier affiche la date, I'heure et le nom de la société Q}\

6.3.3. Entrée en mode ingénieur a travers le progiciel Guardstation S
Pour des accés a travers le logiciel Guardstation les opérations sont les suivantes >
La centrale est programmée par défaut pour n’accepter aucune connexion d;lggcte en vue de la configurer ou de
I'exploiter. Seul I'utilisateur (utilisateur maitre ) pourra autoriser ou non cette ci\@nexion.
O

De plus la centrale doit comporter les éléments suivants dans le paramétraéfz :

® Déclarer un module série dans 13 = Module(1 ou 2 SM) ;

® Paramétrer le numéro de la centrale identique au N° sur le PC \\‘?J

Menu 20 = Systéme puis 04 =" Num Site" $
® Dans le menu 12 = comminge paramétrer le numéro du dongls?S/N) ou des dongles (jusqu'a 4) du

Guardstation installé sur les ordinateurs qui seront susceptigles de communiquer avec la centrale.

En cas de logiciel GSR directe, ce numéro doit étre OOQ@OOO; une centrale peut trés bien étre programmée
avec un comminge 1 = 00000000 et un Comminge 2 = XX@(XXXX et répondra ainsi & une connexion directe ou a
une connexion distante. <

(3&
6.3.3.1. Acceés en local par liaison RS 232 ou Module g?\
L'utilisateur doit d’abord autoriser depuis le clavier inst@ un acces installateur
e Saisir le code utilisateur maitre par défaut 0202 £v'
e Choisir la fonction 05 = Inge ,bb
e Lancer la connexion depuis le PC dans les 1@\minutes, sinon refaire la procédure.
L’installateur pourra se connecter a la centrale q%ns un intervalle de 10 minutes en ayant été identifié avec plusieurs

critéres du progiciel Guardstation 0§
i~
6.3.3.2 Acceés a distance N
Le méme principe qu'en accés local sc” plique, a la différence que la connexion s’établit par ligne téléphonique
interposée. ®
5
R
QQ
Qb
O
2
Q
R
[
Ny
\""b
Q
@@
@90
&
NG
Q‘b
AN
o
&
v
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6.4. Structure du programme

6.4.1. Navigation

Toutes les options utilisateur et ingénieur sont organisées selon un menu. Celui-ci est constitué d’'une I|st&

fonctions, chacune possédant un numéro et un texte. Par exemple, a I'entrée d’un code valide, I'afficheur afﬂch@
&

02=MES 9

)
05=Ing_1e o}}

Q_

e

¥
Si toutes les options d’'un menu ne peuvent étre affichées sur le cIaV|er le symbole ¥ indiquera que.ggbutres options
sont accessibles. Pour voir les autre options, utiliser les touches ¥ ou v'. Si le numéro de I'option Q‘st connu, celui-ci
peut étre entré directement sans avoir besoin d’afficher le texte. Les options du menu dependent@% type de centrale

utilisée. &\w
Si a la mise sous tension et aprés la saisie du code le clavier affiche des alarmes (MHS aIé’rmes) ne pas valider le
réarmement avant les étapes suivantes : &

® Corriger les anomalies affichées (points ouverts, modules absents) \0q

® Ou les ignorer pour le moment et sauter ces informations en choisissant la toucheX (échappement)
® |'acces au menu permet de configurer d'autres parameétres si nécessaire avant d% corriger les anomalies.

0~
Si la configuration par défaut convient a l'installation, et si le transmetteur est util'@@, il est nécessaire de programmer
celui-ci selon la procédure ci-dessous. &
O

6.5. Mise en ceuvre de la centrale ‘Q}é\

® Mettre sous tension la centrale en connectant le secteur @\

® Contréler sa présence en s’assurant que la led sur le clavier est bl%ﬂ allumée
Rappel : (\\
Si le clavier affiche une version et une date cela signifie qu’il n'e§tf pas adressé; se reporter au Chapitre 1.2.3.
Adressage du clavier §)

$
6.6. Transmission &
6.6.1. Généralités N
Pour programmer le transmetteur il est nécessaire de rens%@ner les fonctions suivantes en mode installateur.
&

13 = Module ¢

Déclarer le type de transmetteur (GSM ou Smartdial @gr RTC) dans le menu 13 = Module
10 = Comms
Dans le menu 10 ( Comms ) renseigner le menu d&foulant en répondant Non ou 000 :
Heure Test = hh: mm (horaire de votre test fixéy si pas de test ou pas de test fixe alors 00 :00)
IntervTest = nnn (intervalle en pas de 10 mmg&%s entre chaque test de 000 & 144, mettre heure test a 00 :00)
Test/MES = Oui/Non (test transmis uniquemént pendant la MES ou non)
Mes.Voc = Oui (pour pouvoir enregistrertes messages vocaux)
11= Numero Tel
Il s’agit de paramétrer le destinataire d%cl%ppel et 'ensemble des critéres de transmission
Tel Num = Indiquer le N° de téléph &a programmer (de 1 a 8)
Numéro = Entrer le Numéro a Com§l}ser ex : 01 34 34 34 90 ; si un préfixe est nécessaire
Taper le Préfixe puis la touche . ppur insérer une virgule (attente tonalité) puis le numéro
a composer (ex : 0, 01 34 34 342)9 )
NS
Attention §
Siun N° tel n’est pas ut/l/s§ce parameétre doit étre a 0
Module = Support de Iaé!‘ansmlssmn (1/2 = SM1/SM2 pour module série ou IP et 5= Transmetteur pour RTC ou
GSM)
Format = Choisir le otocole
® Ptld = 03 (Q’g%tocole contact Id)
® SIA = 10 (&otocole SIA niveau 3)
® FSK1.2 =1 (protocole Cesa 200)
® Vocal =é¥’ (transmission des messages vocaux enregistrés)
® Test Alito = Oui ( si le test transmetteur doit étre envoyé a ce destinataire)
) BacKup N (N indique le N° de téléphone a secourir, ce téléphone sera composé si la transmission
§ sur le Tel N°1 a échoué)

N
>
3
Q
&
&
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Exemple

QO
&
On programme le tel 1 comme le premier destinataire. KR
@
N

On programme le tel 2 comme secours du Tel 1.
Dans ce cas la valeur dans la case Backup du tel 2 doit étre 1 ( donc 2 est secours de 1 en cas d'échec sur le 5& 1)

Renseigner également les événements a transmettre : .
Alarme = Oui (toutes les alarmes déclenchées par les entrées)
MES/MHS = Oui ( toutes les commandes et les actions de marche et arrét) L
Dérangement = Oui (toutes anomalies liées au systémes : Secteur, Batterie.) ~O
Retour = Oui ( Tous les rétablissements des alarmes) A
Les autres options doivent étre sur non Q,\oQ

Autres Options 5‘\(0
Les options Ch.1 alarme a Ch.8 alarme restent sur Non S
Les options Ch.1 retour a Ch.8 retour restent sur Non &
Les options Ch.1 o/f a Ch.8. off restent sur Non \OQ

&

N° Trans = N° d'identification du transmetteur vers le destinataire programmé

Attention >

Pour les protocoles FSK1 et Vocal il est nécessaire de prévoir des étapes suppl(oé\ entaires décrites en 6.6.2 et 6.6.3
&

&

6.6.2. Protocole FSK1 >

BN
Dans le cas du protocole FSK1 des étapes supplémentaires doivent étre gifectuées
(%]

6.6.2.1. Affectations des codes FSK sur les entrées d’alarme _§
Lors du paramétrage de chaque point , un code FSK1 peut lui étre g)?socié.
N
e
Attention N
Pour une derniere issue, le code doit rester a 0 ; le code pour‘g(étte fonction est parameétrable dans le menu
Sortie = 07 et choix Al.Entree. S
N
o
6.6.2.2. Transmission des autres événements Q§\
Choisir dans le menu 07 = Sortie tous les paramétres égt\ransmettre.
Exemple : Deft 230V = 90 ( en cas de disparition se%téur le code 90 sera transmis)

6.6.3. Protocole Vocal b@\q’
6.6.3.1. Enregistrement des messages &
6.6.3.1.1. Etape 1 : message vocaux S

Dans le menu 99 = Configuration puis 12 =@@om Inge

Programmer Accés =Auto S
Sortir du mode Inge et s'assurer que le ofavier affiche la date et I'heure
Depuis un téléphone (fixe ou portable)}appeler le N° de la ligne téléphonique raccordée au transmetteur Speech puis
lorsque la centrale décroche passersél’étape 2
N

6.6.3.1.2. Etape 2 : messages vgcaux

Taper le code Utilisateur maitrg 0202 # (double bip)

Taper sur * et attendre la do fe tonalité

Taper 40 # pour enregistrerde message principal (8 sec) et attendre la tonalité de fin
Taper sur * et attendre la @duble tonalité pour enregistrer le message suivant

Taper 41 # pour enreg@?er le message d'alarme 1 (4sec) et attendre la tonalité de fin
a 2

Taper sur * et atten § la double tonalité

Taper 48 # pour eftegistrer le message d'alarme 8 (4sc) attendre la tonalité

Taper sur * et at “Rdre la double tonalité

Taper 50 # pogyr écouter le message principal (8 sec)

Taper sur * et&ttendre la double tonalité

Taper 51 aﬁé’o‘ﬁour écouter le message d'alarme 1

a .
Taper s@@* et attendre la double tonalité

Tapen;ﬁB # pour écouter le message d'alarme 8
So@r@)de la programmation des messages en tapant * #

&

&
§§Notice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006 -43 - GUARDALL SAS



QO
O
6.6.3.1.3. Etape 3 : messages vocaux (gg’
@
N

Programmer dans le menu "11 = Numéro tel" le canal CH1 alarme = Oui pour activer le message 1,
CH2 alarme = Oui pour activer le message 2 et ainsi de suite jusqu'a CH8 alarme pour le message vocal 8. \gf’

Exemple .
Transmission d'une alarme intrusion sur le message 1

Menu 07 =Sortie 2
Sortie 1 = Intrusion (Groupe 1) &
Répondre MES = Oui ,\OQ
Menu 11 = Num Tel Q

CH1 Alarme = QOui ....

7. Informations diverses &

7.1. Paramétrage occasionnel oq

Dans le cas de modification de paramétrage nécessaire pour un point, une sortie , un u&hsateur et les temporisations,
suivre les instructions données ci-dessous . Tous les autres paramétrages sont g&nseignés dans le manuel de
référence contenu dans le CD-ROM. &

Attention : dans le cadre de la certification il est impératif de respecter le par@étrage par défaut pour certaines
options. Toute modification est sous la responsabilit¢ de [Iinstallateur %gi doit vérifier le bon respect du
fonctionnement dans le cadre de la certification.

&
&
7.1.1. Paramétrage d'un point é}@
- . - <
99= Configuration )
02= Point N
Point N° = 01 a 80 (PX80) ou 01 a 512 (PX500) bOQ
Choisir le type de point (Immédiat.....) K2
Répondre au reste du menu déroulant du formulaire pour le point$s
Puis N
03= Position Entrée Q@
1 = Centrale S
Ent1 = ? Ent2=? Ent3=?....Ent10="? ,@
Remplacer ? par le N° de type programmé precedemmggb en 02.
Exemple §
Si Ent1 = 1 alors I'entrée 1 de la centrale sera le paint 1 programmée en 02= Point
¥
7.1.2. Paramétrage d'une sortie Q&
99 = Configuration (,0
07 = Sortie

Sortie N° = 01 a4 64 (PX80) ou 01 a 128@&500)
Choisir le type d'événement associé a cgtte sortie (Intrusion, MES, Défaut 230V...)
Répondre au reste du menu deroulanttﬁu formulaire pour la sortie

Puis
08 = Position Sortie S
5 = Sortie TX ( Centrale) 2

S1=?82=?83=".... S8=7 &
Remplacer ? par Ie N° de scgﬁb type programmée précédemment en 06.

z>°
Exemple
Si S1=1 alors la sortie. LQie la centrale sera activée par I'événement programmé précédemment pour la sortie 1.
co

7.1.3. Temporlsatlgﬁd entrée
99= Conflgurathz,
02= Point N
Point N° = 019
Der.Issue
Tempo Enfrée = 030 (secondes)
Modifier<§fla valeur souhaitée et quitter le menu avec x
o
9
N
o
&
v
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7.1.4. Temporisation de sortie

Cs}}
99 = Configuration (oQQ’
&

04 = Groupe MES

MES Groupe N° = ? ( Taper 1 = groupe 1) \;\0’
Tempo Sortie = 030 (secondes) 5@
Modifier a la valeur souhaitée et quitter le menu par X Q»)@

o
7.1.5. Paramétrage Siréne gf’

99 = Configuration 0
20/08 = Siréne N
Durée = NN ( en minute ) par défaut NFA2P (10) ,\oQ
Siréne / Norm = Oui (le relais fonctionne normalement) Q
Non (le relais est activé uniquement en test siréne)

7.2. Configuration par défaut (Usine) &
7.2.1. Recharge configuration usine O
® Couper batterie et secteur Q}\
® Insérer le cavalier LK3 &
® Remettre secteur et batterie N
® Retirer le cavalier LK3 aprés 5 secondes
® Attendre que le clavier redonne la main aprés le décompte de 15 seconde§o
® Entrer le code installateur 558032

N

7.2.2. Détail de la configuration usine
W76198 V4.01 o
Lun 03 Jan 2000 00:11 \\‘?J
Num Site 0 $
Contrat 0 S

Taille Sys. Zone-01, Conc-01, Clavier-01, Module Sort-00, S.Dig@f\lon, Mod CA-00, Module Audio-0

@
Pt-1 Der.Issue, Zone-1, Tempo Entree-030, Isoler-Non, SthIL\Non, Al.Confirmee-Non,
Rearmnt Inge-Non, Carillon-Non, Code FSK1-00 @Q
Pt-2 Immediat, Zone-1, MES-Oui, Mixte-Oui, Isoler-Oui, ghunt-Non, Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non
Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-No§Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, Nbrelmpuls.-Non,
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-NongT rans/MES-Oui, Anti Mask-Non, Type Reponse-00,
Comptage-Non, Code FSK1-00 S
Pt-3 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mi%%\xlon, Isoler-Oui, Shunt-Non, Al.Confirmee-Non,
Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non,
Nbrelmpuls.-Non, Carillon-Non, AL. Terh.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, Anti Mask-Non,
Type Reponse-00, Comptage-Non, @%de FSK1-00
Pt-4 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-No@ Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non, Al.Confirmee-Non,
Db.Alarme-Non, Rearmement-N@?, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non,
Nbrelmpuls.-Non, Carillon-No SAL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, Anti Mask-Non,
Type Reponse-00, Comptagg-Non, Code FSK1-00
Pt-5 Immediat, Zone-1, MES-Oui, S-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non, Al.Confirmee-Non,
Db.Alarme-Non, Rearm%@ent-Non, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non,
Nbrelmpuls.-Non, Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, Anti Mask-Non,
Type Reponse-00, Caiptage-Non, Code FSK1-00
Pt-6 Immediat, Zone-1, MESQ‘bui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non, Al.Confirmee-Non,
Db.Alarme-Non, R&armement-Non, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non,
Nbrelmpuls.-Nog Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, Anti Mask-Non,
Type Reponse‘§50, Comptage-Non, Code FSK1-00
Pt-7 Immediat, Zon 4? MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non, Al.Confirmee-Non,
Db.AIarme%on, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non,
NbreImptﬁ%.-Non, Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, Anti Mask-Non,
Type (Bonse-OO, Comptage-Non, Code FSK1-00
Pt-8 Immediat$Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non, Al.Confirmee-Non,
Db(@arme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui, Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non,
elmpuls.-Non, Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, Anti Mask-Non,
@/pe Reponse-00, Comptage-Non, Code FSK1-00
NG
Zongb% No.Trans-0
z(%ge-1 No.Trans-0

N
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MES Groupe-1 Zone 1-Oui, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-Non,

oy
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non ég)
@
<

MES Groupe-2 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1TMHS/Jour-Non
MES Groupe-3 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non
MES Groupe-4 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non &
MES Groupe-5 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-Non, @
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non N
MES Groupe-6 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-Non, ,\oQ
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non Q
MES Groupe-7 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deﬁ-NorE\
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non
MES Groupe-8 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Deft-hsLon
Zone Commune-Non, 1TMHS/Jour-Non
MES Groupe-9 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, MES /Dgﬁ Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non
MES Groupe-10 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires-00, Ml%g’/Deft Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non
MES Groupe-11 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horaires- 00 ﬁES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non
MES Groupe-12 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Horalresqg% MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non cz)
MES Groupe-13 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, Hora(jorg’s -00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1TMHS/Jour-Non
MES Groupe-14 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util-Oui, I—@alres 00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1TMHS/Jour-Non
MES Groupe-15 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS Gle/Util- O@Qi-ioralres 00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non
MES Groupe-16 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS GIe/Uh@w Horaires-00, MES /Deft-Non,
Zone Commune-Non, 1MHS/Jour-Non o°
$$
Util 6@
Util-2 Maitre, MES Gle/Util-Non, Groupe 1-Oui, Groupe& -Oui, Groupe 3-Oui, Groupe 4-Oui,
Groupe 5-Oui, Groupe 6-Oui, Groupe 7-Oui, g?oupe 8-Oui, Groupe 9-Oui, Groupe 10-Oui,
Groupe 11-Oui, Groupe 12-Oui, Groupe 13;©w Groupe 14-Oui, Groupe 15-Oui, Groupe 16-Oui

Horaires PQ)
'&
Sortie-1 Sirene, MES Groupe-01, Inversion- Qﬁin Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-2 Flash, MES Groupe-01, Inversmndﬁon Retard-000, Duree-020, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-3 MES, MES Groupe-01, Inversm%‘Non Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-4 Isoler, MES Groupe-01, Inversiwh-Non, Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-5 Inge, Inversion-Non, Retard-Q00, Duree-005, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-6 Flash, MES Groupe-01, Iny®rsion-Non, Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-7 Prise ligne, Inversion-Nom; Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes, Code FSK1-00
Sortie-8 Alarme, MES Groupe- ’F Inversion-Oui, MES-Oui, MHS-Non, Retard-000, Duree-000,
Unite-Secondes, Codg¥SK1-00
Sortie-9 Alarme, MES Groum?-O‘I, Inversion-Non, MES-Oui, MHS-Non, Retard-000, Duree-000,
Unite-Secondes, @8de FSK1-00
Sortie-10 Sirene, MES Gfoupe-01, Inversion-Oui, Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes,
Code FSK1-005°

QO
b{oQ
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Horaires

Horaires-1 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-3 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-4 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-5 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-6 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-7 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-8 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-9 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-10 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-12 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-13 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-14 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-15 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2_00:00§
Horaires-16 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-17 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2—00'0&
Horaires-18 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-09:00
Horaires-19 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-80:00
Horaires-20 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PI-L&’-OO:OO
Horaires-21 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin Rjt 2-00:00
Horaires-22 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin‘\@H 2-00:00
Horaires-23 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fiff PH 2-00:00
Horaires-24 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00,\€=2|’n PH 2-00:00
Horaires-25 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:0 NFin PH 2-00:00
Horaires-26 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00@ , Fin PH 2-00:00
Horaires-27 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2—;}9.00, Fin PH 2-00:00
Horaires-28 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2;580:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-29 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PI—&?—OO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-30 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH™2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-31 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut,gﬁi 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-32 Lun Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Deb‘gﬁ"PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
$

Horaires-1 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Dggut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-2 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-3 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:0@,"Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-4 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:®, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-5 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-0@&)0, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-6 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1@0:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-7 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH £~00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-8 Mar Debut PH 1-00:00, Fin P5(~Z’1 -00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-9 Mar Debut PH 1-00:00, FinbéH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-10 Mar Debut PH 1-00:00, Rin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Mar Debut PH 1-00:005Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-12 Mar Debut PH 1-00:Q§, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-13 Mar Debut PH 1-0 f)O Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-14 Mar Debut PH 1-89:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-15 Mar Debut PH 4300:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-16 Mar Debut PH1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-17 Mar Debut B 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-18 Mar DebugPH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-19 Mar Deb@ PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-20 Mar D&ut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-21 Mar febut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-22 MatDebut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-23 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 ar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-25 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horairegc26 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
HoraiﬁS-Z? Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horgkes—28 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Hetaires-29 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
ngraires—3O Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
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Horaires-31 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-32 Mar Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-1 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-3 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-4 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-5 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-6 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-7 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-8 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-9 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-10 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-12 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-13 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-14 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2_00:00§
Horaires-15 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:08

Horaires-16 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2—00&3()
Horaires-17 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-08:00
Horaires-18 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-80:00
Horaires-19 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PI-L&’-OO:OO
Horaires-20 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin R+ 2-00:00
Horaires-21 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fip‘@H 2-00:00
Horaires-22 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fi¥ PH 2-00:00
Horaires-23 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2—00:00,\G°fn PH 2-00:00
Horaires-24 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:0 ‘,‘Fin PH 2-00:00
Horaires-25 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00;00, Fin PH 2-00:00
Horaires-26 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 27(&00, Fin PH 2-00:00
Horaires-27 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH %CBO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-28 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PHz2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-29 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut Pd;FZ-OO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-30 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debu%&H 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-31 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, DebéH’PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-32 Mer Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, ngut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
O

Horaires-1 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, obut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00Q, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-3 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:0?, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-4 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH ‘I-OQ,‘%O, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-5 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1@:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-6 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH £800:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-7 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin P%}DI-OO:OO, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-8 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-9 Jeu Debut PH 1-00:00, FiePH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-10 Jeu Debut PH 1-00:00Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Jeu Debut PH 1-00:08, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-12 Jeu Debut PH 1-0 :§0, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-13 Jeu Debut PH 1-0§:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-14 Jeu Debut PH 1390:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-15 Jeu Debut PHs1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-16 Jeu Debut Rf 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-17 Jeu Debu@bH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-18 Jeu Deb@ PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-19 Jeu De’ﬁut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-20 Jeu Eiebut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-21 JeuDebut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-22 Jg&u Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-23Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-24 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaireg<25 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horai§8-26 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horgﬂes—27 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Heogaires-28 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
ngraires—29 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
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Horaires-30 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 Q)&?
Horaires-31 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 K
Horaires-32 Jeu Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 &

Horaires-1 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-3 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-4 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 82?
Horaires-5 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 @
Horaires-6 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 N
Horaires-7 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 ,\oQ
Horaires-8 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00 Q
Horaires-9 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-10 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-12 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-13 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00&)\\
Horaires-14 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:08
Horaires-15 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2—0(&&)
Horaires-16 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-08:00
Horaires-17 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-:060:00
Horaires-18 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin P -00:00
Horaires-19 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin 2-00:00
Horaires-20 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fi‘n‘\@H 2-00:00
Horaires-21 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fi¥ PH 2-00:00
Horaires-22 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00Nﬁn PH 2-00:00
Horaires-23 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00: ‘,‘Fin PH 2-00:00
Horaires-24 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00;00, Fin PH 2-00:00
Horaires-25 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-Q0:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-26 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH %QBO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-27 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH,2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-28 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut FH;\IZ-OO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-29 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debug;QH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-30 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Det%‘ﬁ’ PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-31 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-32 Ven Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00,bg§gut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-1 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:0@‘?Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:@0, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-3 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-Q§00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-4 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1590:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-5 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH&-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-6 Sam Debut PH 1-00:00, Fin F}ﬁ1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-7 Sam Debut PH 1-00:00, Fi%cPH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-8 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-9 Sam Debut PH 1-00:0@ PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-10 Sam Debut PH 1-00:80, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Sam Debut PH 1-00:.)00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-12 Sam Debut PH 1{9%:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-13 Sam Debut PH 4200:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-14 Sam Debut PP1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-15 Sam Debut &H 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-16 Sam Debg‘fPH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-17 Sam De@t PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-18 Sam Q’é’ﬁut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-19 Sam®ebut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-20 Saxt Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-21 Sgm Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-22&am Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-23 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horairegc24 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horai§8-25 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horajres-26 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Hanires-27 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
ngraires—28 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
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Horaires-29 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-30 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-31 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-32 Sam Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-1 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-2 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-3 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-4 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-5 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-6 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-7 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-8 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-9 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-10 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-11 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Horaires-12 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00&)\\
Horaires-13 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:08

Horaires-14 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2—0(&&)
Horaires-15 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-08:00
Horaires-16 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin PH 2-:060:00
Horaires-17 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin P -00:00
Horaires-18 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fin 2-00:00
Horaires-19 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fi‘n‘g?H 2-00:00
Horaires-20 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00, Fi¥ PH 2-00:00
Horaires-21 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00:00\ﬁn PH 2-00:00
Horaires-22 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00: ‘,‘Fin PH 2-00:00
Horaires-23 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-00;00, Fin PH 2-00:00
Horaires-24 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH 2-09:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-25 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH %QBO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-26 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut PH2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-27 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Debut FH;\IZ-OO:OO, Fin PH 2-00:00
Horaires-28 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, DebuthH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-29 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Det%‘ﬁ’ PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-30 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Deput PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-31 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:00, Rebut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00
Horaires-32 Dim Debut PH 1-00:00, Fin PH 1-00:0%33ebut PH 2-00:00, Fin PH 2-00:00

Vacance 1 Debut-Non, Fin-Non, MES Groupe-O(PQ)
Vacance 2 Debut-Non, Fin-Non, MES Groupe@
Vacance 3 Debut-Non, Fin-Non, MES Groupg200
Vacance 4 Debut-Non, Fin-Non, MES Grogpe-00
Vacance 5 Debut-Non, Fin-Non, MES ch’?lpe-OO
Vacance 6 Debut-Non, Fin-Non, MES @roupe-00
Vacance 7 Debut-Non, Fin-Non, MEQ Groupe-00
Vacance 8 Debut-Non, Fin-Non, MES Groupe-00
Vacance 9 Debut-Non, Fin-Non, MES Groupe-00
Vacance 10 Debut-Non, Fin-N.%rﬁ MES Groupe-00
Vacance 11 Debut-Non, Fin-Ngn, MES Groupe-00
Vacance 12 Debut-Non, FinéNon, MES Groupe-00
Vacance 13 Debut-Non, Fi-Non, MES Groupe-00
Vacance 14 Debut—Norli\dFin—Non, MES Groupe-00
5N

9
Clavier 1 Groupe 1—Q§i, Groupe 2-Oui, Groupe 3-Oui, Groupe 4-Oui, Groupe 5-Oui, Groupe 6-Oui,

Groupe 7-@91?, Groupe 8-Oui, Groupe 9-Oui, Groupe 10-Oui, Groupe 11-Oui, Groupe 12-Oui,
Groupe t3:0ui, Groupe 14-Oui, Groupe 15-Oui, Groupe 16-Oui, Buzzer-Oui, Dble Code-Non,

Horair%s@OO, Sortir/MES-Oui, SortirfMHS-Oui, Ton/MES Inst-010, Evnt.Acces-Non
&

S
S

&
&
NG
g
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S

&

S
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Comms MES/deft LF-Non, Alerte LF-Non, Def LF Actif-000, Autres Trans-Non, Lgne Bloquee-Non,

oy
Mes Presence-Non, Repet.Appel-001, Cycle/H-M .-000, Heure Test-00:00, Code Pays-33 ég’
@
N

Numero Tel 1 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non

Numero Tel 2 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non

Numero Tel 3 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non

Numero Tel 4 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non

Numero Tel 5 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non &
Numero Tel 6 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non ~2
Numero Tel 7 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non N
Numero Tel 8 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, Comm Inge-Non ,\oQ

Comm Inge Acces-Util, Connex./MES-Non, Rearmement-Oui, MHS-Oui, Code-Oui, Heure-Oui Jgoler-Oui
T.Tec-Oui, Journal-Oui, LectConf-Oui, EcriConf-Oui, Lec/Ecr Code-Non, Nbre Sonn.-g2,
Double Appel-000, Code Authent-000, Evnt Auto-000, Tempo Sortie-030, MessageoQL-Oui, Rappel-Non
S
EvntTransmis §
Zone-1 Alarme-Non, MES/MHS-Non, Isoler-Non, Derangement-Non, Entree-Non, Acces Inge-Non,

Rearmement-Non, Retour-Non o\?@

N
Al.Confirmee Systeme, Duree-00, Sirene-Non (f(b
Retour 1-Oui, 2-Oui, 3-Oui, 4-Oui, 5-Oui, 6-Oui, 7-Oui, 8-Oui ‘@Q&
Ouvert/Ferme 1-Non, 2-Non, 3-Non, 4-Non, 5-Non, 6-Non, 7-Non, 8-Non @\0
Contrat 0

Num Service 0 >
Num Site 0 N
~N

)
N
\
&
S}

Q
Systeme Isol.Mait-Non, Nbre Maxlsol-8, Isol Temp.-Non, AI.M@é\ple-B, MES Forcee-Non,
Fil de I'eau-Non, Pdelmpuls.-060, Nbrelmpuls.-00, Dureelmpuls.-001, Journal/MES-Oui,
Acces Inge-Oui, Journal Zone-Oui, Tempo Sortie-Q30, D.I/MES Part-030, Horloge-Oui,
Ete/Hiv Auto-Oui, Retour Stat.-Oui, NbreTentatives03, Agress.+1-Non, Agress.-1-Non,
MES/Def 230v-Non, Reponse AP-01, Rep.def% -Non, Rep HU-00, Val.Al EOL-8k2, Val.AP EOL-8k2,
Al/AP %-020, Niv.Alerte %-10, Test Force-Ncng Verif Pt-007, Editer Hor.-Non

Rearmement Immed.Inge-Non, HU Inge-Non, AP@%e-Non, Ream.APJour-Non, Rea. Auto-Oui,
Rea.AutoAP-Oui, R.AutoFlash-Oui, R.Au%aZSOv-Oui, Deft 230v-Non, 230v sonore-Oui, Retard 230v-000
Annule AL.-000, Rearmt TX-Normal, @@x ACPO-Non, Synoptique-Non

~
Sirene Duree-10, Retard-00, En Attente-Ngh, InverserSir.-Non, Pre-alarme-Non, Sir/Def MES-Oui,
Relance Sir.-00, Buzzer-Non, Sicr’,g'ﬁe/Norm -Non

$
Type Reponse :
Reponse-1 Sirene-MES/MHS, FIas@lES/MHS, HP-MES/MHS, Journal Al.-Oui, Numero Tel-0
Reponse-2 Sirene-Non, Flash-Nqg, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-3 Sirene-Non, FIash-Nﬁn, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-4 Sirene-Non, Flash3Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-5 Sirene-Non, FIaﬁ?—Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-6 Sirene-Non, Flgsh-Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-7 Sirene-Non, ftash-Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-8 Sirene-NogyFlash-Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-9 Sirene-Ngn, Flash-Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Reponse-10 Siren@cﬂlon, Flash-Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0
Ny
Cyc.Tst Bat P%fgde-oo, MES-Non, MHS-Non, Buzzer-Oui, MES Imposs-Non, Type Batt.-17Ah
&

Position So

Centrale S4-01, S2-02
Conc-1.&1-00, S2-00
Clavief1 $1-00

Sorgés TX $1-00, S2-00, S3-00, S4-00, S5-03, S6-04, S7-05, S8-06
2)

&

S
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L
7.3. Horloge S
7.3.1. Mise a I’heure KR

L’heure ne peut étre réglée que par l'installateur. Certains utilisateurs sont autorisés a changer I'heure d’une vaféur

maximale de 75 minutes par rapport a la valeur entrée par l'installateur, si 'option horloge est activée dans Ieﬁenu
o

systéeme. &
® Entrer en mode installateur o)b
® Choisir la fonction 20 = Heure 2
Heure Pour changer I'heure, taper v N
. Q
12:00 ©
Q
@
Heure 06‘
Entrer HH:MM Entrer la nouvelle heure @?
o
L’ancienne heure et la nouvelle heure seront enregistrées dans la mémoire d’événemen\@q
Faire x pour sortir de la procédure OJQ)
@
N
7.3.2. Réglage date &

® Entrer en mode installateur &Q’
® Choisir la fonction 21 = Date

Date
Sam 02 Jan 1999 Pour changer la date, taper v &

&
Date 05”
Entrer JJMMAAAA Taper la nouvelle date S

La nouvelle date sera enregistrée dans la mémoire d’événements:
Faire X pour sortir de la procédure

7.4. Arborescence des menus D
Les deux pages suivantes présentent les deux menus defa PX
. Menu exploitation et diagnostic. §

. Menu Configuration boo

Remarque : &
Les arborescences des menus sont de type dyramique et contextuel ; I'affichage d’une fonction ne s’effectue que si
elle est exploitable &

~
Exemple : \,g@
Les fonctions 40 a 45 liées a I'impressi%@ne sont affichées qu’en présence d’'un module série sur le bus XIB.

o3
7.4.1. Menu d’exploitation et diag@'stic
Le menu d’exploitation et diagnostic permet, lors de l'installation, de pouvoir réaliser les essais nécessaires, la
partie diagnostic permettant de cohtroler les niveaux électriques et fonctionnels du systéme.
.\Q‘
7.4.1.1. Arborescence du r&@r\\u d’exploitation et diagnostic

S
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01-haHS

0Z-hiES
D3-Rearmmement
04-T=t

05-1Inge

D6-Code
D9-Aret Trans
10-Ewnit-Tatal
11-Ewrit-Pt
12-Ewnit- LHil
13-Bwnt-CL
14-BEwnit- Date
15-Bvrit-Aarme
16-Bwnit- CA Tot
17-Ewnt C& Litil
12-Bwnt CAPte
19-Demizrs Evwrit
20-Heure
21-Date
2I-Heure Be
23-Heure Hiver
30-lsoler
32-Carillon

- Imprime Texte
A2-lmprime wac
43-lmprime Tot
44 Imprime Chgt
45-lmpr.Diag=
S0-Moute Lhil
S1-Supp Lhil
§2-Afficher Lhil
53-Pte Dewerr.
S4-Pre Bloques
S9-twizrf hiod CA
G0-tizritier
G5-Tension Aim.
G- Courant Chge
G7-Courant Syt
G2-Autonom. Bat
G9-Reference 54
TO-Copier PT
T1-Copier Lkil
T2-Copier CL
T3-Copier Liil/ioc
20-hiode Demo
21-Simul .PT
82-Tst Tec Pt
3-Ourée Tst Tec
Sd-Limite T.Tec
25201 T.Tex
8f-Becter Pt
87-Becter Conc
88-Inhibe AP
29-Statut Pt
a0-“dlumeHaut CL
91-MblumeBas CL
94- Configuration
96- Enwvoi Config
97- Lirz Config

— o
Menu Exploitation e%
at Diagnostic (o‘
eV
I o I oz Io_. Ios I =[] o 11 1z |13 |14 15 \80\'
!
01=Groupe 1 01=Graupe 1 Fone Quitte le Mouveau Code Ewnt Total Pt Lhil Clawier Fittrage Date 66
0= Groupe & 0= Groupe X Murmero - made Ing Entrez- Murmiens Murmen Murmero Eritrer JJhtubistd, 86
1-Sirene Fe-Entrez- I I . 6
wx=Groupe x xx=Groupe x 2-HP3-Flash 1=Affichage 1=2ffichage 1=2ffichage 1=2Affichage 1=Affichage 1=Affichage . ve\_e
4Test Fonet 2=Impre==ion | |2=Impreszion | | 2=Impression | | 2=Impre=ssion 2=Impression Z=lmpression ‘\
5-T=t Trans
Aret Trans. \QQ
Fait \Y
o
=)
18 19 0%‘
16 _|1? I 0 |21 22 |23 Isn |32 Og
Ll Uil e Diate Heure Ete Heure Hiver Pt P Qv
Humero MHurmera oo:oon htardi 05 Jan 2004 Oim 22 htar Oim 31 Oct Humera M
1=Affichage 1=Affichage 1=2ffichage 1=Affichage (b\Q
2=Impression 2=Impression | |2=Impression | |2=Impres=ion (0
.
&’
U(\
D
[0 |+ 43 [ 45 [ 50 |51 [ 53462 |54 | s
Impras=sion Impression Imprassion Imprassion Liil Supp Lhil Presentez Prox hod fbod T2 hiod C 1 Comect
Texte “acances Totalite Diagnastique Presentez Prox - Ji@izre _ | | Mumers _ || 103682 13 2030
N
L5l 60
ImprAdmesr Changesmesnts e
4 Han . 0})
A\
\erifier &0 futad Cvn Comeet| | Transmetteur R Mgg,ae I G5 IBB Ia? IBB
A26AE 13,3020 1 " QQ ot Tenzion Aim. Courant Chge Courant Syst Refarence W
| J o Jos PR | 14 0204 [IREETN 01848 s001
02 i) 04 X
01y i L ¢ I 105 23
Cone 1 Comect Pt Clawier-0 Tout 0K Coyc. Tst Bat \)((\
102643 13,802 Numera Carmact o Atendez SWP. 600
Pt-3 Comrect
4 170K
IEQ |?I:I |?1 T3 Isn |81 |32 |83
Autonom. Bat Copier Pt_ Copier Lhil COW L Copier Lhil/fc hdode Dermo- Oui Simul Pt Tst Tec Pt T.Tec
91 Heures _-_ - AN - MES Groupe -00 x MNumerns _ DOures-01
e
Q0
R\
24 I 25 N ] 86 I av | a8 29 |gn |91 I Qg
T.Teo At T.Tec 2 Pt Conzentrateur Inhibe AP Statut Pt “ilumeHaut CL “whlumeBas CL 01-Taille Sy=
Limite-1 Mon W\ Rumero Numero Fon Homal 100 oso0 4l -----
A .
\% “wiir hienu
6\) configuration
o\
‘\\\O
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7.4.1.2. Liste et détails des fonctions exploitables par I'installateur

Affichage écran

Description de la fonction

01 =MHS

Mise hors service du systéme d’alarme

02 = MES

Mise en service du systéme d’alarme

03 = Réarmement

Permet d’effacer les alarmes mémorisées ou en cours

04 = Tst

Permet de tester le bon fonctionnement du systéme d’alarme

\

Exemples .‘é‘q
Activation des sirénes, des flashs. Q&\
Vérification du déclenchement des détecteurs L
Vérification de la transmission q,Q

05 =Inge Permet a l'installateur de rentrer dans le Menu Installateur qui lui est réserve.
Remarque
L’installateur ne peut avoir accés au Menu Installateur qu'aprés q&&
I'utilisateur ait tapé son code personnel

06 = Code Permet a I'utilisateur de modifier son code personnel o

09 = Arret Trans Permet d’'arréter le cycle de transmission en cours &

10 = Evnt-Total Acces a la totalité de la mémoire d’évenements S

11 = Evnt-Pt Accés a la mémoire d’événements liée & un point particutér
12 = Evnt-Util Acces a la mémoire d’événements liée a un utilisateur particulier
13 = Evnt-Cl Acceés a la mémoire d’événements liée a un clavier pétticulier

14 = Evnt-Date

Accés a la mémoire d’événements liée a une dategrticuliére

15 = Evnt-Alarme

Acceés a la mémoire d’événements liée aux alarm@s

16 = Event AC-Tot

Accés a la mémoire d’événements liée au contgfle d’accés

17 = Event AC-Util

Accés a la mémoire d’événements liée aux ageés d’'un utilisateur particulier

18 = Event AC-Pte

Acces a la mémoire d’événements liée & unig porte spécifique

19 = Derniers Evnt

Accés directe aux derniers événements ;g%’morlses

20 = Heure

Réglage de I'heure

21 = Date

NS
Réglage de la date &

22 = Heure Ete

Réglage de la date pour le passagega I'heure d'été

23 = Heure Hiver

Réglage de la date pour le passagb a I’heure d’hiver

30 = Isoler Permet de ne pas prendre en cgmpte un détecteur.
Exemple
Lors d’une mise ne service gette fonction permet de ne pas activer la
surveillance d’un point (si ;;fé point est en défaut permanent ou si I'on
souhaite ne pas aC'[IOI"II’LQ)’ a surveillance d’'un espace particulier)

32 = Carillon Permet d’actionner le haut-parleur de la centrale et le buzzer des claviers
lorsque le détecteur selectionné a travers la fonction « Carillon » est sollicité
(en alarme) ; ceci lgrsque le systéme est hors service.
Exemple Q
Indication de pagsage dans certaines zones

40 = Imprime Text. Permet d’impgi'ner tous les libellés programmés dans la centrale (noms,
groupes, paQirts,...)

42 = Imprime Vac Permet d’ifiprimer les périodes de vacances

43 = Imprime Tot Permet:@imprimer toute la configuration

44 = Imprime Chgt Permef-d'imprimer les modifications apportées a la configuration

45 = Imprim. Diags. Perrget d'imprimer les informations liées au diagnostic du systéme

50 = Ajoute Util

Psﬂnet d’ajouter un utilisateur pour le contréle d’accés en affectant son
ﬁadge de proximité

51 = Supp Util

PPermet de supprimer un utilisateur de controle d’accés

SN

52 = Afficher Util

0(0
X

Permet a travers la lecture d’'un badge de connaitre son propriétaire
(présenter le badge aprés activation de cette fonction

53 = Pte Deverr.

Permet de déverrouiller /verrouiller une porte a travers le clavier

54 = Pte Bloquée

Permet de bloquer la porte quelque soit le badge présenté

55 = Mod CA Fexte

Permet de donner un nom a une porte

59 = Verif Med CA

Permet de vérifier la présence et I'alimentation des modules contréle d’acces

60 = Verifiép Permet de vérifier la présence et I'alimentation des concentrateurs des
42 parameétres suivants :
\z{; 01 = Concentrateur ; 02= Point; 03= Clavier; 04= Entrée ; 05= Cycle test
4 batterie; 06= Module CA ; 09=Transmetteur; 10=MR
65 éD‘Tensmn Alim Permet de vérifier I'alimentation la tension de la centrale
§ Notice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006

N

GUARDALL SAS

-54 -



66 = Courant Chge

Permet de vérifier le courant de charge de la batterie

67 = Courant Sys

Permet de vérifier le courant débité par la centrale

68 = Autonom.Bat

Permet de vérifier 'autonomie batterie en cas de coupure secteur

69 = Référence 5v

Permet de vérifier si le référentiel 5v est bien calibré

70 = Copier Pt Permet de copier le paramétrage d’'un point sur d’autres
71 = Copier Util Permet de copier la hiérarchie d’un utilisateur sur d’autre
72 = Copier CI Permet de copier le paramétrage d’'un clavier sur d’autres

73 = Copier A/Util

Permet de copier la hiérarchie contréle d’accés d’'un utilisateur sur d’autres

80 = Mode Demo

Permet d’effectuer un test réel du chemin d’entrée sans alarme B

81 = Simul . Pt Permet d’effectuer une simulation d’alarme sur un point précis S
82 =Tst Tec Pt Permet de mettre en test un détecteur sans alarme &
83 = Duree Tst Tec Permet de paramétrer la durée du test en jours Y

84 = Limites T. Tec Permet de limiter les alarmes mémorisée lors du test détecteur S

85 =Aff. T. Tec

Permet de visualiser les résultats du test détecteur %

86 = Ejecter Pt

Permet d’'éjecter I'autoprotection et I'alarme d’un point jusqu’a reté’!filssement

manuel 9
X

Exemple o_,@

Détecteur défectueux en attente de remplacement 9

87 = Ejecter conc

Permet d’éjecter I'autoprotection d’un concentrateur Jusqu@Tetabllssement
normal Exemple :
Coffret d’'un concentrateur défectueux en attente de redjqblacement

88 = Inhibe AP

Permet d’inhiber les Autoprotections en mode mstalla@éur

89 = Statut Pt

Permet d’afficher I'état des entrées ‘q}

90 = Volume Haut CI

Permet de régler le volume haut du buzzer intégr& dans le clavier

91 = Volume bas CL

Permet de régler le volume bas du buzzer intégs dans le clavier.

96 = Envoi Config

Permet d'envoyer la config vers une des conmexions GSR programmée

97 = Lire Config

Permet de lire la configuration depuis une dés connexions GSR programmée

99 = Configuration

Permet d’accéder au menu de configurat@%

. . S
7.4.2. Menu de configuration &
. . . X
Le menu de configuration permet de paramétrer toutes Ieséonctlons de la centrale.
\\'
o
7.4.2.1. Arborescence du menu configuration Q}‘\\
N
O
o
O
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00-Config Usine w | o1 | o | 04 | o | o7 | o | Jos o | ‘,(@(\
01-Taille Sy= " N A
DZ-Pt & Taille Sys 1=Ent Certrale MES G_""_-'Pe':‘( ':|3“'e"'}{_ Sortie-X 1=Sor Centrale Liens Sortie Num Circuit-3
D03-Position Ent Fone-2 Ent Conc "Descrption” Gpe1=0ui Hierarchis Fanction Parametre Z=Conc =1.00 “Descripti @%
D4MES Groupe F=Code Ll Conc-0 a=Ent Clawier Zone1=Hon Gpe2=0u! S=Pte autorses Inversion-Man 2= M5 Sz-00 Hon 8
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Sous Sys-01 SortintAES= 0ui Bnnule Ouree-Hon \
10-Comms= N " \, hfixte-Man
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12-Comm Inge Hieau=0 TonMES Inst=Mon Logic et-Non ) ImMMmMES Part-Hon
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7.4.2.2. Listes et détails des fonctions de configuration exploitables par I'installateur

00 = Config Usine

Permet de sélectionner et de recharger tout ou partie des paramétres usines

01 = Taille Sys

Permet de déclarer les périphériques raccordés a la centrale

02 = Pt

Permet de paramétrer les points d’alarmes

03 = Position Entr

Permet de distribuer le paramétrage sur les entrées cablées

04 = MES Groupes Permet de paramétrer les combinaisons des groupes de MES

05 = Clavier Permet de paramétrer les claviers 4

06 = Util Permet de paramétrer la hiérarchie des utilisateurs N

07 = Sortie Permet de paramétrer les sorties r’

08 = Position Sort Permet de distribuer le paramétrage sur les sorties cablées >

09 = Liens Sortie Permet de construire un chainage d'événements pour activer une so;’ﬁé

10 = Comms Permet de paramétrer le support de transmissions o5

11 = Numero Tel Permet de paramétrer les protocoles et les numéros de telephon@

12 = Comm Inge Permet de paramétrer les critéres de téléchargement 9

13 = Module Permet de paramétrer le support de communication (Transrp)@tteur Module
IP, Module Série...) 9

14 = Al.Confirmee

Permet de paramétrer le traitement de alarmes @‘

15 = Retour

Permet de paramétrer les retours d’alarmes en protocoIeSK\demco

16 = Ouvert/Ferme

Permet de paramétrer les états ouvert/ferme en protogfsie Ademco

17 = Conc texte

Permet d’attribuer un nom & un module concentrate;,n%’

18 = Horaires

Permet de paramétrer les programmes horaires &

20 = Systeme Permet de paramétrer des critéres d’ordre génér&t
21 = Reponse Permet de créer des types de réponses sur degialarmes
30 = Mod CA Permet de paramétrer les modules contrdles@’accés

31 = Opts acces

Permet de paramétrer les options du contrdfe d’acces

33 = Traitement Al

Permet de réaliser un traitement des alapies

35 = Radio

Permet de paramétrer le module RadigS

40 = Module Audio

Permet de paramétrer le module au@j et les options d'écoute et

d'interpellation L
S
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4
7.5. Informations sur les consommations dans le cadre de la certification Q)c’:\\
Les sorties d’alimentation auxiliaires sont des sorties basse tension sécurisées. Cette alimentation est utilisée pgHr
les périphériques de la centrale, pour recharger la batterie et éventuellement pour alimenter les détecteurs@en

fonction du courant disponible. Ses caractéristiques sont les suivantes pour respecter une installation dans Ieﬁadre
@

de la certification NFA2P. ¢
2
Eléments Centrale PX80 Centrale PX 500
Tension de sortie chargeur 13,5V +/- 0.3V 13,5V +/- 0.3V i
Type Batterie 2x12 Ah 2x12 Ah B
Temps maximum de charge 24 heures 24 heures S
Courant de charge maxi 750 mA 750 mA s
Courant disponible pour détecteurs 110 mA 90 mA o
Consommation centrale+Clavier 160mA 180 mA N
+Transmetteur+Concentrateur . 2
Courant disponible par centrale 270 mA 270mA
Durée de fonctionnement autonome Batterie 2X12V/12Ah = 72 h Batterie 2X12V/12Ah ~ 72 h
Température de fonctionnement 0°C a +50°C o
Courant moyen d’alimentation 1.5A (0.75A pour la charge + 2,5%@,75 A pour la charge + 1,75 A
0.75A courant de sortie) coufant de sortie)
Consommation au repos centrale 80mA 86" mA
Alim. extérieure (fusible 1) F800mA 250V &800mA 250V
Alim. extérieure (fusible 2) F800mA 250V & F80OMA 250V
Alim Siréne (fusible 3) F800mA 250V +<2 | F800mA 250V
Sortie Audio (fusible 4) F1.6A 250V S | F1.6A 250V
Bus XIB 1 (Fusible 5) F800mMA R F800mMA
Bus XIB 2 (Fusible 6) F800mMA > F800mMA
Bus XIB 3 (Fusible 7) NU o F800mMA
Bus XIB 4 (Fusible 8) NU N F800mA
Batterie (Fusible 9) F2.5A 250V o F2.5A 250V
Tension d'alimentation détecteurs 14V +/- 0.3V 2 14V +/- 0.3V
Nbre de sorties d’alimentation pour 2 ;é)o 2
détecteurs 0
Ondulation résiduelle maxi 250 mv @ 250 mv
Type de batterie 2 Batteries Yuasa 12V —12Ah
Type de céble Cable avef fil 7x0.2mm? - 90
Ohms/k@ — 85 nF/km
Indice IP/IK 30/04F
Humidité 3
Température de Fonctionnement -10”a + 50° C
Procédures de fonctionnement N°1,N°2,N°3
Temps de changement (E@?S 250ms (par défaut)
d'état des boucles &
Résistance 3 I'état fermé © 1100 Ohms
des sorties libre de potentiel pour$§
dispositif d'alarme e
Résistance minimales et maxj’males
pour les valeurs de bouclq,'s§’
Valeur (Ohms) S Etat
0a 4,1K(-20%) o AP
4,1K (-20%) a 4,1K (+28%) Normale
8,2K (-20%) & 8,2K (¥20%) Alarme
8,2K (+20%) & infiniboucle ouverte) | AP
(S

o llest im@(gratif de prévoir des chargeurs auxiliaires pour I'alimentation des détecteurs.
e Dans & respect de la certification type3, une ligne d’alimentation fusiblée est a prévoir pour 16 points
(soiéél\concentrateurs par fusible)
o

Tous les @f% électriques doivent étre approuvés V2-IEC ou des cables gainés en PVC.
Les fils:igl’intérieur du coffret doivent étre maintenus avec les attaches pour éviter tous dommages des cables par

frotte@ent ou étirement.

S
&
&

§-&btice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006 -59-
SGUARDALL SAS



G Guardall

Contacts Services Distributeurs

C)o -
Contacts S8rvices Installateurs

(%]
&
N
4
N
S
&
>

Notice d'installation centrale PX80-500 V4.01 du 26042006

§§

-60 -

GUARDALL SAS



G Guardall

5 Centrales d’alarme Intrusion
& PX80-500 V4.01

Manuel d’utilisation

ﬁanuel d'utilisation centrale PX80-500-V4.01-NF du 25042006 1 Guardall SAS



N

Cy}\
Sommaire $
%
&
$g;
1. A propos de la certification..........cooeeeeeiiiiiii - Q.}:?.’ ...... 3
o>
p 2 0TS (1Yo TR 2 S 4
. . . o
3. Présentation du ClaVIer ..........ccceccieeceerceerieerreesres e scee s e e sesseese e s e essnessnessnessnessssenen S — 5
3.2 Information sur I'état des alimentations ... K\é” .................. 6
. . Q
4. MlISE €N SEIVICE ..eeuveeeerireeiissessesssssse s s s sse s s s sae s s s e asssesae s s sssesssssessessseansssanns I S 6
4.1. Mise en service Simplifi€e...........ooooiiiiiiiiiiieeeeeeee e Q‘Q .......................... 7
4.2. MiSE €N SEIVICE GIOUDES.....eeiiiriiieeiieeeeeeeeeeeeesaeesseeeseesseeeeressenesresesssnsrsrnnnnnssnnsnnnnnnnes 5 S, 7
5. MisSe hOrs SErViCe.........ccoeiiiiiiiiiiceciereee e § mmrereereeeaae - 8
5.1. Mise hors service simplifi€e............cccccooii s&\0 ..................................... 8
5.2. Mise hors Service GrOUPES.........ccivviiiiiiiiiieee ettt (o.@ ........................................ 8
o
6. Exploitation des fonctions de contrdle d’acces........................... o 9
B.1. OUVErtUIre Q'UNE POME.....euvveercerceieeescisseceees st & e 9
6.2. Mise en service depuis un lecteur de proXimité................oooiiii @l 9
6.3. Mise hors service depuis un lecteur de proximité.......................... .@é’ ..................................................... 9
WX
7. Que faire en cas d’alarme ............cccevvmmmrrriininccssnnnreeen ig;‘? .................................................. 10
7.1. Alarme pendant I'absence de l'utilisateur................................ e 10
7.2. Alarme en présence de l'utilisateur ...........cccccceeee e, ’6"\ ............................................................. 10
7.3. AlarmMe @VEC ECOULE.......ceeeeeeeeeeeeeee e B e 11
7.3.1 Module d'écoute et d'interpellation ...y, 2 11
7.3.2 Processus d'une alarme avec écoute........c..ccoeviieeenee.... {.\;;..\o.‘. ............................................................................ 11
8. Que faire en cas de probléme........cccccceereeeeeeeees W@ rereeeareaseaseeeareaseasaeeeeanees et neaseesaneneaseannnens 12
8.1. Probleme lors de la Mise en service..................... < OO 12
8.2. Déclenchement de I'alarme lorsque la centrale %ét =1 =) (== 13
Q
9. Exploitation des autres fonctionNNalités ..$i.......ccooeeivueceererieerceerse e ee e eae e 14
9.1. Consultation de la mémoire d'événement --t§§- ...................................................................................... 14
9.2. RéQIage de I'NOFOGE......coiiiiiiiiiiiiieeeee e Attt e e e et e e e et e e e e e e e e e aannes 15
9.3. Code Utilisateur...............cccoeveveurruennn.. o 7RO 15
9.3.1. Catégories d'utilisateurs .............ccccccuees F TP PRSP PRR PPN 15
9.3.2. Code utilisateur par défaut.................... g)o. ............................................................................................................. 15
9.3.3. Changement de code utilisateur....... @.Q.’ ................................................................................................................ 16
9.3.4 Paramétrage d'un utilisateur par un\(i?tilisateur L0 0F= U1 (PRSP 16
9.4. Changement du numéro de téléphbgﬁzé 1Yo o | RS 17
10. Menu Utilisateur............. & e Eemaa e EEEEaaEEEEssaEeEEesssEEEEeEssEEEEEEESSEEEEEEESSEEEEEERSSEEEEEEssSEEiresssssssiirees 18
10.1. Arborescence du MenU UHISAtEUN ............ccuiiiiiiiiiie et e e e e e anneees 18
10.2. Liste et détail des fonctiaRs exploitables par l'utilisateur............eeiiiiie e, 20
10.3. Navigation dans le mgﬁvu UBIIISALEUN . ...t 22
Q
>
&
2
o
R
&
N
Ny
o
@@
@90
&
NG
Yy
AN
9
&
S‘P
SManuel d'utilisation centrale PX80-500-V4.01-NF du 25042006 2 Guardall SAS



1. A propos de la certification

La gamme de centrales d’alarmes intrusion PX 80 et PX 500 bénéficie de la certification NF et A2P type 3 &
(association de la marque NF de 'AFNOR et de la marque A2P du CNPP) sous les numéros suivants. ,g?
Q&
(%)

Désignation Référence NINFA2P
Certification NFA2P N4
Centrale QX 18 W76113 2110000310
Centrale QX 18 + Transmetteur W76113+W76070,2 1210000310
Centrale QX 18i W76137 | 1210000150
Transmetteur Digital Dualcom (RTC+GSM) W76069 R 112057-16
Transmetteur Digital RTC W7607Q2 112057 21
Transmetteur Digital GSM W760%8 112057-17
Clavier de commande LCD de base W73807 112057-01
Clavier de commande + lecteur de proximité WZ3811 112057-02
Clavier de command LCD 2 entrées alarme ¥W73809 112057-10
Clavier de commande + lecteur de proximité + 2 entrées alarme FANT73816 112057-03
Clavier de commande LCD BlueStream de base S W76247 112057-01
Clavier de commande BlueStream + lecteur de proximité O W76249 112057-02
Clavier de command LCD BlueStream 2 entrées alarme W76248 112057-10
Clavier de commande BlueStream + lecteur de proximité + 2 entrées alarme & W76250 112057-03
Coffret d'alimentation avec 8 entrées Smart Expander & W74444 112057-04
Concentrateur 8 points @ W74480 112074-05
Module de sorties 8 sorties relais 2 W73736 112057-06
Module de sorties 8 sorties transistors & W73737 112057-07
Module de sorties 8 sorties transistor dont 4 sur relais S W73738 112057-08
Module série L W76068 112057-15
Module d'écoute et d'interpellation adressable N W76075 112057-25
Module d'écoute adressable S W76078 112057-27
Module d'écoute N W76076 112057-26
Interface bus Audio N W76073 112057-23
Interface bus Audio + speech -record N W76074 112057-24
Carte speech module & W76050 112057-22
Interface bus Audio e W76079 112057-28
Interface bus Audio + speech -record R W76080 112057-29
Clé électronique 2 W72993 112057-11
Clé de proximité 2 W73820 112057-12

Q
@90
N
NG
>
S§
§§>
N
A\(b
0Q
Qb
N
2
o
R
&
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N
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o
&
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2. Définitions

AP &
Défaillance d’'une autoprotection qui nécessite une intervention (coffret endommagé) ,g?
Q
@
X

Alarme ¥
Indique qu’un point de détection a déclenché ?

Groupe N
Combinaison d’'une ou de plusieurs zones &oQ
Q

Isoler
Permet de rendre inopérant un détecteur pendant un cycle Marche/Arrét

MES
Mise En Service

2
o

MHS @\?

Mise Hors Service @‘Z’

&
MHS alarme &
Alarme survenue centrale arrétée (concerne la plupart du temps les autogvotections ou les détecteurs en service
24h/24) &

&
Réarmement i\‘\
Effacement d’une alarme par un code ou un badge Y

4
&
- <
Utilisateur S
Personne autorisée a utiliser le systéeme Q’@
&
&

Zone
. . R < .
Ensemble des points d’alarmes appartenant a un mémegg€space de surveillance

O’OO(/

S
N
2
S
R
S}
@
2
(4)
$
<

c)O

&
&
@
Q‘U
S
%

&

&
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NS
3. Présentation du clavier e§’
Le clavier est I'interface principale entre I'utilisateur et la centrale PX. Il permet essentiellement de wsuahserqi%s
informations provenant du systéme au travers de I'écran a cristaux liquides et de le piloter a I'aide des to;@ es
rétroéclairées, d’'une clé électronique SmartPin (option) ou d'un badge ou jeton de proximité ProxKey (optlon)\

Q
o
2;6)\.
b‘z’%
22
.\\Q)
Affichage 2 lignes de 16 ; «OQ
caracteres 12:00 Lun 20 Janv 2
- Guardall o
Voyant général @o(\
(présence alimentati .
on) &
OQ
~$
(oé,‘
Rétroéclairage des touches N
> Touche monter

Touche d’aide

/

Touche descendre
(Visualisation des

A groupes en service)
Touche sortie

Annulation \

Touche de confirmation

| —

Emplacement pour clé

électronique
(optionnelle)

ﬁanuel d'utilisation centrale PX80-500-V4.01-NF du 25042006 5 Guardall SAS



BN
3.2 Information sur I’état des alimentations Q@C’
%
@

Sur le clavier a écran vert

électrique du systéme. >
&
Etat du voyant Statut de I’alimentation Ry
Allumé fixe Le systéme est correctement alimenté o
Clignotement L’alimentation 230V ~ est coupée, |a batterie assure temporairement I'alimentatjigh du systéme
Eteint Phase critique : la batterie ne permet plus d’assurer I'alimentation du systéme@%larme ;
le systéme d’alarme devient inopérant, ce qui peut entrainer des dysfonctiorb@ment
(alarmes intempestives, déclenchements sirénes, blocage du clavier...) é
Contacter d’urgence votre installateur 0
N
9
Sur le clavier a écran bleu "BlueStream"” 0?@
L'état de I'alimentation électrique du systéme est signalé en clair sur I'écran, Q,)\\o
[o2
Affichage Statut de I’'alimentation K3
Date et heure Le systéme est correctement alimenté N
Défaut 230v L’alimentation 230V ~ est coupée, la batterie assure tempdrairement I'alimentation du systéme
Défaut batt basse Phase critique : la batterie ne permet plus d’assurer l'aligféntation du systéme d’alarme ;

le systeme d’alarme devient inopérant, ce qui peut entfainer des dysfonctionnement
(alarmes intempestives, déclenchements sirénes, pl@age du clavier...)
Contacter d’urgence votre installateur &

Q)‘O
. . o
4. Mise en service $
La Mise En Service consiste a mettre sous surveillance une installag@n selon le paramétrage effectué.
Celle-ci peut s’effectuer par trois modes selon la fagon dont a été\séonfiguré le systéme par l'installateur : par I'entrée

d’'un code personnel, par présentation d’'un badge de proximitégﬁ par I'insertion d’'une clé électronique SmartPin.

&
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4.1. Mise en service simplifiée
Cette action consiste a mettre en service un groupe

2
Action de l'utilisateur Affichage Ecran Action du systéme ,@3

Taper le code personnel et ,@Q
appuyer sur v’ L
ou 02 = MES &
Présenter le badge ou jeton 04 = Tst .@b
devant le clavier .\‘\é‘
ou K
Insérer la clé SmartPin dans le Q’\
réceptacle 0

Le systéme lance et décgmpte la

Nom du Groupe temporisation de 8Q ie du

Taper 02 Reste 12 secondes groupe sélectionné. e buzzer

est active pendantl@ durée de la

temporisation. %

N
Quitter les locaux avant la fin de Nom du Groupe ,Z}O‘
la temporisation en empruntant MES A lissue deSa temporisation, le
le chemin d’accés défini par systéme 4Palarme est Mis en
linstallateur Heure Date Service &
Nom du site k‘?}
Q@
\Q)Q

4.2. Mise en service Groupes i\‘
La centrale d’alarme PX peut gérer plusieurs zones geographmueshndependantes appelées groupes (par exemple
rez-de-chaussée, étages, dépendances, ...). \5

Ainsi, chacun de ces groupes peut étre epr0|te de maniére totql\e‘ment indépendante.

(7)

Action de I'utilisateur Affichage ecrang Action du systéme
Taper le code personnel et ,5
appuyer sur v/ 02=MES &
ou 04=Tst &
Présenter le badge ou jeton sl
devant le clavier o>
ou b@\
Insérer la clé SmartPin dans le .
réceptacle §
01 :ﬁgm du Groupe 1 La centrale propose tous les
Taper 02 02 SNom du Groupe 2 groupes possibles pour la MES
d
&
IN
Utiliser « v pour afficher les®) 03 - Nom du Groupe 3
autres groupes possibles O 04 = Nom du Groupe 4
S
Q\' Le systéme lance et décompte la
Taper le code du grohpe a Nom du Groupe temporisation de sortie du
mettre en service (01 0@2) Reste 12 secondes groupe sélectionné. Le buzzer
Oe\ est activé pendant la durée de la
LR temporisation.
S
\(b Nom du Groupe
Quitter les Ioc@ux avant la fin de MES A lissue de la temporisation, le
la temporls% n en empruntant systeme d’alarme est mis en
le chemln d’accés défini par service
linstallateyr Heure Date
& Nom du site
@
&
&
\gp
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5. Mise hors service

La Mise Hors Service consiste a arréter la centrale d’alarme en passant auparavant par un chemin d’entrée défini
2

l'installateur &
&
3
5.1. Mise hors service simplifiée ,@Q
¥
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme &
Le buzzer du clavier est actif«@b
Accéder au locaux par le chemin pour signaler que la centrale e
d’entrée défini en service, et lance §la
temporisation d’entrée Q’\
Taper le code personnel et N
appuyer sur v’ (OOQ
ou Nom du Groupe o
Présenter le badge ou jeton La centrale arréte Ieoé’oupe
. MHS
devant le clavier N
@
ou (%)
Insérer la clé SmartPin dans le o\f’
réceptacle &
<
Heure Date La centd@le affiche Iécran
Nom du site d'attentgs
N
%)
@@
5.2. Mise hors service Groupes \\0
Q
Q
Action de l'utilisateur Affichage écran o Action du systéme
Taper le code personnel et @\?
appuyer sur v’ §
abpty 01= MHS I
Présenter le badge ou jeton 02= MES S
devantle clavier | [ T &
ou oy
Insérer la clé SmartPin dans le §
réceptacle Koy
A\
01 =Nom dg’qﬁroupe1 La centrale propose tous les
Taper 01 (MHS) 02 = Nomgﬁ Groupe 2 groupes possibles pour la MHS
oy
_ 4
Utiliser « ~ pour afficher les|| 03= Nom du Groupe 3
autres groupes possibles 04 g#(]om du Groupe 4
§§
Taper le code du groupe a|< | Nom du Groupe La centrale arréte le groupe
mettre hors service (01 ou 02) P MHS choisi et revient a I'état initial
.O"
§
(Fj{fagaltre la pros{:tedut:e deg'gkj le Yo BEE
eébut pour mettre hors services Nom du site
les autres groupes O
2
oy
.b\(o
NG
\"(b
)
@@
@90
&
NG
Q{D
AN
o
&
§‘P
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6. Exploitation des fonctions de controle d’acceés
Les centrales PX 80 et 500 intégrent une fonction contréle d’accés qui permet, si elle est activée par l'installateur; ,\;{ze
réaliser les actions définies ci-dessous, a partir d’'un lecteur de proximité. $\0;

@
6.1. Ouverture d’une porte ,@5\
Tout porteur de badge de proximité peut ouvrir une porte, en fonction de ses autorisations, a l'aide d’undecteur de
proximité relié a une électronique qui pilote une gache électrique, une ventouse électromagnétique,... b@@

'Q
Action de l'utilisateur Indication des led Action du systéme ;@J
Led Rouge allumée Porte fermée R
Présenter le badge devant le|Led rouge allumée Porte ouverte pendant la %‘Qree
lecteur Led verte allumée d’ouverture programmeeé\
momentanément S
Led rouge allumée Porte fermée "
Retour a I'état initial,g?
é}v
6.2. Mise en service depuis un lecteur de proximité 2

Un lecteur de proximité destiné a autoriser ou interdire 'accés d’une porte (a trg?lers une gache électrique, une
ventouse électromagnétique,...) peut également étre configuré par Imstallateur(g@ur réaliser la mise en service du
groupe intrusion associé a cette porte.

o
@
g
Action de l'utilisateur Indication des led Action du systéme
Led Rouge allumée Porteiférmée
Présenter le badge devant le|Led rouge allumée N
lecteur Led verte allumée P\Q%e ouverte
momentanément S

Présenter le badge une seconde | Led verte et rouge chgnoter&b ES du groupe associé a la
fois dans les 5 secondes simultanément porte a la fin de la temporisation
de sortie programmée pour le
groupe.

Retour a I'état initial

Led rouge allumée

\
N
9
N
S
0
\

6.3. Mise hors service depuis un lecteur de prg§mlte

Un lecteur de proximité destiné a autoriser ou intgfdire I'accés d’une porte (& travers une gache électrique, une
ventouse électromagnétique,...) peut également ée configuré par l'installateur pour réaliser la mise hors service du
groupe intrusion associé a cette porte. ¥

&
Action de l'utilisateur Indication des led Action du systéme
Led Royge allumée Porte fermée
Présenter le badge devant le|Led rogge allumée Porte ouverte
lecteur de proximité Led yerte allumée MHS immédiate du groupe
entanément associé a la porte
.\fed rouge allumée Retour a I'état initial
R\
O
®
0Q
Qb
O
2
o
R
[
- \(b
\(b
)
@@
@90
&
NG

Q‘b

AN

o

&
\%('b
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7. Que faire en cas d’alarme

Une alarme est une information de la centrale traduisant un probléme sur 'installation.
Elle peut étre due a un déclenchement sur un détecteur, a un sabotage sur les coffrets (autoprotection) o
anomalies détectées par le systéme tel que la disparition du secteur, de la coupure de la ligne téléphonique... »

o
@&
7.1. Alarme pendant I’absence de I'utilisateur L
On considére le cas d'un utilisateur tentant de mettre hors service la centrale d’alarme. 67’0)
2
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme .7
Le buzzer du clavier est if
Accéder au locaux par le chemin pour signaler que la central&est
d’entrée défini en service, et Ian@b la
temporisation d’entrée O
Taper le code personnel et &
v
2[lajpuyer sur Nom du Groupe \oq
; . MHS R
Présenter le badge ou jeton La centrale arr tg?e groupe
devant le clavier N
ou @
Insérer la clé SmartPin dans le &
réceptacle ,gz?
) La cengfale affiche lorigine de
T Norg! ’du’pomt ¢ I’alarmé ainsi que le type
ypaeiaicisinE d'algfime, puis La centrale
prépose le réarmement pour
v’ = Rearmement 85Tacer la mémoire d’alarme
o
&
= -
Taper v OZ_MES & |La centrale affiche les menus
04 = Tst S :
N suivants
r{\\'
'\\'\1
. - 0
7.2. Alarme en présence de I'utilisateur &
S
Action de l'utilisateur Affichage®cran Action du systéme
Q@ Les asservissements de la
P centrale sont activés: siréne,
o flash .....
Taper le code personnel et 8\1
appuyer sur v’ N‘z"%b u Groupe La centrale arréte les sirénes et
ou Mq, autres asservissements.
Présenter le badge ou jeton K La centrale met le groupe hors
. U . 3
givant le clavier §§> Nom du point zgarl\;:;:ri e:t affg:rrées elﬁzs sourcF:)easr
, Type d’événement o
Insérer la clé SmartPin dans le |~ yp défilement
réceptacle ¥
& La centrale propose le
Y v’ = Réarmement réarmement pour effacer la
K mémoire d’alarme
S
< . .
Taper v ,\\\0 02 = MES La centrale efface la mémoire
S 04 = Tst d’alarme et affiche les menus
b\o)Q suivants.
[,
\"(b
Taper x ou até@ndre 2 minutes Heure Date La centrale revient a I'affichage
Nom du site initial
§
(@)
2
&
NG
Q{b
AN
o
&
\gp
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7.3. Alarme avec écoute

7.3.1 Module d'écoute et d'interpellation &

N

Q)
N
Le module d'écoute et d'interpellation assure le dialogue avec la centrale de télésurveillance lorsqu' une a@'me est
transmise avec l'option écoute. Il permet au télésurveilleur de réaliser les opérations de levée de doute aqu

&
Principe de la levée de doute audio S
Le télésurveilleur écoute les bruits ambiants du site aprés déclenchement, d'une alarme, au travers@%u microphone
intégré, et a la faculté d'interpeller les personnes présentes au travers du haut parleur. oQ
N
X . . S . ,

La led sur le module s'allume en rouge dés que l'alarme apparait et sera maintenue aIIuQ{ée jusqu'a la fin du
processus d'écoute. Ce processus est automatiquement piloté par la station de télésurveillancg™

N

Note Qo”
En cas d'alarme agression, la led ne sera pas allumée mais I'écoute sera activée. \\0
)
§)@
&
@
N
&
O
@Q
&
S0
Q@
\@%
X
$
O
@
. &
N
&
Q»@
;\\9
D
&
7.3.2 Processus d'une alarme avec écoute §
S
En cas d'alarme avec écoute (selon paramétrage Q@%otre installateur), le processus est le suivant :
XQ)
Action de l'utilisateur Affjc\ﬁage écran Action du systéme
Les asservissements de la centrale
@Q) Heure Date sont inactifs, la transmission est
| & Nom du site activée;
& La led rouge sur le module audio est
Y activée pour indiquer la mise en écoute
‘;&' de l'installation.
N Note : sur agression, la led rouge ne
'A\‘b s'allume pas mais l'installation est sous
O écoute.
NS
P
Q A la fin automatique de la procédure
Si vous étes interpellé, pg d'écoute, les sirenes sont activées pour
télésurveilleur, il suffit sgmplement le reste de la durée programmeée.
de lui répondre en pagant vers le Il convient dés lors de suivre le
microphone intégré ééns le module processus de réarmement ci-dessous.
ou les mlcrophongo§>deportes
\m
Q
@@
&
~
&
NG
Q‘b
N
o
&
§‘P
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&
R
@

Taper le code personnel et appuyer La centrale arréte les sirénes et autres @'\
sur v’ Nom du Groupe asservissements. >
ou MHS &
Présenter le badge ou jeton devant gi»‘
le clavier Nom du point La centrale met le groupe hors service
ou Type d’événement et affiche les sources da
Insérer la clé SmartPin dans le présentes par défilement ,‘5)@
réceptacle S

- La centrale propose le rggarmement

v’ = Réarmement pour effacer la mémoire d’sfarme
&
La centrale efface la mé&moire d’alarme
Taper v 02 = MES et affiche les menus stfivants.
04 = Tst NS
&
Q‘)'J
Taper x et v ou attendre 2 minutes Heure Date La centrale r%xg\gnt a I'affichage initial
Nom du site
0(0\
s

8. Que faire en cas de probléme &
Tout probléme a une origine et pouvoir en déterminer la cause permet d '§’agner du temps pour sa résolution.
C’est pourquoi la centrale affiche, a travers I'écran LCD du clavier d’ exgﬁmtatlon les informations liées aux différents

évenements.ll est donc important de les noter précisément pour rg‘allser par soi-méme un diagnostic ou le cas
échéant pour faire intervenir a bon escient votre installateur.

8.1. Probléme lors de la Mise en service

X

Action de l'utilisateur

Affichage écran £

Action du systéme

Taper le code personnel et ,@
appuyer sur v/ &
ou _ 02=MES 5
Présenter le badge ou jeton 04 = Tst XS
devant le clavier >

ou N

Insérer la clé SmartPin dans le &
réceptacle O

@
Mé\s Impossib la centrale affiche I'impossibilité
Taper 02 2 de mise en service.
o
§ Nom du Point i i
S Type d'événement Les défauts présents sont
¥ affichés.
& L tral ient ite 2
Ry 02 = MES -a centrale revient ensuite &
b°Q 03 = Rearmement I'affichage initial
<
=P
Vérifier et corriger Iaoosource du
défaut LR
S
Ny
\""D
Q
@@
@90
&
NG
Q(D
N
o
&
\@
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Recommencer la procédure de
mise en service :

Taper 02

02 = MES
03 = Rearmement

Le systéme lance et décompte
la temporisation de sortie du
groupe sélectionné. Le buzzer
est activé en continu pendant la

dureée de la temporisation. «Q}Q

Quitter les locaux avant la fin de
la temporisation en empruntant
le chemin d’accés défini par
linstallateur

Nom du Groupe
MES

Heure Date
Nom du site

N
&£
<
Q
N
A lissue de la temporis@’lon, le
systtme dalarme est“mis en
service &
O
N
&

Q)fo

N

Persistance du probléme : appeler votre installateur en lui précisant la cause du g@’bléme affichée sur le clavier.

8.2. Déclenchement de I’alarme lorsque la centrale est arrétée

N
o
OQ)

Action de l'utilisateur

Affichage écran

IS
Action du systéeme

Les Buzzers des claviers sont

actiiés.
l&s sirénes pourraient étre
tBctivées Si elles sont
,5‘ paramétrées.
Taper le code personnel et & [La centrale informe de la
appuyer sur v/ MHS Alarme Qf)o présence d’'une alarme centrale
ou = arrétée (MHS)
Présenter le badge ou jeton O

devant le clavier
ou

T
Nom du Point Q,&”
Type événemght

Et affiche les différentes causes
de cette alarme

Insérer la clé SmartPin dans le >
réceptacle >
_ v La centrale propose
v Regmement I'effacement de ces alarmes
< La centrale affiche les menus
Taper v qufﬁ\/lES possibles si le défaut est réarmé
Og.\— TST
o3

S " Nom du Point

Type événement

u,
",

Si le défaut est persistant,
I'affichage des défauts
réapparait

Vérifier s’il ne s’agit pas dftd’rf
point oublié ouvert. S

Dans ce cas fermer ce pohﬁ et
recommencer la procédefe de

réarmement. $
BN
2 H Date : .
Taper x ou attendre&’minutes eure LUa La centrale retourne a son état
& Nom du site o
S initial
Q@

&
SManuel d'utilisation centrale PX80-500-V4.01-NF du 25042006
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9. Exploitation des autres fonctionnalités
9.1. Consultation de la mémoire d'événement
Les centrales PX80 et PX500 mémorisent respectivement 500 et 1000 événements. L'utilisateur peut a to@%oment

£
@

consulter la mémorisation de ces événements en suivant la procédure décrite ci-dessous. g
9
@
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme 20
Taper le code personnel et (\?J
Appuyer sur la touche v 02 = MES La centrale affiche les fonctigfs
ou 04 = Test accessibles a l'utilisateur <
. . @
Présenter le badge ou le jeton &
devant le clavier S
ou (2}
Insérer la clé électronique oqo
SmartPin dans le réceptacle N
Utiliser la touche v pour afficher 10. Affiche Ig» totalité des
les fonctions relatives aux 10 = Evnt Total évenements n@morlses
événements mémorisés et taper 11 = Evnt Pt 11. Affiche ’les événements
le numéro correspondant a la mémorisé réfatifs a un point
fonction mémoire recherchée 12. Afflgt(f les évenements
12 = Evnt Uil mémoriges  relatifs &  un
13 = Evnt CL utilisateur
13. Affiche les événements
ménorisés relatifs clavier
Affiche les événements
14 = Evnt date Q%émorisés relatifs a une date
15 = Evnt Alarme &|15. Affiche les événements
16 = Evnt CA —Total +& |mémorisés relatifs & des
17 = Evnt CA-Util .g |alarmes
18 = Evnt CA-Pte § 16. Affiche tous les événements
19 = Derniers E\@g mémorisés pour le CA
&S 17- Affiche les événements
£ mémorisés pour un utilisateur
& 18- Affiche les événements
be mémorisés pour une porte
N 19. Affiche les 25 derniers
P événements
&
o 1. Permet de visualiser
¢ I'événement sur [I'écran du
Choisir l'option souhaitée en 0@1{ Ig:?ng; A clavier
tapant 1 ou 2 D 2.Permet d'éditer les
événements sur une imprimante
raccordée a la centrale.
Utiliser les touches Avw pogﬁ Nom de I'évenement Affichage de I'événement
faire défiler les evenements@‘Ur Type événement
le clavier;
Utiliser la touche ? pour afficher Heure Affichage de I'heure
I'heure de Ievenement§ Tvoe Evénement
5
&° Heure - Date La centrale revient & son état
Taper x ou attqu@ e 2mn Nom du site initial
> Evénement
f
@90
&
\(b
o
Ny
o
&
\%‘P
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9.2. Réglage de I'horloge &

s'assurer du réglage correct de I'horloge et de la date. @0
Toutefois, l'utilisateur a la possibilité de réaliser un réglage de I'horloge dans les limites de + 75 min. @Q
¥
Action de I'utilisateur Affichage écran Action du systéme 87’0)

Taper le code personnel et
Appuyer sur la touche v

ou

Présenter le badge ou le jeton
devant le clavier \\q’
ou s
Insérer la clé électronique 0)

) LN
La centrale affiche les fonctlor{é,‘

02 = MES accessibles a lutilisateur

04 = Test

)
SmartPin dans le réceptacle S
P
o
Taper 20 Heure o
17:30 g
KQ
I
@
Taper v Heure Q)(O“
Entrez HH : MM &
2
N
Saisir I'neure souhaitée Heure Lagéentrale affiche I'heure réglée
17:45 &
P
N
Taper x 02 = MES &
04 = Test &
9
kN
Taper x ‘}\U La centrale propose de quitter le
v = Valide sortieQ,&” menu
&
O‘P
Taper v Heure ~Bate La centrale revient a son état
Nom d@site initial
rod
N
- O
9.3. Code Utilisateur o
9.3.1. Catégories d’utilisateurs é°

Les centrales PX80 et PX500 permegtent de gérer jusqu'a 1000 utilisateurs (chacun identifié par un code
personnalisé de 4 a 6 chiffres). ®
Il existe deux catégories d'utilisatesrs : utilisateurs du systéme intrusion et utilisateurs du systéme de controle
d’accés. Le tableau ci-dessous do@a répartition et la capacité d'utilisateurs par type de centrale.

Q@

N
Type de centrale ,oNombre d’utilisateurs Nombre d’utilisateurs Nombre d’utilisateurs
SQ\\ Intrusion+Controle Contréle d’acces
Q d’acces
PX 80 S 1000 100 1000
PX500 .o 1000 200 1000

2
o
9.3.2. Code utilisatgur par défaut
La centrale PX es}o?aramétrée en usine avec un code utilisateur (ou code personnel) portant le numéro : 0202
N

\""b
)
@@
&
X
&
N
Q(D
AN
O
~Q®
&
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9.3.3. Changement de code utilisateur

2
Dés que I'utilisateur a pris en main son installation, il est conseillé de créer son(ses) code(s) utilisateur(s). @$\
Q
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme gi@
Taper le code personnel et &
Appuyer sur la touche v La centrale affiche les fonctionsbb
ou 02 = MES possibles a I'utilisateur @
Présenter le badge ou le jeton 04 = Test K
devant le clavier Q
ou NI
Insérer la clé électronique N
SmartPin dans le réceptacle . o’
0?,
Taper 06 Entrez Nouveau s\\0
Code : cf’
N
Taper le nouveau Code La centrale:go‘ demande une
RE-entrez Nouveau deuxiéme fofS la saisie du méme
Saisir une deuxiéme fois le code Code : code. &
(confirmation) ,,QO
La ce@%le affiche les menus
Taper x 02 = MES &Q)
04 = Test &
N
Taper x tYa centrale propose de quitter le
v = Valide sortie G menu
$
[
Taper v/ Heure Date Q@ La centrale revient a son état
Nom du site  § initial
D
&
9.3.4 Paramétrage d'un utilisateur par un utilisat%@}maitre
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme
Taper le code personnel et N
Appuyer sur la touche v r‘o{Q La centrale affiche les fonctions
ou ; possibles a I'utilisateur
Présenter le badge ou le jeton 82@1’55?
devant le clavier i
ou 20
Insérer la clé électronique §
SmartPin dans le réceptacle S
¥ : La centrale demande le numéro
Taper 07 O util de l'utilisateur & programmer
§}‘ Numero :
Q
Entrer le Numéro de l'utii§ateur La centrale affiche le menu
souhaité ‘%00 1= Nom suivant :
Ofo\ 2= Code 1. pour attribuer un nom
R 3= Carte 2. pour attribuer un code
(bb\ 4= Hiérarchie 3. pour attribuer un badge
.(b\ 5= Ptes Autorisées 4. pour attribuer la hiérarchie
> 6= Horaire 5. pour attribuer les portes
S 7= Inhibe autorisées
0§ 8= Date expiration 6. pour attribuer un horaire
o 7. pour interdire cet utilisateur
:§ 8. pour limiter un utilisateur avec
éz’ une date de fin d'exploitation
N
&
>

&
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Cy}\
@
R
@
la centrale demande la saisie @'\
Choisir I'une des fonctions Nouvelle carte du numéro de la carte >
souhaitée (par exemple 3) (obtenir le numéro de la carte Q)&”
souhaitée et le saisir) &
&

Saisir le numéro de la carte La centrale mémorise ‘Qb
pour l'utilisateur concerné 1= Nom l'information et retourne au ,«Q}’

2= Code menu. N

3= Carte O

Q
N

Taper x La centrale propose de gﬁtter le

v’ = Valide sortie menu )

&
S
9
Taper v Heure Date La centrale revight a son état
Nom du site initial &
&
&
&

9.4. Changement du numéro de téléphone vocal &

Lorsque la centrale d’alarme est équipée d'un transmetteur téléphoniquecvocal, elle peut étre paramétrée par

linstallateur pour transmettre des informations d’alarme sous forme d’un .

écouté sur un simple téléphone dont le numéro peut étre modifié a volonte"@ar I'utilisateur.

o

Action de l'utilisateur

Affichage écran

Taper le code personnel et

& Action du systeme
3

1°Non Autorise

Appuyer sur la touche v/ &\9
ou _ & | La centrale affiche les différents
; : 02 = MES S
Présenter le badge ou le jeton _ Q) menus
X 04 = Tst N
devant le clavier o
ou é\o
Insérer la clé électronique &
SmartPin dans le réceptacle @Q’
N
Taper 08 Numero Tel & La centrale demande le numéro
Numero _Q)\q’ de téléphone a changer parmi
O les 4 numéros possibles
Q
Taper le numéro souhaité NI T2 La centrale affiche le numéro du
. 01 (§4 34 34 90 1 4 s
(1a8) & téléphone concerné (clignote)
\‘U’
dRon Valide

Cette affichage apparait si le
numéro de téléphone n’est pas
programmé ou n’est pas vocal

Saisir le nouveau numéro
Si un préfixe de sortie

nécessaire taper 0 et,

es

<

N

, " est obtenue avec la t\Q)‘Qche
S

v

Numero Tel 2
0,01 34 34 34 85

La centrale affiche le nouveau
numéro saisi (clignote)

&
SManuel d'utilisation centrale PX80-500-V4.01-NF du 25042006
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N
S
&
Taper x Numero Tel La centrale affiche [I'écran @’\
Numero précédent >
S
o
Taper x La centrale affiche [I'écran )
P 08 = Numero Tel suivant 0}}
09 = Arret Trans g
q
&
Taper x
P v'= Valide sortie @Q
Q
Q‘b
&
g
Taper v Heure Date La centrale rewento? ‘son état
Nom du site initial 9
X
3
Q)J
S
- o
10. Menu Utilisateur Ny

10.1. Arborescence du menu utilisateur
En marge des fonctionnalités détaillées ci-dessus dans le manuel utlllsg%on il existe de nombreuses autres

possibilités d'exploitation offertes par la centrale PX a travers un menu dyn@m

(0-\

ique et contextuel.

L'arborescence compléte de ce menu est présentée ci-dessous afin de pe‘?mettre une navigation avec le clavier lcd.

N
§§Manuel d'utilisation centrale PX80-500-V4.01-NF du 25042006
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Menu Exploitation

0= HT
OZ=MEZ
OZ=mPFeamemernt
O Gm Tt

OSminge

DS Code

O7 =1l

02 = Humers Tel
09 = ArretTrans

1 0= Ewnit Total

I 1=Ewnt Ft

I Z=Ewnt LUt

I 2= Ewnt <1

| 4= Evnit Cate

| SmEvnt Alarme
5= Evnt AC-Total
7= Evrt AC-L111
2= Evnt AC-Fis
Z0m Heume
Z4mvacances
ZS=Horalres
ZEmGroup e Tes
ZE8= Trawv.Tarcdil
Z0mlz oler
FZ=Carlllon
A0=lmprimer teote
AZ=mImprim ervacances
SOmA]outer L1

Sl Tupp U
SZmAMIcher Ut
SZ=mPte Devernnr
S4mFPte Blogques
SSmbdod CA Tests

Sl e Pt
TlmCopler LIt

TE= Copler UtIFAC
EZEmE]=cter Pt
ST=mElecter Com

3= Ttatut Pt

<t

(=} ]

|D:

|D4

o= (=13

| [=rs

|I3

R

13

o

&S
e.o\{\
Q
%@fv
<
60

I= Groupes 1
ZmiGEroupe =

l=Growpe |

S=iGroups B

Om Systeme
l=ZTone 1

| nge

Entrer-

MHouveau
Eritrer-

I =M om
ZemCode

T Akor e

Ft

MHourm & ro-

Lt
Hum &ro-__

(=3

M ourm & ro-

F It Bate

;’@t(:%-r B T2 A A |

oz I

= ]

3
n(oQ

I=FKIEZ = ll& ncle use
Zm ME = Ins ta it

I=ZIr&ns
Z=HF
Z=F lazh

= Test Fonict
S Tzt Trare

Hurers Tel
Houm&ro-

Adaret Trans
Fak

Ewvnt A<

Tot

Evnt A<
It

=

rE nt Total | |E ntAlarme |

1o

=1 |

==

Z0 |ZA

| 20, B2

FrogHaor

MHurm &ro-

28|

Wacances
Hum &ro-__

Heure
Q000

Ft

Olm
Hourm &ro-___ (==t}

Groupe
Groupes =

Wacanoes ol
Cebut-MHon
Flrr Mo

ol

Froghor-ol
Ceglut PHOO:0O
Fin FH-OO0:00

LurrHan
IMar-Haon
IMer-Han
JewrMaon
wWen-M o,
Cal&'@;n
oGl on
cances-Mon

&)
N

e

Afflchage
Zmlmpresslon

mpreszilon

Wacances

e ]
mpression
Tt

su:ul

Bl

53|

54|

Ajouter
Ll AT

IR
LIt A0z

| Fte Dievir | | Fte Blogues

S‘EI STI

Coplerutl_ de
Ier ol er

Murm &ro

Huri &ro
Pt __

conc-
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10.2. Liste et détail des fonctions exploitables par I'utilisateur

Affichage écran

Description de la fonction

01 =MHS

Mise hors service du systeme d’alarme

02 = MES

Mise en service du systéme d’alarme

03 = Réarmement

Permet d’effacer les alarmes mémorisées ou en cours

04 = Tst

Permet de tester le bon fonctionnement du systeme d’alarme 2

Exemples ~2
Activation des sirénes, des flashs N
Vérification du déclenchement des détecteurs @Q
Vérification de la transmission o2

05 =Inge Permet a linstallateur de rentrer dans le Menu Installateur qu lui est
réserve. S
Remarque &
L’installateur ne peut avoir accés au Menu Installateurcgu’apres que
I'utilisateur ait tapé son code personnel ;,\

06 = Code Permet a I'utilisateur de modifier son code personnej

07 = Uutil Permet a l'utilisateur maitre de créer des utlllsate@% pour le systeme

d’alarme. @'b
Parameétres accessibles : .
]
Nom de l'utilisateur &
Code personnel attribué initialement a I utlltﬁteur
Numéro de carte contrble d'accés “Q

Hiérarchie qui définit le niveau d’acces g‘e I'utilisateur du systéme
Les portes autorisées
Les horaires autorisant I'accés au s@eme
L'inhibition d'un utilisateur
La date d'expiration d'un code o&% une carte
Q

08 = Numero Tel

Permet de changer le numé(@cde téléphone en mode vocal

09 = Arret Trans.

Permet d’arréter un cycle detransmission en cours

10 = Evnt-Total

Accés 4 la totalité de la m@moire d’'événements

11 = Evnt-Pt Accés a la mémoire d'é&nements liée a un point particulier
12 = Evnt-Util Acces a la mémoire d€vénements liée a un utilisateur particulier
13 = Evnt-Cl Accés a la mémoiredf'événements liée a un clavier particulier

14 = Evnt-Date

Accés a la mémoirg’ d’événements liée & une date particuliére

15 = Evnt-Alarme

Acceés a la mémaire d’événements liée aux alarmes

16 = Event AC - Tot

Accés a la mémoire d’événements liée au contréle d’accés

17 = Event AC-Util

Acces a la g?émoire d’évenements liée aux acces d'un utilisateur
particulier @

18 = Event AC-Pte

Acces a Ja'mémoire d’événements liée & une porte spécifique

19 = Derniers Evnt

Accés direct aux derniers événements mémoris

20 = Heure

Réglage de I'heure

24 = Vacances

Perget de paramétrer les périodes de vacances

25 = Horaires

Petmet de modifier les horaires des programmes horaires

26 = Groupe Texte

Ffrmet d’attribuer un nom aux groupes de mise en service

28 = Trav.tardif «$Permet de reporter I'neure de mise en service automatique du
¥°| groupe souhaité, lorsque le groupe est piloté avec un programme
\,Q horaire.
30 = Isoler o Permet de ne pas prendre en compte un détecteur.
N Exemple
& Lors d’'une mise en service, cette fonction permet de ne pas activer
@Q la surveillance d’'un point (si ce point est en défaut permanent ou si
,,,b I'on souhaite ne pas actionner la surveillance d’'une zone particuliére)
32 = Carillon 0] Permet d’actionner les hauts-parleurs de la centrale et le buzzer des
& claviers lorsque le détecteur sélectionné a travers la fonction
@@ « Carillon » est sollicité (en alarme) ; ceci lorsque le systéme est
S hors service.
o Exemple
,,5@ Indication de passage dans certaines zones
g
S
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40 = Imprime Text.

Permet d’'imprimer tous les libellés programmés dans la centrale
(noms, groupes, points,...)

50 = Ajoute Util

Permet de rajouter un utilisateur de contrdle d’accés

O

51 = Supp Util Permet de supprimer un utilisateur de contrble d’acces 2

52 = Afficher Util Permet a travers la lecture d’'un badge de connaitre son proprleta\@e
(présenter le badge aprés activation de cette fonction R

53 = Pte Deverr. Permet de déverrouiller /verrouiller une porte a travers le clavieR

54 = Pte Bloquée Permet de bloquer la porte quelque soit le badge présenté N

55 = Mod CA Texte Permet de donner un nom a une porte S

61 = Verif. Pt Permet de vérifier le statut d’'un point (état, localisation ) &

71 = Copier Util Permet de dupliquer la hiérarchie d’un utilisateur sur un,a;utre

73 = Copier A/Util Permet de dupliquer la hiérarchie contréle daccesq';a‘un utilisateur
sur d’autres )

86 = Ejecter Pt Permet d’éjecter I'autoprotection et I'alarme @n point jusqu’'a
rétablissement manuel >
Exemple N

Détecteur défectueux en attente de remplaceﬁent

87 = Ejecter conc

Permet d’éjecter [lautoprotection d’ ur)\q? concentrateur jusqu’a
rétablissement normal \0

Exemple ‘\

Coffret d’'un concentrateur defectueux\@n attente de remplacement

89 = Statut Pt

Indique I'état des entrées de la centréle (défaut, en alarme,...)
[

Y
¥
&
cz)c‘)o
&
NG}
4
S
QD
4\&
'A\(b
\}Q
Qb

N

2)

Qo

R
S
Q@
2
)
@@
Qf')o
&
N
o
N
%)
rbo Manuel d'utilisation centrale PZ80-500-V4.01-NF du 25042006

Guardall SAS



C‘[}/&

10.3. Navigation dans le menu utilisateur

S,
o

L’accés au menu utilisateur s’effectue toujours par la saisie du code utilisateur personnel. La centrale affich@ les
fonctions du menu autorisées selon la hiérarchie propre de l'utilisateur . o@
Q@
\
Remarque n@{\
Sur les centrales PX80 et 500 I'exploitation du clavier peut étre dédiée a un groupe en particulier. ¥
Dans ce contexte toutes les opérations concernant d’autres groupes seraient impossibles. bq?
Il convient dans ce cas d’effectuer les opérations depuis les claviers appropriés ou depuis un clavier@rogrammé pour
la totalité des groupes. g
K
Action de I'utilisateur Affichage écran Action du systémgR
Taper le code personnel et &
appuyer sur v’ X
ou 02 = MES La centrale affiche leg,premiéeres
Présenter le badge ou le jeton 04 =Tst arborescences pringipales
devant le clavier q}\
ou &
Insérer la clé SmartPin dans le N
réceptacle &
Q
Taper sur a 89 = Statut Pt La centraf¥ déroule le menu vers
02 = MES le haut§
N
K
&
Taper sur v 04 = Tst Le@%entrale déroule le menu vers
05 = Inge Ebas
[s;
&
Taper le numéro de la fonction 1 = Siréne Q@ La centrale affiche les options
souhaitée 2 = Flash @0 liées a la fonction choisie
Q
;U
. . 0
Taper x v = Valider sortl%‘& La centrale propose de sortir du
§ menu
O
S
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