G Guardall

S
S
6896‘0
Q@
v
&
§ Centrale d’alarme Intrusion
q}@“ QX34i-Version 3.01
N - - -
f‘” Notice d’installation
§

ﬁotice d'installation centrale QX34-1 V3.01 du 04062005 1 GUARDALL SAS



©

Sommaire QQ,C”’”
1. A propos de la certification..........cooeeeeii i .03‘2’?4
$
p 2 0T T YT P X eennih
3. Configuration de base...........ooiiicccii e e tg”?@ ........ 5
o I e o) e L= F= T ot =Y oV = 1 = PP K 6
411, FIXGHON AU DOTHET ........eoveoee e B 6
4.1.2. PassSaQE AES CADIES.............ceiueuiieeeieiiietieeeeeie ettt ettt ettt ettt se et se s ae et e e s en s seen s enenens RS 7
4.1.3. Raccordements des PErIPNEIIQUES ..........e i e e e e e e e ee e e e e e e e enes o@ ........................ 8
4.1.4. Présentation de |a carte MeEre..............ccoviiiiiiiiiiiiiic e TS 8
4.1.5. FONCHON dES CAVAIIEIS ...t e e e e e e e e e e e e nne e e e e \\‘7’ ............................. 8
Vi B Y oY o P=To TN o [V 1Kol = 1V =Y SR S 9
42,1, FIXBHON AU DOTHET .....o.cccevveereeeereessseesseesseseesseesssssessseee s e 9
4.2.2. Raccordement AU CIAVIEN ..........uueiiiieiiieiiieie et e e e e e e e e e e e e s e nnraeeeeeeeeeeeanne 0? ..................................... 10
4.2.3. Adressage du ClaVvier .................cooiiiiiiiii O VOO 10
4.3. Montage des modules périphériques QX- PX ......coooviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee cf.’ ...................................... 11
831, FIXAHON ....voovooeeeee e T 11
4.3.2. Adressage des modules périphériques ...........ooocouiiiiiiiiiiiiiiiiiee e & B e et enee ettt 12
E 02| o F- Vo =P L 13
5.1. Cablage des entrées et des sorties sur carte mére......................... e 13
5.1.1. Cablage des ENtréesS.........coeeiiiiiiei it @Q.’. ........................................................... 13
5.1.2. Cablage des SOMES ........ccoiiriiriiiieic e 2O SORP PR PP PRURP 14
5.2. Cablage des entrées et des sorties sur concentrateurs ......... \q,? ........................................................... 15
5.2.1. Cablage des entrées d'alarme des concentrateurs..................... e e 15
5.2.2. Cablage des sorties de concentrateurs .............cccooceeeiiiieeeenns oY 15
5.3. Cablage des modules de sorties ..............ccceeveveueeennnen... OSSO 16
5.4. Raccordement des asservissements...............c.eeeee, %6 ...................................................................... 16
5.4.1. Siréne Extérieure-Intérieure.............ccceevvevieeviniieiinennnns @’. ................................................................................. 16
5.4.2. FIASH ....oiiiii e TR e 17
Ny
6. Mise en oeuVre..........ccoceeriniinerennnsssnnennanns 5{:’: ....................................................................... 18
6.1. Premiére mise sous tension............................ @?’. .................................................................................. 18
6.1.1. Mise en place de la batterie.............ccccvveeeeeenn, ettt ettt enenenen e e e 18
6.1.2. Raccordement au secteur...........cccccceeeevunnenn. B ettt ettt ettt ettt s et e st eer e eenes 18
6.1.3. Controle du Bus XIB ............ccoooenrrirrrieneen, OO OSSOSO ROOS 18
6.2. Utilisation dU ClavIer............cc.curueieee B 18
6.3. Mode INgénieur .............c.cccevevevennn. ettt ettt 19
6.3.1. Entrée en mode ingénieur a travers Ingﬁ’avier ...................................................................................................... 19
6.3.2. Sortie du mode INGENIEUr A travers IECIAVIET ................ccvvueueiiieiicee e 19
6.3.3. Entrée en mode ingénieur a traverézfe progiciel Guardstation ...............eeeviieiiiiiiie e 19
6.4. Structure du programme......... B et e et s s 20
6.4.1. Navigation ...........cccoevierennnnen, HE PP U PP PP PPPPPPPPPPPR 20
6.5. Mise en ceuvre de la cent aA@% .............................................................................................................. 20
6.6. Transmission .................. PP 20
6.6.1. Généralités.................... P 20
6.6.2. Protocole FSK1.........., DU O OO OO DT OO PP TTOTOONS 21
6.6.3. Protocole Format Bit%@ VI ettt e e e e e e e b e e e e b — e e e e aat—— e e e e a—aeeeaataeaeeabaeeeeaarreeaeaanreeaeaans 21
7. Informations diVEISes ... ——————— 22
7.1. Paramétrage OCBASIONNEL ...ttt ettt et ettt et ettt e e e et ettt et et et et et et et et et eeeeas 22
7.1.1. Parameétrage gln POINT............ooiiiiiic e 22
7.1.2. Parameétrag@X'UNE SOME. .........uiiiiiiiiee ittt ettt e e e ettt e e e e bt e e e e b bt e e e nte e e e e anbe e e e e anbeeeeeanneeeeeannees 22
7.1.3. Temporis%{ﬁBn Lo =T (= - PP TUPRRRPSR 22
7.1.4. TeMPOTIFALON A& SOME .......oveiiii s 22
7.1.5. Param@Irage SIMENE.........ccooiiiiiieiieiiete ettt et ettt e teetestestessete e esseseeseeseeseeseeseeseseeseeseebeeaeebesseese s eneeneeneeneas 22
7.2. Configpiration par d&faut (USINE) ... 23
7.2.1. Regharge CONfIQUIAtioN USINE ..........uiiiiiiiiiee ettt e ettt e e ettt e e e et e e e ettt e e e asteeeeesaeeeeaanteeaeaansaeaeeanneeeeeannees 23
7.2.2. D&tail de 1a CONFIGUIAtION USINE............c.oveeceeeeeeceeeeeeeeeeeeee oot s s en s enenean e, 23
L T ;o (0T T OSSO SR PSRN 26
AT S V=X W =101 (= OO 26
7392, REGIAGE GALE....-.rree oo oo 26
Ny oY (=St = g TeT SR e [T 1T T 1 26

~ Notice d'installation centrale QX34-1 V3.01 du 04062005 2 GUARDALL SAS



7.4.1. Menu d’exploitation et diagnOSTIC.........cocuuiiiiiiie e e e e e e e e 265
7.4.2. MeNU d€ CONFIGUIALION ... ..eiiiiiiiie ettt ettt e ettt e e e sttt e e e sttt e e e ettt eeeeesteeeeeanteeeeanseeaeeanseeeeeassneaesanseeaenanes g@
7.5. Informations sur 1es CONSOMMEALIONS .........uiiiiiii e e e e e e e s e e e e e e e nnneeees 5 @32
N
g
&
o>
¥
b@ro
%)
S
S
Q
N
x~
S
2

§§Notice d'installation centrale QX34-1 V3.01 du 04062005

3

GUARDALL SAS



1. A propos de la certification

La centrale d’alarme intrusion QX 34i bénéficie de la certification NFA2P type 2 o
La gamme d'accessoires des centrales d’alarmes intrusion QX bénéficie de la certification NFA2P S
(Association de la marque NF de 'AFNOR et de la marque A2P du CNPP) sous les numéros suivants. Q)éz’
x
¥

Désignation Référence N° NFA2P P
Certification NFA2P ¥
Centrale QX 34i 76001 1220000670 4%
Clavier de commande LCD de base W73807 112057-01 &
Clavier de commande + lecteur de proximité W73811 112057-02
Clavier de commande + lecteur de proximité + 2 entrées alarme W73816 11205703
Coffret d'alimentation avec 8 entrées Smart Expander W744444 11205%-04
Concentrateur 8 points W73736 112087-05
Module de sorties 8 sorties relais W73736 119057-06
Module de sorties 8 sorties transistors W73737 .42057-07
Module de sorties 8 sorties transistor dont 4 sur relais W73738 .2112057-08
Module série W73740 ¥ 112057-09
Clavier LCD 2 entrées alarme W73809 &1 112057-10
Clé électronique W72993 < 112057-11
Clé de proximité W738207 112057-12
&
&
2. Définitions Ny
N
AP bOQ
Autoprotection de détecteur ou du systéme (coffret, siréne...) &
&
Ejecter S
Fonction qui permet d’ignorer la boucle d’alarme et la boucle d@utoprotection jusqu’a un rétablissement manuel
;\\90
Groupe @
Combinaison d’une ou de plusieurs zones @@Q
N
Isoler &
Fonction qui permet d’ignorer la boucle d’alarme (‘12@7(1 point pendant un cycle de marche/arrét
o
MES N
Mise En Service d’'un groupe @90
N
MHS %’b
Mise Hors Service d’'un groupe boo
MHS Alarme §
Etat d’alarme centrale arrétée ( Ai\tbi%protection, défaut secteur)
Point {}\o
Entrée de point de détectiony’
S
Réarmement S
Effacement des alarm‘e§
&
Sortie &
Sortie programrr)z?(BIe pour commander des asservissements ou des leds
&
util <
Abréviatio@our utilisateur
-
Zone &
Ensemible de points d’alarmes appartenant a un méme espace de surveillance
S
&
§‘P
S
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3. Configuration de base &
La présente notice décrit la mise en ceuvre d’'une centrale d’alarme intrusion QX dans un ordre logique depws@%
cablage jusqu’a la mise en route rapide de la centrale basée sur les criteres définis ci-dessous.

Configuration matériel
1 Centrale avec 10 entrées d’alarme !
1 Clavier o
1 Transmetteur digital intégré ¥
3 Sorties pour asservissements (siréne, Flash & HP..) .é@’
8 Sorties logiques programmables pour d’éventuelles commandes

1 sortie RS232 intégrée pour connexion d'une imprimante série ou d'un PC

Q@
Configuration d’exploitation 06‘
Gestion d’un groupe de MES @
Un code utilisateur maitre (0202 par défaut)

Modes de paramétrage possible o
Par clavier LCD RZ
Par PC avec le progiciel Guardstation Version 3.x S

Remarque &

Pour la réalisation de configurations matériel (plusieurs, claviers, concentratéilrs entrées/sorties, unités de contréle
d’acces, ... ) ou d’exploitation (plusieurs groupes de mise en service, ...) évoluées, il convient de se reporter au
manuel de référence délivré séparément du produit sous forme de CD- RQ
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&
4. Fixation des éléments KR
4.1. Fixation de la centrale @’x‘z’
4.1.1. Fixation du boitier S
Repérer les points de fixation indiqués ci-dessous et sécuriser la partie arriére de la centrale en la fixant mur a
l'aide de 3 vis appropriées. g)‘@’
. . s . . 9
Plusieurs pré-découpes pour goulottes ou tubes sont disponibles pour leur passage. g
@
‘@
Trous de fix@n
% ;2 p— — Y5 &
% 0 Y
/ [ e R
Prédécoupes pour = 53 28 22 ata L AR ) Y
passage de goulotte .
38 x 12 mm gouverture et
O™arrachement

Emplacement

Prédécoupe pour
pour

A\&Notice d'installation centrale QX34-1 V3.01 du 04062005 6
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4.1.2. Passage des céables

O
Les entrées des cables d’alarme et de bus s’effectuent a travers les quatre trous placés dans la partie hautecqu’

N

coffret. Le cable secteur dispose d’un trou de passage spécifique situé dans le coin droit en bas du coffret. @

Passages de cables

\ Mécanisme de

Plombage
Q
o
&
N
O‘Z?
o
&
N
'A\(b
.O°
$
0Q
’\\b
N
2
o
R
S}
Ny
\"‘b
)
&@
090
&
N
o‘b
N
o
&
v
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4.1.3. Raccordements des périphériques Q)c’:‘\
Le bus des périphériques externes (claviers, concentrateur, modules PX-QX ) se connecte sur le bornier K
(+, -, A, B, Gnd) de la centrale comme indiqué ci-dessous. @
$g.>
C <0
InGrdin] - |+ ++|+|-|alebdd - |k Q)Q
&
O
_ ] )
L Bus Xibvers g
— peériphérigues 2
_ @
R
N
be
4.1.4. Présentation de la carte mére \\

La carte mére est placée en haut du coffret ; elle dispose de borniers permettant le raccordeﬁent des périphériques
externes, du transmetteur, des entrées d’alarme, des sorties et de I'alimentation. &

Elle dispose d’'un interface série RS232 permettant le raccordement d’'un PC pour real@m le paramétrage avec le
progiciel Guardstation ou d’une imprimante série en vue d’éditer la configuration ou les gvenements mémorisés.

_ &
cE i &
o O _
] 5 &Q’
55 - ] o . Poste TEL
D g T 3 &
(=g n) - L] L QO
R ELE EFEIEEFEIFLE] @"
Sortie & @ LFCF ﬁ + WNORIC © .E LK4E & ]
Sortie 7 | A \Q’(o (] E |
Sortie 5 @y Y 2 |@
Sortied @ Rz |:| “uo (@
Sortie 3 | & o |
Sortie 2 | N > @
Sortie 1 (] <9 ) == Ligre TEL
L Q —
(] O
g = N © 18 Cortact
o o é‘\\ 2| Ltopratection
= - S Fo4 % a
© LKL @9 rx2 [f] @ (& :

; . . Connexjon
Entrées g v @ = g bus Xio
d'alarnes | © %) ALtoprotection n

@ o N 2
: Fil +
Al o o§ —= D wimertation
B[ o : + @] suviisive
| Q
al- Tl & s [ im |2
B3| o I s
2 Connecteur
(| T O + |m .
il 53 | m| Batierie
@ = z [
al - n] $§ Clawierinf:énieur a g Ertrée
lzl — Eﬁ@gmn =+ 1 =] [} g I:l_'l AC
— ] =] ||
N
N
Q
>

4.1.5. Fonction des ca\@hers
Le tableau ci- dessouscgense|gne sur la fonction d’un certain nombre de cavaliers disposés sur la carte mere ainsi que
la fonction de chaqu@%smle

b\
| £faison Fonction
3 LK1 Recharge configuration usine
STk2 Neutralisation de l'autoprotection a I'ouverture et a I'arrachement
0§ LK3 En place pour démarrage sur batterie et ensuite protection batterie
o contre décharge destructive (coupure a 10,6v)
\(5\@ LK4 Permet de relier le OV de la centrale a la masse du coffret
< Fusible Intensité | Fonction

QQO FS1 F800mA Protection sortie auxiliaire 1
v FS2 F800mA Protection sortie auxiliaire 2
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FS3

F1.6A

Protection charge batterie

FS4

F800MA

Protection Bus périphériques externe

4.2. Montage du clavier
4.2.1. Fixation du boitier

Fixer le socle du clavier a I'aide des points de fixations appropriés. La piéce d’autoprotection doit étre visség?au mur
pour assurer son fonctionnement.

Piéce Mutoprotection
arrachement avisser
aumur

Passages de cibles

T

@ Q Passage cible

Passage ciable

(C___Pgssage cable

— T

O
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4
4.2.2. Raccordement du clavier Q)c’:‘\
Raccorder le clavier (bornier CN6) au bus périphérique externe de la centrale. K
La sortie du clavier peut étre utilisée pour commander une led de Marche Arrét par exemple. @

Les entrées du clavier peuvent étre utilisées pour raccorder le contact de porte ou le détecteur surveillant I'entré\é?

Ces entrées se cablent comme les entrées équilibrées de la centrale. 5@
@
g)\.
Entrée 2 clavi &
% au ° ntrée 2 clavier .
[ ] e &
Entrée 1 clavier $
O / \oQ
g 4 2
§ . .
I:,u Ny Sortie poIarlsee§|OmA
P 2
£ o
¥ o Fil blanc |e\Qf§UF prox (option)
e
i g k —+ &
zl | . &2
— mj__|
N 4 < —» B du @ﬁs
|~ T—a| AduBus
1|~ o°
@
BUZL 5 [+ \\‘ ?Z,{&u Bus
o o \A"g}lr du Bus
o ° @{'1
L
&
O
4.2.3. Adressage du clavier o\}@

Un systéme doit comporter au moins un clavier d’exploitation (Qg?dehors du clavier installateur comportant I'adresse
00) pour pouvoir étre mis en ceuvre correctement (tests fonctj\@%nels).

Un clavier doit étre adressé avant de pouvoir étre utilisé par le systéme.

Pour paramétrer I'adresse du clavier, ouvrir le boitier afi s activer I'autoprotection d’ouverture. Maintenir le bouton
d’aide (?) enfonceé jusqu’a ce que I'adresse s’affiche sur ]Zi)éf“c:ran (délai d’environ 4 secondes).

$
Adresse = ?? Si le clavier n’a pas été adressé, alors le texte affiché sera ?7?.
v ou X Presser x pour sortir d{,ﬁ?ode adressage.
@
Entrer 'adresse choisie en utilisant les touchesg:»umerlques du clavier.
S
Adresse = 01 L’adresse du clgvier est maintenant 01.
v ou X Presser v Jolol; confirmer ou x pour remettre 'adresse a son ancienne valeur.
o
o

La validation de I'adresse du cIavier@Brovoquera la mise a jour du systéme ; le clavier affichera alors I'’écran de
démarrage.
N

HH:MM jj dd mm Ecrai de démarrage
Guardall

-\ Rl
N
]
Si 'adresse du clavier e%ben dehors des limites du systéme, alors l'installateur devra modifier manuellement le
nombre autorisé dans Iaotallle du systéme.

éo\\\'

O
&
S}

-
N
N
Q‘D
N
S
&
v
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4
4.3. Montage des modules périphériques QX- PX Q)c’?
4.3.1. Fixation KR
Les modules périphériques se présentent sous forme de boitiers ABS. lls sont de différents types selondes
fonctionnalités qu’ils permettent: concentrateur 8 entrées/2 sorties, module 8 sorties relais, module 8 g&rties
transistor, module 4 sorties relais/4 sorties transistor, module série, module isolateur/amplificateur, module$P. Les
concentrateurs entrées/sorties sont également disponibles en coffret métal avec chargeur et alimentation t}%?pervisée
par le bus.

(2]
&
Vue de dessus ~2
2
N
Points de @Q
fixation o
q —p $
2
\ &
O
~§
\ &
Qfa
N
K0~

Prise DIN 7

pts femelle

pour
Prise série imprimante
DB 9 male ||
pour PC et >
imprimante

O s
Yue de coté
&

NG

o
Les autoprotections des modules en &ﬂitier ABS peuvent étre shuntées a l'aide des cavaliers ou de microswitch
Iq

suivants, présents sur les cartes spi@i ues a chaque module

Type de module & Cavalier/switch | Fonction
Concentrateur / ,07 LK3-C Inséré : autoprotection capot désactivée
smart expander 9 | LK2-w Inséré : autoprotection arrachement désactivée
Module série 0Q\' LK1-C Inséré : autoprotection capot désactivée
S LK2-W Inséré : autoprotection arrachement désactivée
32

2
Chaque périphérique@sséde 2 bus de communication : lI'un pour le raccordement vers la centrale et I'autre pour le
céablage d'un clavieéoﬁstallateur utilisable pour le paramétrage.

N4 .
Bus clavier Bus Central
Q’)\. Inge [Eng] [Primary]
CH CH
S F-EE+H-1ABE
voreZlavies —— L
er lawvier
Inq? — | VYers Centrale
R - | .
Q{b
N
o)
*QQ
v
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4.3.2. Adressage des modules périphériques (gg’
@
N

4.3.2.1 Modalités d’adressage
Les switchs S1 a S6 permettent d’obtenir les adresses selon le tableau ci-dessous. \;\0’
Ces valeurs doivent étre chronologiques pour chaque famille ; il ne doit donc pas y avoir de trou dans I’adresgge.

Sur les cartes électroniques, les sérigraphies s’interprétent comme suit ,Qs)@
On=1 o)b
Ooff=0 ‘ &
Exemple N

Dans une configuration comprenant 2 concentrateurs 8E/ 2S, 2 modules de 8 sorties I'adressage @?t étre le suivant :

adresse 1 et 2 pour les concentrateurs 8E/ 2S, adresse 1 et 2 pour les modules de 8 sorties. Q@

&
4.3.2.2. Table d’adressage %
(\%“
Adresse | Interrupteurs DIL Adresse | Interrugteurs DIL
654321 654321
1 000000 33 00000
2 000001 34 &10000 1
3 000010 35 <" 100010
4 000011 36 4 100011
5 000100 37 & 100100
6 000101 38, 10010 1
7 000110 3P 100110
8 000111 40 100111
9 001000 41 101000
10 001001 ) 10100 1
11 001010 > 43 101010
12 001011 S 44 101011
13 001100 & 45 101100
14 001101 S 46 10110 1
15 001110 &> 47 101110
16 001111 & 48 101111
17 010000 O\,@ 49 110000
18 010001 O 50 11000 1
19 010010 9 51 110010
20 010011% 52 110011
21 01010@" 53 110100
22 010171 54 110101
23 010410 55 110110
24 018111 56 110111
25 0461000 57 111000
26 £11001 58 11100 1
27 S011010 59 111010
28 2 011011 60 111011
29 & 011100 61 111100
30 © 011101 62 111101
31 K 011110 63 111110
325 011111 64 111111
§
O
R
S
\(b'
\"(b
@e‘z’
090
.»\@
\(b
be
S
~Q®
v
N
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5. Cablage &
5.1. Cablage des entrées et des sorties sur carte mére R

A . @
5.1.1. Cablage des entrées o
5.1.1.1. Cablage boucle équilibrée Guardall $‘
Raccorder les entrées équilibrées Pt 1 a Pt 10 selon I'exemple donné. Si une entrée n'est pas utilisée, metﬂ'e les 2
résistances 8K2 en paralléle entre N° de point et C. @\
L'alimentation de la centrale fournit I'énergie a toute l'installation. b
En cas de besoin, utiliser des chargeurs supplétifs Smart Expander qui disposent d’alimentation su&bnlee par le
systeme (voir en fin de document les caractéristiques électriques des produits). .‘é@

Alimentation
Auxiliaire
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O
5.1.1.2. Cablage boucle autre que Guardall (OQQ)
@
<
Cette option permet notamment de raccorder les détecteurs d’'une installation existante sans modifier les valeg?s de
résistances d’équilibrage déja placées. 5@
O
-+ R1,R2 dépendent du 62?
L ¥ T E 2 \ type de matériel, autre o
1 & I que Guardall, déja 0
T R2 - . S

1 ' installé. K

| R1 | Voir menu Systéme. Q’\

R - , T N

Entrees 1-10  Sorties OQ
9
[1-C-2 |3-c-4 [5-Cc-6 [7-c-a]9-ca0] Txi-E | &
O
N
0)&?
N
&
L ] B e Bl Y
Gnd Ny
! | Alimentation OQ?
Auxiliaire Qg‘
&
S0

5.1.1.3. Valeurs des résistances selon le type de boucle N

X . R . 9 , .
Le Tableau ci-dessous renseigne sur le type de boucle a paramétrer da®¥s le menu, selon I'arborescence suivante :

20 = Systeme\ 05 = Options\ Eol = Types de boucles boi\\
4

Types de boucles R1 R2 Q\?
1 = Guardall 1 82K [82K N
2 = Guardall 2 27K 82K &
3 =A (1K0) T(1K0) 1K 1K .\o°
4=A(4,7K) T(2,2K) 47K 22K D
5=A4,7K) T (4,7K) 47K 47K >
6 =A(3,9K) T (8,2K) 39K 82K c}\’&

S
A = résistance d’alarme ; T = résistance d’autoprotgetion
¥

5.1.2. Cablage des sorties ~

Les 8 sorties TX1 a TX8 peuvent commandeég\es leds, des entrées d'interfaces spécifiques (GTC, Transmetteurs ...)
Les polarités des sorties peuvent étre invers@es par paramétrage (Repos 12V, Alarme disparition du 12V).
Dans le cas du schéma présenté, les sort\)'g sont a disparition du 12V (option non inversée)

v
OQ
S
§§ 1K Wl
.A\(b LED SLF
N sur Twa
§) T¥1
Q
QEP |1-r:-2 |3-r:-4 |5-|::-5 ||?-r:-a|9-r:-1u|| T¥1-8 ]
‘4\\\0 T
& -
&R
&
Ny
K I IM] — __ _
é,\(b i + ++ [+-2
&@ | Alimentation
@) Auzxiliaire
Q}’
&
N
O
N
Q
~Q®
>
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5.2. Cablage des entrées et des sorties sur concentrateurs @c’:‘\
Q
2
Les concentrateurs externes permettent le raccordement de 8 entrées de détection et 2 sorties. 0)'\@
Les 2 sorties sont entierement paramétrables pour réaliser par exemple une commande siréne ou piloter une $d en
économisant ainsi tout cablage depuis la centrale. é@’
@
o>
Vers Ov @b@
1K ¥
- = ,@3’
Led — ! QK
| Sortie 2 [OP2] | |Surtie1 [OP1)] | Q@
+ I I
o QO
= Py D[ C 910 h112[13 14 15[16[17 DIDI[ o
— — == Q
Edk \ B = CH 1 CH12 CH11 CH10 Seitch o)o
= kd Adressage 00.;"
= oq
N
+ oy
- 1 Shunt miz AP désactivée 2
1z 2 =1 LK3 AP Capot ¥
=1 & Rl L1 LKZ AP Arrachement Q§O~
= = N
m § o°
Pt8 PI7 Pt6 PtH Pt4  Pt3 P];@Q) Pt
CHE CN7 CHE CN3 CN4 | OCH5
U
+]+]-[-[[8]C[7][6][C[5 2|E|'_I Detecteur 1
Alarme o
™
Ou ] o
- e
Sorties o
Alimentations 12y AP
Detecteur 2
: Alarme w
pitre précédent ™
= ==}
e
u]
AP
L—a

@
5.2.1. Cablage des entrées d'alarme des conc?ntrateurs
Raccorder les entrées équilibrées Pt 1 a Pt ggselon les exemples donnés et en fonction du type de systéme déja

installé. Si une entrée n'est pas utilisée, meth les 2 résistances 8K2 en paralléle entre N° de pointet C .
Les sorties d'alimentation peuvent étre utlti@ées pour alimenter des détecteurs dans les installations comportant peu

; o
de points. >
Pour tous les autres cas il est conse'gi% d'utiliser des chargeurs supervisés de type Smart Expander pour assurer

cette alimentation. §

5.2.2. Cablage des sorties de cqfcentrateurs
Les sorties OP1 et OP2 de c:ﬁaque concentrateur sont utilisables pour allumer des led ou pour réaliser des

commandes ne nécessitant?@ss de puissance (moins de 10 mA). Pour d'autres applications utiliser les sorties sur
relais des modules de sortieg
&
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5.3. Cablage des modules de sorties Q)c’?
Les modules de sorties existent en plusieurs versions KR
e 8 sorties polarisées (S1 & S8) &

e 8 sorties sur relais (Rel 1 a Rel 8) \;\Q’
e 8 sorties polarisées / dont les 4 premiéres sont répétées sur relais é@’
Les relais sont libres de potentiel et supportent jusqu'a 2 A sous 12V. .Q~§)
o

Les boitiers non renseignés ne sont pas utilisables.

2
&S
i\é\'
R
Q
- -
3 - § g. - E.F: Q(b
E N
=~ o -~ E’O
> . S
E %- 1 |22|23 24|25| 26 2?|28|25 30 |31 |32 33|34{ 51|52B3|54|55|5$?|53~§
= CN 5 CNE CN7 CN8 | [CN11| CN14 || cCN12 I
= %)
g \ e Rel 8 Rel 7 Rel 6 Rel5 S1 458 pour mndul@
H— = Sortie polarisée
-
Adreszage N
o L Rel 1 a Rel 8 pour module QO
CR I IR zortie sur Relais @
] —{ = >
—|"M213| Rel1  Rel2 Rel3  Rel4 &
== ] g
G = CN1 CNZ || CN3 CN4 CNE  }JCN15
afiofi1|p2hafia|pshie[17pshaleo| [+ [- [A[E|[D[C
MOMNFC HONMFC HONFC HMONFC @bv
Connexion | L&’l |
Polarité de commande +c~)Q A B
Contact Fermé gu@s Centrale
Contact ouvert .;\?
<4
&
$
5.4. Raccordement des asservissements OC?
5.4.1. Siréne Extérieure-Intérieure (bb
Dans les étapes suivantes la siréne pourra étre tgg\tée automatiquement a partir du clavier .
s
o
: = Siréne
— lﬂl IE‘ EII Lokl IE‘ Igg) LE4 m Intérieure | Extérieurs
@l LFcCF & + NONC C %,
o < heioc] + | = Jar [aF
@ Y
& S
N
@ N
& &
& AN
2 & _
al = Q = |@
(v | > e
% - %OQ F34 % H
o] o_,\ m &
o Q LK1l LE2
g R H H Fo2 = g
=~ & +
= N F51 i
| .. % + |&
@ 5g‘? = [
ab- [ 2 s ] iy ! |@
& - =
+
R g
Nl 1 I N z @
Q"b @l - Clavier ingenieur o
AN . = a3
9 @| — Extension + | i
2] = &
;DQ — [ [====] hl
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QO
&
R
0.;\@
S
5.4.2. Flash é@’
La sortie flash permet de commander une siréne intérieure ou un flash. *q‘,@
Elle est protégée par le fusible FS3. Le courant maxi est de 100mA sur la sortie stb. &}
Si la charge nécessite plus de courant, il faut utiliser l'interface 4 sorties relais W74481. g?
@
1
[&a] FIEEEE FLE Flash &
— LE4[3]
@| LFCF 2 + NONCC g 2
@ E - |+ Jap | apd
A “
@ — Si
@ >
||-'.'| h
q
2 %
2 $
E = E (#0
— o=
(.| I I =] é
% i Fi4 % H 0&(0
o el [ v Q
@l . te1ff]  rkz [f] EE o <&
2 e s 9 .
et + )
@ o el N
al . Fil -+ [@] &
el 3 | IR RS
@ = P LE3 .5_5-3-. =2
af - |22l 19
Q—
ERYNEHIE k3t
@A o ' L . o= &
@l - Clavier ingenieur & &
A| — Extension + am {‘\@@ -
Z|a
— | B | == = = | @Q) il
N)
bc)\)
Ny
¥
&
@90
N
NG
D
¥
5
R
N
Q
&
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N
Q
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NG
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o
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v
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N
Q)O
6. Mise en oeuvre 0(,52
<

6.1. Premiére mise sous tension
6.1.1. Mise en place de la batterie
Mettre la batterie adéquate en place

Attention ¥

La centrale démarre sous batterie si le strap LK3 est en place g

@
O
6.1.2. Raccordement au secteur N
Brancher le secteur et s'assurer que la led sur le clavier est bien allumée pour indiquer sa présenC@Q, si la led clignote

seule la batterie alimente le systéme. Q)Q
N

A
6.1.3. Contréle du Bus XIB S
Une led verte placée sur les cartes électroniques des modules périphériques (concemtrateurs entrées/sorties,

modules de sortie, modules contréle d’acces... ) permet de s’assurer du fonctionnementggrrect des liaisons bus XiB
N

\Voyant général (présence

Clignote = secteur coupé / &

Eteint = Alimentations ‘,3'_

de la fagon suivante : >
(2]
Etat led verte Statut o\f’
Clignotement trés rapide Initialisation &
Clignotement rapide Fonctionnement normal @
Allumée fixe Anomalie 0(25"
Q
- . . @
6.2. Utilisation du clavier &
Les claviers sont de quatre types : &
1. Standard \@("
2. Avec 2 circuits d’entrées EOL oi\‘
3. Avec un lecteur de proximité Q)b
4. Avec 2 circuits d’entrées EOL et un lecteur de proximité N
S
O
Q\‘?’
=
Affichage 2 lignes de 16 ! -
caracteres —— 12:00 L§in 20 Janv
béi.lardall
@

o8
alimentation) —_— S

Allumé = OK B e
O
secours batterie i _H 1

3 . 0
défaillantes t.}o 7
W@f__fﬂ/ é ,,:_3,/ | Touche monter
_— . 1 = - = : 4 [ \ |
Reétroéclairage des touches of\ | /
S @ @ ¢ .
> _ | Touche d'aide
L @) §
S et N\t =7 Touche descendre
Touche{éz’ortie ~ [Touche de confirmation
$
090
&
\’b’ —“‘"-ﬁ
> .

3 ] O™
g%placement pourclé — — _
éRectronique (optionnelle)

=N

|

A\&Notice d'installation centrale QX34-1 V3.01 du 04062005 18 GUARDALL SAS



QY
. . . , - . Q)a'
A la mise sous tension, la led verte sur les claviers est allumée pour indiquer la présence du secteur . K
Ensuite le clavier affichera I'heure, la date et le nom de I'entreprise. @
5)
HH:MM jj mm Ecran d’attente 5@’
Guardall 9

(2]
Le nom de I'entreprise peut contenir 14 caractéres (voir Editeur/Systéme/Nom entreprise). L’heure et lafate peuvent
étre remplacées par des indications pour 'activation (voir Editeur/Systeme/Options/Activation de I’a.fé’@hage) a l'aide

des touches ¥ . Q«\
O
Si un clavier ne communique pas avec la centrale , le message par défaut s’affichera comme suj\lzﬁQ
&
QX CI Type-2 @
Version 1.09 &
O
N
, x
Message défaut de ?7?? 0)@
Dans ce cas : K%
® Contréler la bonne liaison du Bus Q§0~
® Vérifier I'adresse du clavier &
o
r - OQ
6.3. Mode Ingénieur I
6.3.1. Entrée en mode ingénieur a travers le clavier ;\Q}Q’
6.3.1.1. Premiére mise sous tension &

Dés que le buzzer du clavier est actif et qu’il affiche la date et I'heure \Q,@
® Entrer le code installateur (Inge) par défaut 558032 + v/ N
® Sélectionner la fonction 99 = Configuration S

® Choisir les fonctions a paramétrer (de 01 a 21) o\}?)
N
6.3.1.2. Centrale déja en fonctionnement Q)E,Q
® Saisir le code utilisateur maitre par défaut 0202 +v o\
® Choisir la fonction 05 = Inge &

® Saisir le code Ingé en vigueur + v (par défaut 5580
@

6.3.2. Sortie du mode Ingénieur a travers le clavier:>
® Taper sur x pour revenir a la premiére page ( 08= MES ....99 = Configuration)
® Taper 05 = Inge Y
® Le clavier affiche la date, I'heure et le nomfe la société
6.3.3. Entrée en mode ingénieur a travers I;eoprogiciel Guardstation
Pour des accés a travers le logiciel Guards,ggﬁon les opérations sont les suivantes.
La centrale est programmée par défaut\’ﬁour n’accepter aucune connexion directe en vue de la configurer ou de
I'exploiter. Seul I'utilisateur (utilisateur@tre ) pourra autoriser ou non cette connexion.

De plus la centrale doit comporter I@ﬁéléments suivants dans le paramétrage :
® Paramétrer le numéro &la centrale identique au N°sur le PC
Menu 20 = Systeme puis 84 = « Num Site » ( par défaut = 0)
® Paramétrer le port série intégré pour communiquer avec le PC (par défaut Type = imprimante a 1200 baud)
Menu 10 = Comms pu@ = Serie puis choix Type = Serie et vitesse = 9600
N

6.3.3.1. Acceés en local par liaison RS 232
L'utilisateur doit d’aboréSautoriser depuis le clavier installé, un accés installateur
e Saisir le code utifidateur maitre par défaut 0202 + v
e Choisir la fongn n 05 = Inge
e Lancer la copnexion depuis le PC dans les 10 minutes, sinon refaire la procédure.
L’installateur pg;wrra se connecter a la centrale dans un intervalle de 10 minutes en ayant été identifié avec plusieurs
critéres du prg@ciel Guardstation. Une fois la connexion établie, celle-ci peut étre maintenue sans limite de temps.

6.3.3.2. AQ@%S a distance

Le ménlgl'principe gu’en accés local s’applique, a la différence que la connexion s’établit par ligne téléphonique
interpqéee ou réseau IP et PC équipé d'un Guardstation avec Dongle pour activer les ports de communications du
PC. ¥

S
()

F
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Q\@
6.4. Structure du programme S
6.4.1. Navigation KR
Toutes les options utilisateur et ingénieur sont organisées selon un menu. Celui-ci est constitué d’une liste?de
fonctions, chacune possédant un numéro et un texte. Par exemple, a I'entrée d’un code valide, I'afficheur afficrzz)go’
&

02=MES X
05=Inge o}}

¥
Si toutes les options d’'un menu ne peuvent étre affichées sur le clavier, une série de points “.,%"@‘indiquera que
d’autres options sont accessibles. Pour voir les autre options, utiliser les touches ¥ ou v'. Si le numéro de I'option est
connu, celui-ci peut étre entré directement sans avoir besoin d’afficher le texte. Les options du Q%nu dépendent du
type de centrale utilisée. N

Si a la mise sous tension et apres la saisie du code, le clavier affiche des alarmes (MHS al&mes), ne pas valider le
réarmement avant les étapes suivantes : &
®Corriger les anomalies affichées (points ouverts, modules absents) \oq
®0u les ignorer pour le moment et sauter ces informations en choisissant la touche &
(échappement), autant de fois qu'il faut pour revenir a I'affichage du menu. &
®l'accés au menu permet de configurer d'autres paramétres si nécessaire avant@% corriger
les anomalies. L

o
Si la configuration par défaut convient a l'installation, et si le transmetteur est@fﬂisé, il est nécessaire de programmer
celui-ci selon la procédure ci-dessous. ‘Q}QJ
BN
@
. <
6.5. Mise en ceuvre de la centrale &
® Mettre sous tension la centrale en connectant le secteur i\‘\

® Contréler sa présence en s'assurant que la led sur le clavier esfbien allumee

&
Rappel $~
Si le clavier affiche une version et une date, cela signifie qté)a?‘ n’est pas adressé ; se reporter au Chapitre 1.2.3.

Adressage du clavier o\
9

6.6. Transmission N

6.6.1. Généralités @Q’

Pour programmer le transmetteur intégré, il est néceso ire de renseigner les fonctions suivantes en mode installateur.
O

10 = Comms N4
Dans le menu 10 ( Comms ) choisir le sous mert 1 = Transmetteur et renseigner le menu déroulant en répondant
Non ou 000 partout sauf pour : &

g R o
Partage ligne = Oui O
IntervTst = 000 : taper la valeur de I’integs'alle de temps entre 2 tests (par pas de 10 minutes)
Heure test = hh : mm (horaire de votre t@%t fixe, si pas de test ou pas de test fixe alors 00 :00)

Test/MES = Non (Taper 1= Oui si le tebg%yclique doit étre transmis uniquement si au moins un groupe est en service)

11= Numero Tel §
Il s’agit de paramétrer le destinat: T% de l'appel
Tel Num = Indiquer le N° de télc?p one a programmer (de 1 a 4)
$
Numéro = Entrer le Numéro§composer ex : 01 34 34 34 90 ; si un préfixe est nécessaire
® Taper le Préfixe puisda touche | pour insérer une virgule (attente tonalité) puis le numéro a
composer (ex : 0, 0O 4 34 34 90)

N
, 2
Attention S
Siun N° tel n’est p@f” utilisé, ce parametre doit étre a 0
NG
\""b
)
@@
&

-
N
N
Q{D
N
S
&
v
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Format = Choisir le protocole Q)&?
® Pt Id = 03 (protocole contact Id) K
® SIA =09 (protocole SIA niveau 3) &
® FSK1 = 10 (protocole Cesa 200) £
® Bip DTMF = 05 (transmission des messages par bip DTMF) 5@
® Test Auto = Oui ( si le test transmetteur doit étre envoyé a ce destinataire) ,s@
® Backup = N (N indique le N° de téléphone a secourir, ce téléphone sera composé si la transmissiodvsur le Tel
primaire a échoué). gf’

52

Attention N

Pour les protocoles FSK1 il est nécessaire de prévoir des étapes supplémentaires décrites en 6.6. @Qet 6.6

Exemple g\(b

On programme le tel 1 comme le premier destinataire &S

On programme le tel 2 comme secours du Tel 1. &

Dans ce cas la valeur dans la case Backup du tel 2 doit étre 1 ( donc 2 est secours de 1 éh cas d'échec surle Tel 1)

\.

13 = Evnt Transmis (cette fonction permet de définir les types d’événements a transrgeqitre)

Alarme = Oui (toutes les alarmes déclenchées par les entrées) &0‘

MES/MHS = Oui (toutes les commandes et les actions de marche et arrét) &‘b

Dérangement = Oui (toutes anomalies liées au systémes : Secteur, Batterie.) .

Retour = Oui (tous les rétablissements des alarmes) &

Réarmement = Oui (pour transmettre tous les effacements d’alarme automa\dzﬁue ou manuelle)

Les autres options doivent étre sur non ‘é\

o

20 = Systéme N

06 = N° Trans $

N° Trans = XXXXX &

La taille du code pour le protocole FSK1 est prévue avec 5 chlffreg;?

Le code pour les autres protocoles est sur 4 chiffres E)é\

N

6.6.2. Protocole FSK1 $

Dans le cas du protocole FSK1, des étapes supplemental@é doivent étre effectuées

6.6.2.1. Affectations des codes FSK sur les entrées\@alarme

Lors du paramétrage de chaque point, un code FSKobcpeut lui étre associé.

\(b

Attention

Pour une derniére issue, le code doit rester a 0@?6 code pour cette fonction est paramétrable dans le menu

Sortie = 07 et choix Al.Entree. &

~
6.6.2.2. Transmission des autres événe@ﬁ%nts

Choisir dans le menu 07 = Sortie, puis @&ocier a chaque sortie I'événement et le code FSK1 a transmettre.
Exemple : Sortie 05 = Deft 230V et Cefe FSK1 =90 ( en cas de disparition secteur le code 90 sera transmis)
Test Trans : Code FSK1=99 (si un g@'t est activé le code 99 sera transmi)

6.6.3. Protocole Format Bip DTHIF
Dans ce format, 3 mformatlonsdpossmles peuvent étre envoyées a destination d'un téléphone, sous forme de bips.
1 bip correspond au messag@\l‘ﬂ 2 bips correspondent au message N°2 et 3 bips au message N°3. Chaque train de
bips est espacé par un blan&de 2 secondes et répété 5 fois.
Aucun acquit n'est nécesgélre.
<9
6.6.3.1. Paramétrag é\es sorties pour activer les Bips
Programmer les sglnes TX1, TX2, TX3 de la centrale avec les événements souhaités pour déclencher
respectivement Ie%%essages 1, 2, 3 sous forme de bips.

(b
Exemple ¢
Parametraggjgour réaliser une transmission d'une alarme intrusion avec le message N°1

Menu 07:5=%ort|e

Sortleﬁ‘S Intrusion (Groupe 1)

Répapdre MES = Oui

Menti 08 = Posit.Sortie

5% Sorties TX ; TX1= 01..

Sette étape permet d' envoyer un cycle de 3 bips en cas d'alarme sur le groupe 1
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5\@

7. Informations diverses (OQQ’
7.1. Paramétrage occasionnel o)’\@
Dans le cas de modification de paramétrage nécessaire pour un point, une sortie , un utilisateur et les temporisations,
suivre les instructions données ci-dessous . Tous les autres paramétrages sont renseignés dans le maihuel de
référence contenu dans le CD-ROM. '\
Attention : dans le cadre de la certification il est impératif de respecter le paramétrage par défaut pqﬁ? certaines
options. Toute modification est sous la responsabilit¢ de linstallateur qui doit vérifier le bor¥respect du

fonctionnement dans le cadre de la certification. ..é@
N

7.1.1. Paramétrage d'un point «OQ
99= Configuration \q,Q
02= Point (pour programmer le type de point) I
Point N° = 014 34 &
Choisir le type de point (Immédiat.....) &
Répondre au reste du menu déroulant du formulaire pour le point \oq
Puis o
03 = Position Entrée (pour localiser le cablage du point) i

1 = Ent. Centrale p\?

3=EntCl @‘Z’

Ent1 =7? Ent2=? Ent3="7.... Ent10="

Remplacer ? par le N° de type programmé précédemment en 02. é)@ro

Exemple &

Si Ent1=1 alors le déclenchement sur I'entrée 1 de la centrale donnera unK larme du point 1 programmée
)

7.1.2. Paramétrage d'une sortie \\0

99 = Configuration boo

07 = Sortie @

Sortie N° = 01 a 10 (pour paramétrer le type de sortie) Q\?

Choisir le type d'événement associé a cette sortie (Intrusion, IZ;?@ Défaut 230V...)
Répondre au reste du menu déroulant du formulaire pour la seftie

Puis S

08= Position Sortie (pour localiser la sortie 8 commander).®

1 = Sor Centrale ( relais siréne ou sortie Flash) o

4 = Sor CL ( sortie du clavier) c}\’@

5 = Sortie TX ( Centrale) &
S1=7?82=783=7.... S8="? Q@
Remplacer ? par Ie N° de sortie type programmeégZprécédemment en 07.

Exemple 00&
Si S1=1 alors la sortie 1 de la centrale seraéébtlvee par I'événement programmé précédemment pour la sortie 1.
>

N
7.1.3. Temporisation d’entrée <4
99= Configuration S

02= Point §

Point N° = 01 >
Der.Issue N
Tempo Entrée = 030 (secondgs)

Modifier & la valeur souhaitéeset quitter le menu avec x.

7.1.4. Temporisation deQ?onle
99 = Configuration ,\\\
04 = Groupe MES &
MES Groupe N° = on( Taper 1 = groupe 1)
Tempo Sortie = (secondes)
Modifier a la vaIQpr souhaitée et quitter le menu par X
o
7.1.5. Paramétrage Siréne
99 = Configiration
20 = Systéme puis 08 = Sirene
urée = NN ( en minute ) par défaut NF 10
Qf? Siréne / Norm = Non (le relais fonctionne normalement)
é} Oui (le relais est activé uniquement en test siréne)
> Vol Audio : Réglage du volume buzzer sur carillon et temporisation ( valeur 1 a 4)
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7.2. Configuration par défaut (Usine)

X
O
7.2.1. Recharge configuration usine 0(3@
<

® Couper batterie et secteur
® Insérer le cavalier LK1 30’
® Remettre secteur et batterie 5@’
® Retirer le cavalier LK1 aprés 5 secondes 9

® Attendre que le clavier redonne la main aprés le décompte de 15 secondes
® Entrer le code installateur 558032 + v/ A

7.2.2. Détail de la configuration usine N
La configuration Usine éditée ci-dessous respecte le cadre de la certification NFA2P. KOQ
W76001 V3.0X R
Lun 03 Jan 2000 00:00
Num Site 0

Contrat 0

Taille Sys. Zone-1, Conc-0, Clavier-1, Module Sort-0, SM-0

(2]
Q

Pt-1 Der.Issue, Zone-1, Tempo Entree-030, Isoler-Non, Shunt-Non, 0\?
Al.Confirmee-Non, Rearmnt Inge-Non, Carillon-Non, Code FSK1-00

Pt-2 Immediat, Zone-1, MES-Oui, Mixte-Oui, Isoler-Oui, Shunt-Non, O‘Z'(o
Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui, @Q

Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, NbreImpuls.-Non, 'é@
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui, @K
Anti Mask-Non, Type Reponse-0, Comptage-Non, Code FSK1-00 @

&
Pt-3 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Sth??Non
Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Ag?o-Oui,
Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, NbreImpuls.-N >
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES—Ol@o
Anti Mask-Non, Type Reponse-0, Comptage-Non, Code FSK-10®0

Pt-4 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Iso@zr@Oui, Shunt-Non
Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non, Rearmement-I¢on, Rea. Auto-Oui,
Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, Nbrefmpuls.-Non,
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Tra&&MES—Oui,
Anti Mask-Non, Type Reponse-0, Comptage—NOHB@ode FSK1-00

Pt-5 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mi)§—N0n, Isoler-Oui, Shunt-Non
Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non, R@Sr’mement-Non, Rea. Auto-Oui,
Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Cho(S\I on, NbreIlmpuls.-Non,
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Veriﬁ*z—’Non, Trans/MES-Oui,
Anti Mask-Non, Type Reponse-0, Co@cfage—Non, Code FSK1-00

Pt-6 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHES-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non
Al.Confirmee-Non, Db.Alagine-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui,
Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, Nbrelmpuls.-Non,
Carillon-Non, AL. Tech.-Nogy Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui,
Anti Mask-Non, Type Regci?se—o, Comptage-Non, Code FSK1-00

Pt-7 Immediat, Zone-1 M$ Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non
Al.Confirmee- Np\h Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui,
Suivi Pt-Non, Reapgint Inge-Non, Det.Choc-Non, Nbrelmpuls.-Non,
Carillon-Non, AES Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui,
Anti Mask- No{g@l"ype Reponse-0, Comptage-Non, Code FSK1-00

Pt-8 Immedlat&one 1, MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non
Al.gSnﬁrmee Non, Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui,
Suivi ]é)ﬁ’l\lon, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, Nbrelmpuls.-Non,
CariESn—Non AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui,
Al;é?Mask -Non, Type Reponse-0, Comptage-Non, Code FSK1-00
~
&S
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Pt-9 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non
Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui,
Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, NbreImpuls.-Non,
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui,
Anti Mask-Non, Type Reponse-0, Comptage-Non, Code FSK1-00

Pt-10 Immediat, Zone-1, MES-Oui, MHS-Non, Mixte-Non, Isoler-Oui, Shunt-Non
Al.Confirmee-Non, Db.Alarme-Non, Rearmement-Non, Rea. Auto-Oui,
Suivi Pt-Non, Rearmnt Inge-Non, Det.Choc-Non, Nbrelmpuls.-Non,
Carillon-Non, AL. Tech.-Non, Auto Verif.-Non, Trans/MES-Oui,
Anti Mask-Non, Type Reponse-0, Comptage-Non, Code FSK1-00

Position Ent

Centrale Ent1-01, Ent2-02, Ent3-03, Ent4-04, Ent5-05, Ent6-06, Ent7-07,
Ent8-08, Ent9-09, Ent10-10

Clavier-1 Ent1-00, Ent2-00

MES Groupe-1 Zone 1-Oui, Tempo Sortie-030, MHS /code-Oui, ProgHor 1-Non &
ProgHor 2-Non, MES /Deft-Non, Zone Commune-Non, IMHS/Jour-Non 0\?
MES Groupe-2 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS /code -Oui, ProgHor 1-Non >
ProgHor 2-Non, MES /Deft-Non, Zone Commune-Non, IMHS/Jour-Non N
MES Groupe-3 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS /code -Oui, ProgHor 1-Non
ProgHor 2-Non, MES /Deft-Non, Zone Commune-Non, IMHS/Jour-Non
MES Groupe-4 Zone 1-Non, Tempo Sortie-030, MHS /code -Oui, ProgHor 1—Nqn‘g}
ProgHor 2-Non, MES /Deft-Non, Zone Commune-Non, lMHS/Jour-N%ﬁ-Q’
Q

Y
Clavier 1 Buzzer-Oui, Dble Code-Non, ProgHor 1-Non, ProgHor 2-Non, 06\
Sortir/MES-Oui, Sortir/MHS-Oui, Ton/MES Inst-Non, Evnt.Acc%bNon
. &
Util QQ
Util-2 Maitre, MES/Code-Non, ProgHor 1-Non, ProgHor 2-Non, G@ﬁpe 1-Oui
Groupe 2-Oui, Groupe 3-Oui, Groupe 4-Oui, Groupe S—ch)qi, Groupe 6-Oui,
Groupe 7-Oui, Groupe 8-Oui ‘@\\'
Q
Sortie-1 Sirene, Inversion-Non, Retard-000, Duree-000, Un&(@q-)Secondes,
Code FSK1-00 N
Sortie-2 Flash, Inversion-Non, Retard-000, Duree-020, ]Z,Eite—Secondes,
Code FSK1-00 N
Sortie-3 MES, MES Groupe-1, Inversion-Oui, Retar(Q)OO, Duree-000,
Unite-Secondes, Code FSK1-00 §
Sortie-4 Isoler, MES Groupe-1, Inversion-Non, gcétard—OOO, Duree-000,
Unite-Secondes, Code FSK1-00 &
Sortie-5 Inge, Inversion-Oui, Retard-000, Dbﬁ%e—OOS, Unite-Secondes,
Code FSK1-00 é)o
Sortie-6 Flash, Inversion-Oui, Retard-00Q; Duree-000, Unite-Secondes,
Code FSK1-00
Sortie-7 Defaut, Inversion-Non, Ret@ﬁ-OOO, Duree-000, Unite-Secondes,
Code FSK1-00 S
Sortie-8 Alarme, MES Groupe—,b',\‘?nversion-Oui, MES-Oui, MHS-Non, Retard-000
Duree-000, Unite-Se@ndes, Code FSK1-00
Sortie-9 Alarme, MES Groug?—l, Inversion-Non, MES-Oui, MHS-Non, Retard-000
Duree-000, Unitg$Secondes, Code FSK1-00
Sortie-10 Sirene, Invers@l-Oui, Retard-000, Duree-000, Unite-Secondes,
Code FSK1-06
Position Sort S
Centrale Flash -0058irene -00
Clavier-1 S1-00 \.(5
Sorties TX Sl\ﬁ%, S2-00, S3-00, S4-00, S5-03, S6-04, S7-05, S8-06
Q
Comms T Oe Appel- DTMF, MES/deft LF-Non, Deft LF-Non, Retard LF -000, Autres Trans-Non,

Lartage Ligne-Oui, Sans Tonal.-Non, Lgne Bloquee-Non, Mes Presence-Non, Repet.Appel-001, IntervTst.-000,

(}’{ﬁ—leure Test-00:00, Test/MES-Non, Code Pays-33
Seri
Sege Type = Serie, Baud -9600
o

N
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&
Numero Tel 1 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet. Appel-Non, ég)
Comm Inge-Non &
Numero Tel 2 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, &Q
Comm Inge-Non éb
Numero Tel 3 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet. Appel-Non, @
Comm Inge-Non ¥
Numero Tel 4 0, Format-Non, Test Auto-Non, Backup-0, Repet.Appel-Non, 2
Comm Inge-Non \

N
Comm Inge Acces-Util, Connex./MES-Non, Rearmement-Oui, MHS-Oui, Code-Oui, KOQK
Heure-Oui, Isoler-Oui, T.Tec-Oui, Journal-Oui, LectConf-Oui, EcriConf-Oui Q
Lec/Ecr Code-Non, Nbre Sonn.-02, Double Appel-000, Code Authent-000,
Evnt Auto-000, Tempo Sortie-030, Message CL-Oui, Rappel-Non

EvntTransmis
Zone-1 Alarme-Non, MES/MHS-Non, Isoler-Non, Derangement-Non, Entree-Non,
Acces Inge-Non, Rearmement-Non, Retour-Non

Al.Confirmee Systeme, Duree-00, Alarme Pt-Non, AP-Non, Deft Ligne-Non
Retour 1-Oui, 2-Oui, 3-Oui, 4-Oui, 5-Oui, 6-Oui, 7-Oui, 8-Oui OQ)(O\
Q
Q
Ouvert/Ferme 1-Non, 2-Non, 3-Non, 4-Non, 5-Non, 6-Non, 7-Non, 8-Non @Q}
<
ProgHor.-1 Debut PH-00:00, Fin PH-00:00, Lun-Non, Mar-Non, Mer-Non, Je@QNon
Ven-Non, Sam-Non, Dim-Non, Vacance-Non Q
ProgHor.-2 Debut PH-00:00, Fin PH-00:00, Lun-Non, Mar-Non, Mer—No&bJeu -Non
Ven-Non, Sam-Non, Dim-Non, Vacance-Non
ProgHor.-3 Debut PH-00:00, Fin PH-00:00, Lun-Non, Mar-Non, Meg @on Jeu-Non
Ven-Non, Sam-Non, Dim-Non, Vacance-Non
ProgHor.-4 Debut PH-00:00, Fin PH-00:00, Lun-Non, Mar-Non, Mer Non, Jeu-Non
Ven-Non, Sam-Non, Dim-Non, Vacance-Non

Num Service 0

\
&
&
Contrat 0 £
4
()
Num Site 0 S

Ny

Option Systeme Isol.Mait-Non, Nbre MaxIsol-08, ISBIQ) Temp.-Non,
Al.Multiple-3, MES Forcee-Non, Fil de l’eﬁ—Non, Pdelmpuls.-060,
Nbrelmpuls.-00, Dureelmpuls.-001, Jo%gfal/MES—Oui, Acces Inge-Oui,
Journal Zone-Oui, Tempo Sortie-030,8.I/MES Part-030, Editer Hor-Oui,
Ete/Hiv Auto-Oui, Retour Stat.-OuigNbreTentative-03, Agress.+1-Non,
Agress.-1-Non, MES/Def 230V_I\§1‘8 Reponse AP-1, Rep HU-0, Val.Al EOL-8k2,
Val.AP EOL-8k2, AI/AP % iv.Alerte %-10, Test Force-Non, Verif Pt-007
Rep.defaut-Non, Doublage E@&on, MES Simple -0
&
N° Trans ) 0“&
N° Trans =0 S
Q
Rearmement Rea. Auto-OuiyRea. AutoAP-Oui, R.AutoFlash-Oui, R.Auto230v-Oui,
Deft 230v-Non, 2313v sonore-Oui, Retard 230v-000, Annule AL.-000,
Rearmt TX- No@al Synoptique-Non

Q
Sirene Duree-10, Re&rd-OO, En Attente-Non, InverserSir.-Non, Pre-alarme-Non
Sir/Def h{%@S—Oui, Relance Sir.-00, Sirene /Norm- Non, Buzzer-Non, Vol Audio -4
x
Cyc.Tst Bat P@‘*Zfode-OO, MES-Non, MHS-Non, Buzzer-Oui, MES Imposs-Non,
TyQ§Batt.-24Ah
1P Centra%@’O
IP Dom,
Mask Reseau 0
§"$
TW Reponse Reponse-1 Sirene-MES/MHS, Flash-MES/MHS, HP-MES/MHS, Journal Al.-Oui,,Numero Tel-0
g@ponse—Z Sirene-Non, Flash-Non, HP-Non, Journal Al.-Non, Numero Tel-0

A\&Notice d'installation centrale QX34-1 V3.01 du 04062005 25 GUARDALL SAS



L
&
7.3. Horloge R
7.3.1. Mise a I’heure ’\Q’
L’heure ne peut étre réglée que par l'installateur. Certains utilisateurs sont autorisés a changer 'heure d’ uneéaleur
maximale de 75 minutes par rapport a la valeur entrée par l'installateur, si I'option horloge est activée dans@g’ menu
systéme. .Q~§)
® Entrer en mode installateur @b
® Choisir la fonction 20 = Heure g

Heure Pour changer I'heure, taper v Q\‘
. o
12:00 Q

N
Heure §
Entrer HH:MM Entrer la nouvelle heure =

0?@
L’ancienne heure et la nouvelle heure seront enregistrées dans la mémoire d’ evenemen{é’

Q)fo
7.3.2. Réglage date N

® Entrer en mode installateur &
@ Choisir la fonction 21 = Date &£

9

@
Date @é)
Sam 02 Jan 1999 Pour changer la date, taper v &

Date
Entrer JJMMAAAA Taper la nouvelle date

K2
La nouvelle date sera enregistrée dans la mémoire d’ evenements\o~
Faire x pour sortir de la procédure N

7.4. Arborescence des menus

. Menu exploitation et diagnostic. >
. Menu Configuration c}\’@
Y

Remarque @
Les arborescences des menus sont de type dyr@mlque et contextuel ; l'affichage d’une fonction ne s’effectue que si
elle est exploitable. N
Exemple . &
Les fonctions liées au concentrateur ne sogaff/chees qu’en présence d’un module concentrateur raccordé sur le bus
XiB.

\‘b

>
O
7.4.1. Menu d’exploitation et diagnostic
Le menu d’exploitation et diagnostic permet, lors de l'installation, de pouvoir réaliser les essais nécessaires, la
partie diagnostic permettant de comdroler les niveaux électriques et fonctionnels du systéme.
Q@

R\
7.4.1.1. Arborescence du meqx d’exploitation et diagnostic

9
<
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Fenu Explaitation
E;ﬂ:g =t Dimanostic 666

.

03 Rearmement — x\_?:

Dek-Tst [ [ o B o [ = e [ 12 = [120¥ 18

0a-Inge )

I:IE-l:Ede 01=Groupe 1 01=Groupe 1 Tane Quitte e Houveau Code Ewnt Tatal Pt Lhil Clavier Filtr@= Dite

oo- Trans 02=Groupe 2 O2=Groupe 2 Numero - mode Ing Entrez- Mumera Humena Murmero \@r\er ALY, T Yy
Famet L

10- Evnt-Total 1-Sirene Fee-Entrez- I I I I

11-Evrit-Pt = Eroupe x xx=Groupe x 2-HP3-Flash 1=Affichage 1=Affichage 1=Affichage 1=fdfichag® 1=Affichage 1=Affichage
12- BEwrnit- LHil I 4-Test Fonct Z=Impression | |2=Impres=ion | | 2=Impression 2=ImR@%’Ion Z=Impre=s=ion Z=Impres=ion

13-BEwnt-CL T=LES sl=melzuse 5-Tst Tranz g \0\9
14 Bwrnt- Date ZmldlES Instant. | Aret Trans.

15- Bvnt-Mamme Fait
16- Bwnit- C 2 Tot
17-Ewnt C A Ll {(\’b‘
12-BEvnt CAPte
19-Demiers vt 16 |17 E 18 20 21 |22 (.ecv‘l 23 a0 32
Z0-Heure L
21-Date
22-Heure Bre

Z3-Heure Hiver 1=Affichage 1=gffichage | [1=affichage ||1=Asfichage \6%
30-lsaler _ : _ : _ . _ " X
Z=Impre=s=ion 2=Impres=ion | |2=Impre==zion | | 2=Impression 60(\

kil kil Heure Date Heure Ere k@ Heure Hiver Pt Pt
Mumero Numero oo-o0 rardi 06 Jan 2004 Oim 28 r‘uéke Oirm 21 0ct Hurmero Mumero

32-Carillon
A0- Imprime Texte (%}
42- Imprime ‘w8 O
\)
)

$2-Imprime Tot .
44 Imprime Chat i [+ [+ [ xe®
45-Impr.Oiag= Impression Impres=sion Impression Impression Presentez Fm)‘o-\

a2-Afficher Lkil Texte “Acances Totalite Diagnostiques] X\
BD-wErf . Cone a7

3
f1-erf. PT 44 et
GZ-wienf. CL Impdmesr Chang sments
63-%erit. Entr |N°n | &
Gid-%ierif. Batt \®
G5-Tension Aim.

G6-Courant Chge o
67-Courant Sygt IEE' I 51 I G2 I 63 O\ |E4 55 L] 67 i

B2-Sutonom. Bat Cone 1 Comect Pt Clavwier-0 WEJK Cyc.Tst Bat Tension Adirm. Courart Chge Courant Syst Referance 5w
%

G9-Reference 5w 1,0265 8 13 2020 Humero Comect Aetendez SWP 14.020% 0. 1844 0. 1548 S001
T0-Copier PT
T1-Copier Lhil I
T2-Copier CL

T3-Copier LhiliAc
g0-hiode Demeo skl \&\“
21-Simul . PT N

22-T=t Tex Pt N
83-Durée Tst Tec &4 sz@ [ 71 |72 73 N 81 &z 83

S4-Lmite T.Tec Autonom. Bat CUQ\Qr Pt Copier Lkil Copiar CL _ Copier LitilfAc hiode Diamo- Oui Simul. Pt Tst Tac Pt T.Tac

25-AFF.T. Tac 91 Heures 6\}- - - - MES Groupe -00 x Murmero _ Duree-01
S6-Becter Pt

27-Becter Conc ‘\‘\\0\
£5-Inhibe AP o°
80-Statut Pt N
a0-“olumeHaut CL .
91-vilumebas CL 76\0 I a4 |35 A | 87 28 |eg a0 a ag
98- Configuration -
d 9 T.Tec £ T Tec Pt Concentrateur Inhibe AP Statut Pt “alume Haut CL “wolumeBas CL 01-Taille Sys
O((\ Limite-1 Mon Humera Mumero Haon Hormal 100 oso0 1y -----

)

winir hienu
(7N configuration

<
N
;N
S

O
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7.4.1.2. Liste et détails des fonctions exploitables par I'installateur Q)c’:\\
Q
I
Affichage écran Description de la fonction &
01 = MHS Mise hors service du systéme d’alarme S
02 = MES Mise en service du systéme d’alarme &
03 = Réarmement Permet d’effacer les alarmes mémorisées ou en cours ¥
04 = Tst Permet de tester le bon fonctionnement du systeme d’alarme o
Exemples &
Activation des sirénes, des flashs. ..5)‘8’
Veérification du déclenchement des détecteurs QK\
Vérification de la transmission O
05 =Inge Permet a l'installateur de rentrer dans le Menu Installateur qui I@ést réserve.
Remarque Oé‘
L’installateur ne peut avoir acces au Menu Installateur qu@prés que I'utilisateur ait
tapé son code personnel &
06 = Code Permet & I'utilisateur en cours de modifier son code persoRnel

09 = Arret Trans

Permet d’arréter le cycle de transmission en cours @

10 = Evnt-Total

Acceés a la totalité de la mémoire d’événements &

11 = Evnt-Pt Accés a la mémoire d’événements liée & un point p@rticulier
12 = Evnt-Util Accés a la mémoire d’événements liée a un utilisgteur particulier
13 = Evnt-Cl Acces a la mémoire d’événements liée a un clgvier particulier

14 = Evnt-Date

Accés a la mémoire d’événements liée a une&vate particuliére

15 = Evnt-Alarme

Accés a la mémoire d’événements liée auysglarmes

19 = Derniers Evnt

Permet de visualiser directement les 25 d@rniers événements

20 = Heure

Réglage de 'heure &

21 = Date

Réglage de la date &

22 = Heure Ete

Réglage de la date pour le passageda I'heure d’été

23 = Heure Hiver

Réglage de la date pour le passagﬁ’ a I'heure d’hiver

30 = Isoler Permet de ne pas prendre en ngmpte un détecteur.
Exemple o
Lors d'une mise en service:?cette fonction permet de ne pas activer la surveillance
d’un point (si ce point est,gg défaut permanent ou si I'on souhaite ne pas actionner la
surveillance d’'un espacglparticulier)

32 = Carillon Permet d’actionner Ie§§'orties buzzer de la centrale et le buzzer des claviers lorsque

le détecteur selectigfiné a travers la fonction « Carillon » est sollicité (en alarme) ;
ceci lorsque le sys%@me est hors service.
Exemple o

Indication de pa?sage dans certaines zones

40 = Imprime Text.

Permet d’imgﬁmer tous les libellés programmés dans la centrale (homs, groupes,
points,...) ¢°

43 = Imprime Tot

Permet d,’gi{hprimer toute la configuration

44 = Imprime Chgt

Permet&'imprimer les modifications apportées a la configuration

45 = Imprim. Diags.

Permg? d’imprimer les informations liées au diagnostic du systéme

60 = Verif. Conc

Pergyéet de vérifier la présence et les alimentations des concentrateurs

61 = Verif . Pt

Pa¥met de vérifier I'état des points

62 = Verif Cl

Permet de vérifier I'état des claviers

63 = Verif. Entr

g

‘Permet de vérifier les entrées du systéme

64 = Verif. Batt L

Permet de vérifier la tension et le courant de la batterie

65 = Tension Alim R

Permet de vérifier la tension d’alimentation de la centrale

66 = Courant Chgé’

Permet de vérifier le courant de charge de la batterie

67 = Courant Sy8

Permet de vérifier le courant débité par la centrale

68 = AutonomBat

Permet de vérifier 'autonomie batterie en cas de coupure secteur

69 = Référeste 5v

Permet de vérifier si le référentiel 5v est bien calibré

70 = Copiey Pt

Permet de copier le paramétrage d’'un point sur d’autres

GUARDALL SAS

71 = Cqpier Util Permet de copier la hiérarchie d’un utilisateur sur d’autres
72 = G8pier Cl Permet de copier le paramétrage d’'un clavier sur d’autres
80 =Mode Demo Permet d’effectuer un test réel du chemin d’entrée sans alarme
81& Simul . Pt Permet d’effectuer une simulation d’alarme sur un point précis
8 = Tst Tec Pt Permet de mettre en test un détecteur sans alarme
(}&3 = Duree Tst Tec Permet de paramétrer la durée du test en jours
N
&S
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84 = Limites T. Tec Permet de limiter les alarmes mémorisée lors du test détecteur L
85 = Aff. T. Tec Permet de visualiser les résultats du test détecteur &
86 = Ejecter Pt Permet d’'éjecter I'autoprotection et I'alarme d’'un point jusqu’a rétablissement rﬁé’nuel

Exemple : Détecteur défectueux en attente de remplacement [\x
87 = Ejecter conc Permet d’éjecter I'autoprotection d’un concentrateur jusqu’a retabhssemen&;ﬂormal

Exemple 0)

Coffret d’'un concentrateur défectueux en attente de remplacement @
88 = Inhibe AP Permet d’inhiber les Autoprotections en mode installateur X0
89 = Statut Pt Permet d'afficher I'état des entrées N
90 = Volume Haut ClI Permet de régler le volume haut du buzzer intégré dans le clavier®"
91 = Volume bas ClI Permet de régler le volume bas du buzzer intégré dans le cIaqu;<
99 = Configuration Permet d’accéder au menu de configuration IS

%\J
7.4.2. Menu de configuration &
Le menu de configuration permet de paramétrer toutes les fonctions de la centr@%
o
7.4.2.1. Arborescence du menu configuration §?"
Q§~
&
o
&
&
N
S0
Q@
\0@
\
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¥
f
S
(=Y
D0-Config Usine o 01 0 o4 | o | 05 w | 08 \’600 o |
01-Taille Sys - - X —
02 Pt ¥ 1=Canfig Taille Sv= 1=Ent Centrale MES Groupe-X Clavier-¥ 1=Ham Sortie-H 1=%ar Centrale (\e Circuit-3
0%- Possition Ent 2=Texte Zone-2 2=Ent Cone "Description” Gpe 1=0ui a=Hierarchie Fonction Parametre 2=Cone (OQ “Dezcription”
3=Code Lhil Cone-0 3=Ent Clawier Zanel=Han Gpez=0ui Inversion-Man S=hdodule Sortie Mon
O4-MES Groupe .
05- Clavier d=Code Ing Clavier.0 Zenax=Hon Gpe3=Oui MAES-Nan 4=Sor CI \o Fore-1
G- Lhil MS-0 Tempo Sortie-030 Gped=0ui hiH 5- Mion 5=Sorties T¥ O(\ MES-Non
O7-Sartie 5. dial=Mon MES Silenc .- Mon Buzzer- Oui Retard-000 TAH 5- Hon
DE- Position Sort ShA0 hiH 5/ Code- Mon Dbld Code- Nan Duree-000 06‘\ TransMAES- i
10- Comms Groupe Commun=Mon Prog Horl=Mon Unites-Secondes \Og TransMH S-Men
Concordant-Hon Prog HorZ=Mon Logic et-Mon X hifiate- Han
1 1-Humem Tel FrogHor 1-Han SortirMES=0ui ) ©
12-C I Code F5ki1-00 S O.LMES Part-Mon
Soomm nae FrogHor 2-Man SortinhiH 5= Oui &
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7.4.2.2 Liste et détails des fonctions exploitables par I'installateur

00 = Config Usine

Permet de sélectionner et de recharger tout ou partie des
parametres usines

01 = Taille Sys Permet de déclarer les périphériques raccordés a la centrale

02 =Pt Permet de paramétrer les points d’alarmes

03 = Position Entr Permet de distribuer le paramétrage sur les entrées cablées

04 = MES Groupes Permet de paramétrer les combinaisons des groupes de MES

05 = Clavier Permet de paramétrer les claviers 4
06 = Util Permet de paramétrer la hiérarchie des utilisateurs N
07 = Sortie Permet de paramétrer les sorties r’
08 = Position Sor Permet de distribuer le paramétrage sur les sorties cablées @~

10 = Comms

Permet de paramétrer le support de transmissions et Ig\\mode
d'utilisation du port série intégré (PC ou imprimante)

11 = Numero Tel

Permet de paramétrer les protocoles et les numéros de tg%phone

12 = Comm Inge

Permet de paramétrer les critéres de téléchargement O~

13 = Evnt Transmis

Permet de paramétrer les familles d’évenements a trasmettre

14 = Al.Confirmee

Permet de paramétrer le traitement des alarmes @

15 = Retour

Permet de paramétrer les retours d’alarmes en pr,gg&?)cole Ademco

16 = Ouvert/Ferme

Permet de paramétrer les états ouvert/ferme en grotocole Ademco

17 = Conc texte

Permet d’attribuer un nom a un module concegftrateur

18 = Horaires

Permet de paramétrer les programmes hora;'u,%s

20 = Systeme Permet de paramétrer des critéres d’ordredénéral
21 = Reponse Permet de créer des types de reponses sfr des alarmes
&
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7.5. Informations sur les consommations dans le cadre de la certification Q)c’;\\
Les sorties d’alimentation auxiliaires sont des sorties basse tension sécurisées. Cette alimentation est utilisée pgHr
les périphériques de la centrale, pour recharger la batterie et éventuellement pour alimenter les détecteurs@en
fonction du courant disponible. Ses caractéristiques sont les suivantes pour respecter une installation dans I%\fadre

de la certification NFA2P. &
Q
S

Remarque 0)82)
la centrale est livrée avec une configuration usine pour respecter les regles d'installation APSAD. Le pg&amétrage de
certaines fonctions peut étre modifie, mais l'installateur devra veiller au bon fonctionnement du ‘goduit selon la

conformité de la centrale. N
X
Eléments Centrale QX 34i o>
Source d'alimentation principale 230V~ +/- 10%,50hz, 160mA, Fusible 408mA/250V
Tension de sortie chargeur 13,5V +/- 0.3V >
Type Batterie 17Ah S
Temps maximum de charge 24 heures 9
Courant de charge maxi 500 mA )
Courant disponible pour détecteurs 100 mA <
Courant centrale (+ Trans + clavier) 163 mA &
Courant disponible pour alarme 150 mA &
Courant disponible par centrale 350 mA 2
Durée de fonctionnement autonome Batterie 12V/17Ah ~ 36)°
Température de fonctionnement -10°C 4 +55°C &
Courant moyen d’alimentation 1.5A (0.75A pour la€harge + 0.75A courant de sortie)
Consommation au repos centrale 85mA <
Alim. extérieure (fusible 1) F800mA 250V &
Alim. extérieure (fusible 2) F800mA 250y°
Bus externe (fusible 4) F800mA 258V
Batterie (Fusible 3) F2.5A 2509
Tension d'alimentation détecteurs 14V +/- @3V
Nbre de sorties alimentations pour détecteurs 2 $
Ondulation résiduelle maxi 250,31V
Type de batterie Batferie Yuasa 12v 17 Ah
Type de céble Gable avec fil 7x 0,2 mm? - 90 Ohms/km — 85 Nf/km
Indice IP-IK JoP 30 IK 04
Procédure de fonctionnement 2| Procédure 1 ou 4
Temps de changement d'état des boucles ¥ | <250 ms
Résistances minimale et maximales pour lgs valeurs de boucle |
Valeur Boucle en Ohms & Etat
de 0a4,1 K+/-20% & AP
de 4,1 K +/-20% @ Normale
8,2 K +/- 20% & Alarme
de 8,2 K+20% a Infini K Autoprotection
Résistance a I'état fermé de la s((j)l§§ 100 Ohms
libre de potentiel pour dispositif dialarme
AN

Tous les fils électriques doive@g’étre approuvés V2-IEC ou des cables gainés en PVC.
Les fils a lintérieur du coffrglr doivent étre maintenus avec les attaches pour éviter tous dommages des cébles par
frottement ou étirement. >
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1. A propos de la certification

Les centrales d’alarme intrusion QX 34 et QX34I ne bénéficient pas de la certification NFA2P &

La gamme d'accessoires des centrales d’alarmes intrusion QX bénéficie de la certification NFA2P ,g?

(association de la marque NF de 'AFNOR et de la marque A2P du CNPP) sous les numéros suivants. \@Q
¥

Désignation Référence N° NFA2P &
Certification NFA2P &
Centrale QX 34 avec transmetteur (W73424 ou W73425) W74495 R
Centrale QX 34 sans transmetteur W74495 R
Centrale QX 34i W76001 L
Clavier de commande LCD de base W73807 1120501
Clavier de commande + lecteur de proximité W73811 112087-02
Clavier de commande + lecteur de proximité + 2 entrées alarme W73816 112057-03
Coffret d'alimentation avec 8 entrées Smart Expander W74444 1$8057-04
Concentrateur 8 points W73736 2312057-05
Module de sorties 8 sorties relais W73736 2 112057-06
Module de sorties 8 sorties transistors W73737 & 112057-07
Module de sorties 8 sorties transistor dont 4 sur relais W73738 & 112057-08
Module série W73740,~ 112057-09
Clavier LCD 2 entrées alarme W7380¢ 112057-10
Clé électronique W72993 112057-11
Clé de proximité W73820 112057-12
\0@
&
2. Définitions Y
AP ¥
Défaillance d’une autoprotection qui nécessite une intervention i@&fret endommagé)
O
Alarme o@
Indique qu’un point de détection a déclenché §
Q
Groupe MES \\§Q’
Combinaison d’'une ou de plusieurs zones boo
Isoler q,\q’
Permet de rendre inopérant un détecteur pendgg?un cycle Marche/Arrét
o
MES &
Mise En Service \%@
>
MHS S
Mise Hors Service §
N
MHS alarme 9

Alarme survenue centrale ar@;ee (concerne la plupart du temps les autoprotections ou les détecteurs en service

24h/24) R
0Q
Réarmement Qb
Effacement d’'une alarrr{@ par un code ou un badge
roo
Utilisateur N
Personne autorisgge a utiliser le systeme
K
Zone &
Ensemble des points d’alarmes appartenant a un méme espace de surveillance
o
o
-
&
NG
Q‘b
AN
g
hS)

o
&
§§Manuel utilisation centrale QX34-QX34-1 V3.01 du 19072004 3 Guardall SAS



C‘/}/&.

3. Présentation du clavier
Le clavier est l'interface principale entre I'utilisateur et la centrale QX. Il permet essentiellement de visualiseg\
informations provenant du systéme au travers de I'écran a cristaux liquides et de le piloter a I'aide des touches &

rétro éclairées, d’une clé électronique SmartPin (option) ou d’'un badge ou jeton de proximité ProxKey (option)@\’
Q&

S0

S

o
3.1 Description du clavier gi‘
&
QQ)O
i\é’)\.
—— __ _—_— - OQ
Affichage 2 lignes de 16 | A 2
caracteres ————_ 12:00 Lun 20 Janv N
o Guardall S
Voyant général o
(présence alimentation) O§

Rétroéclairage des touch&

.~ Touche monter

Touche d’aide

Touche descendre
r (Visualisation des

Touche sortie groupes en service)

Annulation

\

Touche de confirmation

—

Emplacement pour clé
électronique
(optionnelle)

e
3.2 Information sur I’état des aliimentations

Le voyant général de couleur vertecprésent sous I'afficheur du clavier permet d’étre informé sur I'état de I'alimentation
électrique du systéme. @

.O°
®
Etat du voyant Statut de I’alimentation
Allumé fixe P e systéme est correctement alimenté

Clignotement L’alimentation 230V ~ est coupée, la batterie assure temporairement I'alimentation du

o
& | systéme
&

Eteint Phase critique : la batterie ne permet plus d’assurer I'alimentation du systéme d’alarme ;
@ le systéeme d’alarme devient inopérant, ce qui peut entrainer des dysfonctionnements
o (alarmes intempestives, déclenchements sirénes, blocage du clavier...)
& Contacter d’urgence votre installateur
<
<
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4. Mise en service

La Mise En Service consiste a mettre sous surveillance une installation selon le paramétrage effectué.

&

<
&

Celle-ci peut s’effectuer par trois modes selon la fagon dont a été configuré le systéme par l'installateur : par, lz'ﬁntree
d’un code personnel, par présentation d’'un badge de proximité ou par l'insertion d’'une clé électronique Sma@ﬁn.

)
o
4.1. Mise en service simplifiée &
Cette action consiste a mettre en service un groupe @b
2
Action de l'utilisateur Affichage Ecran Action du systéme &
Taper le code personnel et @Q
appuyer sur v’ Le systéme lance et décoripte la
ou temporisation de sogdie du
Présenter le badge ou jeton Nom du Groupe groupe sélectionné. Le buzzer
devant le clavier Reste 12 secondes est activé pendant laXlurée de la
ou temporisation. x>
Insérer la clé SmartPin dans le &
réceptacle N
K\J
o
Quitter les locaux avant la fin de Heure Date @
la temporisation en empruntant Nom du site A lissue @2 la temporisation, le
le chemin d'accés défini pour system@?d alarme est Mis en
installateur Nom du Groupe Servw@
MES @«
=
Q
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L
4.2. Mise en service Groupes &
La centrale d’alarme QX peut gérer plusieurs zones géographiques indépendantes appelées groupes (par exer]\@?e

rez-de-chaussée, étages, dépendances, ...).

2
Ainsi, chacun de ces groupes peut étre exploité de maniére totalement indépendante. @$\
Q&
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme g)@
Taper le code personnel et &
appuyer sur v’ 01 = Nom du Groupe 1 La centrale propose tous Ieskqb
ou 02 = Nom du Groupe 2 groupes possibles pour la MES‘\&}J
Présenter le badge ou jeton OQ\
devant le clavier Q
ou NI
Insérer la clé SmartPin dans le $
réceptacle @f”
Taper v XS]
\oJ
Utiliser « v pour afficher les 03 = Nom du Groupe 3 @é’\
autres groupes possibles 04 = Nom du Groupe 4 o\g)
S

Taper le code du groupe a Le systéme fance et décompte la
mettre en service Nom du Groupe temporisagion de sortie du
(01ou02.) Reste 12 secondes groupe &8lectionné. Le buzzer

est active pendant la durée de la

tempg@risation.

[2)
L
Quitter les locaux avant la fin de Heure Date Q&
la temporisation en empruntant Nom du site tﬁ lissue de la temporisation, le
le chemin d'accés défini par Y systtme d'alarme est mis en
linstallateur &0“ service
Nom du Groupe S
MES Qv@’
Q
>
@@é‘

4.3. Mise en service rapide c}\’

La centrale d’alarme QX peut étre paramétrée par ! ﬁstallateur pour réaliser des mises en service rapides.
Ce type de fonctionnement ne nécessite pas de sbgrme de code pour la mise en service du groupe souhaité.

Action de l'utilisateur Affi&hage écran Action du systéme
Taper le N° du groupe a mettre w" La centrale lance la mise en
en service et appuyer sur v’ Hel@ — Date service.

Noﬁ du site Le buzzer est activé pendant la
Exemple 000 durée de la temporisation.
1 puis v’ §
N
A\(b
QQ
Qb

O
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&
5. Mise hors service &
La Mise Hors Service consiste a arréter la centrale d’alarme en passant auparavant par un chemin d’entrée defigi par
linstallateur >
X
@Q
5.1. Mise hors service simplifiée g
&
Action de I'utilisateur Affichage écran Action du systéme \ ,b
Accéder aux locaux par le Le buzzer du clavier est acf
chemin d’entrée défini pour signaler que la centrale &5t

en service, et Ianc%é la
temporisation d’'entrée >

b
Taper le code personnel et Qo"
appuyer sur v’ o
ou qo

Présenter le badge ou jeton Nom du Groupe

devant le clavier MHS A
ou N
Insérer la clé SmartPin dans le &
réceptacle &
2
Heure Date La ce@‘%’rale affiche I'écran
Nom du site d'att
,'g)
L]
A
A
$
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5.2. Mise hors service Groupes

Action de l'utilisateur

Affichage écran

Action du systéme

Taper 01 (MHS)

02 = Nom du Groupe 2

Taper le code personnel et
appuyer sur v’
ou 01= MHS
Présenter le badge ou jeton 02= MES y
devant le clavier | | mmmmmm—- ,‘\é\
ou OQK
Insérer la clé SmartPin dans le QK
réceptacle Y
S$
01 = Nom du Groupe 1 La centrale propose fous les

groupes possibles pqg? la MHS
Y

Utiliser a v pour afficher les
autres groupes possibles

03 = Nom du Groupe 3
04 = Nom du Groupe 4

3
&
K0~
o
'&

Taper le code du groupe a
mettre hors service

Nom du Groupe

o
@ ~
La centﬁéle arréte le groupe

(010u02.) MHS choisl«\@%’revient a I'état initial
Q@
N
Refaire la procédure depuis le \Q,@
début pour mettre hors services Heure Date . I
les autres groupes Nom du site -
g
N
’Q\U
6. Que faire en cas d’alarme Q,§

Une alarme est une information de la centrale traduisant un grobléme sur linstallation.
Elle peut étre due a un déclenchement sur un détecteurSa un sabotage sur les coffrets (autoprotection) ou des
anomalies détectées par le systéme telles que la disparit@ﬁ du secteur, de la coupure de la ligne téléphonique....
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6.1. Alarme pendant I’absence de I'utilisateur Q,‘OQ
On considére le cas d’un utilisateur tentant de mettre hors service la centrale d’alarme. 5,'\
o
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme Q)&
Accéder au locaux par le chemin Le buzzer du clavier est actif 85}
d’entrée défini pour signaler que la centrale est &
en service, et lance Ia,cb
temporisation d’entrée .‘5}’
Taper le code personnel et OQ\
appuyer sur v/ Q
ou Nom du Groupe NI
Présenter le badge ou jeton MHS La centrale arréte le groufe
devant le clavier Qfo
ou 0?
Insérer la clé SmartPin dans le \\0
réceptacle 9
; N
Nom’ du point La centrale @ﬂtche I'origine de
Type d’événement l'alarme aifisi que le type
d’alarme.&’o“
Puis lag’centrale propose le
¥ = Rearmement réar ent pour effacer la
mémg@ire d’alarme
&
.
Taper v 02 = MES tPa centrale affiche les menus
04 = Tst 3 suivants
&Q
S
6.2. Alarme en présence de I'utilisateur o°\
;;:\'
Action de l'utilisateur Affichage 'c[éﬁ' Action du systéme
S |
S Les asservissements de la
be centrale sont activés: siréne,
~ flash
Taper le code personnel et La centrale arréte les sirénes et
appuyer sur v’ Nom dbo%roupe autres asservissements.
ou MHS @’
Présenter le badge ou jeton <

devant le clavier

N
VU
o’ﬁ\lom du point

La centrale met le groupe hors

ou ] . bGrype R — service et afflche les sources
Insérer la clé SmartPin dans le| |&° d’alarmes présentes par
réceptacle & défilement
'Sb La centrale propose le
o v/ = Réarmement réarmement pour effacer la
S mémoire d'alarme
N La centrale efface la mémoire
Taper v/ S 02 = MES d’'alarme et affiche les menus
S 04 = Tst suivants.
‘@v\\'\
K
Taper x et v ot attendre 2 Heure Date La centrale revient a I'affichage
minutes _(b\q’ Nom du site initial
i

N

S

o)
7. Que fdire en cas de probléme

Tout p|;§@
C'es

Ieme a une origine et pouvoir en déterminer la cause permet de gagner du temps pour sa résolution.
urquoi la centrale affiche, a travers I'écran LCD du clavier d’exploitation, les informations liées aux différents

év%&ements.ll est donc important de les noter précisément pour réaliser par soi-méme un diagnostic ou le cas
é@éant pour faire intervenir a bon escient votre installateur.
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7.1. Probléme lors de la Mise En Service

Action de l'utilisateur

Affichage écran

Action du systéme

Taper le code personnel et
appuyer sur v’

ou

Présenter le badge ou jeton
devant le clavier

ou

Insérer la clé SmartPin dans le
réceptacle

MES Impossib

Nom du Point
Type d’événement

02 = MES
03 = Rearmement

la centrale affiche l'impossibilité
de mise en service.

Les défauts présents sor@S
affichés. Q
O
. Q|
La centrale revient eng\b@le a
I'affichage initial N
)

Vérifier et corriger I@gsburce du
défaut. 9
&

,

Recommencer la procédure de
MES en service :

02 = MES
03 = Rearmement

§)J
Le systém(zéj%@ce et décompte
la temporis@tion de sortie du
groupe sgkectionneé. Le buzzer
est activé’en continu pendant la

Taper 02 durée‘«\ la temporisation.
Q@
)
Quitter les locaux avant la fin de Nom du Groupe &
la temporisation en empruntant MES R lissue de la temporisation, le
le chemin d'accés défini par &\? systtme d’alarme est mis en
i s .
linstallateur Heure Date & service
Nom du site @O
Q
S
- By . Ly o N . , .
Persistance du probléme : appeler votre installateur en f&i précisant la cause du probléme affichée sur le clavier.
Q
N
O
¥
Ny
¥
&
@90
&
NG
>
Y
[}
A\(b
.O°
®
QQ
Qb
O
2
Q
R
[
Ny
\'"b
Q
@@
090
&
NG
o‘b
N
o
&
v
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7.2. Déclenchement de I’alarme lorsque la centrale est arrétée

Action de l'utilisateur

Affichage écran

Action du systéme

Les buzzers des claviers sont
activés.

Les sirénes pourraient étre
activées si elles sont,

. q
paramétrées. O]

Taper le code personnel et
appuyer sur v’

ou

Présenter le badge ou jeton
devant le clavier

ou

Insérer la clé SmartPin dans le

MHS Alarme

Nom du Point
Type événement

&
La centrale informe deQ la
présence d’'une alarme Q\e‘ﬁtra
arrétée (MHS) (oo

Et affiche les dlffere§es causes
de cette alarme 9

Taper v

02 = MES
04 =TST

Nom du Point
Type événement

, x
réceptacle @
La centrge propose
¥ = Rearmement I'effacement d€’ces alarmes
&
&

La centc%fle affiche les menus
posswaks si le défaut est réarmé

@le défaut est persistant,
I ichage des défauts
Sapparait

Vérifier s’il ne s’agit pas d'un
point oublié ouvert.

Dans ce cas fermer ce point

et recommencer la procédure

de réarmement.

N
N
&
K
&
R
%)

Taper x et v ou attendre 2

minutes

O

Heure Qﬁ?e

Nom dusSite
N

La centrale retourne a son état
initial

a2
Persistance du probléme : appeler votre install®teur en lui précisant la cause du probléme affichée sur le clavier.

g’O

o
&
NG
>
Y
S

N
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8. Exploitation des autres fonctionnalités
8.1. Consultation de la mémoire d'événements

événements en suivant la procédure décrite ci-dessous.

Action de l'utilisateur

Affichage écran

Taper le code personnel et

q
Appuyer sur la touche v 02 = MES Qk’\?}
ou = o
Présenter le badge ou le jeton 04 = Test QJ\
devant le clavier \\q’
ou S
Insérer la clé électronique o
SmartPin dans le réceptacle qo
Utiliser la touche v pour afficher 10. Affiche la «Yotalitt des
les fonctions relatives aux 10 = Evnt Total évenements mémorises
événements mémorisés et taper 11 = Evnt Pt 11. Affiche {85 événements
le numéro correspondant a la mémorisés refatifs a un point
fonction mémoire recherchée 12.  Affiché les événements
: mémoris¢s” relatifs & un
12 = Evnt Util utilisate‘g?r
13 = Evnt CL

14 = Evnt date

13. Qffiche les événements

mém8risés relatifs & un clavier

14¢° Affiche les événements
morisés relatifs a une date

15 = Evnt Alarme d 5. Affiche les évenements
N mémorisés relatifs a des
& |alarmes
& |1. Permet de visualiser
Choisir l'option souhaitée en . Q I'événement sur [I'écran du
1= Affichage O :
tapant 1 ou 2 2 = Imprimer Alar N clavier
=Ly e 2. Permet déditer les
§ événements sur une imprimante
O raccordée a la centrale.
o

Utiliser les touches A w pour
faire défiler les événements sur
le clavier;

Utiliser la touche ? pour afficher
I'neure de I'événement.

Utiliser la touche ? pour afficher
La date complete et le N°
d’événement

Nom de I'évéfiement
Type événgment

S
o Heure

'I;éiﬁe Evénement

>
=2

¥

(54
b,

S

JJ-DDMMAAAA
NNNNN

3

Affichage de I'événement

Affichage de I'heure

&
Taper x et v ou attendre 2 rih
S

Heure - Date
Nom du site

La centrale revient a son état
initial
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8.2. Réglage de I'horloge

La centrale QX étant un équipement destiné a la protection des biens et des personnes, il appartient a I'installat%'? de
s'assurer du réglage correct de I'horloge et de la date.
Toutefois, l'utilisateur a la possibilité de réaliser un réglage de I'horloge dans les limites de + 75 min.

Action de l'utilisateur

Affichage écran

Action du systéme

Taper le code personnel et

q
Appuyer sur la touche v .‘\5}
ou 02 = MES La centrale affiche les fonctigns
Présenter le badge ou le jeton 04 = Test accessibles a l'utilisateur &
devant le clavier NI
ou $
Insérer la clé électronique Qfo
SmartPin dans le réceptacle S
>
X
Taper 20 Heure 0)@
17:30 N
K0~
@
&
&
Taper v Heure QO
Entrez HH : MM &
N
Q@
&
¢
Saisir I'heure souhaitée Heure . L& centrale affiche I'heure réglée
17:45 kO
N
r - S
aper x 02 = MES >
04 = Test &
N
Taper x = La centrale propose de quitter le
v = Valide SOftie@Q’ menu
>
KS)
P
Taper v/ Heure ~Date La centrale revient a son état
Nom &1 site initial
S
Q
¢
agw ®.
8.3. Code Utilisateur &
NG

8.3.1. Code utilisateur par défaut

v

La centrale QX est paramétrée en usi%ec’avec un code utilisateur (ou code personnel) portant le numéro : 0202

N

SManuel utilisation centrale QX34-QX34-1 V3.01 du 19072004
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BN
&
8.3.2. Changement de code utilisateur (,53
Dés que I'utilisateur a pris en main son installation, il est conseillé de créer son(ses) code(s) utilisateur(s). @'\
La centrale QX permet de gérer 30 utilisateurs (chacun identifié par un code personnalisé de 4 a 6 chiffres). @0
Q
o
Action de I'utilisateur Affichage écran Action du systéme g}}
Taper le code personnel et )
Appuyer sur la touche v y
ou 02 = MES La centrale affiche les fonction@
Présenter le badge ou le jeton 04 = Test possibles a ['utilisateur Q
X = o
devant le clavier Q
ou Y
. oz . i
Insérer la clé électronique $
SmartPin dans le réceptacle @
O‘O
Entrez Nouveau >
Taper 06 o
P Code : Q‘}\
\Q)QJ
Taper le nouveau Code Q§°‘
Re-entrez  Nouveau La central§® demande une
Saisir une deuxiéme fois le code Code : deuxiemefois la saisie du méme
(confirmation) code. &
&
02 = MES &2 .
Taper x La céntrale affiche les menus
P 04 = Test Q)@’
&
Taper x tPa centrale propose de quitter le
v = Valide sortie 4 menu
’Q\Q
S
Jo . . )
Taper v/ Heure Date La centrale revient & son état
Nom du site initial
4
T
S
O
¥
Ny
¥
&
@90
N
NG
>
O
Y
5
A\(b
QQ
Qb
O
2
Q
R
[
Ny
\'"b
Q
@@
090
&
NG
o
Ny
o
&
\%‘P
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QO
8.4. Changement du numéro de téléphone format vocal ou bip DTMF
Lorsque la centrale d’alarme QX34 est équipée d’un transmetteur téléphonique vocal, elle peut étre paramétrée&%r
l'installateur pour transmettre des informations d’alarme sous forme d’'un message vocal. La centrale d'alarme (25(34I

dispose d'un transmetteur téléphonique intégré qui lui, permet d'envoyer des bips d'alarme. Q?
Ce message ou ces bips pourront étre écoutés sur un simple téléphone dont le numéro peut étre modifié %?volonte
par l'utilisateur. SZ"
&
Remarque S
Voir votre installateur pour I'enregistrement des messages vocaux personnalisés et pour affecter les tﬁs a des types
d'alarme. Q
O
Q
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme?
Taper le code personnel et S
Appuyer sur la touche v/ 2
ou _ 02 = MES La centrale affiche Ie@dn‘ferents
Présenter le badge ou le jeton _ menus Y
X 04 = Tst >
devant le clavier o
ou Y
Insérer la clé électronique ,Z§°‘
SmartPin dans le réceptacle S
&
Taper 08 Numero Tel La centrale demande le numéro
Numero _ de télgphone a changer parmi
les 4%uméros possibles
2
¢
Taper le numéro souhaité Numero Tel 2 L& centrale affiche le numéro du
(1a4) 01 34 34 34 90 Qti%léphone concerné (clignote)
N
Non Valide &o‘ Cette affichage apparait si le
Non Autorise C)E)Q numéro de téléphone n’est pas
o programmé ou n’est pas vocal
Saisir le nouveau numéro (:b\o La centrale affiche le nouveau
Si un préfixe de sortie est Numero Tel 2 & numéro saisi (clignote)
nécessaire taper 0 et, 0,013434 34
"," est obtenue avec la boo
touche v o
Taper x Numer ?el La centrale affiche [I'écran
Num%§ précédent
2
Taper x \‘ La centrale affiche [I'écran
$= Numero Tel suivant
® 309 = Arret Trans
§§
Taper x
P R v'= Valide sortie
.O°
S
QQ
Taper v/ S Heure Date La centrale revient a son état
§ Nom du site initial
N
2
QO
&
Ny
\""b
Q
@@
090
N
NG
Q‘D
N
o
&
v

N
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9. Menu Utilisateur
9.1. Arborescence du menu utilisateur

&

’\

En marge des fonctionnalités détaillées ci-dessus dans le manuel utilisation, il existe de nombreusesg%utres
possibilités d'exploitation offertes par la centrale QX a travers un menu dynamique et contextuel. Q)
L'arborescence compléte de ce menu est présentée ci-dessous afin de permettre une navigation avec le c&%wer Icd.

N
§§Manuel utilisation centrale QX34-QX34-1 V3.01 du 19072004
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2
- @
Menu Utilisateur 5©
Q@
&€
2
XS
Ra
a9
01=MHS —
02 | 04 05
02=MES 01 | | 06 \\();Q I
03=Rearmement 1=Groupe 1 1=Groupe 1 0=Systéeme Inge N 07 % m Util
04=Tst 2=Groupe 2 2=Groupe 2 1=Zone 1 ouveau c}\7=Code Numéro-__
Entrer- Entrer- O it
05=Inge  } fe 2=Zone 2 Og 3=Autorité
06=Code 4=Groupe4 4=Groupe 4 | | ... 66\ 08
07=Util 4=Zone 4 0\\@ Numero 13
08 =Numero Tel ‘2}‘ Tel NUméro
09 =Arret Trans 20 1=Siréne e%* _
10=Evnt Total Heure Proghor-01 2=HP ' ‘e(\O 09
11=Evnt Pt 00:00 Début 3=Flash 2 Aret trans 14 | Filtrer Date
12=Evnt Util 25 PH-00:00 4=Test Fonct 66( Fait Entrer
13=Evnt CI ProgHor Fin PH-00:00 5=Tst Trans <{\ JIMMAAAA
14=Evnt Date Numéro-__ Lun-Non R 10
15=Evnt Alarme 30 Mar-Non ‘\0\\)@ Evnt Total 15
19=Derniers Evnt Pt Mer-Non c\)(\(\ Evnt Alarme
20=Heur§ Numéro- Jeu-Non (\\6
25=Horaires Ven-Non &\O 1
26=Texte 32 Pt Sam-Non e(\\,fo . Pt
Groupe Numeéro-__ Dim-Non 0\56\ Numéro-_] 19 | Demiers
30=lsoler Vacances-Non &0 Bvnt__
32=Carillon \o>
40=Imprimer 6@
texte ood\‘
52 =Afficher Util (R
71=C-opier Util \‘3‘ 5
86=Ejecter Pt 40 52 & 0?1 86 87
87=Ejecter Conc @
89=Statut Pt Impression Copier util__ d{ Numéro Numéro Statut pt
Texte 1ler__ dern__ Pt__ conc-__ Normal
OO
»°
e
QO
¥
.\
&
00((\
<&
\\
,b\‘b
S
%O
20
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QO
9.2. Liste et détail des fonctions exploitables par I'utilisateur Q@C’
2
@
Affichage écran Description de la fonction @'\
01 =MHS Mise hors service du systéme d’alarme ,g?
02 =MES Mise en service du systéme d’alarme \Q,Q
03 = Réarmement Permet d’'effacer les alarmes mémorisées ou en cours L
04 = Tst Permet de tester le bon fonctionnement du systeme d’alarme g
Exemples q Jb
Activation des sirénes, des flashs (\é\
Veérification du déclenchement des détecteurs K
Vérification de la transmission é
05 =Inge Permet a l'installateur de rentrer dans le Menu Installateur qu,dﬁl est
réserve. s
@
Remarque
L’installateur ne peut avoir accés au Menu Installateur 8_§apres que
I'utilisateur ait tapé son code personnel
06 = Code Permet a 'utilisateur de modifier son code personnelo)
07 = Util Permet a I'utilisateur maitre de créer des utlllsateu&‘zbour le systeme
d’alarme. &
Paramétres accessibles : Ny
Nom de l'utilisateur
Code personnel attribué initialement a I'utilisgteur
Hiérarchie qui définit le niveau d’accés defutilisateur du systéme
08 = Numero Tel Permet de changer le numéro de téléphafie en mode vocal
09 = Arret Trans. Permet d’arréter un cycle de transmissf@h en cours
10 = Evnt-Total Accés 3 la totalité de la mémoire d’é@&nements
11 = Evnt-Pt Accés a la mémoire d’événements, fée & un point particulier
12 = Evnt-Util Accés a la mémoire d’événement3 liée a un utilisateur particulier
13 = Evnt-Cl Accés a la mémoire d’événemehits liée & un clavier particulier
14 = Evnt-Date Accés a la mémoire d’événements liée a une date particuliére
15 = Evnt-Alarme Acces a la mémoire d’évenéments liée aux alarmes
19 =Derniers Evnt Permet de visualiser dirggtement les 25 derniers événements
20 = Heure Réglage de 'heure &
25 = Horaires Permet de choisir Ies;ﬁurs applicables au programme horaire
26 = Groupe Texte Permet d’attribuer un’nom aux groupes de mise en service
30 = Isoler Permet de ne paqzﬁ’rendre en compte un détecteur.
Exemple &
Lors d’'une mjse en service, cette fonction permet de ne pas activer
la surveillangg d’'un point (si ce point est en défaut permanent ou si
I'on souhaj@é ne pas actionner la surveillance d’'une zone particuliére)
32 = Carillon Permet @acuonner les hauts-parleurs de la centrale et le buzzer des
claweréz’ lorsque le détecteur sélectionné a travers la fonction
« Catﬁﬂon » est sollicité (en alarme); ceci lorsque le systéme est
ho§serwce.
Exemple
%dlcatlon de passage dans certaines zones
40 = Imprime Text. [ Permet d'imprimer tous les libellés programmeés dans la centrale
¥ | (noms, groupes, points,...)
52 = Afficher Util S | Permet de lire une carte ou un jeton de proximité Guardall et d’en
(\b afficher le propriétaire
71 = Copier Util & Permet de dupliquer la hiérarchie d’un utilisateur sur un autre
86 = Ejecter Pt S Permet d’éjecter I'autoprotection et l'alarme d’'un point jusqu’'a
809 rétablissement manuel
Q@ Exemple
o Détecteur défectueux en attente de remplacement
87 = Ejecter v(é?ﬁc Permet d’éjecter [lautoprotection d'un concentrateur jusqu'a
S rétablissement normal
& Exemple
rd Coffret d’'un concentrateur défectueux en attente de remplacement
89 = S\&\tut Pt Indique I'état des entrées de la centrale (défaut, en alarme,...)
N
&
\@
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9.3. Navigation dans le menu utilisateur @
L’accés au menu utilisateur s’effectue toujours par la saisie du code utilisateur personnel. La centrale affiche@fgs

fonctions du menu autorisées selon la hiérarchie propre de I'utilisateur . )

>
Action de l'utilisateur Affichage écran Action du systéme @5\
Taper le code personnel et gb
appuyer sur v’ &
ou . 02 = MES ) . ‘c;b
Présenter le badge ou le jeton 04 = Tst La centrale affiche les premlere\é}
devant le clavier arborescences principales OQ\
ou Q
Insérer la clé SmartPin dans le NI
réceptacle s
Taper sur @?
89 = Statut Pt La centrale déroule Igdmenu vers
02 = MES le haut 9
X
@
Taper sur v n Kz
82 3 ;I-St La centrale df’z@ule le menu vers
= Inge le bas N
&
Taper le numéro de la fonction : N
souhaitée 1 = Siréne La ce\ﬁﬁale affiche les options
2 = Flash liées@ la fonction choisie
)
@
Taper x Q&
v = Valider sortie tPa centrale propose de sortir du
g
men
@§ enu
Taper v S
Heure — Date & La centrale revient & I'état initial
Nom du site Y
i
<
S
O
¥
Ny
¥
&
@90
&
NG
>
O
Y
N
A\(b
QQ
Qb
O
2
Q
R
[
Ny
\'"b
Q
@@
090
&
NG
o‘b
N
o
&
\%‘P
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