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La société LABEL S.p.A. vous remercie de |a préférence que vous lui avez accordé en achetant les &

produits CESAR PLUS et elle vous informe que les produits sont construits conformément aux norm
européennes ETS 300-683 en matiére de compatibilité électromagnétique et homologués suivant la no,@ﬁe

EN 300-220. NG
Ces produits respectent en outre toutes les prescriptions des normes italiennes UNI 8612. b@%
}\@@
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INTRODUCTIONbo\

@
Cesar Plus est un systeme d'alarme entierement supervns.;é%ans liaison au secteur électrique. Chaque
produit du systeme Cesar Plus est autoalimenté par des giles lithium dont I'autonomie a été prévue d'une

durée de 5 ans. La centrale CPX/1E ainsi que tous les peoduits du systéme Cesar Plus ont été prévus pour
pouvoir fonctionner dans deux configurations différer,'ggs :
Q

CONFIGURATION TRADITIONNELLE (CHAFB%E 1)

Dans laquelle seule la centrale CPX/1E gere taus les périphériques (détecteurs, sirénes et transmetteur
téléphonique) et les clés (radiocommande %tz}slawer)

CONFIGURATION PAR SATELLITE (GHAPITRE 2)

Dans laquelle la centrale CPX/1E peut @tre intégrée par 1 a 7 produits du systéme pour la mise en ceuvre
de la fonction BRIDGE (BRGO1, INX/tE)
>
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1.2 3. 4.2

1.1 DESCRIPTION DU SYSTEME S
X
@ .
Le systéme d'alarme Cesar Plus utilisé dans la configuration traditionnelle prévoit dassigner a une seule
centrale CPX/1E les différents périphériques de gestion, signalisation, activation -\@t\ésactivation et détec-

tion. Produits pouvant étre utilisés dans cette configuration : @‘D
- Radiocommandes programmables a 5 canaux ......... TPXHE &
- Claviers de commande programmabiles..................... CLX/1E Q)&S’
- Détecteurs a infrarouges passifs ........c..coceceriieiieenn IRX/1E ‘é;\‘z}
- Détecteurs par contact magnétique...........ccceevveeenenn. EUX/2E Q?\
- Détecteurs de bris de vitre ..., BVX/1E {\\\
- Sirene d'iNtérieur ..., INX/1E Q)bo
- Sirene d'eXtErieUN ........coevveriireieiiiee e SXMES
- Transmetteurs t&léphoniques ..........ccccoeveeveeevvreivvennne. T
- Radiocommandes portables monocanal ..................... P@Q)(h -2-3E
- Récepteurs autoprogrammables monocal................. @RCXHE
- Récepteurs autoprogrammables a 4 canaux. ........ '6@('\ RTX/1E (SLOT/3)
N

O
La centrale CPX/1E, avec visu d'affichage et siréne@iﬁerne 110 dB, peut gérer un maximum de 40 périphé-
riques (détecteurs, sirenes et transmetteurs télégwniques) et 9 clés (radiocommandes et claviers).
L'état de tous les périphériques et de leur pile gst controlé par la centrale, qui signale toute anomalie de
fonctionnement. En outre tous les périphérk@%s du systeme sont dotés d'un dispositif d’autoprotection
qui s'active lors d'une tentative d'effractioggf

La fonction de signalisation de présencééou d'infraction est réalisée par les détecteurs, qui peuvent étre
volumétriques (détecteurs infrarougespassifs IRX/1E) ou périmétriques (détecteurs par contacts magné-
tiques EUX/2E et détecteurs de brig*de vitre BVX/1E). L'utilisation combinée de ces détecteurs permet
d'effectuer une couverture totale Q()éé tout environnement, petit ou grand, étroit ou spacieux.

X
Chaque transmission du périgﬁérique est suivie d'un deuxieme signal identique apres une durée casuelle
de quelques secondes. Cette fonction, associée a la fonction d'antimasquage a temps réglable mise en
ceuvre sur la centrale CPXAE, réduit a zéro la probabilité d'interférences par des signaux extérieurs au
systeme. S
Par ailleurs chaque pé '\\hérique est géré individuellement, donc facilement localisable et reprogrammable
directement par la g@wtrale CPX/1E.
La fonction activ%%n, désactivation et acces au contrle de la mémoire des événements est possible en
utilisant les radiseommandes & 5 fonctions TPX/1E et le clavier de commande CLX/1E. Tous deux peuvent
étre programmi@s avec les fonctions désirées (voir pages 27 et 30) et effectuent les transmissions avec
des algorithmes «rolling code», rendant ainsi impaossible leur clonage.
La fonctior;%e signalisation peut étre réalisée par les sirenes (INX/1E d'intérieur et SX/1E d'extérieur), par
un trans@qétteur téléphonique, qui transmet aux numéros de téléphone choisis un message précodé ou a
traverg?’utilisation combinée des récepteurs RTX/1E et RCX/12E et un ou plusieurs actuateurs (par exem-
ple yse lumiére de signalisation ou un transmetteur téléphonique pré-installé).
Enj(;oﬁ il est possible d'effectuer les fonctions antivol ou de télésurveillance en utilisant la radiocommande
g@onooanal portable PEX/1E-2E-3E.
N
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1.2 FONCTIONNEMENT

1.2.1 MODES DE FONCTIONNEMENT
Ataide de la radiocommande a 5 fonctions TPX/1E et du clavier CLX/1E, le systéme peut foncliongﬁ( en
4 modes différents: o
- Arrét (Désactivation); Ny
- Marche lotale; S
- Marche zone 1; Q
- Masche zone 2;

Arret &

La mise en service du systéme dans cet état est signalée par le buzzer et par les voy@%ts comme indiqué
dans le tableau I. Si pendant la phase précédente de marche un événement s'egfvérifié (alarme, sabo-
tage, alarme zone technique, pile déchargée, panique ou supervision échouée)Sur un quelcongue élé-
ment du systéme, la signalisation est suivie de 6 bips répétés du buzzer, accompagnés par |'allumage des
voyants de couleur rouge. Dans ce cas la vérification sur la nature de l‘évém§nent est possible en ayant
acces a la zone MEMOIRE ALARMES, comme expliqué dans le paragraptg% 1.22.

Dans cet état la centrale CPX/1E est toujours instruite sur |'état des pér,\@hériques et elle signale en dé-
denchant les sirénes, détecteurs et transmetteurs téliéphoniques du systéme (en fonction de |'affectation
choisie), la tentative de SABOTAGE (autoprotection) ou le message PILE DECHARGEE de chaque com-
posant du systéme. Un signal d’ALARME provenant de n'importe gtiel détecteur est par contre ignoré.
Seuls les activations d'ALARME provenant des détecteurs progrg‘ﬁ.més en mode «2one technigue~ pro-
voquent I"émission d'un bip répété de la centrale. &
&

Marche totzgfé\

La mise en service du s%et\éme dans cet état est signalée par le buzzer et
par les voyants commg-indiqué dans le tableau I.

Si pendant la phaseﬁécédente d‘arrét un événement s'est véritié surun
queiconque élémegﬁ du systéme (alarme, autoprotection, alarme zone
technique, pile déchargée, panique ou supervision échouée), la signali
sation est suivigde 6 bips répétes du buzzer et par F'allumage des voyants
de couleur roage. Dans ce cas la vérification sur la nature de 'événe

5 : .. ment est possible en ayant acces ala zone MEMOIRE ALARMES, comme
R S I expliqué dans le paragraphe 1.2.2.
Dans cet état ta centrale CPX/1E esl toujours instruite sur I'état des périphériques et elie signale en dé-

clenchant les sirenes, détecteurs et tragsmetteurs téléphoniques du systéme (en fonction de 'affectation
choisie), tout signal d'ALARME, AUTGPROTECTION, PILE DECRARGEE ou ALARME ZONE TECHNIQUE
qui provient d’'un composant du sg?éme.

S

v Marche zone 1

\" La mise en service du systéme dans cet état est signalée par le buzzer et
par les voyants comme indiqué dans le tableau L. {f faut remarquer que si
I'on choisi le mode de fonctionnement de la zone 1 et que fa zone 2 a
déja été activée, la signalisation correspond a celle de mise en marche
totale du systéme. Si pendant la phase précédente d'arrét du systéme,
un événement s'est vérifié relatif & un quelconque élément du systéme
(autoprotection, alarme zone technique, pile déchargée, panique ou su
pervision échouée), la signalisation est suivie de 6 bips répétés du buzzer

— - = et par I'allumage des voyants de couleur rouge. Dans ce cas la vérifica-

tion sur la nature de I'événement est possible en ayant accés a la zone MEMOIRE ALARMES, comme
expliqué dafs le paragraphe 1.2.2. Dans cet état la centrale CPX/1E est toujours instruite sur I'état des
périphéri%&s et elle signale en déclenchant les sirenes, détecteurs et transmetteurs téléphoniques du
systeme,(en fonction de I'affectation choisie), la tentative de SABOTAGE (autoprotection) ou la signalisa-
tion de-PILE DECHARGEE de chaque composant du systéme. Une d’ALARME est signalée seulement si
elle provient d'un détecteur programmé comme appartenant & (a zone 1. Un signal d’alarme provenant
d'un détecteur programmé comme appartenant a la zone 2 est par contre ignoré. Les signaux d'ALARME

———p@Fovenant des détecteurs programmeés comme «zone technique= provoquent I'émission sonore d'une bip

e la centrale, indépendamment de la zone dans laguelle ils ont été programmeés.
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Marche zone 2

La mise en service du systéme dans cet état est signalée par le buzzer et
par les voyants comme indiqué dans le tableau 1. |l faut remarquer que S§°
['on choisi le mods de fonctionnement de la zone 2 el quelazone 1 a.,
déja été aclivée, la signalisation correspond a celle de mise en marct?é
lotale du systéme. Si pendant la phase précédente d'arrét du syst
un événement s'est vérifié refatif & un quelconque élément du s e
(alarme, autoprotection, alarme zone technique, pile déchargéeQ*Bamque

- - ou supervision échouée), la signalisation est suivie de 6 bips@épétés du
buzzer, accompagnés par I'allumage des voyants de couleur rouge. Dans ce cas la vérifi€ation sur la
nature de I'événement ast possible en ayant accés 4 la zone MEMOIRE ALARMES, commzéxphque dans
le paragraphe 1.2.2. Dans cet état la centrale CPX/1E est toujours instiuite sur I'état des@enphenques et
elle signale en déclenchant les sirénes, détecteurs et transmetteurs téléphoniques du systéme (en fonction
de I'aftectation choisie), la tentative de SABOTAGE (autorpotection) ou la signalisation dg‘ZPILE DECHARGEE
de chaque composant du systéme. Une d'ALARME est signalée seulement si elle ient d'un détecteur
programmé comme appartenant a la zone 2. Un signal d'alarme provenant d'urdélecteur programmeé
comme appartenant a la zone 1 est par contre ignoré. Les signaux d’ALARME ;§ovenant des détecteurs
programmeés comme =2one techniques provoquent la signalisation sonore dedﬁ centrale par un bip, indé-
pendamment de la zone dans laquelle ils ont é1é programmés. @Q

SO

La réparlition des détecteurs dans les zones 1 et 2 peut étre indépendafite de leur emplacement physi-
que. Par exemple vous pouvez placer les détecteurs périmétriques (EL E) dans la zone 1 et les détec-
teurs volumétrsiques (IRX/1E et BVX/1E) dans la zone 2 pour obtem@ne protection périmétrique et vous
déplacer librement & I'intérieur de la zone protégée.

%
S
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Q
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TAB. I

MARCHE TOTALE
MARCHE ZONE 1
MARCHE ZONE 2
ARRET TOTAL

ARRET ZONE 1

ARRET ZONE 2
ALARME EN MEMOIRE

FIG. 1.1 5
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1.2.2 FONCTIONS

Supervision o ' N
Le systéme Cesar Plus met en ceuvre une supenvision continue de tous les périphériques de l'instaliafion
de |la part de la centrale CPX/1E. En effet les périphériques transmettent toutes les heures un sigbaﬁl sur
leur état (niveau pile, état du microrupteur d'autoprotection et état du détecteur). @
Le systéme est ainsi continuellement scruté et toute anomalie détectée en trés peu de temps.¥e lemps
maximum aprés lequel la centrale CPX/1E signale I'absence de liaison avec un périphériqgg peut étre
programme sur la centrale (voir paragraphe 1.3.2). _ @Q
Quand I'absence de liaison entre un périphérique et la centrale se vérifie pendant la durée@?ogramrnée, la
centrale émet un bip répété si le systéme est arrété ou déclenche la siréne ou le buzzes{cette option est
aussi programmée directement sur la centrale, comme expliqué dans le paragraphe ¥3.2) si I'installation
est en marche. R

o
Mémoire alarmes &

Au moment de la désactivation (activation) la centrale CPX/1E émet un bip rép& s'il y a eu une ALARME,
SABOTAGE, BATTERIE DECHARGEE ou SUPERVISION ECHOUEE pendang\qfa phase de systéme active
(désactivé). Dans ce cas vous pouvez entrer dans la zone MEMOIRE ALARMES et véiifiez le type d'éve-
nement qui s'est produit. La centrale CPX/1E maintient en mémoire 1€$ 9 derniers événements. Pour
accéder a cette zone appuyez sur le bouton C de la radiocomman “TPX/1E ou sur le clavier CLXY1E
(aprés avoir tapé sur ce dernier le code principal ou secondaire) (FIG 1.2).
Dés I'acces dans cette zone le visu DS1 affiche le chiffre 1, relatif ail dernier événement qui a été mémo-
rise. Si aucun événement n'est mémorise, le visu DIS2 affiche detix traits horizontaux et les voyants sont
tous éteints, Dans le cas contraire il affiche le numéro du périptérique auquel est associé I'événement. Si
I'évenement est associé a la centrale CPX/1E, le visu affichedes lettres CE.
Les voyants, ainsi gue le visu d'affichage, contribuent a I'ané@se de I'événement qui s'est produit, comme
indiqué dans le tableau II. &

BATTERIE DECHARGEE

BATTERIE DECHARGEE

N°CLE | PANIQUE 'Oo

| SABOTAGE |  ANTISATURATION | BATTERIE DECHARGEE

Q g{\ o ¥ it
vov%%f& ROUGES TABHT

ALARME PENDANT LARRET
ALARME PENDANT LA MARCHE
SUPERVISION ECHOUEE

1l

VOYANTS VERTS
3 YOYANTS ORANGES

Q .. ‘- . .
Appuyez sur le bouton PS1 pour analfser les alarmes avec celui immédiatement précédent au dernier et
le visu DIS1 affiche le numéro 2. Gontinuez jusqu'a la neuvieme alarme mémorisée (la plus ancienne),
apres quoi une nouvelle pression.du bouton PS1 implique le retour a I'alarme plus récente.
Quand neuf alarmes sont mémgrisées et qu'il en arrive une nouvelle & mémoriser, la plus ancienne est
remplacée par la nouvelle, ainsi aucune nouvelle alarme n'est perdue.
Malgré cela nous vous recomandons de mettre la mémoire alarme a zéro aprés avoir localisé I'événe-
ment, pour simplifier I'analfyse de I'événement successif.
Pour supprimer tous les &vénements mémorisés appuyez sur le bouton D du TPX/1E ou un CLX/1E en
maintenant aussi appuye le bouton PS2 sur la centrale.
Pour sortir de cette.%o?\e il suffit d'appuyer sur le bouton E d’'une TPX/1E ou d'un CLX/1E programmés.
)

X .

& Test lialson
A tout momenPvous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la liaison radio entre la centrale et les
détecteurs gu entre la centrale et les clés, En maintenant enfoncé le bouton PS2 pendant que vous
appuyez surle bouton C d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E programmés, vous entrez dans la zone LINK TEST.
Des I'entgge dans cette zone, le visu DIS2 affiche le numéro 1 relatif & I'emplacement mémoire de la
premiégé clé du systéme. Avec une pression bréve sur le bouton PS2 fe visu DIS2 fait augmenter le
numéfo affiché jusqu'a atteindre le nombre maximum de clés programmeées.
Si dafis la position ol vous vous trouvez une clé a été programmée, le numéro est fixe dans le visu, tandis
qu¥ s'il N’y a aucune clé programmée le numéro affiché clignote. Les voyants représentent les affectations
ribuées au périphérique affiché par le visu DIS2. Le fonctionnement des voyants est indiqué dans le
tableau IT1.



TAB. 111 __ } (
VOYANT1 CLE ] PERIPHERIQUE [ ZONE TECHNIQUE
VOYANTZ  ZONE f (ZotEz TN CSiRENE T
VOYANT3 ~ NON TEMPORISE | TEMPORISE 1 &
Pour faire le test de la qualité de la liaison radio entre un périphérique et la centrale CPX/1E appuyog‘z\ surle
bouton PS2 tant que le numéro du périphérique a tester ne s’affiche pas sur le DIS2. 3
A la premiére transmission d'un signal d'ALARME g
ou de SABOTAGE du périphérique sous test, lacen- | FIG. 1.2 COOQ
trale CPX/1E affiche sur le visu DIS1 un numéro al- o
lant de 1 (qualité de liaison radio insuffisante) a 9 S
(qualité de haison radio faible) et elle maintiendra , 5 =
cette représentation jusqu'a la prochaine transmis- D1 ﬂ w~ 00O
sion du périphérique testé. i 0 N .
La centrale émet aussi un bip qui est d'autantplus |[[A @ |0 | O E g ] 2] 3] |4
élevé (fréquence acoustique) que la liaison radio est o
o . n 5
bonne. Cette derniere fonction permet de contrbler B @ ®|® D é’® T
la liaison méme quand vous étes seuls. En effet C 2 A (7] (o] ¢
méme si le détecteur est placé dans une autre piéce = 1
de celle ou se trouve la centrale, le bip sonore peut 0
étre entendu sans devoir revenir a la centrale pour o = t o)
voir le résultat du test. Si vous ne connaissez pas le clollF
numéro attribué au périphérique dont vous désirez
faire le test de liaison, vous pouvez exploiter la recon-

QO
naissance automatique du périphérique, S
Pour accéder a cette fonction appuyez sur le bouton PS2 jusqu'a faire apparaitre sur le visu les lettres AU
(automatigue) clignotantes. La fonction Link Test est assaéiée automatiquement au premier périphérique
regu. Le visu DIS2 ainsi que les voyants affichent les progrdmmations qui leur sont associées (voir tab. III).
Pour sortir de cette zone il suffit d'appuyer sur le bout g d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E programmés.

bo()
Signalisation anomalie en activation

Dans la phase d'activation la centrale CPX/1E signale si une fenétre est restée ouverte (Voir Tableau II).
La centrale effectue quand méme I'activationddans I'état de fonctionnement souhaité, mais aprés avoir
signalé avec le buzzer I'activation effective, elfé signale la présence de 'anomalie par une série répétée de
bips. Méme en présence de celle-ci le systéme est en service. L’anomalie éventuelle est mémorisée dans
la mémoire des alarmes (voir paragrap .2.2). Pendant la phase d'activation cette fenétre est automati-
quement exclue. Cette fonction peu% re utile si I'on souhaite laisser une fenétre ouverte et activer le
systeme. §§

Sigﬁalisation anomalie en désactivation
Dans ia phase de désactivationf\[a centrale CPX/1E signale si, dans la derniere phase d'activation, une
anomalie de fonctionnemen{é\é’est vérifiee (AUTOPROTECTION, SUPERVISION ECHOUEE, PANIQUE,
ALARME ZONE TECHNIQUE; PILE DECHARGEE) (Voir Tableau II). L.’anomalie éventuelle est mémorisée

dans la mémoire des alarmes.
S
> Fonctionnement temporisé
A tout moment vous ngguvez programmer un détecteur avec la fonction TEMPORISE. Cette fonction s'avére
trés utile quand le clavier CLX/1X est installé a l'intérieur d'une piéce protégée. Au moment de I'activation la
centrale retarde l@\?econnaissance de I'alarme provenant d'un détecteur programmé comme TEMPORISE,
en laissant ainsile temps de sortir de la piece (temporisation en sortie). Au moment de la désactivation la
centrale retarde la signalisation de I'alarme, en laissant le temps d’entrer dans la piece et désactiver le
systeme (tex porisation en entrée). La valeur des temporisations en entrée et en sortie peut étre program-
mées de ¢Jst:rannitl}re indépendante dans la phase d'AFFECTATION DU SYSTEME (voir paragraphe 1.3.2).
N
\;3(0 Zone technique
Un @teoteur EUX/2E peut étre programmé comme ZONE TECHNIQUE. Dans ce cas I'alarme du détec-

teuf’en question est signalée par un bip répété du buzzer et par la transmission du transmetteur télépho- 1

ue (si programmé) 24 heures sur 24, méme quand l'installation est désactivée.



Antimasquage

A l'intérieur de la centrale CPX/1E il y a un circuit de détection de la saturation
des frequences radio. Ce circuit détecte la présence des signaux de perturba-
tion des fréquences de fonctionnement du systéme et signale si ceci se pro-
longe pour une durée programmable avec le condensateur TR1 présent sur la
carte de la centrale (voir Fig. 1.3). La durée pendant laquelle le signal doit étre
présent pour qu'il soit signalé peut étre programmée d’un minimum de 5 secon-
des a un maximum de & minutes. Naturellement si vous programmez la durée
de présence des perturbations a la valeur minimum, les signalisations de la NG

saturation des fréquences radio seront plus fréguentes. La signalisalion de la saturatiorb%’es fréquences
radio peut étre programmee soit en activant la siréne soit par un bip du buzzer. Cette fdfction peut aussi

élre exclue (voir affectations du systéme et paragraphe 1.3.2). I

Ecoute du bruit radio
Dans la phase d'installation il est recommandé de vérifier si la position ot vous .y
fixez la centrale est perturbée par un bruit radio, de fagon a pouvoir choisir |
meilieur emplacement. Pour faire ce contrdle déplacez le cavalier J1 dansda
position 0 {voir figure 1.4). De cette maniére tout signal regu par la centralé’est
entendu. Une fois que la position la moins bruyante est choisie, rem@}lez le
cavalier dans sa position d'origine {pasition 1} el fixez la centrale. ‘é)‘\@

@\
Sorties Filaires N
La centrale CPX/1E permet de signaler a travers une ou deux s%fﬁes filaires les
événements d'ALARME (monostable), PANIQUE {monostable) et d'ETAT DU
SYSTEME (bistable), comme il est expliqué au paragraphe~\<§3.2.. L'ETAT DU
SYSTEME est considéré ON s'il peut fonctionner avec un moins une des deux
zones activées. La signalisation de ces événements est effectuée & travers
deux sorties «open drain» appelées OC1 et OC2 référégs(\ a la masse commune
GND (voir la figure 1.4) ou bien a travers les contacts @e la carte a relais (voir la
figure 1.5). La signification que I'on veut attribuer aéé( sorties filaires est définie
pendant la phase de DEFINITION DU SYSTEMEOQ\}Oir paragraphe 1.3.2.). P Lnn
[¢;
Carte Relais?
Pour bénéficier d'une sortie filaire & contacts @%pres il estindispensable d'ache-
ter la carte supplémentaire arelais (réf. U y et 'enficher sur la centrale comme
indiqué dans la figure 1.14. La sélectio(gi’des sorties filaires est expliquée au
paragraphe 1.3.2. &
»PFonction anti-aggression
La pression d’'un bouton auquel a &8 associée la fonction de PANIQUE sur la radiocommande TPX/1E ou
de I'équivalent sur le clavier CLXAE activent la fonction de signalisation immeédiate d’alarme anti-agres-
sion. Cette signalisation peut @clenchef toutes les sirenes de l'installation ou transmettre un message
téléphonique a un numéro prédéfini. Le choix entre les deux signalisations se fait dans |la zone AFFECTA-
TIONS DU SYSTEME (Paragraphe 1.3.2). La signalisation utilisant le transmetteur téléphonique peut étre
utile si vous voulez signalgfune éventuelle agression sans que I'agresseur s'en rengle compte ou comme
télésurveillance. N
&}
.;\\OQ Signalisation sirénes
Quand la centrale @\PXN E regoit la signalisation d'une ALARME cu d’AUTOPROTECTION elle active, si
programmeées, l%g?sirénes, les détecteurs et le transmetteur téléphonique de installation. La signalisation
sonore des siréges dure 3 minutes, aprés quoi, si aucun autre événement n'est signalé, les sirenes ces-
sent de retentis et la centrale demeure dans I'etat programme avant la signalisation.
@Q)

Q Niveau sonore du buzzer
Lle volun@ du buzzer peut étre augmenté cu diminue, en mettant dans la bonne position le cavalier 1 et 2
dela g&ﬂe de la centrale CPX/1E (voir tableau I'V et {a figure 1.4).

Q

FIG. 1.4

\oq’ J1 en position 1 et J2 en position 1 = volume maximum
2% J1 en position 1 et J2 en position 0 = volume intermédiaire
a@ J1 en position 0 et J2 en posilion O = volume minimum




1.3 ORGANISATION DES RESSOURCES

Tous les composants du systeme CESAR PLUS sont autoprogrammabiles, c'est-a-dire qu'ils peuvent étre
programmeés sur la centrale CPX/1E par la simple transmission d'un signal. Pour effectuer la programma- |
tion il faut entrer dans la zone ORGANISATION DES RESSOURCES. Il existe deux modes différents pour |
entrer dans la zone ORGANISATION DES RESSOURCES sur la centrale CPX/1E: ¥
A- En maintenant le bouton PS2 enfoncé pendant le branchement de la pile au circuit. Dans ce cas
TOUTES LES PROGRAMMATIONS, LES AFFECTATIONS ET LA MEMOIRE DES ALARMES EXISTANTES
SERONT EFFACEES. Cette opération est utile pour entrer dans la ZONE ORGANISATION DE%\ ES-
SOURCES la premiére fois, quand il n'y a pas de clés programmées sur la centrale. Q@

B- En maintenant simultanément le bouton PS2 enfoncé avec le bouton E d'une TPX/1E ou d'g?r CLX/1E
programmé précédemment. Dans ce cas toutes les programmations, les affectations et la mémoire des
alarmes précédentes seront conservées. La zone d’'ORGANISATION DES RESSOURCES g%i divisée en
deux parties : ZONE DE PROGRAMMATION et ZONE D'AFFECTATION DU SYSTEME. -©

Dés que I'on entre dans la zone d’ORGANISATION des RESSOURCES, le dispositit @’aﬁichage Dis2
visualise le numéro 1 relatif a la cellule de mémoire de la premiére clef du systéme, €t on accéde de la

sorte 3 la zone de PROGRAMMATION. ,§>
ENTREE . [ ZONE PROGRAMMATION | @f » [SORTIE
O
G ZONE AFFECTATION DU SYSTEME y—_; SORTIE

BN
Dans la zone ORGANISATION DES RESSOURCES il y a deux maniéres d’appuyer sur les boutons qui
dans les pages suivantes seront appelées courte (pression rapide) eg:[@ngue (pression de plus d’'une
seconde). S
e

1.3.1 ZONE PROGRAMMAZTION

Avec une-pression courte sur le bouton PS2 le visu augmente le chiffre affiché, jusqu’a arriver au nombre
maximum de clés programmables +1. Il est ainsi possible d‘@ccéder aux emplacements mémoire de
toutes les clés programmées et au moins & un emplacement ibre, dans lequel programmer une nouvelle
clé. Si dans la position courante il y a déja une clé programmée, le visu affiche le chiffre fixe, mais s'il n'y
a aucune clé programmeée, le chiffre clignote et permet d'(gm programmer une nouvelle. Les voyants ont la

configuration indiquée dans le tableau suivant : N

Pour programmer une nouvelle clé exercez unepression courte sur le bouton PS1 jusqu’a arriver a un
emplacement numéroté de 1 a 9 (numération gorrespondant aux clés) qui est affichée par le visu DIS2
clignotant. Il suffit alors d’appuyer sur le boutén E de la TPX/1E ou du CLX/1E (fig. 1.2) que vous voulez
programmer. La centrale émet 1 bip de copfirmation et le visu DIS2 cesse de clignoter en affichant de
maniére fixe le chiffre relatif a la clé progrg&mée. Quand le visu affiche un chiffre qui correspond aux clés
programmeées +1 et que vous exercez upie pression courte sur le bouton PS2, le visu affiche directement
le chiffre 10, correspondant au premier périphérique du systéme, en ignorant les autres emplacements
mémoire des clés inutilisées. Si dangcette position il y a déja un périphérique programmeé, le visu affiche
le chiffre fixe ; dans le cas contraire¥e visu affiche le chiffre clignotant et il est possible d'en programmer un
nouveau. Pour programmer unsfiouveau périphérique exercer une pression courte sur le bouton PS2
jusqu'a arriver a un emplacement numéroté de 10 & 49 (numération correspondant aux péripheriques) qui
est affiché par le visu DIS2 clignotant. La commande suivante dépend du type de périphérique que vous
voulez programmer. S

(.;\\\
a) Détecteur . @QO
Reliez la pile du détecteur que vous voulez programmer a son connecteur d'alimentation et appuyez sur le
microrupteur d'autgprotection du détecteur. La centrale CPX/1E émet un bip pour confirmer la program-
mation, le visu arréte de clignoter et les voyants prennent I'affectation de défaut : périphérique non tempo-
risé {(voyant 3 veft) et programmé dans la zone 1 (voyant 2 vert). Cette affectation peut étre modifiée aprés
la programma&%n en utilisant une TPX/1E ou un CLX/1E. En appuyant sur la touche C de l'un de ces
eléments, I'aﬁ’ectation du périphérique passe de NON TEMPORISE (voyant 3 vert) a TEMPORISE (voyant
3rouge) e vice versa, alors qu'en appuyant sur la touche B I'affectation passe de la zone 1 (voyant 2 vert)
ala zonez2 (voyant 2 rouge) et vice versa. || est possible d'affecter, mais seulement 4 un emplacement
dans Léquel est programmé un EUX/2E, la fonction de ZONE TECHNIQUE. Il suffit d'appuyer sur la
touche A d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E, en passant de la ZONE ALARME a ZONE TECHNIQUE et vice 9

versa.
«




b) Siréne £
Ouvrez le boitier de la siréne a programmer et branchez I'antenne dans le bornier (voir paragraphe 9.4Q§’
Appuyez sur le bouton PS1 sur la siréne tout en reliant la pile de la siréne au connecteur d'alimentationgﬁa
centrale CPX/1E confirme la programmation par un bip et le visu arréte de clignoter. La siréne coruﬁne
aussi la programmation par un bip. Si seule la centrale émet un bip, répétez 'opération. Si dans l'efhpla-
cement une siréne est mémorisée, le voyant 1 est éteint, le voyant 2 est orange et le voyant 3~%¥ éteint.
Dans ce cas il n'est pas possible d'affecter une zone ou une temporisation au périphérique. Q°

Quand le visu affiche un chiffre correspondant aux périphériques programmés + 1, une nouvgle pression
courte du bouton PS2 permet d'entrer directement dans la ZONE AFFECTATION DU SYSTEME, en igno-
rant les autres emplacements mémoire des périphériques non utilisés. En entrant dans |q§;ONE DE PRO-
GRAMMATION il est possible & tout moment de modifier les affectations des périphéridues du systéme.
Une pression courte sur le bouton PS2 jusqu'a ce que le visu DIS2 affiche le chiffre did périphérique dont
vous désirez modifier les affectations permet d’effectuer les opérations de modifiqﬁlon des affectations
des périphériques avec la TPX/1E ou avec le CLX/1E et de les mémoriser immédiatement. Les 3 voyants
affichent immédiatement le type d'aftectation du périphérique. 0§’

Il est possible aussi de supprimer un périphérique ou une clé en se positionpant sur 'emplacement ou il
est mémorisé et en appuyant sur le bouton D d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E programmés précédemment.
Le visu DIS2 commence & clignoter en signalant que cet emplacement &st maintenant disponible pour
une nouvelle programmation. Le nombre maximum de clés programrngﬂe (radiocommandes TPX/1E et
claviers CLX/1E) est de 9, le nombre maximum de périphériques prggrammable (émetteur EUX/2E IRX/
1E, sirénes SX/1E et INX/1E) est de 40. >

(%]
G
x
Résumé des FONCTIONS TPX/1E et CLX/1E en phase de PROGRAMMATION
TOUCHEA ZONE ALARME 5
ZONE TECHNlQUE%)Q
@
TOUCHE B ZONE 1 ;\\o’\\
> ZONE 2 &
Q
<
TOUCHE C PERIPHERIOQUE NON TEMPORISE
> PERlPHEgrQUE TEMPORISE 4)
o
TOUCHE D SUPPgﬁwen PERIPHERIQUE
> S
TOUCHE E > sgﬁTle ZONE ORGANISATION DES RESSOURCES
L o

>
1.3.2 ZSQCNE AFFECTATION DU SYSTEME

Dans cette zone il est possibl ~§e modifier certaines affectations.

La premiére affectation a laquelle on accéde concerne la

TEMPORISATIONS D’ENTREE. Quand vous accédez a cette affectation le visu DIS2 affiche F1 et les
voyants sont (au premie&%ccés) dans la configuration standard (temporisation moyenne = 2 voyants
verts allumés). Vous pouvez choisir entre 3 temporisations d’entrée : minimum, moyenne, maximum. |l est
aussi possible d'affecter la fonction de préalarme. Dans ce cas 10 secondes avant de signaler I'alarme
provenant d'un quejgonque détecteur, la centrale émet un bip répété. En appuyant sur la touche C d'une
TPX/1E oud'un C@I.él” E programmeés vous faites défiler les 3 différentes affectations pour la temporisation
d'entrée : S

QD
<

Minimurrg%?b secondes)
Moyenne~(40 secondes)
Maxinrlg?n (60 secondes)

)

1 voyant vert allumé
2 voyants verts allumés
3 voyants verts allumés

Au co@qr)aire la pression sur la touche D permet de passer de préalarme exclue & préalarme activée et vice

versg” Quand la préalarme est affectée les voyant sont rouges. Aprés affichage de la valeur désirée pour

le%\}’emporisations d’'entrée appuyez de nouveau sur le bouton PS2. Les affectations sont mémorisées
—ig¥médiatement et vous aurez acceés au réglage des

1 TEMPORISATION DE SORTIE. Quand vous accédez & cette affectation le visu DIS2 affiche F2 et les

voyants sont (au premier acceés) dans la configuration standard (temporisation moyenne = 2 voyants



)
s
verts allumés). En appuyant sur la touche C d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E programmeés vous faites défiler ,@?
les 3 ditférentes affectations pour la temporisation de sortie : ‘ Q,Jg?
Minimum (20 secondes) = 1 voyant vert allumeé @@b
Moyenne (40 secondes) = 2 voyants verts allumés @b
Maximum (60 secondes) = 3 voyants verts allumés "{é}

Une fois que la valeur désirée est affichée pour les temporisations de sortie exercez une pressicz:&no courte
sur le bouton PS1, les affectations sont immédiatement mémorisées et vous accédez au réglage des
SORTIES FILAIRES. N

Lors de I'accés a cette affectation le visu DIS2 affiche F3 et les voyants sont (au premier gé’cés) dans la
configuration standard (signalisation alarme sur sortie open collector 1 et panique sur la sortig open collector

2). Vous pouvez choisir entre deux modes différents d'interface des sorties filaires : é\\

- Sortie filaire a relais (pour pouvoir utiliser cette fonction une petite carte additionnelle contenant le relais
a brancher dans la centrale est nécessaire). ,\&
- Sortie filaire Open drain. Deux bornes a sortie Open Drain sont disponibles. &
Vous pouvez aussi choisir la fonction a associer a la signalisation sur la sortie filajre. Pour modifier le signal
d'activation des sorties filaires, appuyez sur la touche C d'une TPX/1E ou d'urg@LXﬂ E programmés. Dans
le tableau VI est indiqué le fonctionnement des voyants. Une fois que I'affectation désirée pour les sorties
filaires est affichée, appuyez sur le bouton PS1, les affectations sont mér@risées immeédiatement et vous
aurez acces au réglage de la &
SIGNALISATION PANIQUE. Lors de I'accés a cette affection le vis@lS2 affiche F4 et les voyants sont
(au premier acces) dans la configuration standard (signalisation panijue avec sirénes = tous les voyants
verts sont allumés). Vous pouvez choisir entre deux options :
- Signalisation de la réception du signal de panique avec activaﬁ%n des sirénes.
- Signalisation de la réception du signal de panique avec smission seulement du signal relatif au
transmetteur téléphonique. o
Cette affectation permet de réaliser Ia fonction de signaligg?ion antivol et télésurveillace. Pour modifier la
signalisation de la réception du signal de panique appug;e‘z sur la touche C d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E
programmeés ; Le fonctionnement des voyants est indiqué dans le tableau 3.
Une fois que l'affectation désirée pour la signalisation de réception du signal de panique est affichée,
exercez une pression courte sur le bouton PS1, les affectations sont mémorisées immédiatement et vous
aurez acces au réglage de I o
EXCLUSION SIRENE ET/OU BUZZER. Lor ge I'acces a cette affection le visu DIS2 affiche F5 et les
voyants sont (au premier acces) dans la conpfiguration standard (buzzer et siréne activés = voyant 1 et
voyant 2 allumés verts). @
Vous pouvez exclure séparément la fon@ﬁon sirene et la fonction buzzer de la siréne piézo-électrique
interne de |a centrale. Pour modifier I'afféctation du buzzer et de la sirene de la centrale CPX/1E appuyez
sur la touche C d'une TPX/1E ou d'un£W1E programmés en faisant défiler les 4 affectations possibles.
Le fonctionnement des voyants est ﬁdiqué dans le tableau IV.
Une fois que I'affectation désirée pour le buzzer et la siréne de la centrale CPX/1E est affichée, exercez
une pression courte sur le bouton PS1, les affectations sont mémorisées immédiatement et vous aurez
acces au réglage du &
TEMPS DE SUPERVISIOQzﬁ_ors de I'accés a cette affection le visu DIS2 affiche F6 et les voyants sont
(au premier acces) dans la>configuration standard (temps de supervision moyen = voyant 1 et voyant 2
allumeés verts). Vous pouvez affecter le temps maximum aprés lequel la centrale signale I'absence de
réception du signal dgfsupervision de la part d'un périphérique. Vous pouvez aussi sélectionner si la
signalisation de I'absénce de réception du signal d’un périphérique doit étre faite a travers I'activation de
la sirene ou d'un bi@%u buzzer. Enfin vous pouvez exclure la supervision des périphériques. Pour modifier
I'affectation du terips de supervision des périphériques appuyez sur la touche C d'une TPX/1E ou d'un
CLX/1E prograr@?ﬁés en faisant défiler les 4 affectations possibles. Au contraire en appuyant sur la touche
D vous passez-de la signalisation avec siréne a celle avec le buzzer et vice versa. Quand la signalisation
est effeclué%%vec la sirene les voyants sont rouges, quand elle est faite avec le buzzer les voyants sont
verts. Le fgﬁttionnement des voyants est indiqué dans le tableau VI. Remarque : quand tous les voyants
sont éteints le systéme n'utilise pas la fonction de supervision. Une fois que I'affectation désirée pour les
temps ;§% supervision est affichée, exercez une pression courte sur le bouton PS1, les affectations sont
mémg@risées immédiatement et vous aurez accés au réglage du
CIBCUIT D’ANTISATURATION. Lors de I'acces a cette affection le visu DIS2 affiche F7 et les voyants
s@nt (au premier acceés) dans la configuration standard (antisaturation activée et signalisation avec buzzer
voyant 1, voyant 2 et voyant 3 allumés verts). Sur la centrale CPX/1E il y a un circuit de détection des

t
&
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¢ TEMPORISATION D'ENTREE . : : : <

_ , ON | 40 SECONDES .
- MAXIMUM: 7 ON |oN ON 60 SECONDES <@

VOYA;IMTAF; VEII‘I’S: PREALARME NON ACTIVE - VOYANTS ROUGES = PREALARME ACTIVE

o
&L
Q
Q
QO

VERT  |OFF  [OFF |20 SECONDES o
VERT IVERT OFF |40 SECONDESS>
VERT VERT VERT |60 SECONDES

&

SORTIES FILAIRES - OCt1 = OPEN COLLECTOR BORNE 1 - OC2 = N COLLECTOR BCORNE 2

e

ALARME
Q€2 = PANIQUE
1 0C2=ON/OFF
OC1= ALARME

OC2 = ON / OFF
"RELAIS =ON/OFF 77
'RELAIS= PANIQUE

b SRR = RTRRRE

PANIQUE AVEC SIRENE

OFF & OFF PANIQUE SILENCIEUSE
o
D1S2 EXCLUSION SIRE&I&BUZZER DE LA CENTRALE
VOYANT 1 Vi T2 VOYANT3 AFFECTATION
VERT g?m' OFF SIRENE = ON BUZZER = ON
OFF ~'VERT OFF SIRENE= ON BUZZER = OFF
VERT ~ OFF OFF SIRENE = OFF BUZZER = ON
OFF QA\(D OFF OFF SIRENE= OFF BUZZER = OFF
N\
DIS2 TEMP@%I SUPERVISION
VOYANT 1 VOYANT2 VOYANT3 AFFECTATION
MINTMUM %é\ OFF OFF 4 HEURES
MOYENNE ©ON ON OFF 8 HEURES
MAXIMUM ’b("’QON ON ON 12 HEURES
ABSENTE _(D\Q’ OFF OFF OFF SUPERVISION ABSENTE

VOYANTS %ﬁRTS = SIGNALISATION PAR BUZZER - VOYANTS ROUGES = SIGNALISATION PAR SIRENE

DIS2 Q§ ANTISATURATION RADIO

Q
& VOYANT 1 VOYANT2 VOYANT3 AFFECTATION
< OFF OFF OFF ANTISATURATION DESACTIVEE
& ON ON ON ANTISATURATION ACTIVEE
1 g@VOYATNS VERTS = SIGNALISATION PAR BUZZER - VOYANTS ROUGES = SIGNALISATION PAR SIRENE

S



@)
()
2
&

perturbations radio des fréquences d'utilisation du systeme Cesar Plus. A travers le réglage du condensa- @
teur TR1 de la carte de la centrale CPX/1E vous pourrez définir la durée nécessaire a un signal interférant ,@0
pour activer la fonction d'antisaturation. Dans la phase de gestion des ressources vous pourrez par ailleurs,g?
choisir d'utiliser ou pas fa fonction antisaturation et de signaler I'événement de saturation des fréquences’
avec la sirene ou avec le buzzer. Pour modifier les affectations du circuit d’antisaturatrion appuyez s

touche C d'une TPX/1E ou d'un CLX/1E programmeée et faites défiler les 2 affeclations possibles :
antisaturation activée et anlisaturation désactivée. Le fonctionnement des voyants est indiqué déns le
tableau VI. Remarquez que quand tous les voyants sont éteints le systéme n'utilise pas Iag%nctlon
d'antisaturation des fréquences radio. En exergant une autre pression courte sur le boutonb?81 Vous
retournez dans la zone de PROGRAMMATION. Pour quitter la zone d'ORGANISATION DE@ESSOUR-
CES il suffit d'appuyer & tout moment sur le bouton E d'une TPX/1E ou d'un CLY1E progra?nmes

1.4 INSTALLATION S

Il est conseillé, aprés avoir réalisé la programmation des éléments du systéme et avoi@gffecté les différen-
tes fonctions sur la centrale CPX/1E, positionnez temporairement tous les éléments de Iinstallation o
vous désirez qu'ils soient dans leur configuration définitive et faites un test de fo@nonnement rigoureux
pour éviter d'installer un élément dans une position non appropriée. L'essai de@‘gnctlonnemem peut étre
effectué en suivant cette procédure : &

1. Essayez d'activer et de désactiver l'installation a partir de tous les points q\(acces dans le local prolégé.
2. Activez chaque détecteur un aprés 'autre et avec la fonction LINK TE‘S‘\Q}Q’(paragraphe 1.2.2) vérifiez le
niveau de la liaison entre les détecteurs et la centrale CPX/1E. &

Un probléme de positionnement d'un détecteur peut élre mis en évidence par le faible niveau de liaison
radio entre le détecteur et la centrale, tandis que le niveau de tous lesiautres détecteurs atteint des valeurs
optimales. Un probléeme de positionnement de la centrale peut étre mis en évidence par le faible niveau de
réception, de la pant de celle-ci, du signal qui provient d'un quelconque détecteur. Dans ces cas nous
vous conseillons de déplacer I'élément qui donne des proble[ges de liaison radio de quelques métres et
d’'essayer a partir d'un nouvel emplacement.

f@

Q
L'installation doit satisfaire les régles suiva@es pour tous les éléments :
1. Ne pas installer dans un environnement métallique (fig. 1.5).
2. Ne pas installer dans un environnement électriqu%ﬁg. 1.6).
3. Ne pas installer 2 moins de 1,7 m de hauteur. &’
4. Eviter d'installer les détecteurs derriere des obstacles pouvant rasquer la zone de détection (fig. 1.7)
5. Eviter d'installer les détecteurs infrarouges JIBX/1E de maniére & ce qu'ils soient exposés & |'action
directe des rayons solaires. &
6. Eviter d'installer les détecteurs mfrarouge;@ IRX/1E & proximité des climatiseurs d'air, radiateurs et des
sources de chaleur en général.
7. EBviter d'installer fes détecteurs mfra{buges IRX/1E dans un environnement ou sont présentes des
vapeurs d'eau ou de graisse. o
8. Ne pas installer les produits su:vgﬁts a l'extérieur :
- Détecteurs infrarouges IRX/1E
- Détecteurs par contact magnet@e EUX/2E
- Détecteur de bris de vitre BVXAE

- Centrale CPX/1E \\Q
- Transrmetteur telephoniqueﬁ X1E
- Clavier CLX/1E S

- Siréne d'extérieur S

9, Ne pas installer les pfoduits suivants dans des positions exposées aux intempéries (fig. 1.10) :
- Déport d'acquit (,\ ier radio de visualisation d'état) DAX/1E
[

Qo \ BVIE
4
P 5ol
7. 5
ii. |
. metal ' = =, L] || ‘
% EVITER |ES OBSTACLES
B@:ﬂmmm ENVIRONNEMENT NON BECTRIGUE POUVANT MASGUER LA ZONE
DE DETECTION
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Il est dans tous les cas conseillé d'installer la centrale CPX/1E & lintérieur des Iocalge\%rotégés. si possible
avec la couverture, au moyen d'un détecteur volumétrique, de I'environnement gi elle est placée.
Par ailleurs il est recommandé de placer 1a centrale CPX/1E au centre du site @Btégé, de maniére & avoir
une distance égale entre tous les €léments du systéme. La hauteur idéaled'installation de la centrale
CPX/1e est comprise entre 1,7 et 2 métres, avec I'antenne en position verggxale.

O
Eviter d’installer la centrale & proximité de masses métalliques, @é\ppareils électriques ou élec-

troniques et & moins de 2 métres des autres récepteurs. &

Q)@

Si les signaux sonores et visuels émis par la centrale CPX/1E ne sgn\t pas perceptibles a partir de I'empla-
cement ol vous effectuez les opérations d'activation et de désacfivation, utilisez un boftier de visualisation
d'état (déport d'acquit) DAX/1E. R
Aprés avoir réalisé I'essai de l'installation et avoir controlé &'bon fonctionnement de tous les éléments,
vous pouvez procéder a la fixation définitive en suivant leg-indications indiquées dans les chapitres cor-
respondant de chaque produit. Oé‘
Effectuez la manceuvre pour tous les éléments de I'ing}ailation. Répétez I'essai de fonctionnement.

Q
ATTENTION : Quand l'installation et les essais d@%nctionnement sont terminés, contrélez que le fonc-
tionnement normal est sélectionné pour tous la$’ détecteurs IRXAE et BVX/1E. Si ['affectation de ces
détecteurs reste dans la fonction de test, cellggioquet un déchargement rapide des piles.

@
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES PRODUITS
DU sgg@TEME CESAR PLUS.

S
Faible consommation de courant:’
La faible absorption garantit a la pile au lithium une autonomie de 5 ans.

N
Signalisation de pile décharg@e
Un circuit de signalisation defile déchargée est actif dans tous les produits de la ligne Cesar Plus.

.O"

Autoprogrammation §\\
L'unicité du code série %&Odé dans les périphériques permet I'autoprogrammation, c'est-a-dire en trans-
mettant simplement Lgil ignal du périphérique a programmer.
BN

&
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CENTRALE CPX/1E

La centrale autoalimentée CPX/1E du systég?e
d'alarme CESAR PLUS est le cceur du systedie et
il gére tous les périphériques (radiocommandes,
claviers, détecteurs, BRGO1, sirénes et gﬁnsmet-
teurs téléphoniques) de maniére individyelle, en lui
affectant un numéro d'identification doé‘1 a 49.

9
CONFIGURATIONS PQSSIBLES
La centrale CPX/1E et tous les préduits du systéme
CESAR PLUS sont prévus pourpouvoir fonctionner
dans deux configurations différentes : CONFIGU-
RATION TRADITIONNELLﬁ et CONFIGURATION

PAR SATELLITE.

o
(%)

Conlfiguration tradiffonnelie:

C'est (a configuration sur laquelle se base un

systéme classiqué d'alarme, dans lequel une cen-

trale gére tousJes périphériques.
N

Fig. 1.12

Configuration par satellite:
Cette configuration prévoit que la
centrale soit intégrée par 1 a 7
produits du systéme pour la mise
en ceuvre de la fonction BRIDGE
(BRGO1, INX/1E). QuandunBRGO1
(ou une INX/1E) regoit un signal
d'un périphérique programmé il le
mémorise et vérifie que lacentrale a
bien regu le méme signal. Dans le
cas contraire il le retransmet, tant
qu'il ne regoit pas l'accusé de
réception. Dans cette configuration
il est possible d'affecter un BRGO1
(ou une INX/1E) & chaque
périphérique. lequel auralafoncno@
de centrale adistance et qwauram
dialogue continu avec la cengale
CPX/1E, garantissant une fiabilité et \ .
une immunité aux interfére %:Z. in. | DIS2 \é E B
tentionnelles ou aCCldent les su-
bliminales. ,;\\0

&
SUPERVISION D%Q BRGO1 ET
DES INXAE o
Quandelle est utilisée dans une configuration par satellite, la centrale interroge les BGRO1 {oules INX/1 €) dans
une période v;é@\ble en mode casuel, mais ne dépassant jamais 40 minutes. Ceci garanti un contrdfe continu

D1~/  LED2 ‘-LED3

du tonctionnement correct de la liaison bidirectionnelle entre la CPX/1E et les BRGO1 (ou les INX/1E).
o
O
& SUPERVISION DES PERIPHERIQUES

Les pérphériques du systéme (détecteurs et sirénes) sont supervisés et transmettent périodiquement un
mgnal@ﬂacenlrale contenantlesinformations relatives aI'état du détecteur, dumicrorupteur d'autoprotection

>l'état de la pile. Si la centrale ne regoit pas de signal du périphérique, dans un temps donné
(p @grammable a partir de la centrale), elle émet un signal sonore d'anomalie de fonctionnement en————
gaaintenant I'événement en mémoire et en le signalant aussi lors de fa mise en service successive du 5
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systéme. La connaissance en continu de 'état du systéme de la part de la centrale permet de signa!e(\}(o
pendant la mise en service du systéme, qu'une fenétre est restée ouverte ou une anomalie de foncliong&L
ment d'un élément du systéme. Chaque signal est transmis deux fois aux périphériques. Un temps cz;ﬁuel
de quelques secondes est attendu aprés la premiére transmission, puis la transmission est répétéeﬂ)ette
fonction, associée alafonction d’antisaturation des fréquences radio garantissent une immunité éle)@ée aux

interférences intentionnelles ou accidentelles R
N
MODES DE FONCTIONNEMENT Q\OQ
La centrale CPX/1E peut fonctionner dans 4 modes différents : N
- MARCHE TOTALE $
- ARRET ' (0?
- MARCHE ZONE 1 S
- MARCHE ZONE 2 N
Voir le paragraphe 1.2 pour plus de détails. @(f’
N
X

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
- Possibilité de programmer les périphériques en fonctionnement g%mporisé
- Possibilité d'affecter la fonction Zone Technique sur les détecg&rs EUX/2E

- Link Test ,\qﬁ‘
- Mémoire des alarmes &0

- Supervision du systéme .

- Programmation du systéme par centrale \\‘Z’

- Circuit antimasquage S

- Ecoute du bruit ambiant @

- Fonction anti-agression @Q

- Signalisation par sirenes é\o

- Signalisation anomalies en activation NA

- Niveau du volume du buzzer réglable &

Voir paragraphe 1.2 pour plus de détails sur le fonc@nnement.
Q

AUTOPROTECTION
Le produit, doté d'un dispositif d‘autoprotectionb%ignale toute tentative de manipulation en activant la siréne
et en transmettant le signal aux sirénes et a@? transmetteurs téléphoniques.

o
COMPOS@ON DE L'ENSEMBLE CPX/1E
- Centrale CPX/1E o
- Kit visserie &
- Support d'antenne N
- Cheville autoprotection X

- Instructions systéme Cesar ng\s'

@& OPERATION D’ACTIVATION CPX/1E

Pour rendre opérationnellela centrale CPX/1E la premiere fois il faut accomplir quelques opérations simples.
Apreés avoir sorti la centr e du carton, sortez aussi le support d'antenne qui se trouve a l'intérieur du carton
sous le rabat de I'un dés cotés long du carton. Enfilez le cable soudé au circuit imprimé dans le tube du
support d’antenne e@nontez le support dans le raccord sur la centrale (voir figure 1.13), en faisant attention
ale monter dans lebon sens (sur un des flancs du support il y a deux saillies qui doivent étre tournées vers
le couvercle de lagentrale CPX/1E). Branchez le connecteur de la pile en maintenant le bouton PS2 enfoncé
pourinitialiser I$§1émo&re etentrer pour lapremiére fois danslazone d'ORGANISATION DESRESSOURCES.
Apreés avoir fait toutes les opérations de programmation et d ‘affectation ainsi que tous les tests d'installation
recommandgs dans le paragraphe 1.4 vous devez fixer la centrale. Dans le sachet contenant le kit visserie
de la centrdle il y a une cheville en plastique. Cette cheville doit étre introduite dans un trou percé dans le
mur ou sera placée la centrale dans la position correspondant au trou F1 du gabarit de pergage fourni (trou
de 5 rm?r de diametre). La cheville devra étre introduite dans le trou jusqu’a ce que I'anneau d'un diamétre
plusgfand appuie contre le mur. Apres avoir monté la centrale en la fixant avec les deux vis dans les trous
2 etB vérifiez que la cheville enfilée dans le mur entre dans le trou F1 du boftier de la centrale et appuie contre

Iag?anguette du microrupteur d'autoprotection.
uand le couvercle est ouvert le corps de ce microrupteur flotte. C'est le couvercle qui I'appuie vers le fond
1 ‘.§ et ferme le contact. Puis branchez le connecteur de la pile et fermez le couvercle avec les vis, en couvrant

les trous des vis avec les bouchons fournis dans le kit.
+



Fig. 1.13

> CARTE RELAIS
Pour bénéficier d’'une sortie filaire & contacts propres il est indispensable d'acheter la carte supplémentaire
a relais (réf. UFX/1) et |~E'e%ficher sur la centrale comme indiqué dans la figure 1.14. La sélection des sorties
filaires est expliquée@% paragraphe 1.3.2.
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¥
1 - GENERALITES &

- Détecteur volumétrique & infrarouges passifs a@ec
émetteur radio intégré. NS

- Fonctionne relié & la centrale CPX/E ; @Q

- Transmission signal de supervision ; \Q,Q

- Double transmission anticlash ; &

- Faible consommation de courant, ahme&é par pilelithium
6Y 2000mAh (Réf. : BL2) ; &

- Quatretypes dedétection : grand e@%le oulongue portée,
normal ou en mode passage animaux ;

- Compteur d'impulsions sélectighnable : 2 ou 4 ;

- Cavalier de sélection des foretions NORMAL ou TEST ;

- Autoprotection & I'ouvem.ué\;

Q
FACE AVANT & COTE GAUCHE
2 7
2
m
N
&
Y
LENTILLE o
S
&
Q 1
(\)Q 114
Q
VOYANT —P-%\e—”
K~
S COUVERCLE
S CORPS DU
VIS DE o J ——
rau?m 00— DETECTEUR
. BOITIER ARRIERE
£
@ Fig. 1.15
& ig. 1.
@
chb
Fig. 1.16 SFACE AVANT FACE ARRIERE
N CAVAUIER DE TEST
VIS DE FOATION - ATTENTION PLACER DANS
BOITIER ARRIERE < LA FONCTION NORMAL
& AVANT DE FERMER
9 ) DEFINITIVEMENT LE %)
Q DETECTEUR EMETIEUR |
{\b WAL T EB/
90 o w M PUE LITHIUM ——
CAVAUER SEECTION @ cue B || CAPTELR
¢ {NE PAS TOUCHER)
; Aot MODE DE
SELECTION
N © e FONCTIONNEMENT
S OF FOXATION Iﬂ { NORMAL/PASSAGE ANIMALIX
CCRCUIT IMPRIME O INTERRUFTELR
Qo’\c AUTOPROTECTION
o
Q;@ BORNIERS
P INTERNES  CONNECTEUR —
S PILE LITHIUM
2)
> DETAILS CABLES DE LIAISON —
DETECTEUR A INFRAROUGES




- 4 types d'émission radio : ALARME - AUTOPROTECTION - PILE DECHARGEE - SUPERVISION ; Q}v@
- Fonctionnement temporisé du capteur ; Q;\‘
- Code numérique a 32 bits précodé. bé?

o
2 - CARACTERISTIQUES ¥

Le capteur volumétrique & infrarouges passifs IRX/1E est renfermé dans un boitier en ABS blanc, ¢ il se

compose des éléments suivants : K

- Une embase compléte avec capteur fixé a I'avant et émetteur fixé a 'arriére ; N

- Un couvercle avec lentille bifocale réversible blanche ; NG

- Une pile lithium réf, : BL2. (OO{\

3 - FONCTIONNEMENT DES PONTESTS: CAVALIER1- CAVALgS(ﬁz
N
X
CAVALIER1: o
TEST : Pour chaque mouvement détecté dans la zone protégée, le détecteur active irggro@\édiatement levoyant
et I'émetteur. >
NORMAL : Le détecteur travail en mode temporisé. Aprés chaque alarme le détgﬁeur reste inhibé pendant
une durée de deux minutes. Tout nouveau mouvement détecté pendant I'inhibition, met de nouveau a zéro
le minuteur, en rétablissant la durée d'inhibition a 2 minutes (Fig. 1.17). ,\@Q
Le voyant n'est jamais activé, méme pas en ce qui concerne la transmisﬁon d’'une alarme.
ATTENTION : PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU DH%&TEUR. LA FONCTION TEST NE
DOIT PAS ETRE SELECTIONNEE. é\\
o
CAVALIER 2: - beb
2 PULSE : Le détecteur est activé par deux mouvements cons s al'intérieur de la zone protégée. Cette
fonction peut étre sélectionnée dans les deux modes de fongtionnement (GRAND ANGLE et LONGUE
PORTEE). 2
4 PULSE : Le détecteur est activé par 4 mouvements conégcutifs a l'intérieur de la zone protégée.
Cette fonction permet de filtrer les «fausses alarmes» évqiﬁuelles dans le cas de piéces particulieres. Cette
fonction peut étre sélectionnée exclusivement dans Igg%ode de fonctionnement «grand angle=.

S
ATTENTION : NE PAS SELECTIONNER LA FONCTION 4 DU COMPTEUR D’IMPULSIONS EN
MEME TEMPS QUE LE MODE DE FONC'I'I%&NEMENT «LONGUE PORTEE» DU DETECTEUR.

N.B.: L’émetteur du détecteur se met en sec@:e seulement si deux minutes se sont écoulées depuis la
derniére détection.

o
&
Q@
QP
O
e

&

SISTEME ECONOI@%EUR DE PILE AVEC BLOCAGE DE 2 MINUTES
O

Détection N Pas de

§°" . u ] détection M
Q

S 2MM
Blocage .\OQ > 2MM
&> 32 MM  [@2zmm

Emissq%no
@b\ []1 SECONDE [ ] In
N
FIG. 1.17: FONCTIONNEMENT TEMPORISE DU DETECTEUR
&
N

N.B: LEMETTEUR DU DETECTEURS EMET EN SERVICE SEULEMENT SI DEUX MINUTES SE
SONT(D OULEES DEPUIS LA DERNIERE DETECTION.
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4 - PROGRAMMATION

- Mettez la centrale CPX/1E en service en suivant les instructions.
- Ouvrez le détecteur en dévissant la vis extérieure et intérieure.

- Entrez dans la ZONE PROGRAMMATIONS sur la centrale CPX/1E en suivant les instructions du chap. 1 %Ab
- Reliez le connecteur de la pile au connecteur CN1 de I'émetteur (fig. 1.16).
Une fois que cette opération est exécutée I'émetteur transmet un signal de sabotage a la centra]e?%PXh E
a cause dumicrorupteur d'autoprotection ouvert. Suite a cette opération la centrale CPX/1E emegtzup sonore
court, tandis que le visu DIS2 devient fixe pour signaler que le code est mémorisé. 9
- Le détecteur IRX/1E est donc reconnu par la centrale CPX/1E. Ng

5 - FONCTION GRAND ANGLE OU LONGUE PORTEE
Le détecteur IRX/1E estréglé d'origine sur la fonction GRAND ANGLE.
Pour sélectionner le mode de fonctionnement LONGUE PORTEE il
faut retirer la lentille bifocale du couvercle (fig. 1.18), casser la
languette de sécurité (fig. 1.19) puisremettrelalentille a saplace aprés
I'avoirtournée de 180°. Le repere W (grand angle) et L (Longue portée)
sont indiqués sur le bord de la lentille (fig. 1.18).

Grand angle = repere W en bas de la lentille
Longue portée = repére L en bas de la lentille

FIG. 5: POSITIONNEMENT DE LA LENTILLE )

Contrdler le positionnement correct de la lentille en vérifiant &
position du biseau sur la languette de la lentille, a I'intérieur FiG. 1.18
couvercle du détecteur (voir fig. 1.20). &

Grand angle = biseau toumé vers W (en bas)

N
s
Longue portée = biseau tourné vers L (en haut) é@
o
. S . DE SECURITE
ATTENTION: en mode longue portée le compteur dimpulsions
DOIT étre impérativement sur la position 2. §Q’
(@)
S
Q@

FiG. 1.19:

6 - FONCTIONNEMENT NORM PASSAGE

ANIMAUX- DOMESTIQUES @.&\L ! LANGUETTE DE SECURITE
Le détecteur IRX/1E est réglé dongﬁQne sur le mode de TN
fonctionnement NORMAL. Poub’bobtemr le mode de
fonctionnement PASSAGE D'ANIMAUX DOMESTIQUES
dévissez la vis de fixation du c@un électronique de 3/4 de
tours, puis faites glisser le cirp,gﬁ vers le bas (fig. 1.21).

RN
FONCTIONNEMENT g@RMAL = circuit électronique
vers le haut. Q
N
S
FONCTIONNEMENT PASSAGE ANIMAUX FIG. 1.20:
DOMESTIQUES ?\\circuit électronique vers le bas. ORIENTATION DE LA LENTILLE
LS
&
Q@ B
ATTENTION 'fe détecteurréglé surlafonction PASSAGE O o0
ANIMAUX @OMESTlOUES devra éfre installé a une \ZA) NORMAL
hauteur gﬁmpnse entre 0,6 et 1,2 meétres. =~
& 08
&
> O
S PASSAGE
S ANIMALIX

~Q

7y DOMESTIQUES
2 “ F1G.1.21: FONCTIONNEMENT NORMAL/PASSAGE :
ANIMAUX DOMESTIQUES
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7 - ZONE DE PROTECTION 8 - ZONE DE PROTECTION &
FONCTION GRAND ANGLE FUNCTION LONGUE PORTEE &
VUE DE DESSUS $
9
VUE DE DESSUS ¥
mé '
5 ML‘}’
4- ~ e
3 7 2 3 45 6 7 8 9 0N 1’1{3?’1'4 TS
2 ®o°
1 //‘ s
0 1E= NS
S Q
11 N %
] \\ S
N\ O
3 N
4 VUE DE COTE &
] FONGDNNEMNWNULTNNEMN
5
01 23 456 7 8 9101Im Z Ve
&
VUE DE COTE S
FONCTIONNEMENT NORMAL (MULTINIVEAUX) O O FUNCION PET ALY
Ne—— —
2.4“‘ \#)
1Tm é‘b f 7m
VUEDE COTE  FUNCTION -PET ALLEY. 4 .
PASSAGE ANIMALX DOMESTIQUES s IMPORTANT:
§° EN MODE LONGUE PORTEE LE
L @ COMPTEUR D’'IMPULSION DOIT ETRE
0.9m ¥ IMPERATIVEMENT SUR LA POSITION “2"
% Him
oS
PORTEE MAXIMALE / Hl}@ﬁEUR PORTEE MAXIMALE / HAUTEU
HAUTEUR 0,610911,2 1,52&,8 2,112,4 HAUTEUR 06(092(1,2(1,5118(2,1(24
D'INSTALLATION | m | m fm [ mfim | m | m DINSTALLATION |[m|m |m|m | m{m|m |
NORMAL 4,517,0 [9.0411,0/11,0(11,0[11,0 NORMAL 5,0(9,0 12,5117,0017,0117,0017,0
m m f'ﬁx\ m m m m m m m m m m m
1O
PASSAGE 11,0 ]]'§§’0 PASSAGE 17,0017,012,5
ANIMAUX m | m|m ANIMAUZ m|m|m
DOMESTIQUES N DOMESTIQUES
(%)
(9]
Q
&°
N
\’"Z?
(%)
N
Q)(')O
&
f}(b
N
&S
Q
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9 - INSTALLATION £
Aprés avoir sélectionné le mode de fonctionnement du détecteur (GRAND ANGLE OU LONGUE POHTE@?
- NORMAL QU PASSAGE ANIMAUX DOMESTIQUES), trouvez le meilleur emplacement pour le détectetr
en respeclant les hauteurs d'installation (0,6-1,2 m mode PASSAGE ANIMAUX DOMESTIQUES - 1.2(05@,4

m fonctionnement NORMAL) et les recommandations de positionnement. g
Faites un TEST DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR de |la maniére suivante : 2

- Placez le CAVALIER 1 {fig. 1.16) sur la position TEST QA\Q’

- Placez le CAVALIER 2 (fig. 1.16) sur la position 2. L

- Fermez le détecteur avec son couvercle et mettez-le provisoirement dans 'emplacement@&hoisi.

- Attendez 30 secondes d'échauffement a partir du moment ot la pile a été branchée., &

- Déplacez-vous dans la zone protégée par le détecteur : a chague mouvement le détecteur allume le
VOYANT rouge et déclenche une émission d'alarme, &

- Contrdlez que la zone protégée par le détecteur correspond aux exigences de I'instaﬂ@%on. Sinon déplacez
le détecteur en adaptant la protection a I'environnement & protéger. &
- Contrélez que la centrale CPX/1E regoit correctement le signal {voir Chapitre ‘g,?o)’ avec la fonction TEST
LINK. S

Cherchez les emplacements appropriés en essayant de déplacer le détecte (gu la centrale, en contrélant
de bien avoir respecté les recommandations. &

Réalisez 'INSTALLATION DEFINITIVE DU DETECTEUR de la maniéfe suivante :

- Ouvrez le détecteur et PLACEZ LE CAVALIER 1 SUR LA POSITION <NORMAL» pour éviter l'usure
prématurée de la pile lithium. S

- Placez le CAVALIER 2 suivant les exigences de l'installation : @
2 ou 4 pour le fonctionnement GRAND ANGLE ; s

2 pour le fonctionnement LONGUE PORTEE. Q,b
- Fixez le détecteur en utilisant les prépergages sur le fond du\cﬁoﬂier (trous centraux pour fixation sur paroi
verticale - trous latéraux pour fixation en coin), en respectant fa hauteur d'installation indiquée.

- Sinécessaire utiliser le support arotule (Réf. : CA1W) surtdut si le détecteur doit étre installé sur un support

métallique ou & proximité d'une partie métallique. §°
G
X
10 - MAINTENANCE
PROBLEME CAUSE PROBABLEbO§ REMEDE
G .

Les personnes * Mauvaise oriental&@ du détecteur. * Orienter correcternent le
présentes dans P détecteur
la zone ne sont * | '[RX/1E n'est @\as reconnu par la cen- | * Programmer selon les
pas détectées. trale. & instructions du chapitre 1.3.1

* Mauvaise gropagation des ondes radio. | * Vérifier la liaison radio chap. 1.2.2

* Pile déchargee. * Contacter le Revendeur de zone.

* Fonctignnement du circuit économiseur [ * Voir figure 1.17.

de piles

*Pilelithium mal raccordée. * Raccorder la pile lithium. Vérifier

N le connecteur.

LLIRX/1E est réglé sur iongue portée * Régler le compteur d'impulsions

{\a;’tandis que le compteur d'impulsions est | sur «2».
_ .\\\o sur 1a position «4,
&
R
S
@

D . .
Déclenchement * Brusque changement de température * Retirer les sources de chaleur.
sans aucune cau- | {radiateur, air conditionné). !

se apparente * Objet instable dans le champ du * Retirer I'objet.
@ detecteur.
& *Pontet CAVALIER 17 réglé pendant le * Placer le pontet CAVALIER 1 sur
\\@ fonctionnement normal du détecteur. la position «<NORMAL=.
—— Q(oo
[
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EVITER LA PROXIMITE D'AIR CONDITIONNE, EVITER LA VAPEUR D'EAU \o
DE CHAUFFAGE, ETC. OE GRAISSE ET UHUMIDITE
8] —. (6] & -
( 7
e @?
\ 51
& 06/24m
& |
L
P Y S
EVITER LES OBSTACLES MASQUANT LA ZONE =" INSTALLER A UNE HAUTEUR .o
DE DETECTION (RIDEAU, VITRES, ..) NE PAS INSTALLER A L'EXTERIEUR " DEOSmM. Azam. :

- Protection
- Nombre de faisceaux

- Sensibilité
- Vitesse détectable
- Hauteur d'installation

- Signaux transmis

- Durée alarme

- Durée d'inhibition

- Fréquence radio

- Portée radio

- Code radio

- Combinaisons

- Consommation

- Durée pile

- Température de service
- Dimensions (HxLxP)
- Poids

é)‘o
&)

11 - CARACTERISTIQUES TECHNIQ%ES

i ]

(L | T L | R S

s

GRAND ANGLE 11 x 11 metres

LONGUE PORTEE 17 x 1,7.ifetres

GRAND ANGLE : 64 &

LONGUE PORTEE : 28 &

1,6°C - 0,6 m/secondeS

de03a15 m/seco@e

NORMALE de 1,2 82,4 métres

PASSAGE ANI X DOMESTIQUES de 0,6 21,2
ALARME - AUE@PROTECTION - PILE DECHARGEE -
SUPERVISIO@?’

1 seconde

2 minutess’

433,9

jusqu'a 150 metres

numiérique 32 bits précodés

268.440.000

fepos 5 mA ; Alarme 15 mA

>% ans (50 détections/jour)

OO

&

-10°a +50°C
114x 70 x 75 mm
190 g

Le détecteur est livré avec une pile lithium de 6V 2000 mAh qui alimente le capteur et I'émetteur radio. Son
autonomie prévue est de 5 agi dans des conditions normales avec ie capteur réglé en mode «NORMAL=»
et non en «TEST». L'état de «PILE DECHARGEE~ est transmis & la centrale CPX/1E qui gardera en mémoire
et signalera le message. ©
Quand I'état de pile décliargée est signalé par la centrale CPX/1E il estrecommandeé de laremplacer le plus
10t possible, méme sife détecteur continue & fonctionner durant un certain temps.

{Contacter immédi

N
K4

g{@ment le revendeur de zone)

23



1 - GENERALITES o
- Emission du signal de supervision. ¥
- Double transmission anticlash. o
- Fonctionne relié  la centrale. N
- Faible consommation de courant, alimentée pa&%ile lithium
BV 2000mAh (Réf. : BL2) ; N4

- Circuit de détection pile déchargée. oi‘\

-Capteur REEDinterne avec aimant extérieouc?en équipement.
- Deux entrées filaires indépendantes, ayec prééquipement
pour contacts NO ou NF ou fonction pteur d'impulsions

séfectionnable, @@Q’
MODULE EMETTEUR \O\:
60 Y D vi5 DE FIXATION

— CLAVIER &
ER8 &  YROU DE PASSAGE CABLES

BARRETTE DE CONNEXION
SELECTION COMPUTER
D'IMPULSIONS

~___ BORNIER TRIPOLAIRE POUR
CONTACTS EXTERIEURS

©

N COMTACT MAGNENIQUE
REED

N MICRORUPTEUR
| AUTOPROTECTION

108

BARRETTE DE CONNEXION
SELECTION FONCTION
CONTACTS EXTERIEURS

4

3
boo I N\ CONNECTEUR PILE
@

bQ) |~ EE——— -

PILE

FIG, 1.22 : DETECTEUR EUX/2E YUE EXTERIEURE ET INTERIEURE
A

- Microrupteur avec fonctions d'auto otection & 'ouverture et 2 I'arrachage.
- 4 types d’'émission radio : ALARME - AUTOPROTECTION - PILE DECHARGEE - SUPERVISION
- Code numérique & 32 bits préc@.
N

& 2 - CARACTERISTIQUES
Le détecteur de contact de tgﬁe universel EUX/2E est renfermé dans un boitier en ABS couleur blanche et
il se compose de : S
- Embase munie de trous3pour |a fixation murale :
- Corps avec circuit élegtronique fixé par encastrements et une vis ;
- Pile lithium Reéf. : BLE"
- Aimant extérieur. ¢

o/ .
A /OO
6‘//

> 3 - PROGRAMMATION
1 - Mettez la gentrale CPX/1E en service en suivant les instructions.
2 - Quvrez lgzboitier de détecteur EUX/2E en dévissant la vis sur la face avant.
3 - Reliez la'pile au connecteur d'alimentation placé sur le circuit imprimé EUX/2E.
4 - Entrezdans ta ZONE PROGRAMMATIONS sur la centrale CPX/1E en suivant les instructions du chapitre
1.31. @
5- A@ﬁuyez et relachez le contact d’autoprotection (Fig. 1.22), pour déclencher une émission du code.
Sute & cette opération la centrale CPX/1E émet un bip sonore d'1 seconde, tandis que la visu DIS2 reste
2 qfi@, pour signaler que le code du détecteur est mémorisé.
gﬁ’émetteur EUX/2E est donc reconnu par la centrale CPX/1E.
S

S



4 - AFFECTATION ET LIAISON AUX ENTREES

- Les entrées 1 et 3 qui partent du bornier M1 (Fig. 1.23) peuvent fonctionner
en mode NF ou compteur d'impulsions pour P'entrée 1 et NF ou NO pour
i'entrée 3. Le commun de reéférence des deux entrées est le conlact 2 du
bornier M1.

- La sélection du mode de fonctionnement des entrées, s'obtient en
déplagant les CAVALIERS PT1 et PT2 comme indiqué dans la figure 1.23.
- Le contact NF est habituellement utilisé pour tous les types de contacts
magnétiques en vente dans le commerce et pour tous les appareils de
signalisation d'événements (détecteurs de fumée, inondation, récepteurs
radio, etc.} avec des sorties & contacl propre NF - Le contact NO est

7

habituellement utilisé pour les détecteurs TAPIS A CONTACTS et pour tous o 1
les appareils d'alarme, avec des sorties a contact propre NO. 003’ FIG. 1.23
- Lafonction compteur d'impulsions est habituellement utilisée pour l'interface é\\

des détecteurs & fil pour volet roulant ou d'autres détecteurs dont la &

ommutation d’état entre les conditions NO et NF est rapide. N

Si vous choisissez la fonction compteur d'impulsions de l'entrée 1, vous p vez sélectionner le nombre
d'impulsions nécessaires pour déclencher I'alarme (3, 6 ou 9) avec le CAVALIER PT1 comme indique dans

la figure 1.23. é’Q)
2
e
5 - UTILISATION EN CONTACT MAGNETIQUE o= }
D'UVERTURE N
1 -Placez le detecteur EUX/2E sur le dormant de |'huisserie bé\ I
4 3 mm du bord. o M
2- Placez|'aimant en équipement sur I'ouvrantdel'huisserie, 9? A ©
a 6 mm du corps de l'émetteur EUX/2E, au méme niveau Eé\ N
qgue celui-ci. 0 T|O
3 - Vérifiez le positionnement correct de I'émetteur. .\o(\
4-N.B.:Sil'émetteur estutilisé comme contactmagnétigue L &mm
autonome, en utilisant le capteur intégré, il ne fa@ﬁ) rien
raccorder au bornier. 000 ‘
[¢;
b@\@ PLACER LAIMANT A LA @
N MEME HAUTEUR QUE
Oo@ LE DETECTEUR
& FIG. 1.24: EMPLACEMENT DE L’AIMANT
@ PAR RAPPORT AU CORPS DE L'EMETTEUR
K
¥

N
S
6 - UTILISATJ%N COMME EMETTEUR A CONTACT MULTIPLE

Les entrées de I'émetteur EU?U2E sont séparées et autonomes, vous pouvez donc relier simuftanément 2
ou plusteurs contacts NF (g?otection sur le vantail intérieur et extérieur d'une fenétre), 1 contact NF plus un
contact NO {protection s@? porte d’entrée et tapis a contacts), 1 contact NF 1 contact NO plus un émetteur
afit (SWITCH ALARM) (protection sur vantail interne et volet roulant d'une fenétre) ou autres utilisations. En
utilisant aussi les contdcts extérieurs en bornier, vous pourrez utiliser simultanément le contact magnétique
interne, en réalisantune protection supplémentaire.
Si vous n'utiliz Opas le détecteur magnétique interne, placez le cavalier J6 sur la position OFF.
Si vous désireutiliser le détecteur EUX/2E pour linterface de plusieurs dispositifs d'alarme, il est
recommandédé ne pas utiliser plus de 5 contacts pour chaque entrée et la longueur totale du cable ne doit
pas dépasser 15 métres. Si vous utifisez 'EUX/2E dans la fonction compteur d'impulsions il est
recommagideé de relier seulermnent 1 émetteur avec la longueur totale du cable qui doit étre inférieure a 5
metres. O

o
IMP%@TANT . Quand vous utilisez des contacts extérieurs, enlevez la languette sur le bottier en ce qui
cci@eme bornier, en utilisant le trou obtenu pour le passage des cables.

O ————
;P?e faites pas passer les cbles de liaison & proximité des canalisations électriques, pour éviter les 25

\%@&\‘ ‘perturbations, 4 'origine des fausses alarmes.




B—— EUX/2€ B—— EUX/2E &
6&’)\.
b‘z’%
\ | \ ‘ @
~— CONTACTS — — CO
MAGNETIQUES QUES
= SUPPLEMENTAIRES = ey
S%BgEMmWRB
&
FIG. 1.25; INSTALLATION A CONTACTS MAGKRETIQUES SUPPLEMENTAIRES \o°’
X
Q
(2]
@
>
CONTACT CONT, CONTACT
N.F. N.F! NF.
——0—1———%@-—“&-'17
O
EUX/2E &
)
BORNIER LONGUEUR MAXIMUM DU CABLE : 15 METRES AU TOTAL
I
BORNIER 135 contactsx\!ﬁ’ en série
(@)
FIG. 1.26: RACCORDEMENT AU BORNIER. 0@0
&0‘
$
8- CARACTERISTIQU(QQ TECHNIQUES

L
Contact N@:%u NF sur le bornier - Emetteur reed intégré.Fonction
compter.qu’impulsions sélectionnable.
5 en sépie.
15 méttes.
environ 2 metres.
ME - AUTOPROTECTION - BATTERIE DECHARGEE

- Type de détection

il

- Nombre maximum de contacts
- Longueur maximum du céable
- hauteur d'installation optimale
- Signaux transmis

Foron

SUPERVISION
- Fréquence radio =, 433,9 MHz.
- Portée radio £ jusqu'a 150 métres.
- Code radio Qr}q’z numérique 32 bits précodés.
- Durée alarme © = 1 seconde.
- Alimentation §$ = pile lithium 6V 2000mAh réf, - BL2.
- Consommation S = repos 5 mA ; Alarme 15 mA
- Durée pile R4 = 5 ans (50 émissions/jour)
- Température de service & = -10°a +50°C
- Dimensions (HxLxP) ¥ = 108 x60x 24 mm
- Poids §Q = 100g
'S
L'EUX/2E est alimgtﬁé par une pile lithium de 6V 2000mAh Réf. BL2 fournie en équipement.
o
.b\QQ
Q@
2
%)
@@
@c')o
&
NG
S

2)
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1 - GENERALITES .
- Emetteur portable & 5 canaux, fonctionne relié a la centrale CPX/gE.
- Emission rolling code. N
- Boitier ABS imperméable. N
- Alimentation par pile lithium 6V 220 mAh {Réf. : N.2 BL220) b)o‘\
K & -5 ans d'autonomie (15 émissions/jour). o

L - Code numérique & 64 bits précodé. Oo?

s - Fonctions possibles (référence paragraphe 1.2.1.)3

Marche totale : le systéme est mis en service dans I‘cé?at marche totale.
Arrét total : le systéme est mis en service dans I'état d'arrét total.
Marche zone 1: le systeme est mis en service dans |'état de marche zone 1. >
Arrét zone 1 : le systéme désactive la zone 1 en laissant inaltéré I'état de la %Q"ﬁe 2.

Marche zone 2: le systéme est mis en service dans I'état de marche zone 27
Arrét zone 2 : le systeme désactive la zone 2 en laissant inaltéré ['état de,\@ zone 1.
Test : la centrale entre dans fa zone de lecture de la mémoire des alang%.
Panique : la centrale transmet immédiatement le signal d'alarme aiix sirénes et aux transmetteurs
téléphoniques, qui interviennent en fonction de I'affectation effectuée g}r la centrale en mode panique avec
sirénes ou silencieux. S
Arrét sous menace : la centrale se désactive et simultanément transmet le signal de panique au
transmetteur téléphonique. Cette fonction est utile si un malin@tiomné menace le propriétaire du local
protégé et le contraint & désactiver le systéme. S

Canal auxiliaire 1 : peut étre utilisé associé & un réceptgbfq’ pour effectuer une activation quelconque
(ouverture de portes basculantes, portails automatiques, ¢lc.).

Canal auxiliaire 2 : peut &tre utilisé associé & un récgpteur pour effectuer une activation quelconque
(cuverture de portes basculantes, portails automatiqg@%, etc.).

O
2 . CARACTERISTIQUES
L'émetteur TPX/1E est contenu dans un boitier en ABS couleur ivoire, avec un bandeau adnésif en polyester
ou sont intégrées cing touches de commande ét un VOYANT de couleur rouge.
Les fonctions énumérées dans le paragraph@%récédent peuvent étre programmées sur le TPX/2E en lui
affectant I'un des 5 MODES de fonctionn%r\@enl indiqués dans le tableau I :

2
Programmation du fiode de fonctionnement souhaité:
Aumoment de la vebie les TPX/1E sont programmeés en MODE 2. Pour modifier le mode de fonctionnement
il suffit d'appuyer $ur e bouton au dos du TPX/1E, & travers le trou du boftier.
Ensuite dans Ie@»(% secondes qui suivent il faut appuyer sur I'une des 5 touches de Ja face avant.
En appuyant stif la touche A {(voir fig. 1.27) vous programmez le mode de fonctionnement 1, sur la touche
B le mode d§f0nctionnement 2, latouche C fe mode 3, la touche D le mode 4 et la touche E le mode 5.
Quand I’af&é’ctation du mode est terminée nous vous conseillons de placer, dans'espace réservé a cet effet
au dos oftier du TPX/1E, la légende du mode de fonctionnement associé au TPX de maniere a ne pas
oublie\gﬁuel mode de fonclionnement vous avez programme.

9

s 27
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3 - PROGRAMMATION &
1 - Mettez la centrale CPX/1E en service en suivant les instructions. ,@?
2 - Entrez dans la ZONE PROGRAMMATIONS sur la centrale CPX/1E en suivant les instructions du c@pitre
1.3.1. 9

Appuyez sur la touche E du TPX/1E. La centrale émet un bip sonore court et le visu DIS2 resté fixe pour
signaler que la programmation du code a eu lieu. S
- Le TPX/1E a donc été reconnu par la centrale.

FLD]ﬁ §\\@

A @/0|O E S
B @|®@|® D| ¢
§@
C Q){@Q’Q
C
ins
\\ Z

O
S
&
[74)
=
FIG.1.27: EMETTEUR TPX/1E. :

o
Chaque fois qu'une commande est transmise ¢ VOYANT de couleur rouge s'allume pendant une seconde.
Pendant le fonctionnement I'état de pile déghargée est signalé par I'émetteur qui fait clignoter le VOYANT
et transmet a la centrale CPX/1E I'état de pile déchargée qu'elle gardera en mémoire et signalera le
message. &

Quand I'état de pile déchargée est signalé par la centrale CPX/1E il est recommandé de laremplacer le plus
tot possible, méme si I'émetteur continu & fonctionner durant un certain temps.

(Contacter immédiatement le rev%ﬁ&ieur de zone).

NG
RECOMMANDATION: Tougﬁ’es boutons de la radiocommande programmable a 5 canaux TPX/1E, y
compris celui placé au dos du boitier ABS (accessible par le trou sur le boitier) doivent étre maintenus
enfoncés pendant plus de§ .5 secondes pour que leur fonctionnement soit correct.

R
4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Boitier imperméable en ABS.
433,9 MHz.

jusqu'a 150 métres.
numérique 64 bits précodés.
1 seconde.

- Présentation Q§

- Fréquence radi%b
- Portéeradio
- Code radio &

- Durée émigsglon

(I | N I I

- Alimentation 2 piles lithium 3V 2000mAh Réf. : N° 2 BL220.
- Consormimation repos nul - alarme 10 mA.
- Duréepile 5 ans (15 émissions/jour).
- Ten@g’érature de service -10°a +50°C
- Dgﬁensions (HxLxP) 87 x51 x7 mm
-@g()ids = 28g
é&
\;0
28
—_——
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1 - GENERALITES .
- Emelteur - clavier de commande, fonctionne relié A la
centrale CPX/1E. R
- Boitier en ABS ivoire, prévu pour une instaltation fixe,
comprenant : 12 boutons couleur ivoire, cirgtit imprimé
fixé a I'armidre du boitier avec 1 voyant royge et 1 voyant

vent. o,oc
(<)
- O
5 , $
| T
=
—— Q§ mym
o = E“E} © {0% MCROPROCESSEUR
o
H D 2IGE g i (.9@ R MEMORRE
L] mm@ LS o
|| @ @ n f . i ﬁ?«scmn
0 EH® &
» 8 ®= S e o
0Q)
{\\0
@ S AL
19
O
S
\V
FIG. 1.28: VISTA ESTE FIG. 1.29: VISTA INTERNA
N
@)
TOUCHES DOUBLE FONCTION S REFERENCE FIGURE
TOUCHES | FONCTION o 0-9 = TOUCHES DE COMMANDE
2 CHANGEMENT CODE SECONDAIRE’
5 CHANGEMENT CODE PF"NC'PAOb@ = VOYANT VERT «CLAVIER EN PAUSE=-
7 FONCTION 1 &
8 FONCTION 2 « @ _ . -
9 FONCTION 5 Q%v VOYANT ROUGE «EMISSION RADIO
0 FONCTION 4 S @ _
12 FONCTION 3 + ENTERS = FONCTION 3 + ENTER
13 AL UMAGE CLAVIERS
12+13 PANIQUE INSTANFANEE @ = ALLUMAGE CLAVIER
|

.O"
- Code secret a 4 chiffres\?}Q\\
- Faible consommation d& courant, alimenté par pile lithium 6V 950 mAh Réf. : BLIS0.
- 3types d'émission radio ; COMMANDES - PILE DECHARGEE. '
- Emission tolling cade.
- Code numériqued 64 bits précodé.
- Capot de pro/tgéon du clavier.
- Carte a codede déblocage du clavier a 8 chiffres
>

o ,
- Eonctions possibles (référence paragraphe 1.2.1.) :
Marche totale ; |e systeme est mis en service dans |'état marche totale.
Arrét tofal ; le systéme est mis en service dans I'état d’arrét total.

March@ zone 1: le systéme est mis en service dans f*état de marche zone 1.
Arrétzone 1 : fe systéme désactive [a zone 1 en laissant inaltéré I'état de la zone 2.

che zone 2: le systéme est mis en service dans [‘état de marche zone 2.
#z?rét zone 2 : le systéme désactive la 20ne 2 en laissant inaltéré I'état de la zone 1.

est : 1a cenlrale entre dans la zone de leclure de la mémoire des alarmes. 29

\%& Panique : la centrale transmet immédiatement le signal d'alarme aux sirénes et aux transmelteurs
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téléphoniques, quiinterviennent en fonction de I'affectation effectuée sur la centrale en mode panique aveg}@
sirenes ou silencieux. i\@
Arrét sous menace : la centrale se désactive et simultanément transmet le signal de panique%au
transmetteur téléphonique. Cette fonction est utile si un malintentionné menace le propriétaire dtrxotlocal
protégé et le contraint a désactiver le systéme.

Canal auxiliaire 1 : peut étre utilisé associé a un récepteur pour effectuer une activation qg‘@lconque

(ouverture de portes basculantes, portails automatiques, etc.). Q&\
Canal auxiliaire 2 : peut étre utilisé associé a un récepteur pour effectuer une activatiog%uelconque
(ouverture de portes basculantes, portails automatiques, etc.). Q@
S
%
&
2 - CARACTERISTIQUES )

Les fonctions énumérées dans le paragraphe précédent peuvent étre programnﬁes surla CPX/1E en lui
affectant I'un des 5 MODES de fonctionnement indiqués dans le tableau I : 2
_ _—

"TOUCHE C
(FONC. 3)

TOUCHE A

(FONCTION 1)
Mope1 MARCHE TOTALE
mopes MARCHE : ZONE: 1 @

Programmation du mode de fonctionnement souhaité : {\\o“
Aumoment de lavente les CLX/1E sont programmés en M§5\DE 2. Pour modifier le mode de fonclionnement
il suffit d’appuyer sur le bouton au dos du CLX/1E, en ouwviant le boitier. Puis dans les 3 secondes qui suivent
il faut appuyer sur I'une des 5 touches fonction du CL%@ E. En appuyant sur la touche A (voir fig. 1.2) vous
programmez le mode de fonctionnement 1, sur la totiche B le mode de fonctionnement 2, la touche C le
mode 3, la touche D le mode 4 et latouche E le g&)de 5.

Quand I'affectation du mode est terminée nous vgiis conseillons de placer, dans I'espaceréservé a cet effet
au dos du capot du clavier, la Iégende du mo{;% de fonctionnement associé au CLX/1E de maniére a ne
pas oublier quel mode de fonctionnement \@JS avez programme.

~ CODES D'ACCES

CODE PRINCIPAL: C'est le code gtii permet de sélectionner et de transmettre les commandes du
clavier et d'accéder a la programmation du code principal et secondaire.
Par précaution ne divulguez pasice code.

¥
CODE SECONDAIRE: C'estle code qui permet de sélectionner et de transmettre les commandes du
clavier, mais pas de faire des modifications aux codes d'accés. Ce code peut étre utilisé par les
domestiques, le personnel d service ou autres car il peut &tre effacé ou modifié & tout moment, mais ne
peut pas modifier & son %@r les codes d'acces.

N}
ATTENZION: Le claviér est fourni avec le code principal standard 1234. Il est conseillé de remplacer ce
code immédiateme%(\aprés installation.

&
& 4 - PROGRAMMATION
- Mettez en ser%EeQe la centrale CPX/1E en suivant les instructions.
- Ouvrez le baitier du clavier en dévissant la vis de la partie inférieure.
- Entrez dangta ZONE PROGRAMMATIONS sur la centrale CPX/1E en suivant les instructions du chap. 1.3.
- Brancheg;% pile au connecteur du circuit imprimé du clavier CLX/1E (fig. 1.29).
- Tapez d'abord le code principal (ou secondaire) pour émettre le code fonction 5 et tout de suite apres
appuye_?sur la touche 9. La centrale émet un bip sonore court et le visu DIS2 reste fixe pour signaler que
la méfiorisation du code a eu lieu.
- Lg&!avier CLX/1E a donc été reconnu par la centrale CPX/1E.
N4
P 5 - MODE D’EMPLOI
g@En appuyant sur le bouton MARCHE CLAVIER (13) (fig. 1.28) le VOYANT vert (10) s'allume) et le CLX/1E

se place en état d'attente (stand-by) pendant environ 10 secondes. Aprés quoi, si aucune fonction n'a été



sélectionnée, if s'éteint automatiquement. Pour rallumer le clavier CLX/1E appuyez de nouveau sur le bouton §0
MARCHE CLAVIER (13). Pour sélectionner les fonctions suivez les exemples ci-dessous : §
6&)\.
VOYANT | VOYANT 2
SIGNIFICATION DES VOYANTS T | O ‘C,PQ’
CODE ERRONE OU INCOMPLET 4} tf &
e Pan T8 OQ
S
REPOS \
OO
Q
()
CLAVIER EN PAUSE > & O 5
TRANSMISSION COMMANDE O X N
- ()
TRANSMISSION +PILE DECHARGEE O 1} @\fq’
@‘D
o
Q
&
LEGENDE: 1- FONQ&?ONS 1
9
VOYANT ETEINT O K VOYANT | VOYANT
VOVANT ALLUME | K cuxwgﬁ EN PAUSE O 0O
VOYANT CLIGNOTANT| 3¢+ =2 -
/I N (_\.E 7.
‘Z’ “w" |MISE EN MARCHE % O
es= E @ 3] (4] H7] o
Qﬁ FONCTION 1 O
5 | FONCTION 1 TRANSMISE ’
S )K O
2 - FONCTIONS 2 ¥ 4 - FONCTIONS 4
.
Yo | e | VERT | | ROUGE.
S CLAVIE u
CLAVIER EN PAUSE @(b O LAVIER EN PAUSE O 10
S 9S 3/, 98
& % S &=k O
“%" |MISE EN MARCHE § O ,Q§ MISE EN MARCHE %
. 18 18
e~ [1] [2] 3] [4] Hg] < [1] [2] [3] (4] o]
CODE Foucnoné) O % CODE FONCTION 4 O %
S
FONCTION 2 TRANSMJSE % O FONCTION 4 TRANSMISE %”’ O
o\
3 - FONCTIONS 3 5 . FONCTIONS 5
b\ VOYANT VOYANY VOYANT VOYAN"
\(Z) VERT ROUGE VERT ROUGE
K7» 3
CLAVIER GEN CLAVIER EN PAUSE
PAUSE & O O OO0
@ :‘\ Q_) s \\\I’I_ 1,98
"Q@‘ MISE EN MARCHE % O 5 "Q‘: MISE EN MARCHE hd O
E@@@@ %ﬁ"" +g]
CODE FONCTION 3 O c[gjos@ 3] @FQNC'HONS O ‘#
{ s ‘., 98 —
§§1(-DONCHON 3 TRANSMISE )K’ O FONCTION 5 TRANSMISE | @~ | (O 31
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KQ)
2
6 - PANIQUE INSTANTANEE &S
VOYANT VOYANT &
VERT ROUGE P
INDEPENDANT DE L’ETAT DE LA CENTRALE O O b‘z'(o
22
(:@D N 4 ? * APPUYER ET MAINTENIR h 18 . §)
2 "1 APPUYE ENVIRON 3 SECONDES b* b &
MARCHE TEST [ [ @
i
K1 §
= = * MAINTENIR 18 2
V= "Q‘: +|? APPUYE X O &
MARCHE TEST O
:\\'0_ * MAINTENIR APPUYE &
@ A fF| +? N Q%
MARCHE TEST Q§
$
CENTRALE EN ALARME %s :)% O
FONCTION PANIQUE 9
=&
&(Z)

Q)o_;

7 - MODIFICATION DU CODE PRINQﬁAL

VOYANT VOYANT
<VERT ROUGE
CENTRALE ARRETEE o'\:@ O O
% 3 98
(B [3( E |MARCHE Ag? _/+\_ O
N )
+ O ‘\t,-’ 10S
@ . @ @ @ IEGEOODEPRINGPMQ,bO / O
¥ s
o MNXNE ¥ | ¥
CODE PRINCIPAL MODIFIE>"
& e
b°°“
8 - MODIFICAT;DQN DU CODE SECONDAIRE
o VOYANT VOYANT
o VERT ROUGE
Q
CENTRALE Q\R\RETEE O O
O és 9s
@G [F SfRancre O
el .8
. -10 8
+ N
é)\'CODF.PRINC‘lPEA'L @ CHANGE CODE SECONDAIRE _/JP‘ O
18
9
@:owlw@m!m@,.; el x x
{CODE SECONDAIRE MODIFIE %s O

h/@ )
O/Ow )



6 - INSTALLATION 5
Choisissez I'emplacement du clavier CLX/1E le plus approprié en respectant les indications suivantes: f
- Installez le clavier CLX/1E de préférence a l'intérieur des locaux protégeés. g},‘

- La hauteur d'installation optimale est de 1,5 metres, dans un endroit bien accessible. . A
- Ne l'installez pas sur des éléments métalliques ou a proximité de ceux-ci. ‘ ¥
- Ne linstallez pas & proximité d'appareils é&lectroménagers, électriques ou composants du gifcuit
électrique. §

\

Placez provisoirement le clavier CLX/1E dans I'emplacement prévu et faites quelques Q@%sais de
fonctionnement, en vérifiant que la liaison radio entre la centrale et le clavier est correcte.Pans le cas
contraire déplacez le clavier en controlant d'avoir respecté les recommandations pour le g&’sitionnement
et faites de nouveaux essais de fonctionnement. S
Aprés avoir trouvé le meilleur emplacement, installez le clavier : N
- Ouvrer le boitier. o2
- Fixez la base du clavier au mur avec les vis et les chevilles dans les trogg’ prévus.

Q

- Répétez les essais de fonctionnement. @q,

o
&
O
7 - PERTE DU CODE UTILISATEUR\@Q
Utilisez la carte de sécurité fournie avec I'article. <0

La séquence de rétablissement du code utilisateur
est la suivante :

AN
OYANT VOYANT
[ERT ROUGE
2

v
v
{@D E&l: MARCHE <§?‘Z’ x : O
X

o
SEQUENCE DEBUT DE o
& @ @ @ @ PROCEDURE N

18
18

O 4/¢'
LE CODE DE DEBLOCAGE DE 8 CHIFFRES N
(&= FOURNI AVEC LE CLAVIER SUR UNE€ARTE {} %
SPECIALE DE SECURITE AG} ak
[S; .
& XX X X @ S Ve O
NOUVEAU CODE A 4 CHIFFRES 0 /N
" 18
o o & * | ¥
&
éﬁ
8 - CAR@R:TEHISTIGUES TECHNIQUES

- Hauteur d'installation & = 1,5 metres.
- Signal transmis N = COMMANDES - PILE DECHARGEE.
- Fréquence de transmission @ = 433,9 MHz.
- Portée radio O = jusqu'a 150 metres.
- Code radio §\ = 64 bits précodés rolling code.
- Combinaisons 2 = 17.179.868.180
- Durée émission ~ = 1 seconde.
- Alimentation N = pile lithium 6V 950mAh (Réf. : N° BL950).
- Consommation o = repos 7 mA ; transmission 15 mA, Eteint 0.
- Durée pile §°Q = 5 ans (15 émissions/jour).
- Température de gervice = -10°a +50°C
- Dimensions (HxtxP) = 144 x 74 x 31 mm
- Poids @@ = 1409

S
Pendant le f3nctionnement I'état de pile déchargée est transmis a la centrale CPX/1E qui le conserve en
mémoire@}[ signale I'événement. Aprés le signalement par la centrale CPX/1E de I'état de pile déchargée
il est regommandé de la remplacer le plus tot possible, méme si le clavier CLX/1E continu & fonctionner
dura%pun certain temps.

2)

N . -
(g‘éntacter immediatement le revendeur de zone). 33
§
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SIREN CLIGNOTANT A USAGE EXTERIEUR SX/1E

1 - GENERALITES &
Siréne d'extérieur avec clignotant, sans fils. o0
Fonctionne reliée & la centrale CPX/1E. &
Puissance 110dB, durée alarme temporisée inféri@ a3minules.
Autoprotection a I'ouverture, a I'arrachement, Ada coupure d’an
tenne. NG
Fonction d'autoprogrammation du code. &
Puissance du dignotant: 2ampoules a foncotj,onnement intermittent

de 6V 3W. oo)

-
%

¥
)

N
FIG. 1.30: S
COMPOSANTS DELA 0

SIRENE D’ESTERIEU R.\\cf

SX/1E. Q§
- Alimentation par %i% lithium 7,2V 13Ah (réf. BL13) en équipement.
- Boitier en métal couleur creme.
- Supervisée. &
Q
<
o 2 . CARACTERISTIQUES

- D , .
La sirene SX/1E, renfermée dans un boftier en métal couleur créme, se compose de :
- Couvergle avec grille de protection et circuit imprimé FLASHER.
- Socle-arrigre avec circuit imprimé SX/1E, microrupteur d'auloprotection, cdne électromagnétique, pile
lithiuny Réf. BL13.
- Agéessoires : 2 vis et 2 chevilles de fixation murale, 2 vis & clé méale de fermeture du couvercle, 1 vis avec
1.gheville de protection microrupteur.
<Antenne,
——®
w 3 - PROGRAMMATION
__&&_1 - Mettez la cenlrale CPX/1E en service.



2- Ouwvrez la siréne en dévissant tes vis du couvercle. COTE
3 - Branchez I'antenne dans le connecteur (voir fig. 1.31} en introduisant
I'antenne dans le support en plastique présent sur le fond de la sirene.
Placez la siréne au moins & 2 métres de la centrale CPX/1E. Entrez dans la
ZONE de PROGRAMMATION sur la centrale CPX/1E en suivant les ¢
instructions du chapitre 1.3.1.
4 - Maintenez enfonce le bouton PS1 du circuitimprimé SX et simultanément
branchezla pile dans le connecteur d'alimentation du circuit imprimé SX/1E.
La sirene transmet le signal de programmation a la centrale CPX/1E qui a
son tour émet un bip sonore court de confirmation et retransmet e signal de m
programmation a la siréene SX/1E.

Cette derniére émet un bip de confirmation de la programmation et allume o
le voyant. Si seule la centrale émet le signal sonore répétez |'opération de programm&b%n. Suite a cette
manceuvre relachez le bouton PSt. Ensuite débranchez le connecteur de la pile pourne pas provoquer
defausses alarmes pendant les procédures d'installation & cause du microrupteur d&&utoprotection ouvert.

3

4 - INSTALLATION N
1 - Choisissez I'emplacement de la siréne SX/1E, en respectant les recommdndations suivantes:
- Installez |a siréne & I'abri des intempéries, si possible sous un toit, un balgon ou un autre abri.
- La hauteur d'installation optimale est de 3 meétres environ, hors de porjl@.
- Ne l'installez pas sur des éléments métalliques ou & proximité de ceyx-ci.
- Choisissez un emplacement avec une bonne propagation des onde® radio.
- Ne placez pas la siréne a moins de deux métres des autres réce%@urs de la ligne CESAR PLUS (CPX/
1E - INX/1E - BRGO1 - DAX/1E - RCX/1E - etc.). )
2 - Placez provisoirement la siréne & I'endroit choisi, branchez lapile et remontez le couvercle en faisant
attention & ce que le microrupteur d'autoprotection soit ferm
3 - Faites quelques tests de fonctionnement en activant la fefiction PANIQUE avec une radiocommande
ou un clavier (si la fonction panique apparait dans le set d@onctions programmees dans la TPX/1E). La
siréne active une alarme qui peut étre successivement igterrompue, en activant la fonction ARRET avec
une radiccommande ou un clavier. Faites plusieurs testgen contrélant que la siréne a une bonne réception
radio des signaux de ia centrale. Dans le cas contrairexdéplacez la siréne de quelques métres et contrélez
de nouveau que les recommandations d'installationeont été respectées. Répétez le test de fonctionnement.
4 - Quand tout fonctionne correctement, installexda siréne :
- Repérez les points de pergage sur le fond dedd siréne.
- Percez 2 trous de diametre 8 mm. N
- Fixez I'embase au mur avec le joint d'étan@Qnéité. en utilisant les vis et les chevilles.
- Positionnez la troisieme vis avec la cheviﬂ% correspondante sous le microrupteur d'autoprotection pour
que, apres fermeture du couvercle de Ia%iréne, le microrupteur soit fermé entre la vis et le couvercle.
- Branchez le connecteur d'alimentagéh du circuit FLASHER au connecteur du circuit SX/1E et fermez
définitivement fe boitier de la siréne avec la vis & six pans creux.
- Contréler de nouveau le fonctiondement de la siréne.

Q@
RN
SéQ”CARACTERIS'I'IQUES TECHNIQUES
- Hauteur d'installation N = environ 3 méatres,
- Fréquence de transmisgfon = 433,9 MHz.

- Portée radio S
- Puissance alarme sgnore
- Puissance clignotat

- Durée alarme &

jusqu'a 150 métres.

110 dB.

2 ampouyles intermittentes de 6V 3W.
inférieure a 3 minutes.

- Alimentation % pile lithium 7,2V 13Ah.

- Consommatjp repos 100mA ; alarme 1A.

- Durée pile & = 5 ans (1 alarme/mois).

1l

Il

- Températéire de service = -10°4 +50°C
- DimensiBns (HxLxP) = 180 x 220 x 84 mm
- Poids& = 2600 g
0
Ny
o
&
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1 - GENERALITES
- Boftier radio de visualisation d'état, autoalimenté sans fils, a signalisations sonores et visuelles.
- Fonctionne relié 4 la centrale. &
- Réception des commandes : MARCHE - ARRgf- ANOMALIE.
- Fonction d'autoprogrammation des codes.
- Faible consommation, alimenté par pile fithim 6V 2000 mAh Réf. : BL2.
- Circuit de détection pile déchargée, ¥

Q&
2 & CARACTERISTIQUES

Le déport d'acquit DAX/1E, renfermédans un boitier en ABS couleur blanc, se compose de :

- Embase avec trous de fixation muyfale.

- Corps avec circuit électronique gncastré et fixé par une vis. Voyant bicolore sur la face avant.

- Pile lithium Réf. : BL2, g

§§
e 3 - PROGRAMMATION

N
- Mettez la centrale CPX/ Een service en suivant les instructions.
- Ouvrez le boitier du DAX/1E en dévissant la vis sur la face avant.
- Branchez la pile au c@ﬂnecteur d'alimentation sur le circuit imprimé du DAX/1E (fig. 1.33).
- Maintenez le boutoPS1 enfoncé sur le circuit imprimé du DAX/1E et simultanément activez la fonction
ARRET avec une;\@%diocommande ou un clavier. Si vous utilisez le mode 3 de fonclions sur les
radiocommandegi{dans lequel n'apparait pas la fonction ARRET) & sa place vous pouvez utifiser fa touche
associée & la fofiction ARRET ZONE 1.
- Quandla trq;%mission de la centrale a été regue, le deport d'acquit allume le VOYANT crange et émet un
signal sonoge court, confirmant la programmation. Relachez le bouton PS1.
Cette mangeuvre permet de mémoriser le code radio de la centrale CPX/1E sur le déport d’acquit DAX/1E

en I'habilitant au fonctionnement en paralléle a la centrale CPX/1E.

QO

@QJ.
@ 4 - MODE D’EMPLOI

haque MARCHE ou ARRET de la centrale CPX/1E, le déport d'acquit DAX/1E indique a distance I'état

— e lacentrale. Consultez les tableaux ci-dessous pour l'interprétation des signaux affichés par le DAX/1E.

S



TAB. I
MARCHE TOTALE
MARCHE ZONE 1
MARCHE ZONE 2
ARRET TOTAL
ARRET ZONE 1
ARRET ZONE 2

0)0

« INSTALLATION
1-Choisissez I'emplacement approprié pour le dépond acquit DAX/1E, enrespectant Ies@%ommandatlons
suivantes : &
- Ne linstallez pas sur des éléments métalliques ou a proximité de ceux-ci. Q@”
- Installez le déport d’acquit a I'abri des intempéries, si possibie sous couvert ou@l'intérieur des locaux.
- Placez le déport d'acquit foin des autres appareils électriques ou électroniques.
- Ne placez pas le déport d'acquit DAX/1E a moins de deux métres des autres r%épteurs delaligne CESAR
PLUS. o
2- Placez provisoirement le déport d'acquit a I'endroit choisi, branchez Ia\qule et fermez le botier.
3- Faites quelques tests de fonctionnement, en activant les fonctions?’MARCHE et ARRET avec une
radiocommande ou un clavier. \Qf’
A chaque changement d'état de la centrale CPX/1E le déport d'acqgfm doit afficher 'état de la centrale.
Faites plusieurs tests en contrdlant que le déport d'acquit regoit q}?rectement les signaux de la centrale.
Dans fe cas contraire essayez de déplacer le déport d'acquit. @E quelques metres et contrdlez que les
recommandations de mise en place ont été respectées. Repq@z le test de fonctionnement.
4 - Quand le DAX/1E fonctionne correctement, installez e d@ort d'acquit :
- Percez deux trous au niveau des orifices de fixation sur } émbase du botier.
- Fixez I'embase au mur en utilisant les vis et les chevilles. ,@’anchez la pile et fermez définitivement le déport
d'acquit sur la face avant. >
- Contrblez de nouveau le fonctionnement du DAX/18~°
S
It est conseillé de remplacer 1a pile le ptus tot possgblbe méme s'il continue & fonctionner pendant un certain
temps. (Contacter immédiatement le revend@ur de zone).

.\

6 - CAMCTEﬁISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur d'installation = @anétres ou plus.
- Fréquence radio = % 433.9 MHz.
- Portée radio =& jusqu'a 150 métres.
- Durée signalisation §b environ 2 secondes.
- Alimentation §s:\s pile lithium 6V 2000 mAh Réf. ; BL2
- Consommation @ = repos 75 mA ; service 50 mA.
- Durée pile .of = 5 ans (10 émissions/jour).
- Température de service & = -10°a+50°C
- Dimensions (HxLxP) Q° = 106 x 60 x 24 mm
- Poids > = 115g
™
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FIG. 1.36: COMPOSANTS DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE TTX/1E

¥
1 - PRESENTATION
Le transmetteur téléphonique TTX/1E tcomposé d'unrécepteur /charge batterie modeéle RTT220 et d'un
transmetteur téléphonique modele\ 171. L'ensemble est renfermé dans un boitier métallique avec
couvercle en aluminium, avec unebatterie tampon au plomb de 12V 1,8 Ah. Le transmetteur téléphonique
AT 171 est en mesure de mémgriser n.2 messages vocaux de 10 secondes ou n.1 message de 20
secondes. Il peut aussi mémdriser n.7 numéros de téléphone de 15 chifires chacun pour ies deux
messages. Le récepteur RT1$220 est en mesure de recevoir les transmissions de MARCHE - ARRET,
ALARME, SUPERVISION; AUTOPROTECTION et PANIQUE de la centrale CPX/1E. Il fournit aussi
I'alimentation aux autres:dispositifs et maintient la batterie tampon en charge, en lui donnant ainsi une
autonomie de plusieurstheures méme en I'absence de courant du secteur. Le systéme représenté permet
deréaliser une alar léphonique a distance, dans le cas d'une ALARME, d'une AUTOPROTECTION ou
d’'une activation ded®ANIQUE (antivol - anti-agression - télésurveillance) de la centrale CPX/1E, par une
simple liaison & Igdigne téléphonique et au secteur 230V.
O

R 2 - GENERALITES

RECEPTEUR.]CHARGE BATTERIE RTTX 220
- Entrée seefeur 230V
- Sortie batterie 14,4V
- Sortie alimentation transmetteur téléphonique 12V
- Voyaft mise sous tension 230V (ROUGE) autonomie batterie (VERT).
- Régeption des commandes :

RCHE/ARRET
\\%LARME / ALARME ZONE TECHNIQUE

- PANIQUE
- Fonctionnement relié a la centrale

iQ AUTOPROTECTION / SUPERVISION ECHOUEE



TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE AT 171
- 2 canaux indépendants avec gestion des priorités ;
- possibilité de fonctionnement a 1 canal (durée du message double) ;

§o
&
&
B~
Q

- 7 numéros de téléphone a 15 chiffres pour chaque canal, avec possibilité de mettre des pauses entre |e%b

chiffres ; g
- durée des messages 2 x 10 secondes ou 1 x 20 secondes ; .‘é;@
- répétition des messages 20, 40, 60, 80 secondes sélectionnable ; N
- blocage des alarmes avec commande électrique ou par code ; Q@
- activation avec commande positive ou négative ; @
- haut-parleur incorporé de controle des messages enregistres ; O{\‘
- programmation par clavier et visu d'affichage ; @
- mémoire non volatile pour la conservation des données, O?(o
0
X

3 - RACCORDEMENT 2
RTT220 (O [COMMUN §BNCTION
Borne M1 = entrée alimentation secteur 230Vc.a; | M6 () |N.O. MARCHE/ARRET
Cable avec cosse = sortie alimentation 12V c.c. O [NF. @ BISTABLE
ROUGE + NOIR (57-@
Cable faston = réservation pour raccordement O [coMMuN & FONCTION
batterie ROUGE + NOIR - Ms| O |N.O. & PANIQUE

O INF. 2 MONOSTABLE
BORNIER O |cCOMMYN FONCTION

O

M3 - M4 - M5 - M6 M4| O [N.O. o AUTOPROTECTION /SUPERV.

O INE ECHOUEE

O |€OMMUN MONOSTABLE
BORNIER M2 Ma O N.O. FONCTION
Connexion antenne (san polarité) @ N.F ALARME/ZONA TECHNIQUE

AT 171 o
BORNIER DE RACCORDEMENT ;bpo mise & e exéieure
LIGNE ET TELEPHONIQUE b@ - entrée ligne extérieure
& 4 - sortie ligne intérieure
| & 5-  sortie ligne intérieure
BORNIER DE RACCORDEMENT \q'?@ 6- entrée alarme principalg (L1)
ALIMENTATION | FONCTIONS R 7 - entrée alarme secondaire (L2)
S 8- masse
A§' 9- blocagealarme (NO enréférence alamasse)
N 10 - 11 contact microrupteur d’autoprotection
2 12 - alimentation négatif OV
< 13 - alimentation positif 12V cc
Q§ 14 - 15 contact NO accés programmation

N
Le transmetteur téléphon@e TTX/1E est fourni cablé, les seules connexions a faire pour habiliter
fonctionnement sont : .
1 - raccorder I'antennecen équipement au bornier M2 du récepteur / charge batterie RTT220.
2 - raccorder la battefie (indispensable) aux connecteurs FASTON en respectant la polarité

ROUGE @ NOIR -
3 - raccorder le sécteur 230V ca a la borne M1 du récepteur / charge batterie RTT220.
4 - raccorder Ia@%jne téléphonique aux bornes 2 et 3 du transmetteur téléphonique AT 171 (leraccordement
en entrée du tfansmetteur doit étre fait en amont de toutes les autres utilisations branchées au secteur).
5 - raccorder la ligne téléphonique en sortie aux bornes 4 et 5 du transmetteur téléphonique AT 171 (le
raccorderdent en sortie doit étre branché a toutes les utilisations restantes connectées a la ligne
téléphogique).
6 - raceorder le cable de terre a la borne sur le fond métallique du dispositif TTX/1E et & la borne 1 du
transfnetteur téléphonique AT 171. Le raccordement réalisé entre le récepteur / charge batterie RTT220 et
le trdnsmetteur AT 171 permet d'activer la ligne principale d’alarme en cas d'alarme de la centrale CPX/1E
e§|a ligne d'alarme secondaire en cas d’activation de la fonction panique de la centrale.

le
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Ily apar ailleurs une connexion
alaligne deblocage alarme &
travers lerelais marche / arrét.
En cas de fausse alarme ceci
permet d'interrompre
immédiatement la
transmission téléphonique
simplement en désactivant la
centrale CPX/1E.

Si la transmission est
déclenchée -par une
autoprotection ou par une
commande antipanique
pendant que la centrale est
désactivée, il faut d'abord
activer et tout de suite
désactiver la centrale pour
interrompre la transmission
téléphonique en cours.

FIG. 1.37 :
SCHEMA ELECTRIQUE
DES RACCORDEMENTS
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FIG. q?ga : SCHEMA
ELECTRIQUE DES
RACCORDEMENTS A
LISER DANS
'INSTALLATION DU
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TELEPHONIQUE TTX/1E.
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4 - PROGRAMMATION 5
RTT 220 : PROGRAMMATION DU CODE DE LA CENTRALE CPX/1E S
- Mettez en service la centrale CPX/1E aprés avoir exécuté la programmation de la TPX/1E. éz’
- Ouvrez le bottier du transmetteur téléphonique. ok
- Branchez I'antenne au récepteur / charge batterie RTT220. (ob
- Reliez la batterie aux connecteurs correspondants. ‘ ¥
- Branchez I'alimentation du secteur au récepteur / charge batterie RTT 220. @
- Appuyez sur le bouton de programmation PS1 et simultanément sur le bouton d' ARRE§‘ de la
radiocommande TPX/1E (en cas d'utilisation du 3éme jeu de fonctions sur lesradiocommandes @18 lequel
n'apparait pas la fonction ARRET, utilisez a sa place la touche associée a la fonction ARRETZONE 1).

- Le voyant de programmation DL3 du récepteur RTT 220 s'allume. §
- Relachez le bouton de (:)
programmation PS1. S

Le code radio de la centrale \\O
CPX/1E est ainsi mémorisé CPX/1E '50?)(/15
sur le récepteur RTT 220, en N

I'habilitant au fonctionnement \

parallele & la centrale \ <::u u::>
- Placez le TTX/ME au &
minimum a 2 metres de la &

N
centrale CPX/1E (voir Fig. | FIG. 1.39: DISTANCE MINIMUM CPX/{E - TTX/1E = 2 METRES

1.39). P
@
TTX/HE TTX/1E RTT/220 TPXI2§>° TIXAE | RTT/220
| N I @ ﬂ DL3 O\ U
[ & ] | &
= °l = ° * RELACHEZ PS1
RACCORDEZ | RACCORDEZ | APPUYEZSUR @NC“ON 5 VOYANT | el XIE
LA BATTERIE | L'ALIMENTATION LE BOUTON PS1|APPUYEZ SUR LE ROUGE CODE DE LA
ET L'ANTENNE 230V of BOUTONPS1 | CUGNOTANT CENTRALE
O
FIG. 1.40: PROGRAMMATION DU nacepnsugz,?cmncs BATTERIE RTT 220

&
AT 171 : PROGRAMMATIONS NUMEROS DE TELEPHONE, NOMBRE CYCLES D'APPEL, CODE
BLOCAGE ALARME, MESSAGES DALAgME TEMPS DE REPRODUCTION, TYPE DE SELECTION,
MODES DE FONCTIONNEMENT. &
>
TOUCHES FONCTION: §°

E CONFIRMER. Pendant I@%rogrammation des numéros de téléphone et du code de blocage, cette
touche sert & mémorisgf les chiffres saisis. (Dans toutes les autres phases de programmation la
valeur est mémorisé\g,automatiquement dés qu'elle est saisie).
Q
. N;
F QUITTER. Cettebt@%che sert aquitter’opération sans modifier la valeur mémorisée précédemment.
$
EFFACER. P§1dant la programmation des numeéros de téléphone et du code de blocage alarme,
C cette touch@permet de corriger les chiffres saisis avant d’avoir appuyé sur la touche de
confirmation E.
- \(b
D AFFI%ﬁER Cette touche sert a afficher les valeurs programmeées. Elle doit étre enfoncée aprés la

combinaison des touches qui sélectionne le parameétre que I'on veut afficher. Par exemple si on
veéﬁ afficher le nombre de cycles d’appel mémorisé il faut appuyer sur :

A\ POURSELECTIONNER LAPROGRAMMATIONDUNOMBREDE CYCLES D’APPEL
>
P

POUR AFFICHER LA VALEUR MEMORISEE

Virifiez chaque fois le parameétre mémorisé en suivant cette procédure.
s
N




ACCES A LA PROGRAMMATION &
A travers les microrupteurs du micro interrupteur (figure 1.36) sélectionnez : ,@?
MICRORUPTEUR 1 OFF &
Fonctionnement a un canal. Le transmetteur téléphonique travaillera avec 1 seul canal, actionné par I eﬁirée
6 (L.1). Durée du message : 20 secondes. bq?
MICRORUPTEUR 1 ON
Fonctionnement a 2 canaux. Le transmetteur téléphonique travaillera avec 2 canaux, actuon@s par les
entrées 6 (L.1) et 7 (L2). Durée des messages : 10 secondes chacun. Q&O
MICRORUPTEUR 3 OFF N
Programmation habilitée. Quand vous étes entrés en programmation vous avez la possibilité de modifier
tous les paramétres. &
MICRORUPTEUR 3 ON N

Programmation bloquée. Quand vous étes entrés en programmation vous gg’avez afficher toutes les
valeurs, mais modifier seul le premier numéro de téléphone de chaque canabqét le code de blocage de

I'alarme. Q,?

$
MICRORUPTEUR 4 ON &

Enregistrement bloqué. Cette condition ne permet pas I enreglstremen&u la modification des messages
vocaux.

Q)
MICRORUPTEUR 4 OFF k2
Enregistrement habilité. Si vous avez I'intention d'enregistrer ou d\Q?hodlf er un message vocal vous devez
programmer cette condition. boo

UNE FOIS QUE LES INTERRUPTEURS ONT ETE.PROGRAMMES IL FAUT FAIRE UNE
INITIALISATION EN APPUYANT SUR LE BOUTQ@ PLACE SOUS LE CLAVIER OU EN
DEBRANCHANT L’ALIMENTATION ET LA BATFE@% DU TRANSMETTEUR TTX/1E PENDANT
QUELQUES SECONDES. Q

Pour accéder a la programmation appuyez sur le bo%i:on de programmation (Fig. 1.36) placé sur le circuit
imprimé du transmetteur téléphonique AT 171, &

Le visu (fig. 1.36) affiche le symbole our mdkgiher que le transmetteur téléphonique est prét a recevoir
d’autres commandes. Si pendant 25 secondesde transmetteur téléphonique ne regoit aucune commande
du clavier, il sort automatiquement de la phase de programmation.

Q
ATTENTION: Pendant!a programmation Igs%gnes d'alarmes sont désactivées. Sile mode de fonctionnement
a 2 canaux n'a pas été sélectionné, aucune programmation relative au second canal ne sera possible
(numéros de téléphones et message {glalarme)

PROGRAMMATION DES NUM OS DE TELEPHONES
Le transmetteurtéléphonique peutmémoriser 7 numéros pour chaque canal : chaque numéro detéléphone
peut étre composé d'un maxicdum de 15 chiffres. Par ailleurs dans chaque numéro de téléphone vous

pouvez insérer des pauses (;l§ 0,8 ou 5 secondes (ex. Insérer une pause entre le préfixe et le numéro de
I'abonné).

. Q"
N
Mémorisation le teansmetteur téléphonique est fourni sans aucun numéro de téléphone mémoriseé.
Programmation %;ur programmer le numéro de téléphone associé au canal 1 procédez de la maniere
Ssuivante :
N
S
S - : o p
& opération clavier visu d’affichage
\(DU -
>
X
$
1- Agfpuyez sur la touche A A = A
1
K@Q&ppuyez sur la touche 1 1 =
QV
3 - Appuyez de nouveau sur la touche 1 1 = 1




Pour mémoriser les autres numér@ relatifs au canal 1, suivez la procédure a peine décrite mais en ap-
puyant au point 3 sur la touche gbrrespondant au numéro de téléphone désiré (de 2 a 7).

¥

ATTENTION: P
Le numéro mémorisé dang‘?a septieme position du canal 1 fonctionne aussi comme code d'interruption
du cycle d'alarme.
Numéros canaux 2 pgur mémoriser les numéros du canal 2 suivez la procédure décrite pour le canal 1
mais en appuyant sué’i’a touche 2 dans le point 2.
Programmation bloquée
Si I'option progragmation bloquée est activée seul le 1er numéro de chaque canal téléphonique et le
7eme numéro divcanal 1 (code blocage alarme) peuvent étre modifiés. Si vous essayez de modifier tout
autre numero,guand vous appuyez sur la touche E pour le mémoriser, le visu affiche P.
Affichage Pour afficher les numéros de téléphone mémorisés procédez comme pour la programmation
jusqu'au paint 3, ensuite appuyez sur la touche D dés que le point décimal du visu commence & clignoter
“le visu q\‘%fﬁchage montrera en séquence les chiffres du numéro mémorisé dans la position sélectionnée
;les pa@’\ses de 0,8 s sont indiquées par A tandis que celles de 5 s par L.
Si dass la position choisie aucun numéro de téléphone n'a été sélectionné le visu affiche E.

ression Pour supprimer un numéro de téléphone mémorisé procédez comme pour la programma-——
§@T jusqu'au point 3, ensuite appuyez sur la touche E dés que le point décimal du visu commence a

ignoter.

O
@QQ)
KQ)
&
opération clavier _visu d’affichage | &’
&
¥
4 - Attendez que le point décimal clignote, * Ly
S
\ . %)
puistapezles chiffres dunuméro a mémoriser 0 33‘
7 7
en sachant que vous pouvez insérer une &
[o] o o]
pause de 0,8 secondes en appuyant sur la A A°B %”7‘ B
7 & |7
touche S
(2]
1] ¢ 1
— &
B o
| 14 1
ou une pause de 5 secondes avec la touche £
& 0
&2
o 19 9
&
S 0 0
9
O~
5 - Si vous faites des erreurs pendant la és\ C 0
composition du numéro vous pouvez les @’
corriger en appuyant sur la touche C . La\\‘b C 9
pression de cette touche permet de corn%§r C 0
le chiffre affiché par le visu. \QP
¥
kN
6 -Appuyez surla touche E pour mémoriser le E
Q
numeéro. \q,;@ E
v
&
U

a3
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PROGRAMMATION DU NOMBRE DE CYCLES D’APPEL o@
Le nombre de cycles d'appel établit combien de fois doit étre répété le cycle d'appel. @
L'AT-171 pourrait exécuter pour le canal 2, un nombre de cycles inférieur a celui programmé si‘Q) tre-
temps le canal 1 va en alarme (priorité du canal 1). S
Le transmetteur téléphonique peut étre programmé pour exécuter 1, 2, 3, 4 ou 5 cycles d'appeégbro
Programmation Le transmetteur téléphonique est fourni avec 4 cycles d'appel mémorisés. .2
Procédure Pour mémorisé le nombre de cycles d’appel choisi procédez de la maniére sui\@te :
O
2
N
&
opération clavier A(ﬁsu d’affichage
O
\} ——
Q)(AQ)
N
1 - Appuyez sur la touche A A & = A
&
o

2 - Appuyez de nouveau sur la touche A Agﬁb = "~

3 -Enregistrez le nombre de cycles désiré en appuy ;}«’)‘V = 2

ant sur la touche correspondante Qj;

O{\\

e
PROGRAMMATION DU CODE DE BLOCAGE ALARMEY
Le code de blocage alarme peut étre utilisé, en cas d'alabgne. pour bloquer le transmetteur téléphonique
(voir «interruption alarme» page 49X). Q)é\
Programmation L'AT-171 est fourni sans aucun codede blocage alarme mémorisé.
ATTENTION : En pratique le code de blocage alar@% est mémorisé dans la 7éme position du canal 1 ;
donc si un numéro de téléphone est déja mémorisg%ans cette position, en suivant la procédure décrite ci-
dessous, ce dernier est effacé. Si l'on ne peut pas se passer du septieme numéro de téléphone et du
code de blocage alarme, utilisez ce méme nugiéro comme code de blocage alarme.
Procédure Pour programmer le code de bl ogage alarme procédez de la maniére suivante :

¥
,,9’0,\@
B opération & clavier visu d’affichage
b3
bO -
—
1-  Appuyez sur latouche A A = A
§®
2-  Appuyez sgr la touche 1 1 = 1
Q\r
3- Appuygg sur la touche 7 7 = 7
4- Atgé\;\dez que le point décimal

clignote, puis tapez les chiffres x *

\@au code de blocage alarme 1 1

Q,);‘D choisi : 15 caractéres maximum
& peuvent étre insérés, les chif 7 = 7
Q§ fres de 0 a 9 et les lettres A et
& B sont admises. S o
\(DK
& 6 6
q

9 9




O
(OQQ)
KQ)
&
— N
opération clavier visu d’affichage | ¢
Q@
S
06(2’
5 - Sivous faites des erreurs pendant la com- C 0 @b@
3

position du numéro vous pouvez les corri-

O
U
0%7

ger en appuyant sur la touche C. C C @0{\\\ 0
La pression de cette touche permet de cor- OO?‘O“

riger le chiffre affiché par le visu. Q&é\\

6 - Appuyez sur la touche E pour mémoriser le @‘5\

numero. E E é)e?"

L'AT 171 considére le code blocage alarme comme le 7eme numéro de\&gléphone du canal 1, donc en
cas d'alarme sur ce canal il est affiché. Pour éviter cela il est conseillé \ge rendre le code blocage alarme
invisible comme décrit dans le paragraphe suivant. oé\

e
SELECTION DE LA FONCTION CODE BLOCAGE ALARME y\IISIBLE
Le code blocage alarme invisible ne peut pas étre affiché en suivant la procédure décrite dans le paragra-
phe «Affichage~ de la page 47 et il n'est pas selectionné en cgs d'alarme sur le canal 1.
Pour rendre le code blocage alarme invisible, procédez comme décrit pour sa mémorisation jusqu’au
point 3 puis appuyez sur la touche E dés que le point déc,g:?al sur le visu commence a clignoter. Dans la
pratique il s'agit de la procédure d'effacement d'un mg)?téro. méme si, dans ce cas, le code blocage
alarme reste en mémoire sans pouvoir étre affiché. &

S

bo()
ATTENTION : Q)\Q’
L'effacement du code de blocage alarme doit étre fait immédiatement aprés sa mémorisation, sans sortir
de la phase de programmation, sans qu'ily aig%h d'initialisation au moyen du bouton et sans qu'il y ait eu
un blocage d'alarme & travers la borne 9 (B A)).
ATTENTION : Quand on utilise le code blgcage alarme effacé, il faut taper, a la place du premier chiffre,
la touche E. Par exemple si le code 175@ a été effacé, pour bloquer I'alarme en cours il faudra appuyer
sur les touchesE 756 9. boc’

N
ENREGISTREMENT DES MESSA%ES D’ALARME

Les messages d'alarme sont celX qui sont transmis aux numéros de téliéphone programmés. L'AT-171
est en mesure de mémoriser :.&°

- dans le mode de fonctionnerfient & 2 canaux, un message de 10 secondes maximum pour chaque canal
- dans le mode de fonctio%ngment a 1 canal, un message de 20 secondes maximum pour le canal 1.

<

S

S
ENREGISTREMENT DU MESSAGE CANAL 1
Le message relatif aif canal 1 est reproduit sur la ligne de téléphone quand I'entrée L1 est actionnée.
Enregistrement : (Z;Ebour enregistrer le message d'alarme associé au canal 1 suivez les instructions ci-
dessous : .

&
@
Q>
N
gS

&>

45

S



Enregistrement bloqué

Si I'option enregistrement bloqué a gig activée (voir «Enregistrement bloqué» page 48) I'enregistrement
des messages d'alarme n’est pas c;;ﬁssible et si au point 3 vous appuyez sur la touche 1 le visu affiche P.

Reproduction XS
Pour écouter le message d'alaé@e associé au canal 1 procédez de la maniére suivante :
opérationv clavier visu d’affichage
.O°
§ -
Q
>
1-  Appuyez sur latouche B B = B
X
2- Apgog%ez sur la touche [ 1 pour écouter| | 4 =
le message associé au canal 1.
N

T
ENREGI EMENT DU MESSAGE CANAL 2

Le mesgage d'alarme relatif au canal 2 peut étre mémorisé seul si le fonctionnement a 2 canaux a été

prografnmé (voir page 47).

Ce méssage est reproduit sur la ligne téléphonique quand I'entrée L2 est actionnée.
Engegistrement: Pour enregistrer le message d'alarme relatif au canal 2 procédez comme pour I'enregis-
t(é’?nent du message relatif au canal 1 en appuyant maintenant sur la touche 2 au 3eme point de la

Jprocédure.

> Reproduction: Pour écouter le message d'alarme relatif au canal 2 procédez comme pour I'écoute du
message relalif au canal 1 en appuyant la touche 2 au 2 éme point de la procédure.

O
@QQ)
KQ)
opération clavier visu d’affichage x@vo
5
—g)
1 - Appuyer sur la touche B B = 9
L
2 - Appuyezdenouveausurlatouche |B B = Q@Q b
\U
3 - Appuyez sur la touche 1 1 = F
—
@)
4 - Quand vous étes préts a enregistrer &
&
le message appuyez sur la touche E. 9
E| |[E &
(923
$
5-  Enregistrez le message en étant & é)@% 8
2
10cmdumicro etenutilisantletonleplus @\Q’ 7
9
g
grave possible : le visu affiche le temps a Eoé‘ 6
b
Q
votre disposition. {\@ )
S
O
Si le fonctionnement est programmé a 2 Q*@’ 4
9
canaux, le compte a reboursde9a0 esg@ = 3
$
I4 [ hY [ egm o

répété 2 fois (20 secondes a disposition). 2

Y 1

¥
S



PROGRAMMATION DU TEMPS DE REPRODUCTION

Le temps de reproductlon établit pendant combien de temps les messages d'alarme doivent étre répétes
pour chaque numéro de téléphone. Le temps de reproduction peut étre programmé a 20, 40, 60 ou 80@
secondes. Ne pas confondre le temps de reproduction avec la durée des messages d'alarme, cetté’
derniére étant toujours de 10 secondes au maximum (20 secondes dans le mode de fonctionnement &1
canal). Par exemple, un temps de reproduction de 60 secondes permet de reproduire 6 fois le r:@eme

message (60 : 10 = 6). N
S
Programmation L'appareil est fourni avec un temps de reproduction de 40 secondes. Q,Q
Procédure Pour programmer le temps de reproduction procédez de la maniere su;gante
opération clavier wsugd ‘affichage
X
Q\)\' -
B |[B] & [b
1-  Appuyez sur la touche ad $
D] [[D] & d
- @"
2 Appuyez sur la touche & =
- e i 1@
3 Programmez le temps de reproduction 3. E:) 3
choisi en appuyant sur une des touches suivantes|: 2
; N
1|=20s.; [2]=40s; [3!=60s; |4]=80s:; §‘

PROGRAMMATION DU TYPE DE SELECTION g
Vous avez la possibilité de programmer la sélection a impulsions ou la sélection a fréquences. Le choix
dépend du type supporté dans la zone ou est installé I'gppareil. Dans tous les cas, si possible, il est
préférable de programmer la sélection a fréquences car@&us rapide de celle & impulsions.
Programmation: L'appareil est fourni programmé gg’r la sélection a impuisions.

Procédure: Pour programmer le type de sg&é%tion désiré procédez de la maniére suivante :
os
opération ¥ clavier visu d’afﬁchagé
<
O -
2
(§ —
1-  Appuyez surla toucl'@ A A = A
2- Appuyezsurla to@he B B = [
3- Programmezle tyge de sélection désiré en =
appuyant sur une desgg%uches suivantes : 0 3 3
Sélection a frequerg:%s 0 1 0 0
Sélection a lmpul\\@lons 1 =
9

£
&

AFFICHAGE ¥
Pour afficher lejtype de sélection programmeée, procédez comme décrit pour la programmation jusqu'au
point 2, pws&%puyez sur la touche D, le visu affichera :
o
{— @qﬁ’ si la sélection a fréquences est programmée.

N
(}(D
>

W,
%1/.(% El

si la sélection a impulsions est programmée.
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PROGRAMMATION DES MODES DE FONCTIONNEMENT @)@
Avec le micro interrupteur il est possible de programmer les modes de fonctionnement déciits dans les™
paragraphes suivants en fonction du type d'installation et des exigences de I'utilisateur final ou de l'insg -
{ateur. o
¥
2 canaux o
L'AT 171 est programmé en usine pour le fonctionnement & un canal. Vous pourrez dans ce ca contrdler
un seul évenement (par exemple l'alarme antivol). En revanche vous pourrez enregistrer ug message
d’alarme, d'une durée maximum de 20 secondes associé au canal 1. Au contraire si cette option est
habilitée, vous pourrez contrdler deux événements distincts (par exemnple I'alacme antivol et I'astoprotection).
Dans ce cas chaque événement pourra étre associé a un message d’alarme de 10 secogﬁ’des maximum.
Numéros déja appelés non sélectionnés \\OO)
Si vous activez cette option le transmetteur sélectionnera, pendant chaque cycle d'@%pei, seuls les numé-
ros qui n'ont pas répondu lors des cycles précédents. Vice versa si cette optio@st désactivée le trans-
metteur sélectionnera, dans chaque cycle d'appel, tous les numéros prograrrérﬁes.
Programmation bloquée OQ?
Sivous activez cette oplion les valeurs affectées en phase de prog:amm\a‘,ﬁon ne peuvent pas étre modi-
liées a I'exceplion du 1er numéro de téléphone de chaque canal téléﬁhonique et du code de blocage
alarme. o
N
Enregistrement bloqué bOQ
Si vous activez cette option les messages d'alarme ne peuvent pas étre enregistrés. Ceci évite I'exécution
d'une opération erronée pour les messages déja enregistrés. i&ecoute des messages est toutefois possi-
ble. S
g
Tonalité de ligne non contrblée ;\\OQ
Sivous activez cette option le transmetteur téléphoniqg{@ compose les numéros relatifs au canal qui s'est
mis en alarme sans effectuer aucun controie sur la lighe téléphonigue.
Au contraire sivous désactivez 'option, le transmettgur téléphonique compase les numéros programmés
seulement quand il détecte la présence de la tonalité de ligne, sinon il se décroche de ia ligne téléphoni-
que et recommence le cycle d’alarme avec le n'g-%e numéro : aprés la 4éme tentative 'AT 171 sélectionne
le numéro suivant. S
O@ﬂ
ATTENTION : &
En phase de test, avec la ligne téléphonigue débranchée et dans la liaison avec des standards téléphoni-
ques ayant des tonalités trés diiférentes, cette option doit &tre activée (ligne téléphonique non contrélée).
Programmation. Les programmatiofs en usine de ces options sont celles mises en évidence (en gris)
dans le tableau suivant. N
Procédure. Pour activer les opti.e‘%s décrites, commutez le microrupteur correspondant, décrit dans le
tableau suivant, sur la positionpréétablie.

O
N
>
\}Q
S
o
MICRO. | ( | ON
i 2 CANAUX
2 NUM. DEJA APPELES NON-SELECTIONNES
3 PROGRAMMATION DESACTIVEE
4 ; NT VSR T DESACTIVE
.b: INCUA 5.8 ek Lt 5 iy R o Rl i --&_‘:‘I?S[{Zi‘-'“s;";f“' s ":_‘"4 oy
5 égEZONTROLE TONALITE DE LIGNE E ONT
L \(5
\\}ro
o
&
v



ATTENTION : &
Une fois que les interrupteurs sont programmés effectuez une initialisation avec le bouton placé sous le @0
clavier ou débranchez I'alimentation et la batterie du transmetteur TTX/1E pendant quelques secondes. @0
\?)

5 - UTILISATION fob
Ce transmetteur téléphonique est entierement automatique et n’exige aucune intervention de la par&,?le
I'utilisateur. La seule opération qui peut s'avérer nécessaire est celle de I'interruption du cycle d'a ime.
L'utilisateur peut aussi effectuer les opérations de programmation décrites dans le chapitre prg&edent
pour modiier les affectations exécutées par I'instaliateur.
ATTENTION : en cas d'alarme tous les appareils de téléphone reliés en aval du transmetteur@om isolés
pendant le temps nécessaire pour exécuter les cycles d'appel programmeés. Pour rétablir Ia ligne télépho-

nique interrompez le cycle d'alarme comme décrit dans le paragraphe suivant. &
S

O
o
(2]

INTERRUPTION ALARME PAR CODE DE BLOCAGE ALARME &Q’
Aprés avoir pris acte de la situation d'alarme ou en cas de fausse alarme vous po%@z bloguer le transmet-
teur téléphonique de la maniere suivante : &

o

C)
Si l'installateur ou I'utilisateur ont programmé le code de blocage alarme &onr «Code blocage alarme»
page 44) le cycle d'alarme en cours peut étre interrompu en composant @gful -Ci sur le clavier 2.
Par exemple si le code de blocage alarme est 17569 appuyez sur les tgaches 175689

ATTENTION: Le code de blocage alarme est efficace seulement pe@\am que le transmetteur est en train
de reproduire le message d'alarme : le visu doit afficher Aou B. @
Pour vérifier que le transmetteur est effectivement éteint, en apgﬁ‘yant sur le clavier du visu il doit rester

éteint. Dans le cas contraire tapez de nouveau le code de blogffge alarme.
o
Q
ATTENTION : N

Si vous avez programmé le code de blocage alarme mvj%b ble, a la place du premier chiffre vous devez
enfoncer la touche E. Par exemple si le code memons\}@%st 17569, appuyez sur les touchesE7 5 6 9.
0

INTERRUPTION ALARME AVEC LA RADIOCO ANDE OU LE CLAVIER DU SYSTEME

Pour interrompre 1a transmission vocale du tran \etteur téléphonique TTX/1E opérez de la maniére sui-

vante : pendant ou apres une activation d'alar St(condmon de la centrale CPX/1E : marche) désactivez la

centrale en appuyant sur le bouton ARRET deda radiocommande TPX/1E.

Sivous utilisez la série des fonctions sur les gadiocommandes (ou la fonction ARRET n'apparait pas), a la

place vous pouvez utiliser la touche assogiée a la fonction ARRET ZONE 1.

La centrale transmet de nouveau le sig@l d'arrét au TTX/1E qui interrompt instantanément la transmis-

sion des messages. Pendant ou aprés:tine activation d’autoprotection ou de panique (condition possible

de la centrale : arrétée) il faut d’ aborgs}nettre la centrale CPX/1E en marche avec le bouton MARCHE de la

radiocommande TPX/1E.

Si vous utilisez un jeu de fonct:oc@ sur les radiocommandes (dans laquelle la fonction MARCHE n'appa-

rait pas, a sa place vous pouvezutiliser la touche associée a la fonction MARCHE ZONE 1), puis arréter la

centrale avec le bouton ARRET de la radiocommande TPX/1E. Le transmetteur téléphonique TTX/1E arré-

tera immédiatement la transmission des messages. Les mémes commandes de marche et d'arrét peu-

vent étre enregistrées avec la radiocommande TPX/1E ou avec le clavier CLX/1E en tapant d'abord le

code de l'utilisateur, =& :
&

& 6 - INSTALLATION

Choaisissez I'emplacement du TTX/1E. Le transmetteur téiéphonique TTX/1E contient un récepteur radio ;

il doit par conségfient étre placé au minimum & 2 métres des autres composants disposant d'un récepteur

radio (ex. : CPXJ1E - SX/1E - RTX/1E - RCX/1E - TTX/1E - elc.).

ESSAI DE PROPAGATION

Placez provisoirement le TTX/1E a I'endroit choisi en réalisant un branchement au secteur ou en alimen-

tantle 7§PX/1 E seulement avec la batterie. Contrdlez que la propagation radio entre la centrale et le TTX/1E

est coffecte, en actionnant plusieurs fois le transmetteur téléphonique avec une commande de PANIQUE
de%ﬂ‘is la TPX/1E. (Si la fonction panique est prévue dans le jeu des fonctions programmeées sur TPX/1E). 49
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FIXATION &

Fixez le boitier au mur avec les vis et les chevilles fournies. Réalisez les raccordements de maniére defin‘L
tive comme illustré dans la figure 1.38 en faisant attention a la mise a la terre du boitier métallique et dez*}%l

carte AT 171 alabome 1. b‘b
Contrdlez de nouveau les programmations des numéros de téléphone et des différentes fonctnonaio
Faites un essai de fonctionnement, puis refermez le boitier en utilisant les vis. @
Repétez I'essai de fonctionnement. &

K

Q

7 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Hauteur d'installation optimale de 1 4 2 metres;
- Fréquence radio 4339 MHz, &

- Portée radio = 75 metres;

- Codage = autoprogran&mable;
- Alimentation = 230V c.a,;

- Batterie tampon = 12V 1.8 @R

- Consommation =

- Intervalle entre deux appels = 5 se ndes

- intervalle entre deux tentatives d'appel 604&econdes;

660 OHM;
@xms ou1x20s.;
Maxi. 7 x 15 chiffres;

- Impédance ligne téléphonique

- Durée messages téléphoniques
- Numéros de téléphone par canal &
- Temps maximum de transmission messages o{x\ 80 secondes;
- Nombre maxi. de cycles de transmission Q)b n. 5;

- Absorption en courant continu en pause & de 20 a2 40 mA;

- Absorption maxi. en alarme S= 300 mA;
- Température de fonctionnement ,@Q = de 0C® a +50°C;
- Dimensions (Hx1.xP) s = 220 x 350 x 55 mm;
- Poids & = 3000 g. avec batterie.
&
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FIG. 1: COMPOSANTS SUR LE CIRCUIT IMPRIME \}Q)
NN
1 - PRESENTATIONS

Lé récepteur RTX/1E est renfermé dans un boitier en ABS gris etil est doté d'une antenne en cable flexible.
Il s'agit d'un récepteur a 4 canaux prévu pour recevoir les tragsmissions de MARCHE - ARRET, ALARME,

AUTOPROTECTION et PANIQUE de la centrale CPX/1E. &

Il est possible, a travers I'emplacement additionnel, d'activer aussi la réception des transmissions de

BATTERIE DECHARGEE - SUPERVISION ECHOUEE -ALARME ZONE TECHNIQUE.

L'interface avec un transmetteur téléphonique est regchue possible par relais.

@
2 - GENERALITES
- Récepteur a 4 canaux: - Marche/ArréR”
)
-Alarme ©
- Autoprot\e%tion
. N

- Paniq

- Canaux additionnels: - Battefie déchargée

- Sugervision échouée
- Afarme zone technique
- Utilisations: =gour afficher I'état de la centrale;
_o,~ pour activer un transmetteur téléphonique:
O - pour exécuter une ou plusieurs commandes.
- Fonctionnement relié a la centrale.
- Systeme autoprogrammgb e.
&
& 3 - RACCORDEMENTS

1 alimeritation négative (0V);

2 = alipnentation positive (12V cc ou ca);
3 = alimentation positive (24V cc ou cay);
4 = @&Eommun; ]

5 = contact N.O.; RELAIS A
6 = & contact N.F,;

7 =& commun; ]

8 @* contact N.O.; RELAIS B
9 = contact N.F; ]

10 & = commun; o]

1o = contact N.O.; RELAIS C
1g§ = contact N.F;

7z
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(@)
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(4]
13 = commun; T @k
14 = contact N.O.; RELAIS D &
15 = contact N.F.; ] @°
16 = commun; ] g
17 = contact N.O,; RELAIS E &
18 = contact N.F.; _ @b
= bV
19 = commun; g
20 = contact N.O; RELAIS F @Q
21 = contact N.F.; _ @Q
22 = commun; é\\
23 = contact N.O.; RELAIS G P
24 = contact N.F.; | &
\00)

FONCTIONS DES RELAIS MODE DE FONCTIO(ON’NEMENT

MARCHE/ARRET Bistable g

PANIQUE Monostable &

ALARME Monostable <

AUTOPROTECTION Monostable Oq?

SUPERVISION ECHOUEE MOn’ostap_Ie,\q?

ALARME ZONE TECHNIQUE: ‘Monostable

BATTERIE DECHARGEE .Mbhd’s.t; e

4 - PROGRAMMATIO
1 - Mettez en service la centrale CPX/1E apres avoir exécuté la pro%?ammation de la radiocommande TPX/1E.
2 - Ouvrez le boitier du récepteur RTX/1E. N
3 - Programmez le code de la centrale CPX/1E sur le récepteur RTX/1E de la maniére suivante:
- Distance minimum entre la centrale et le récepteur; @ metres.
- Alimentez le récepteur. S
- Placez le cavalier JP1 dans le point A (Program@\ation) (Fig. 1)
- Appuyez sur le bouton E de la radiocommande TPX/1E.
- Le voyant DL1 du récepteur RTX/1E s'allumes™
- Remettez le cavalier JP1 dans la position ravail).
Le code radio de la centrale CPX/1E estainsi mémorisé sur le récepteur RTX/1E, en lhailitant au
fonctionnement parallele a la centrale. &
4 - Choisissez l'emplacement du RTX/1E -
RECOMMANDATIONS: Le récepteub$W1E contient un radiorécepteur, par conséquent il doit étre
installé a une distance minimum de 2 rg\@{'res des autres composants dotés de radiorécepteur (Ex. CPX/1E
- SX/1E). &
5 - Essai de réception &
- Placez provisoirement le réceptetr a I'endroit choisi.
- Controlez que la liaison radio gntre la centrale et le RTX/1E est correct.
6 - Installation .(f
- Ouvrez le boitier. N
- Enlevez le circuit imprimés”
- Fixez 'embase avec Ies@‘ﬂxations prévues a cet effet.
- Remonter le circuit enfgisant passer les cables de connexion par les trous prévus dans la base du support.
- Faites les essais dg;mitifs.

2

& 5 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Hauteur d'instalfation optimale = environ 2 metres;
- Fréquence ra8io = 433,9 MHz;
- Portée radip = 100 metres;
- Codage € = Autoprogrammable;
- Alimeno ion = 12V ca ou cc - 24V ca ou cg;
- Consgmmation = mode veille 8mA - Travail 100mA max;
- Ter,g.‘%eérature de fonctionnement = de- 30°C a +70°C;

- Dimensions (HxLxP) 138 x 104 x 50 mm;

- Poids 200 g..

sg«ﬁe récepteur RTX/1E peut étre alimenté soit a 12V qu'a 24V en courant continu ou alternatif.
N
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DESCRIZIONE

N° DISPOSITIVO




AFFECTATION

TEMPORISATION D’ENTREE

C

20 SECONDES ] 40 SECONDES [] eoseconpes [ ]
" PREALARME ACTIVE [ ] PREALARME NON ACTIVE [ | 2
é\
TEMPORISATION DE SORTIE N
@
20 SECONDES || 40 SECONDES [_] 60 SECONDES [;3?
SORTIES FILAIRES &
OC1 = ALARME OC2 = PANIQUE [ ] o2
OC1 = PANIQUE 0C2=ON/OFF [ ] @Q’
OC1= ALARME 0C2=ON/OFF [ ] g
RELE = ON/ OFF ] &
RELE = PANIQUE (1 &
RELE = ALARME [k
9
PANIQUE SILENCIEUSE / PANIQUE AVEC SIRENE
PANIQUE SILENCIEUSE [_] Q)P%NIQUE AVEC SIRENE [ ]
&
&
EXCLUSION BUZZER / SIRENE DE LA CENTRALE
BUZZERON [ ] -8UzzER OFF [
SIRENEON [ ] §51RENE OFF [ ]
=
TEMPS DU SUPERVISION
4HEURES | | 8 HEURES bq,\m HEURES [ | SUPERVISION ABSENTE
SIGNALISATION PAR SIRENE [_] & SIGNALISATION PAR BUZZER [ |

S
)
é& ANTISATURATION RADIO
acTivee [ ] S

DESACTIVEE
SIGNALISATION PAR SIHE§E'D SIGNALISATION PAR BUZZER
S
;\(D
Q
NOTE: >
S
N
OJ
,b@Q
o
(%)
<
QO
5@
(}‘D
S
\Q —_—
>
& 55




NOTE:

<
Nos emetteurs et récepteurg,b%%nt conformes aux réglementations en matiére de Compati-
bilité électromagnétique d'aprés la norme ETS 300 683 et de Transmission RF d'aprés la
narme EN 300 220 1,2 adravers des contrdles auprés de laboratoires agréés.

Nos appareillages électroniques sont conformes aux Directives Basse Tension (72/73) nor-
mes EN 60335-2-1 O&gt EN 60204-1 et Directive Compatibilité électromagnétique (89/336)
normes EN 50082 gt EN 50081.

é}é‘\?
™ /DISTRIBUE PAR : N

BABEL

QLABEL S.p.A. - ITALIA
43100 PARMA - Via G. Righi, 2/A
50 Tel. (+39) 0521/272010

5 Fax (+39) 0521/272910

¥ e-mail: infotec@labelspa.it
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