NOTICE D’INSTALLATION
ET DE PROGRAMMATION
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&
INSTALLATION RAPIDE DE LA CENTRALE 9800 @@QQ)
<

La 9800 offre de nombreuses options et possibilités. Il est cependant possible d’en faire une approche simplifiée-dans un
but pédagogique ou simplement pour gagner du temps. Si les options décrites dans ce chapitre ne répondent pas a votre .

attente reportez vous a la description compléte de la centrale. @
A DESCRIPTION, MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT : voir paragraphe 1, les parties notées @ble symbole *
et les schémas correspondants. Q,\o
B PREMIERE MISE SOUS TENSION : voir paragraphe 3.0. \\‘D
C En sortie d'usine, chaque circuit est programmé comme “non utilisé”. Il n’est pas nécessaire@g strapper les zones
(les circuits d’alarme et d’autoprotection) non utilisées de la centrale. &
Pour chaque zone : \oo’
Composer le n° de la zone précédé de 0. &
(01 pour la zone 1). &
Puis programmer le fonctionnement de la zone : @?
0 : non utilisée o
3 : circuit d’'alarme @
5 : derniére issue &
6 : boucle agression. Q,QO
Appuyer sur le bouton EFFACER pour valider cette programmation. ‘s‘@}
A répéter pour chaque zone utilisée. %@’
D MODIFICATION DU CODE INSTALLATEUR. \Q’
Composer 20 : I'afficheur indique “nc”, composer le nouveau cod&f@ 4 chiffres puis appuyer sur la touche
“EFFACER”. Le véritable code installateur sera le nombre a 5 chiffres composé du nouveau code précédé de 0.
Exemple : 1234 —» 01234 o\
E NOMBRE DE REARMEMENTS. é\
Composer 40 puis 4 puis EFFACER pour programmer un@ombre infini de réarmements.
o
F TEMPORISATION D’ENTREE ET DE SORTIE. ,@‘Q
Voir paragraphe 3.05. > )
G INSPECTION DE LA MEMOIRE ET ESSAI : voir pé?ggraphe 3.07.
Ne pas utiliser la fonction 98 qui annulerait la programmation réalisée et retournerait au mode de fonctionnement
programmé en usine. Q@
H SORTIE DE LA PROGRAMMATION. b‘z’

e Fermer le capot de la centrale,
¢ Composer 99 : les LEDs “marche” et sébteur sont allumées, la centrale est en JOUR.



1.0.

*1.01.
1.011

1.012
1.013

1.014

INSTALLATION
* DESCRIPTION

La 9800 est composée de deux sous ensembles distincts : la centrale proprement dite (boitier métallique peint en
blanc) et le clavier de commande déporté réf. 9826.

La centrale contient le circuit électronique principal, le circuit d'alimentation, le transformateur secteur et
I'emplacement pour une batterie.

La centrale peut étre installée dans des endroits peu accessibles (placard par exemple) les claviers de commande
étant ainsi les seuls éléments visibles (4 claviers maximum).

INSTALLATION DE LA CENTRALE

Choisir 'emplacement de la centrale en tenant compte du passage des cables reliantdés détecteurs,les sirénes et
les claviers . L'ensemble doit rester accessible pour une éventuelle intervention ultérieure.

Oter les vis de la face avant.

Ouvrir le coffret. Le boitier posséde 2 entrées protégées par des caches en plastique pour cablage apparent plus,
a gauche, 3 passages de 20 mm de diamétre pour le cablage des sirénes et des circuits, et au centre un passage
de 20 mm pour le cable secteur (a proximité du bornier “porte fusible secteur”).

Fixer le boitier par les 3 points prévus & cet effet, le premier en haut et audmilieu, les 2 autres en bas 4 gauche et a
droite. Utiliser des vis, et des chevilles correctement dimensionnées.

Autoprotection a I'ouyerture Fond du coffret

| Transformateur
d'alimentation

N I
E Bornier secteur
avec fusible

Entrée 20 mm
pour cablage CIRCUIT
PRINCIPAL

| Emplacement pour |
batterie 12V 6AH

1 J

Passage pour cablage apparent Trous de fixation

Raccordement secteur : N : Neutre - L : Phase - E : Terre
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*1.02. INSTALLATION DU CLAVIER @b@
o
1.021 Aprés la mise en place de la centrale, choisir un emplacement pour le(s) clavier(s) déporté(s). ‘Q)b
x$
)
N
REMARQUE : le systéme peut comprendre jusqu’a 4 claviers déportés. @Q
Vérifier que I'emplacement et la hauteur d'installation conviennent a I'utilisation. Q
Q\'\(b

1.022 Ouvrir le clavier en inserrant alternativement un petit tournevis dans les deux fentes sutuees‘sous le volet.

1.023 Fixer la partie arriére du clavier en utilisant le trou situeé en bas et au centre et les 2 Q@/ertures a boutonniére.

Utiliser des vis et des chevilles correctement dimentionnées. \
)
1.024 Des passages pour cable sont prévus en haut et en bas de I'embase. Une predecoqge est également utilisable en
bas et au milieu du coffret. N

N
1.025 Utiliser au moins un cable & 4 fils (la configuration minimale necessite 3 fils). Le@{%vier peut éire également relié a
une serrure & contact ou a un bouton de fin de temporisation (2 fils reliés aux b,prnes 0V et O/P ; maximum 50 mA

sous 12 VDC). QQ
1.026 Raccorder les fils aux bornes du clavier. \Q)Q’

1.027 Chaque clavier doit avoir sa propre adresse. Cette derniére est codée %‘?alde des 2 switchs SW2 situés en bas du

circuit imprimé. N
~

1.028 Aprés raccordement des fils, régler provisoirement le volume du er a I'aide du potentiométre placé en haut et
a droite. Utiliser un petit tournevis et positionner le potentiomeétre \? i-course.

1.029 Encliqueter la pame avant du clavier sur 'embase en engageaﬁ’fle haut en premier et en appuyant ensuite sur la

partie basse jusqu’au verrouillage. @Q
Y
Q
O
OUVERTURE DU CLAVAQ?R DEPORTE 9826
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Autoprotection

(o]

1/P OV SIG +V O

QOO

Volume

O

Ne de claviers.
Switchs de codage

Faible @ Fort

ol "t

1 2 3 4

[ ]

R Sortie pour
commande
—_— & NN de gache
Bouton de fin de
tempo (ET) ou serrure
a contact
N /'\
Y:Z:ﬁrale J‘ Clavier stivant

SYNOPTIQUE D’INSTALLATION DE 9800

CENTRALE

Montage série
Distance totale pour
4 claviers : 300 m

Cablage en étoile
Distance max.
100 m par bouche

N

| «+— Claviers 9826




1.03
1.031

1.032

1.033

TRANSMETTEUR ET CIRCUIT D’INTERFACE ENFICHABLES

La centrale 9800 est congue pour recevoir les transmetteurs enfichables Scancom 9058-00/9058-01 @ja le circuit
enfichable d'interface a relais 9076. ‘Q)
oy
Le transmetteur et le circuit d'interface s'enfichent directement sur le circuit principal de la centralﬁ’(connecleurs
MOLEX). R
Q

La centrale doit étre fotalement hors tension (batterie et secteur) avant de connecter le tvansmetleur sur la
centrale.

Q
(¢)
1.034 Voir notice d'installation du transmetteur annexe 4 ou du circuit d'imterface annexe 5 %fo
. . . (¢]
1.35 Le 9076 : sorties et implantations. O
o
(2
oV Alim (%)
Entrée 12V - @
Annutation retard siréne @
Arrét/Marche } %%
Alarme F
{ntrusion ; @
2o
=119 -
Alarme S ] . RLC
Agression g Qﬁ’ Q¢
< % NO
& NC RLD
Alarme O
Incendie %9 & C
K\ © |wo
ﬁzv @ |12v
&@
.O"
S
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2.0 CABLAGE
*2.01 IMPLANTATION DU CIRCUIT PRINCIPAL

Mémoire non volatile

Boucle NF L
l\' @ CCT1
; S B }
o— = — X s
Boucle NO © | Autoprotection
Q
[—2< 9 | core
Q

Microprocesseur

Connecteurs MOLEX
pour transmetteur
9058 et interface 9076

Circuits 3 a 8 identiques
aux circuits 1 et 2

Haut-parleur/siréne
Réf. 9040 (2 max.)

%
Q
Siré @
iréne
extérieure %)
Autoalimentée @
%
Flash @
Q
Clavier @
Qo
Maxi 4
clg\)/(ig:g " 9826 @ Bornier pour clavier installateur
2]
BA 21VAC
Alim @ 1l
détecteurs
12V/500 mA @

ﬂ



*2.02 RACCORDEMENT SECTEUR

2.021

*2.03 RACCORDEMENT DES CIRCUITS DE DETECTION. N

2.031

]
Raccorder les 3 fils secleurs (terre, phase, neutre) au bornier placé en bas et au milieu du boitier. | ©

&
Q
,\O
N(

Les borniers prévus pour raccorder les circuits de détection et les circuits d’autoprotection gssocaes sont situés en
haut et & gauche de la centrale, S

2.032 Les boucles de détection et d’autoprotection fonctionnent en NF. Raccorder les detecé’hrs NO entre la borne AT

et la borme CCT de chaque circuit. \o
)
&
RACCORDEMENT DES CIACUITS DE DETECTION ET D’AUTOPROTECTIC@P
Qo
N
o
K3
&
&
Q@
DETECTEUR NF o
Q¢
DETECTEUR NO r\.‘ coT
~ @
- K7
$~\0~ AT
l Q\f’ AT/2
<1 ©
— Q
I\r & ceT2
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2.04 RACCORDEMENT DESSIRENES INTERIEURES ET EXTERIEURES
.O°
N
S

Q

2.041 Les sorties reperée\sq_s peuvent étre raccordées a 2 haut-parleurs 3040 en paralléle.

2.042 Sorties pour snre@k extérieure ot flash.

b@Q
@
N
K003 TR M Autoprotection
&
$ .
IS ov . oV Alim
OO
i~
N 12v o +Alim
o
N
&g 2 kQ2 dj
S BELL - —» Blocage siréne
Q
S‘?’
N
N



RACCORDEMENT DES SIRENES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Haut-parleur/siréne réf. 3040

Deux 9040 max.

TR

)
Q
<
ov @
%)
)
@)

12v +12V Alim

BELL
STR

<

Leke Od 5

sl e
: \__'__ © | +Blocage

Q

e e el el TRy i pp—
—

Autoprotection

Flash

REMARQUE
La centrale doit étre programmée en SAB.

2.05 SORTIES PROGRAMMABLES

2.051 La centrale est équipée de-2 sorties programmables repérées 0/P1 et 0/P2.
2.052 Le fonctionnement de ces sorties dépend de la programmation de la centrale (voir paragraphe 3.03)

2.06 RACCORDEMENT DES CLAVIERS DEPORTES

2.061 Le 9826 est relié a la centrale par 3 fils. Il est possible de connecter 4 claviers par centrale. Voir raccordement
page 4.

2.07 ALIMENTATION DES DETECTEURS

2.071 Lesssorties situées a I'extrémité du bornier sont prévues pour 'alimentation des détecteurs (500mA sous 13,6V).



CHAPITRE 2

O
PROGRAMMATION &
<

*3.0 PREMIERE MISE SOUS TENSION
9

L'ensemble étant raccordé, a I'exception de 'alimentation des détecteurs, des sirénes et des flashs. ¢
Fermer la centrale et les claviers, vérifier les fixations, vérifier que les autoprotections sont fermeées. 2
Alimenter la centrale en 220 V. La LED *“défaut” du clavier clignote, le buzzer et le 9040 sont actives. g
Composer 1234. Les signaux sonores cessent et I'afficheur indique “dA”, pour demander une rémise a zéro.
Composer 07890 le buzzer génére un signal intermittent : ouvrir le capot de la centrale (ouvedtire du contact
d'autoprotection). Q

Le buzzer s’arréte, I'afficheur indique “t” (technicien) : commencer la programmation.

2
*3.01 PROGRAMMATION DES ZONES \OO?

b
Les 8 zones sont programmables. L'installateur peut ainsi choisir le type et le fonqg%nnement de chaque zone
(chaque zone est composée d’un circuit de détection et d’un circuit d'autoprotection
Lire attentivement les informations suivantes avant de programmer la centrale. rz'?O\

*3.011 Composer le numéro de la zone concernée précédé de zéro. Exemple zone 3 =§)3.

o .
*3.012 L'afficheur indique la configuration de la zone : pour une centrale neuve @9 (pour zone non utilisée) suivi du
numéro de la zone. Q@

: )
3.013 Composer le huméro correspondant a I'option (configuration) choisie. L'@icheur indique cette nouvelle configura-

tion. .
@

REMARQUE : En cas d'erreur appuyer sur EFFACER et recomposer le n%ﬁro de la zone.

o
&

N
3.014. Pour un circuit détection ne fonctionnant pas 24H sur 24, gﬁis commandé par la fonction arrét/marche de la

centrale, utiliser les instructions suivantes : N

Zone non utilisée. Touche N° 0 : \OQ

Les boucles de détection et d’autoprotection de zone s@ inhibées : il n'est pas nécessaire de court circuiter ces
boucles. @cz? '

Zone intrusion (nuit). Touche No 3 : >

Quand la centrale est en marche, toute effraction s§t cette zone provoque une alarme immédiate. Voir paragraphe
3.02 les attributions possibles de cefte zone. &

s @
Zone derniére issue, Touche No 5 : S
Cette zone est ulilisée pour le détecteur ou I€ Contact correspondant a la porte de sortie. Quand la centrale est en
service, cette zone lance la temporisation d’géntrée.

@
Zone route d’entrée. Touche N 6: & :
Cette zone est destinée aux détecteursplacés sur le trajet de derniére issue, entre la porte de derniére issue et le
clavier (ou la serrure). Elle est inhibée, aprés ouverture de la boucle de derniére issue, pendant la durée de la
temporisation d’entrée. e

&
3.015 Pour un circuit 24 Heures (no§aﬂecté par la fonction arrét/marche de la centrale) utiliser les commandes
suivantes. @
N

Zone incendie. Touche N° 2
Cette zone déclenche un @1 pulsé des HP 9040 et un appe! incendie sur le transmetteur 8058 ou l'interface 9076
Q

{en option).

N
Zone agression. Tougﬁe Not:
Cette zone déclencr$ une alarme silencieuse (fransmetteur seulement) ou sonore en fonction de la programma-

tion (commande “305).
L'action de cette zonhe ne dépend pas de I'état de la centrale (marche ou arrét).

NS
Zone 24 Heu@g Touche No 4 :
IMPORTANT : Chagie zone ne peut recevoir qu'une seule des fonctions indiquées ci-dessus.
3

&
<
3.02 CARé@TERISTIQUES OPTIONNELLES DES ZONES
Ouﬁi toutes les zones ont été configurées il est possible de leur affecter des caractéristiques supplémentaires

paur renforcer leur efficacité.
tionner la touche correspondant a I'option choisie.

S 10



3.021 Liste des caractéristiques optionnelles.

Carillon. Touche No 7 :

Quand la centrale est a l'arrét,si I'utilisateur valide le carillon (voir notice d'utilisation), I'ouverture<@'une boucle
“carillon” provoque un DING DONG au niveau des buzzers claviers et des HP9040.

Seules les zones intrusion, derniére issue et route d’entrée peuvent avoir la fonction carillon.

Test de détection réelle. Touche N° 8 :

Seuls les circuits d'intrusion peuvent avoir cette option.

Une zone programmeée en détection réelle ne provoque pas d’alarme, mais son déclenchement est inscrit dans la
mémoire. Elle n’agit pas sur la mémoire quand la centrale est a I'arrét.

Circuit double impact. Touche N° 9 :

Seulement pour les circuits d’intrusion et les routes d’entrée.

Quand la centrale est en marche, chaque fois qu'un tel circuit est sollicité, une temporisation de 5 minutes est
déclenchée. Si pendant ces 5 mm, une deuxiéme sollicitation survient, une alarme apparait.

Une alarme apparait également si le circuit reste ouvert plus de 10 secondes.

Groupe B :
TOUCHE B : la zone est en service quand le groupe B est en marche.

GROUPEC :
TOUCHE C : la zone est en service quand le groupe C est en marche.

Important : Le mode de fonctionnement des zones avec les groupes B et C dépend de la programmation des codes 60 a
63 pour le groupe “B” et 70 a 73 pour le groupe “C”

Omission autorisée : touche ISOLER :

Pour autoriser l'utilisateur a isoler la zone correspondante. Seules les zones intrusion et 24 Heures sont
concernées par cette attribution.

Pour isoler une zone intrusion, I'utilisateur doit appuyer sur les touches correspondantes moins de 5 secondes
aprés avoir composé son code et avant d'avoir armé le systéme.

Pour isoler une zone 24 Heures, la centrale doit étre 4 I'arrét:

Pour “dé-isoler” la zone, I'utilisateur doit appuyer successivement sur “ISOLER” et “EFFACER".

La boucle d’autoprotection de la zone isolée n’est pas concernée.

3.022 Apres avoir effectué la programmation de la premiéreczone, appuyer sur EFFACER pour entrer ces informations
en mémoire et répéter 'opération pour les zones suivantes.
Pour vérifier la programmation , composer le Ne deda zone. Les options programmées défilent alors sur I'afficheur.
Pour arréter I'affichage actionner la touche EFFACER.

3.023 Exemple de programmation.
Si besoin, effectuer cette programmation comime exercice avant de réaliser celle correspondant a linstallation.

Exemple : agir sur les touches requises pour programmer le type et les caractéristiques optionnelles des zones.
Pour programmer la zone 1 (derniére issue, carillon, groupe B et groupe C) agir comme suit :

Appuyer sur “01”  puis “5” puis “7" puis “B” puis “Cc” puis “Effacer”

zone 1 derniére carillon Groupe B Groupe C Validation
issue de la programmation

TYPE DE ZONE fgaﬂ%@r:&i% I;,:\{Fé 24 HEURES OPTIONS FONCTIONNELLES

iy utiiabe [ iosue rentrse| sion | Son | FEU | 204 [Carilon| Test |DoUbe | isoles | Groupe
01 5 7 B C
02 6 C
03 3 Isolée B C
04 3 9 Isolée
05 1
06 2
07 4
08 0

11



3.024. Fonctionnement des zones dans I'exemple ci-dessus.

3.03

3.031

§§

v

Zone 1 : contact d’ouverture sur porte de derniére issue. g
Zone 2 : IRP placé dans I'entrée.

Zone 3 : détecteurs de choc sur les fenétres du rez-de-chaussée.
Zone 4 : IRP.

Zone 5 : bouton panique placé prés de la porte d'entrée.

Zone 6 : détecteur de fumée : plafond du rez-de-chaussée.

Zone 7 :circuit 24H.

Zone 8 : non utilisée.

PROGRAMMATION DES SORTIES 6@
B

En plus des sorties pour sirénes extérieures et flashs la centrale 9805’ posséde deux sorties programmables par
l'installateur. bo

Composer 11 pour programmer la sortie N°o 1.
Composer 12 pour programmer la sortie Ne 2.

L'afficheur indique alors 2 chiffres ; le premier correspond‘;ﬁl type de fonctionnement de la sortie, le second
correspond & I'état de la sortie au repos

Pour modifier cette programmation appuyer sur 'une des@uches suivantes.
Q,é‘

)
N
\0

Touche 0 Sortie sirénes extérieures.
La sortie programmée suit I'état de la sortie pour stﬁe extérieure. (retard et durée d’alarme).

Y
Touche 1 Lumiére de courtoisie. Y
Le relais passe en position travail pendant 2 misfutes,
quand ['utilisateur met le systéme en marche {dés e lancement de la temporisation de la sortie),
quand la centrale est en service et que I’utilé) teur ouvre sa porte de sortie.

@
Touche 2 LS type 1. (Arrét/marche et Esﬁé\ais)
Sortie active quand la centrale est en $§?vice ou pendant le mode de fonctionnement “essais des détecteurs”.
O

o
Touche 3 LS type 2. g-:' ‘
Sortie active quand la centrale esten service. Retour au repos & la mise a I'arrét ou quand une alarme apparait.
Sortie active pendant 2 second@;&éf3 la remise a zéro du systéme.
Sortie active pendant le mode{essais des détecteurs”.

&
Touche 4 Remise a zéro @ur détecteur de choc.
Sortie prévue pour comrrander les détecteurs de chocs piezoélectriques. Elle peut étre insérée dans la liaison
d'alimentation positive & négative du capteur. La sortie passe en position active pendant 6 secondes au début de
la temporisation de sgftie.
N

Touche 5 Mode “3sais détecteurs”.
La sortie est actiVe quand la centrale esl en mode “essais des détecteurs” (utilisateur ou installateur) et, aprés une
alarme, la pétigde comprise entre la premiére et la deuxiéme composition du code d’acces. Cette sortie permet
d'inhiber les-4EDS des détecteurs volumétriques équipées de cette option, quand les détecteurs ne sont pas en

test. &
N

Touche$ Commande de gache.
La sog% est au travail pendant 5 secondes chaqgue fois qu'un code d'accés est composé (courant max.200mA).

&
T%@’che 7 Alarme de circuit 24H.

L& sortie est au travail chaque fois qu'un circuit 24H est ouvert. Elle est au repos quand tous les circuits 24H sont '

rmes.

12



3.04

&
Q@
R
ro@
N
Q@
&
xS
Aprés avoir déterminée le type de fonctionnement de |a sortie, programmer son état de repos. g
Touche 8 gz:%
Sortie 4 0V au repos, passe a 12V quand elle est active. )
Touche 9 N
Sortie 12V au repos, passe a 0V quand elle est active. K

N
Exemple : pour programmier la sortie 1 en lumiére de courtoisie, OV au repos appuyer sur 11 kﬂ%1 puis 9.
Aprés la programmation du type de fonctionnement et de I'état de repos, Pafficheur g\n ique les chiffres
correspondants. S
Sortie1 18 1t Lumiére de courtoisie .

8 Etat au repos 0V o
Appuyer sur “EFFACER” pour entrer {'information en mémoire. \oo’
x
FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION (,;Z’
4]
Utiliser les codes suivants pour déterminer le fonctionnement général de Iimstallation, puis appuyer sur
“EFFACER" pour mémoriser le programmation. >

@

Modification du code d’accés installateur : 20 o

L’afficheur indique “NC” (nouveau code) &

Composer le nouveau code installateur a 4 chiffres &

L’afficheur indique “T” (mode installateur). >

Important : le code installateur définitif est constitué du code programmgci-dessus précédé par un zéro.
Exemple : code programmé 1234, le code utilisateur sera 01234, 2

Sortie pour siréne extérieure : 21 (Y\\\
0 pour fonctionnement normal (+12V hors alarme ; OV en alarme)§
1 pour fonctionnement inversé (OV hors alarme). o
NB : CHOISIR L'OPTION 0. S
N
Carillon : 22 N
Quand la fonction carillon est validée, les buzzers des clavigrs et les haut-parleurs générent un DING DONG a

chaque ouverture d'une boucle programmeée en carillon. Q\
o

L'utilisateur peut mettre cette fonction en hors/service. .§
Appuyer sur 1 pour valider la fonction carillon.
Appuyer sur O pour interdire la fonction carillon.

o
N
&
Ne pas utiliser la fonction 23 S
Alarme d’agression silencieuse ou audible : 305

1 silencieuse (transmetteur seulement) Y
0 audible (transmetteur et siréne) g
Défaut de ligne PTT : 31 3
indication silencieuse ou audible. o

$)
Option a programmer quand la centrale g\eréquipée d'un transmetteur 9058.
1 indication silencieuse N
0 indication audible éz’
Le mode silencieux annule le retard gjrene si la ligne PTT est défectueuse pendant que la centrale est en service.
Le mode audible déclenche les siréfes 40 secondes aprés Papparition d’'un défaut si la centrale est en marche.
Quelque soit la programmation, nd la centrale est a I'arrét, un défaut de ligne provoque une alarme audible et
I'apparition du message “dL” surd'afficheur.

Manifestation d'un défaut déﬂ’igne audible : 32

Option a utiliser si la centrale,a été programmée en défaut de ligne audible.
Elle agit pour neutraliser lagignalisation sonore en JOUR.

0 réponse audible et affighage de “dL”

1 pas de réponse aud&ble, seulement “dL.”

RAZ du systéme (apsés une alarme) : 33
1 RAZpar installﬁur seulement
0 RAZ par utilisateur

RAZ du systén@aprés une alarme d’agression : 34
1 RAZ par ingialiateur
0 RAZ par utilisateur

X
NB : L'utiligateur entre dans les locaux et compose son code ; si une alarme a eu lieu, les informations
correspopdantes apparaissent sur I'afficheur. Si la centrale est programmée "RAZ utilisateur”, il compose une nouvelle
fois so e pour mettre la centrale est RAZ utilisateur, it compose une nouvelte fois son code pour mettre la centrale
enm arrét. Si la centrale est programmée “RAZ installateur”, 'utilisateur ne pourra pas réutiliser la centrale avant
|1nte\@ention de linstallateur.

Ejection du premier circuit en alarme : 35
circuit réarmé
circuit éjecté

13



Retard d'appe! transmetteur : 36 0
Pour utilisation de centrale avec transmetteur. [}

Quand cette fonction est validée, toute alarme provoquee hors du trajet de derniére issue pendant la tegiporisation
d’entrée déclenche les sirénes et prolonge la temporisation de 90 secondes avanl de solliciter le 1ra etleur.
(Ne pas programmer cette option si la cenirale n'est pas équipée d'un transmetteur 9058 ou d'un c@:unl 9076).

Sinon, le transmetteur fonctionne dés le déclenchement de 'alarme. Q*
0 Pas de retard transmetieur. O
1 Relard transmetteur. \(er

Transmission d’une alarme d’autoprotection quand la centrale est a I'arrét : 37 I

Cette oplion délermine le fonctionnement du transmelieur 9058 en cas d’ouverture de | aub&protecnon

Si cefte option est programmée, une alarme d’autoprotection, quand la centrale est & I'agrét, provoque I'émission
d’'un signal “trouble” ( ) par le transmetteur 9058. Quand l'installateur compose son coge el ouvre la centrale, les
sirenes sont activées pendant 20 secondes et le 9058 transmet le signal “trouble”. >

Des que la centrale est remise a l'arrét, un signal “fin de defaut” est transmnsgﬁar le 9058 (si la PROM du
transmetteur est programmée pour indiquer “fin de défaut”).
1 transmission de I'autoprotection a V'arrét. @\?
0 pas de transmission de I'autoprotection a I'arrét. @(b

Fonction des bornes d’entrée du clavier : 38 o .
Les bornes d'entrée I/P et OV du clavier peuvent étre raccordées & un boutdh de fin de temporisation, une serrure
a contact ou a un contact-verrou pour la mise en service. &>

Programmer un seutl type de fonctionnement par centrale. g@

0 bouton de fin de temporisation (E.T) Q&

1 serrure a contact (mise en/hors service par contact). &
2 contact verrou (sur la porte de derniere issue). (»\\\
Mode de mise en service : 39 S
Programmer un seul mode de mise en service R

0 temporisation de sortie (possibilite d’abréger la temponsaugn par bouton poussoir)
1 mise en service par fermeture du contact de derniére issue
2 contact verrou. 5

Q
&
Nombre de réarmements : 40 $
Choisir le nombre de réarmements possibles pendant@?e phase de fonctionnement.

0 aucun (une seule alarme possible) &
1 unréarmement (2 alarmes) N
2 deux réarmements (3 alarmes) S
3 trois réarmements (4 alarmes) S
4 toujours : autant d'alarmes que de declenc@menls
¥
3.05 TEMPORISATIONS O@“
O

Retard siréne : 41 o

Procédure identique a celle de la ten@é\wisaﬁon Sirene .

Durée d’alarme (siréne extérieure)’: 42

Choisir le chiffre correspondant gih durée souhaitée :
0 minute S

1,5 minutes N

3 minutes QL

5 minutes O

10 minutes S

15 minutes QO

20 minutes S

Appuyer sur “EFF%GER" pour mémoriser la programmation.

Temporisation d§éntrée 43
Procédure |den®ue a celle de la temporisation de sortie.

Temponsatiéh de sortie : 44
Choisir le chiffre correspondant a la durée souhaitée.
1 10 sec8hdes
2 20 sg%ondes
3 30@ ondes
econdes
5 80 secondes
6.£120 secondes

Qg?’ sans fin.

é} Appuyer sur “EFFACER" pour mémoriser la programmation.

>

K
S
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3.06 FONCTIONNEMENT EN MARCHE PARTIELLE

3.07

3.071

3.072

§§

®

La programmalion suivanie correspond au fonctionnement de la centrale lorsque seuls les groupes B af C sont en
service.
Agir sur la touche correspondan! a votre choix et valider en appuyant sur "EFFACER",

Mode de mise en service du groupe B : 60

Mode de mise en service du groupe C : 70 &
9
)

0 Les circuits de derniére issue restent en derniére issue.
1 Les circuits de derniére issue deviennen! immédiats.

(2]
o
Circuits routes d'entrée du groupe B : 61 \oo’
-
2

Circuits routes d’'entrée du groupe C : 71

1 Les circuits “route d’'entrée” restent en route d’entrée.

§)@
¢ Les circuils “route d'entree” deviennent “derniére issue” et déclenchent Iaﬁt‘emporisation d'entrée.

Mise en service du groupe B : 62

o
@
Mise. en service du groupe C : 72 NS
. ) QO
0 Identique a la marche totale ;\q}
1 Temporisation de sortie réduile &4 10s X2
2 Immédiate (pas de temporisation de sorlie ni de signaux soNQres)

3 Mise en service différée. o

<
Explication : La mise en semvice différée fonctionne commig’ suit. L'utilisateur compose son code, une
temporisation de sortie de 20 s est générée ; pendant cette duré®, si un détecteur est sollicité, la temporisation est
alors prolongée de 20 s et ainsi de suite. La centrale est en se@e gquand tous les circuits du groupe sont au repos.
<

Alarmes du groupe B : 63 @o
: <
Alarmes du groupe C : 73 9

0 Seuls les buzzers des claviers sont déclenchés?

1 Les sirénes intérieures et les buzzers sont déglenchés.
2 Toutes les sirenes sont declenchées.

3  Alarme compléte (sirénes et transmet!eurbbo

Ny
MODES ESSAIS g

Examen de la liste des événements par gﬁfstallateur. 90

La centrale posséde une mémoire daé,% laguelie s'inscrivent les différents événements (mise en service,
alarmes...}. Cette mémoire peut étre cq&ultée par linstallateur. Voir la signification des codes en annexe 2.

1 Evénement précedent 0

3 Evenement suivant O(SZ’

EFFACER : Arrét de I'affichage i@?événements.

Les modes d'essais suivantsgsont accessibles a ['instatiateur & 'aide des codes correspondants. Pour arréter
I'essai appuyer sur une toucﬁé quelconque.

91 Essai continu de Iaﬁréne extérieure

92 Essaicontinu dug%sh

93 Essai continu d@tla siréne intérieure

94 Essai continu%\@es buzzrers des claviers (niveau ajustable)

95 Essai contini de la sortie programmable n® {

96 Essal cong"ﬂu de la sortie programmable n° 2

97 Essai de9détecteurs

98 Pour %:(Bgrammer la centrale selon [a programmation usine. (voir annexe 3)

&
SORTI@U MODE INSTALLATEUR ; MISE A L’ARRET DE LA CENTRALE
O

Ferm@r le capot de la centrale
composer 99 : les LEDS Marche et Secteurs sont allumées.

N
qufa premiére mise sous tension, aprés avoir eflectué la programmation, compléter le raccordement (batterie,
iréne, détecteurs. .} puis mettre la centrale a I'arrét (mode utilisateur).

15



O
ANNEXE 1 K
2)
fo@
N
<0
&
Ny
¥
b@%
%)
i\é’\
R
- N
Q
9800 LISTE DES CODES DE PROGRAMMATION v\\Q’
g
S
o
16
Programmation des zones 6'\
Composer : &
N
01 pour programmer {a zone 1 &
02 pour programmer la zone 2 @Q’
03 pour programmer la zone 3 23
04 pour programmer la zone 4 Qo@
05 pour programmer la zone 5 Q@
06 pour programmer la zone 6 Q}Q’
07 pour programmer la zone 7 (0\
08 pour programmer la zone 8 ,\\Q’
o
Aprés avoir composé le n° de la <fne, les codes
correspondant aux options de gette zone défilent sur
I'afficheur. N
$
<
AFFICHAGE DU FONCTION@EMENT DES ZONES
&
PA Agression/Panique g,°24 Circuit 24H OA omission
IN Incendie & di Demiére issue autorisée
rE Route d'entrée S nu Non utilisée
AL  Circuitd’alarme S | EC  Essaidétection réelle
b Marche partielle groupe B 0 CA  Carillon
c Marche partielle groupe C o 2A  Double impact
S
@PTIONS DE ZONE
S ATTRIBUTION DE LA ZONE
TYPEDELAZONE & CARACTERISTIQUES
§° FONCTIONNELLES
Composer : \§ .
0 = nu non utilisée > 7 = CA = option carillon
1 = PA zoned'agression RNg 8 = CE = zonedétectionréelle
2 = in zoneincendie O 9 = 2A = zonedoubleimpact
3 = AL zone alarme intrusion
4 = 24 zone 24 heures
5 = di derniéreissue.>
6 = TrE route d'entré(gx
D
FtoucheISOLER = OA = inhibition autorisée
.\@Q appuyer sur B = b =  marche partielle : groupe b
(bb appuyer surC = ¢ = marche partielle : groupe ¢
K
Aprés avoir progirammeé les options requises d’une zone appuyer sur “EFFACER", composer le nouveau numéro
de zone et répBter 'opération.
La sélectign d'un type de zone (agression, incendie...) annule les attributions précédentes.
o
Q
&
o
Ny
o
&
gf
S&

16



PROGRAMMATION DES SORTIES :

Composer

11 = sortiel L'affichage indique la programmation de la sortie. Le

12 = sortie2 chiffre des dizaines correspond au type/de chiffre des
unités correspond au mode.

0 = identique au relais d’alarme

1 = lumiére de courtoisie 2 mn pendant les phases d'entrée dans les-focaux et de sortie.

2 = RAZIRP1 Sortie active quand la centrale est en marche.

3 = RAZIRP2 Sortie active quand la centrale est mise en marche, retour ou repos a

I'apparition d'une alarme ; impulsion dg:2 secondes a la phase RAZ.

4 - Razchocs Impulsion de 6 sec quand le code est composé.

5 = Mode essais

6 = Commandede gache (max.0,2A) Choisir le type de fonctionnement a 'aide des touches 0 a

7 _ Alarme24 H 7 ; choisir ensuite I'état de repos a l'aide des touches 8 et 9

. . puis valider la programmation en appuyant sur la touche

8 = O0Vaurepos; 12V en sortie active EFFACER.

9 12V aurepos ; 0 V en sortie active

20 Code d'acceés installateur N’importe quel nombre a 4 ¢chiffres A I'utilisation faire précéder

ce code par un zéro
21 0 commande siréne auto 22 Carillon 23 Ne pas utiliser
1 commande inversée 1 Carillon validé
(ne pas utiliser) 2 pasde carillon

30 Agression silencieuse 1. pour QUI, ou 0 pour NON

31 Défaut ligne PTT silencieux

32 Défaut ligne PTT : réponse silencieuse

33 Remise a zéro par installateur aprés alarme Quand les options choisies sont programmées appuyer

34 Remise a zéro par installateur aprés alarme  sur EFFACER pour valider la programmation.

agression

35 Premier circuit réarmé

36 Interruption d’alarme 0 pour interdire I'interruption
1 pour autoriser 'interruption
Une alarme survenant pendant la temporisation d’entrée
déclenche les sirénes immédiatement ; le transmetteur
n’est activé qu'aprés un retard de 90 s pour permettre
a l'utilisateur d'interrompre I'appel.

37 Alarme d’autoprotection 0 pour alarme locale 1 pour alarme totale

jour (arrét) (pas de transmission)

38 Fonction des bornes du clavier Le clavier 9826 est équipé de bornes permettant de
raccorder soit une serrure a contact, soit un bouton
d'interruption de temporisation, soit un verrou a contact.
0 pour bouton d’interruption de temporisation (NO)
1 pour serrure AM a contact.

Cette fonction permet la mise en marche totale a partir
de la mise en marche partielle.
2 pour verrou a contact.
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39 Mode de sortie

0 pour temporisation de sortie /bouton d'interruption

1 pour mise en marche par la fermeture de |&porte de
sortie

2 pour mise en marche par verrou a contact

Appuyer sur EFFACER pour valider laprogrammation.

40 Réarmements

aucun réarmement (1 seule alarmie possible)
un réarmement (2 alarmes)

pour 2 réarmements (3 alarmes)

pour 3 réarmements (3 alarmes)

toujours réarmée

Appuyer sur EFFACER pour valider la programmation

APWON=O

TEMPORISATIONS

41

42

Retard siréne
Durée d’alarme (siréne extérieure)

zéro minute
1,5 minutes
3 minutes

5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes

Appuyer sur EFFACER pour valider la programmation

DNBWN—-O

43
44

10 secondes
20 secondes
30 secondes
60 secondes
90 secondes
120 secondes

Temporisation d’entrée
Temporisation de sortie

DOONNHWN=—=

eulement).

Appuyer sur EFFACER pour valider
la programmation

Continue (avec bouton poussoir

FONCTIONNEMENT EN MARCHE PARTIELLE GROUP B

60

Fonctionnement de la boucle de derniére issue

0 reste derniére issue en groupe B
1 devient immédiate en groupe B

Appuyer sur EFFACER pour valider la programmation

61

Fonctionnement de la boucle“route d’entrée”

0 reste route d’entrée en groupe B
1 devient derniére issue en groupe B

Appuyer sur EFFACER pour valider la programmation

62

Mode de sortie

0 ldentique a la marche totale

1 Mode rapide (tempo réduite a 10 secondes)

2 Instantané

3 Différeé

L'option “différé” permet de traverser des zones protégées

par des détecteurs avant que la centrale ne se mette en
marche

63

Alarme

0 Buzzer clavier seulement

1 HP et buzzer clavier

2 Sirénes intérieures et extérieures

3 Alarme totale (sirénes + transmetteurs)

Appuyer sur EFFACER pour valider la programmation

18




FONCTIONNEMENT EN MARCHE PARTIELLE GROUPE C

70 Programmation identique a I'option 60 du groupe B
71 " 61 "
72 " 62 ”
73 " 63 "
MODE ESSAIS TECHNICIEN
90 Mémoire des événements 1 pour événements précédent
91 Fonctionnement continu des sirénes 3 pour événement suivant
92 ” du flash
93 ” du HP (9040)
94 ? du buzzer clavier
95 ” sortie N° 1
96 ? sortie N° 2
97 Mode d’essais détecteurs
98 Retour a la programmation usine
99 Fin de mode technicien et retour en mode

utilisateur (refermer toutes les autoprotections).
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SIGNIFICATION DES MESSAGES

C1..8:

01..8:

E1..8:

t1..8:

AE :

ds:

db:

AS:
dA:

dd:

bb :

C1.8:

dC:

AC:

ut..9:

Ci:

A:

C:

AB:

SE:

dt:

dL:

St:

rS:

CL:

2i:

OA:

EC:

CA:

SP:

t:

rE:

tS:
FL:

HP:

bC:

PA:

AL:

24 :

di:

nu:

ANNEXE 2

Intrusion

Circuit isolé

Entrée par circuit
Zone en essai réel
Alarme d’entrée
Défaut sortie

Défaut batterie

Arrét secteur

Défaut alimentation
Défaut alimentation détecteur
Batterie basse
Clavier

Défaut clavier
Adresse clavier
Utilisateur

Code installateur
Groupe A

Groupe B

Groupe C
Autoprotection boitier
Siréneéxtérieure
Défaut transmission
Défaut ligne

Succes transmission
Remise a zéro
Autoprotection clavier
Double impact
Omission autorisée
Essais circuit
Carillon

Sorties programmeées
Mode technicien
Route d'entrée

Test Siréne

Flash

Haut-parleur

Buzzer clavier
Panique

Incendie

Alarme

24 heures

Derniére issue

Non utilisée



PROGRAMMATION USINE

Code d’acceés utilisateur :

ANNEXE 3

Code d’acces 2,3,4 :
Code contrainte :

Code installateur :

Circuits1a8:

Sortie 1 :

Sortie 2 :

Retard siréne :

Durée d’alarme :
Siréne autoalimentée :

Alarme agression :

RAZ agression :
Défaut ligne PTT :

Remise a zéro :

Mode de sortie :

Entrée clavier :

Interruption d’alarme :

Carillon :

Autoprotection en mode jour :
Réarmement :

Temporisations d’entrée et de sortie : ...

Marche partielleBet C :

21

1234

AAAA,BBBB,CCCC

9999

07890

Non utilisés

RAZ pour IRP de type 1 (0 V au répos)

RAZ pour détecteur de choc (12°V au repos)
0 minute

20 minutes

normale (commande par disparition de +12 V)
audible

utilisateur

Silencieuse, réponse.audible en mode jour
utilisateur

temporisé et bouton poussoir

bouton poussgir fin de tempo

Non validée

Validé

alarme locale seulement (pas de transmission)
Une fois

10 secondes

Alarme interne

Mise en marche rapide

Derniére issue reste derniére issue

Route d’'entrée reste route d'entrée



N
ANNEXE 4 >
R
ro@
§
éb
TRANSMETTEUR DIGITAL 9058 b&)@
a. Avant de connecter le 9058 supprimer I'alimentation secteur et |a batterie de la centrale. gz:%
Placer le 9058 sur les connecteurs MOLEX de la centrale, les sorties repérées A,B,C,D étant orientég‘@ vers le bas
de la 9800. &
NOTA : Prendre soin d’insérer correctement toutes les broches du bornier. (Un mauvais ra&?ordement peut
endommager la centrale et le transmetteur). @
c. Le 9058 étant en place, raccorder les liaisons téléphoniques (bornes A,B,C,D). §
d. Pour assurer une bonne protection contre les surtensions la sortie E doit étre impérativement reliée a une bonne
terre électrique. 009
NOTA : Pour la terre, utiliser un cable séparé a un conducteur de diameétre 1 mm. Liimpédance de la boucle de
terre doit étre inférieure a 1 ohm : (,;Z’
o
e. Le transmetteur 9058 est pourvu des fonctions suivantes : N
Auxiliaire, agression, intrusion, arrét/marche, marche partielle, entrée ST, repajt siréne, batterie basse et test.
Pour ne pas transmettre I'une de ces informations couper le fil correspondant.
Fil1: alarme auxiliaire (AUX) codd 1
Fil2: agression (PA) gbde 2
Fil3: intrusion (BUR)  Zode 3
Fil4: arrét/marche (O/C) (0@ code 4
Fil5: marche partielle (TRBL) @ code5
Fil6 : entrée ST ST+ (SPARE) code6
Fil7: report siréne (BEléb? code 7
NOTA : Le fil 5 permet la transmission du code 5 quand une zore a été isolée par l'utilisateur.
Les fils sont placés sur le circuit imprimé du transmetteur vergl% sommet du circuit.
O
f. Pour transmettre des informations ne passant pas par la céntrale d’alarme (congélateur par exemple) utiliser les
3 bornes repérées ST, ST + OV situées au milieu et & gﬁiche du circuit. Ces sorties peuvent étre raccordées a
une boucle NF ou NO. é@
g. Le transmetteur doit étre équipé d'une PROM préprc@zr’ammée. Elle contient le(s) numéro(s) téléphonique(s) de la
centrale de télésurveillance, le numéro de site clieat (4 chiffres) et le mode de déclenchement de chaque entrée.
Cette PROM est identique a celles utilisées dan%l“gs transmetteurs 8000 et peut étre programmée de 2 fagons :
Type 1 o
Sans transmetire l'information arrét/marche : b
toutes les voies doivent étre programméesﬁur déclencher sur front positif. (+ Apply)
O
Type 2 o
Pour transmettre l'information arrét/marEhe sur la voie 4 :
toutes les voies sauf la voie 4 doiven}étre programmées pour déclencher sur front positif.
La voie 4 (entrée 4) doit étre progragl?hée “déclenchement par front négatif” (+ remove) et arrét/marche (closure).
h. Placer la PROM sur son supportg%s points blancs du circuit imprimé et de la PROM étant du méme coté.
i Sila LED verte du transmetteg@ clignote a la mise sous tension, la PROM est vide ou défectueuse.
j. A la premiére mise sous tQ@sion le 9058 transmet un code 3 & la centrale et la LED verte s’allume. A la réception
de l'acquit la LED verte s'€teint.
Q . ‘
k. Il est possible de transglettre un TEST vers la centrale de télesurveillance (code 9) en court-circuitant les broches
TP situées en haut eta gauche de la carte.
Un circuit de surveifiance de ligne incorporé détecte une tension de ligne PTT inférieure a 2,4 V (surveillance
24 heures sur 24)20
%2
. A la mise soustension ce systeme vérifie que la tension de ligne est supérieure a 18 V (en cas contraire une
indication equ\@onnée a l'utilisateur).
w“ .
m. Un secong@détecteur de défaut (défaut C) détecte les mauvaises transmissions.
$
S
-
N
O
o
N4
o
&
\&b
\§
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SCHEMA DE RACCORDEMENT

ST +
Entrée supplémentaire ST
(SPARE) oV
Signal regu (Note 1) SIG
Sortie + 12 V (aprés le 2¢ essai
infructueux du transmetteur) FAIL
Contact NO F
fermé pendant une
transmission G
Ligne PTT A
Ligne PTT B
INSTALLATION C
Terre E
Installation D

Nota : 1 Si la PROM du transmetteur est programmée en conséquence, la sortie SIG fournira un signal + 12 V pulsé
quand un message a bien été regu.

RACCORDEMENT DE L’ENTREE SUPPLEMENTAIRE

ST+
Contact NF/front négatif
ou
contact NO/frontpositif

ST

ST+

ST 7 Contact NF/front positif
ov
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INTERFACE DE SORTIE 9076 ¥
2]
&
i\é}\.
DESCRIPTION : S
; (s . Q
Carte interface permettant le raccordement a un transmetteur téléphonique. \\fb
Sortie 1 RT sur contact sec 24V - 2A (ne jamais raccorder au secteur). [OOQ
e borne 1 = 0OV o
e bomme 2 = Entrée suppression de retard siréne o?
e borne 3 = NF \\O
e bome 4 = C ) Arrét/Marche o2
e bone 5 = NO ) N
(&
e bomne 6 = NF ) >
e bome 7 = C ) Intrusion &
e bome 8 = NO ) &
o
e bome 9 = NF ) o
e bome 10 = C ) Agression &
e bomme 11 = NO ) Q@
e bome 12 = NF ) <
e bone 13 = C ) Auxiliaire NS
e borne 14 = NO ) S
e bome 15 = +12VDC 2
SG
\Q
INSTALLATION : @o
Q

Oter toutes les sources d’alimentation : 220 V et batterie.©
>

Y

La carte s’enfiche sur les 2 connecteurs MOLEX, vérifier qu'it n'y a pas d'erreur et que la carte est bien connectée.

(Bornier vers le bas)

’S
>

\ . , ) , i
Nota : Le non respect de ces régles risque d endomma%br la carte d'extension ou la carte de la centrale.

o
S

&
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